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7.1

7.2

7.3

Opis techniczny
DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ | SIECI
WODOCIAGOWEJ W PASIE DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ
NR 61 W KM. 115+377; 115+312 NA DZIALCE NR 341
W MSC. OLSZEWO-BORKI”

Opis projektowanego przedsgwziecia
Podstawa opracowania

- Umowa Nr z dnia 05 gdziernika 2009 roku.

- Plan sytuacyjno-wysokoiowy w skali 1:500 aktualizowany z
potwierdzaniem przez Kierownika Powiatowego Zésa@asobow
Geodezyjnych i Kartograficznych Pamngr Jadwig Biatczak z
23.10. 2009 .

- Techniczne rozpoznanie podéogruntowego z opracowania do
projektu kanalizacji sanitarnej przez ZaktadudsGeologicznych
mgr. inz Janusza Konarzewskiego w Ostos .

-Warunki techniczne do opracowania projektu techmaego

Podstawa prawna

a) Ustawa z dnia 11.07.2003. Prawo Budowlane (D#.180 poz.718)

b) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003V sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t hudoych
(Dz.U.Nr 47/03 p0z.401)

c) Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &igiia z dnia 2
listopada 1954r. W sprawie bezpiegg®va i higieny pracy przy spawaniu gciu
metali (Dz.U.Nr 51/54 poz.259)

d) Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrnjia 2 marca 1999r.
W sprawie okrélenia warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadgogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43/99 pox3

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Budsieci kanalizacyjnej i Sieci
wodochgowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 61 w knb1B77 i 115+312 na
dzialce o numerze ewidencyjnym nr 341 w miejsc@miv®I|szewo-Borki w gminie
Olszewo-Borki. Niniejszy projekt jest ¢xia projektu budowlanego pn. ,Kanalizacja
sanitarna énieniowa i Sié wodochgowa z przydczami w msc: Grabowo, Olszewo-
Borki” w gminie Olszewo-Borki powiat ostretki , wojewodztwo Mazowieckie.

Na dokumentagjskiadaj sic:

Projekt budowlany z lokalizacj projektowanych urgzen sieci kanalizacji,
(przewod dinieniowy z PE @z 75 mm) i sieci wodagowej (rurocag rozdzielczy z



7.4

PE @z 160 mm) z przajiem pod drog krajowa Nr 61 w km 115+377 i 115+312, na
dz. ewidencyjnej Nr 341, w msc. Olszewo-Borki w gdiszewo-Borki.

Technologia wykonania, rozwjzania projektowe

Charakterystyka inwestycji

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej- przewodnieniowy z PE100 SDR17 @z 75 mm
w pasie drogowym drogi krajowej Nr 61 w km 115+3w/dziatce Nr 341 do
wykonania23 mb,w rurze ostonowej typu TS SDRz 160/14,6 mm diugmi 23

mb oznaczony w projekcie na planie sytuacyjno- wgscowym, Rys Nrl - (C-D).
Przegcie pod drog krajowa — odcinek (C-D) naley wykona& metod, bezwykopova,
przeciskiem sterowanym, poziomym w rurze ostonave SDR11gz 160/14,6 mm
dtugasci tacznej 39 mb, w tym w pasie drogi krajowej Nr 61 m B15+377 na
dziatce Nr 341- diugai 23 mb.

- Sie¢ wodochgowa- przewdd sieci rozdzielczej z PE100 SDR17 & hm-w
pasie drogowym drogi krajowej Nr 61 w km 115+312 dzaice Nr 341, do
wykonania24 mb, w rurze ostonowej typu TS SDR11 @z 280/25,4 mm alaig24
mb- oznaczony w projekcie na planie sytuacyjno-akgsciowym, Rys Nrl1- (A-B).
Przefcie pod drog krajowa — odcinek (A-B) nalegy wykona metod, bezwykopow,
przeciskiem sterowanym, poziomym w rurze ostonavé&b SDR11gz 280/25/4 mm
diugcéci tacznej 32 mb, w tym w pasie drogi krajowej Nr 61 w1 KL15+312 na
dziatce Nr 341- diugai 24 mb.

Rozwiazania projektowe

Tyczenie trasy projektowanych przewoddéw kanalizagsih zlectE uprawnionej
jednostce geodezyjne;.

W niniejszym projekcie zaprojektowano dwa pfegj, w tym:

- jedno przejcie rurocagiem tlocznym Kkanalizacji sanitarnej z rur
cisnieniowych PE100- PN 10 @z 75 mm pod dr&mpjowa Nr 61 w km 115+377 na
dzialce nr 341 na dludoi tacznej 39 mb- z tego w samym pasie drogowg3-nb
oznaczone w projekcie na planie sytuacyjno- wysoikavym, rys Nrl (C-D).

- drugie przejcie rurocagiem wodocigowym, rozdzielczym z rur
cisnieniowych PE100- PN 10 @z 160 mm pod dr&gpjowa Nr 61 w km 115+312
na dziatce nr 341 na diugm tacznej 32 mb- z tego w samym pasie drogowgd-mb
oznaczone w projekcie na planie sytuacyjno- wysoikavym, rys Nrl (A-B).
Pohkczenia przewodéw z PE nalewykona w technologii zgrzewania czotowego.
Zaprojektowane prz&jia bezwykopowe przewodem swpieniowym kanalizacji
sanitarnej z PE100 SDR1®Z 75 mm i rurocigiem wodocigowym z PE100 SDR17
@z 160 mm pod dreg krajowa Nr 61, naley wykona& metod, przewiertu
sterowanego, poziomego w rurach ostonowych, tr@weowych typu Wavin TS
SDR11. Dla przewodu @ieniowego kanalizacji sanitarnej w rurach @z 18(81mm

o diugaci tacznej 39 mb , z tego w granicach pasa drogi krejow 61 na diugei
23 mb, oznaczone w projekcie emtami: (C-D) i dla przewodu wodagiowego w
rurach @z 280/25,4 mm o diugd tacznej 32 mb, z tego w granicach pasa drogi
krajowej nr 61 na diugei 24 mb, oznaczone w projekcie eztami (A-B). Dla obu
w/w przeg¢ w pasie drogowym zachowagj minimum1,40 m odlegkg zewrgtrznej
ptaszczyzny rury ostonowej od nawierzchni jezdnk j@o pokazano na planie



sytuacyjno-wysokéciowym w skali 1:500 i profilach podimych. Przewody
kanalizacji sanitarnej @mieniowej i sieci wodoagowej uktada w rurach ostonowych
zgodnie z opisem na planach sytuacyjno-wysokavych projektowanej kanalizacji
oraz wg .rysunku szczegotowego niniejszego prajeRtzestrzé miedzy rurami przy
koncach rur ochronnych (ostonowych) nale uszczelni sznurem i piank
poliuretanov.

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanigirsieci wodocigowej naley
prowadzizgodnie z normpbrarzowa M.G.K. PN-62/8336-02 ,, Wykopy otwarte

pod przewody wodagowe i kanalizacyjne”.

Wszystkie odlegdoi i rzedne zachowazgodnie z wymogami opracowanymi na
zacznikach graficznych niniejszego opracowania .

Roboty wykonywane w pasie drog na czas robotzgatatodobowo zapewaéi
bezpieczastwo wytkownikom drogi poprzez oznakowanie pasa rob&wietleniem
w okresie nocyScisle zastosowasie do warunkow jakie postawi Rejon Drogowy w
Ostrokce przy zezwoleniu na weje wykonawcy robét w pas drogowy- drogi Nr 61.
Po zakaczeniu robot pas drogowy naje doprowadzt do stanu poprzedniego z
protokélarnym przekazaniem Rejonowi Drogowemu w@ste.

7.5. Zestawienie zastosowanych norm

PN-EN 752-1 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Bajp ogolne i definicje

PN-EN 752-2 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania

PN-EN 752-3 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne , Planowanie

PN-EN 752-4 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydraukczn
oddziatywanie narodowisko.

PN-EN 752-5 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja

PN-EN 752-6 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, €z 6: Uktady pompowe.

PN-EN 752-7 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, &z 7: Eksploatacja i
uzytkowanie

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizaahn

PN-EN 1671 Zewgtrzne systemy kanalizacjistiieniowej

PN-85/B-01700 Urgdzenia i sié zewrgtrzna- Oznaczenia graficzne

PN-84/H-74101 Ruryeliwne ciénieniowe do paiczen sztywnych

PN-70/C-89200 Ksztaltki polietylenowe do poten rur polietylenowych.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlokkinylu

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie icd@nia statyczne.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne, Roboty podziemne.

BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warurtkichniczne wykonania i

odbioru



8. SWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 16 kwaed®04r. o zmianie ustawy
— Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 20@6v&niejszymi zm.) éwiadczam,ze
niniejszy projekt budowlany: ,Budowa sieci kanatigmej i Sieci wodoeigowe] w pasie
drogowym drogi krajowej nr 61 w km 115+377; 115+3@2msc. Olszewo-Borki”, Gm.
Olszewo-Borki, zlokalizowany na dziatce nr. 341 wsi Olszewo-Borki, Gm. Olszewo-
Borki (inwestor: Gmina Olszewo-Borki, 07-415 Olsze®orki) wykonany zostat zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego orazadami wiedzy

technicznej.

Projektant
inStanistaw Zera

Sprawdzajacy
mgr. inz. Wojciech Gawarkiewicz
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
-EKO-BUD-ROL”
07-410 OSTROLEKA ul. Sienkiewicza 22/6 tel/fax (0-29) 764-25-49

I INFORMACJA B.1.O.Z.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
,BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJW  PASIE

DROGOWYM DROGI KRAJOWEJ NR 61 W KM 115+377; 115+312 NA DZIALCE
NR 341 W MSC. OLSZEWO-BORKI” GM . OLSZEWO-BORKI.

Ostrokka 2012.04.25



INFORMACJA B.1.OZ.

ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

1.Zakres robot i kolejnaos¢ realizacii

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3.Wykaz elementow, ktore mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
4.Przewidywane zagraenia podczas realizacji rob6t budowlanych

5.Sposob instruktazu pracownikow

6.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecakstwom podczas
wykonywania robo6t budowlanych

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI.

Przedmiotem opracowania jest Budowa sieci kanalizggmej i sieci wodochgowej w pasie
drogowym drogi krajowej Nr 61 w km 115=377; 115+32 na dzialce Nr 341 w msc.
Olszewo-Borki, gmina Olszewo-Borki.

Kolejnos¢ realizacii :

roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopow tartowego i koncowego dla
przewiertow sterowanych pod drog z umocnieniemscian).

Wykonanie przewiertu sterowanego pod drog dla przewodu kanalizacji sanitarnej

cisnieniowej w rurze ostonowej typu TS Wavingz 160/14,6 mm na diugsei tacznej 39

mb, w tym w pasie drogowym na dtugéci 23 mb. Wykonanie przewiertu sterowanego
pod droga dla przewodu sieci wodocjgowej w rurze ostonowej typu TS Wavinqz

280/25,4 mm na dlugséci tacznej 32 m, w tym w pasie drogowym na diugai 24 mb.

Wykonanie przewiertow pilotazowych a nasgpnie przewiertu wiasciwego dla danej
srednicy rury ostonowej. Wprowadzenie rury ostonowej wczeniej przygotowanej,

zmontowanej dla obu przewiertdw. Wprowadzenie w rug ostonowy na ptozach rure

przewodowa kanalizacji cisnieniowej z rur PE @z 75 mm PN10. oraz dla sieci
wodociaggowej z rur @z 160 mm PN10.  Szczegétowy harmonagn robot nalezy

bezwzgkdnie uzgodni z inwestorem i inspektorem nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA TERENU

Istniejace uzbrojenie terenu na trasie wykonywania kanalizgi sanitarne;:
przewody telekomunikacyjne, sié wodociggowa z z PCW @z 90 mm.

3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOG A STWARZAC ZGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi mog stwarza¢ roboty zwigzane z budowy
sieci kanalizacyjnej i sieci wodogjgowej w pasie drogi .
wykonywanie gkbokich wykopow startowych do przewiertow.



przejscia pod istniegcy uzbrojeniem na trasie wykonywania kanalizacji saitarnej i
sieci wodocagowej .

4. PRZEWIDYWANIE ZAGRO ZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r)gzazenia dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi mog spowodow# :

-roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii energetycznych,

Nie beda prowadzone roboty przy wyciu srodkow wybuchowych.

Zaleca s¢ ukladanie wszystkich przewodow sanitarnych w tempaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

Zagrozenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych:

upadki elementoéw z wysokeci ( upuszczenie materiatéw i nargdzi z wysokaci),
zetknigcie z ostrymi i wystagcymi czesciami maszyn , narzdzi i materiatow,
(skaleczenia, sttuczenia o wystage czsci maszyn i urzadzen),

srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o peejezdzajace samochody),
porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

nadmierny hatas ( przy zagszczaniu mas ziemnych),

drgania i wibracje ( przy obstudze zagszczarek i wibratorow),

prace w wymuszonej pozycji ( przy uktadaniu przewodw kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociaggowej), prace zwjzane z przemieszczaniemecznym i dzwiganiem cigzarow,

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

przeprowadzenie szkolenia wgpnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkolai,
prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przysgpieniem do realizacji robot |
jego udokumentowanie z okréleniem zasad posgpowania w przypadku wyshpienia
zagrozenia dla ludzi i srodowiska oraz konieczndéci stosowania srodkOw ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen.
stosowanie bezp&redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpmtymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
wykaz o0séb przeszkolonych do udzielania pierwszepmocy medycznej:

majster budowy

kierownik robot

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdiudowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanieylionane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

W skiad zaplecza budowy wchod#ibeda:

pomieszczenie kierownika budowy,

pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,




barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany gdzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy bdzie podhczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza
bedzie podhczona kanalizacja na czas trwania budowy.

Plac budowy kedzie ogrodzony z bram wjazdowo-wyjazdowg, ustawiona ledzie tablica
informacyjna, a calcéé terenu bedzie gwietlona.

Ochrona placu budowy realizowana kdzie poprzez firme¢ ochroniarska po godzinach
pracy.

Prace zwhzane bezpérednio z inwestych beda prowadzone wg projektu organizaciji
ruchu na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialdw, wyrolbd substanciji oraz preparatow
niebezpiecznych na placu budowy:

w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczary

miejsce skladowania odpaddéw ¢dzie wyznaczone na wskazanym wysypiskémieci po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

zostanie wprowadzony rejestr wywozoéw,

Zapewnienie _ srodkow __technicznych |____organizacyjnych  zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w_strefach
szczegolnego zagéenia zdrowia lub w ich gsiedztwie poprzez:

bezpieczry i sprawna komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach znajdupcych sk
w sasiedztwie robot,

zapewnienie cgow komunikacyjnych znajdujacych sg wokot budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpiecagstwa dla oséb postronnych,

mozliwie szybka ewakuacg w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéwiazbednych do prawidiowej
eksploataciji maszyn i uradzen technicznych:

dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP,

dokumentacja szkol& wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budwy,
dokumentacja szkol@é podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

dokumentacja dotyczca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i ugdzen podlegapacych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

protokoty z kontroli zewnegtrznych i wewnetrznych stanu bezpieczéastwa na budowie —
w biurze kierownika budowy.




