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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Nazwa producenta - INWAP Sp. z 0.0.

Adres producenta - ul. Starobrzeska 34b, 49-304 BRZEG
Tel./fax 77 416 17 16

Nazwa wyrobu - Skrzynka sterujgca pompowni

Przeznaczenie - do regulacji pracg pompy

Deklaruje, iz wyréb bedace przedmiotem niniejszej deklaracji
zgodnosci spetnia wymagania nastepujgcych przepiséw prawnych
i norm:

z Dyrektywsa dotyczaca Niskiego Napiecia 73/23/EEC z dnia 7 lutego 1973 r. wraz ze
zmianami wniesionymi przez Dyrektywe 93/68/EEC z dnia 22 lipca 1993 .

Norma PN-E-05160/01 “Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe”

Norma IEC 603641 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Prezes
BRZEG, 2009.01.02 Zbigniew Stachowicz
miejsce i data wystawienia osoba upowazniona }
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1. INFORMACJE OGOLNE

Skrzynka SZS jest przeznaczona do zasilania i sterowania pracg 1 pompy. Pompa jest
zafgczana w zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni. W przypadku niedoboru lub
nadmiernego naptywu $ciekéw nastepuje zatgczenie sygnalizacji alarmu dzwiekowej i/lub
Swietlnej.

Pompa jest zabezpieczona przed suchobiegiem w pracy automatycznej i recznej. Praca
reczna umozliwia wypompowanie sciekéw do poziomu suchobiegu. Sterownica
przystosowana jest do zasilana z sieci energetyczne;.

2. DANE TECHNICZNE

Znamionowe napiecie zasilania: Un=400V/230V/ 50Hz

Znamionowy prad zasilania: In=10A

Znamionowy pobér mocy: Pn=1,1kW-1,9kW U=400V / Pn=0,8kW-1,5kW U=230V
Stopnien ochrony: min IP55

Waga sterownicy: ok.. 4kg

3. MONTAZ | PODLACZENIA

Skrzynka jest przystosowana do zasilania przewodem 5-zytowym (400V) lub 3 zytowym o
przekroju 2yt min 1,5mm? i max. mm® Cu.

UWAGA Instalacja elektryczna do ktérej podtaczona jest skrzynka, powinna pod
wzgledem ochrony przeciwporazeniowej spetnia¢ wymagania PN-IEC 60364 i musi by¢é
zabezpieczona poprzez wytacznik réznicowo-pradowy 25 [A/mA].

Nalezy zwroci¢ uwage na kolejnos¢ faz przytacza. Linia zasilajgca winna by¢é
zabezpieczona bezpiecznikami max wartosci 16A. Charakterystyka bezpiecznika C10 dla
400V i C16 dla 230V.

Skrzynka jest przystosowana do montazu na scianie. Skrzynka przystosowana jest do
wspotpracy z ptywakami, Hydrosondg HSI firmy INWAP. Podtgczanie pompy i ptywakdow
winien dokona¢ uprawniona osoba w oparciu 0 schematy ideowe bedgce czescig tej DTR.
Po podtgczeniu pomp nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotéw. Wszystkie urzgdzenia powinny
by¢ podtaczone zgodnie z przedstawionym schematem.

4. ZALECENIA BHP

Skrzynka jest zbudowana zgodnie z PN-74/E-06074 i jest urzgdzeniem bezpiecznym przy
prawidtowej eksploatacji.

Przed przystapieniem do prac remontowych lub konserwatorskich nalezy
bezwzglednie odtaczyé skrzynke z pod napiecia.

Skrzynka moze by¢ obstugiwana przez osoby przeszkolone w zakresie BHP, posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

5. WYPOSAZENIE SKRZYNKI

Skrzynka posiada:

- obudowe PVC z zamknigciem

- wytgcznik gtéwny lub wytgcznik réznicowo-pragdowy (opcja)

- zabezpieczenie nadprgdowe oraz zasilania,

- czujnik zaniku i kontroli faz

- uktad sterowania pompag (tryb pracy: automat/reczny)

- sygnalizator akustyczny - dzwiekowy i/lub swietliny (opcja): awaria pompy, suchobieg
(opcja), przepetnienie zbiornika

- licznik czasu pracy (opcja)
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6. OBSLUGA

1. Praca podstawowa
- otworzy¢ skrzynke, nastepnie wytgcznik gtowny przestawié na pozycje zatacz
- zatgczy ¢ wytacznik silnikowy oraz wytacznik instalacji
- praca pompowni odbywa sie automatycznie i jest regulowana przez ptywaki
2. Pracareczna
- otworzy¢ skrzynke
- przyciskiem LP zatgczy¢ pompe, pompowac przytrzymujgc przycisk
az do osiggniecia pozadanego poziomu
3. Sygnalizacja awarii
- sygnalizacja alarmu wtacza sie w przypadku: przekroczenia poziomu awaryjnego
(przelewowego), awarii silnika pompy (zwarcie, przecigzenie) lub suchobiegu
- w przypadku uszkodzenia ptywaka P1 jego funkcje przejmuje ptywak P2
- w przypadku zasygnalizowania awarii nalezy wezwac obstuge serwisowa,.
4. Podtaczenie i funkcjonowanie ptywakoéw, HSI, termika (klikson)
- PO (opcja - jesli jest ptywak) - styk 1,2 zwarty - praca pompy zablokowana, alarm dziata;
(opcja - jesli jest ptywak) - styk 1,3 zwarty - praca pompy odblokowana, alarm nie dziata,
- P1 (ptywak) - styk 4,5 zwarty - pompa pracuje;
- styk 4,5 rozwarty - pompa nie pracuje,
- P2 (plywak) - styk 6,7 zwarty - alarm dziata, pompa pracuje;
- styk 6,7 rozwarty - alarm nie dziata, pompa nie pracuje,
-T1,T2 (pompa; opcja - jesli jest T1,T2) - styk T1,T2 zwarty - praca pompy odblokowana;
(pompa; opcja - jesli jest T1,T2) - styk T1,T2 rozwarty - praca pompy zablokowana.

- HSI (Hydrosonda) - styk 4,5 - zwarty - pompa pracuje

- styk 4,5 - rozwarty - pompa hie pracuje

- styk 6,7 - zwarty - alarm dziata, pompa pracuje;

- styk 6,7 - rozwarty - alarm nie dziata, pompa nie pracuje,
W przypadku zastosowania 2 ptywakéw - styk 1,3 zewrzec¢, aby pompa pracowata.
W przypadku nie wystepowania pompy z zabezpieczeniem termicznym - styk T1,T2 zewrzeé,
aby pompa pracowata.
5. Ustawienia dla pompy z zasilaniem 230V
W przypadku stosowania pompy 230V z wbudowanym kondensatorem, przekaznik czasowy
nalezy ustawi¢ na poz. ON jezeli wystepuje.
W celu wzmocnienia momentu rozruchowego pompy mozna uaktywni¢ kondensator
rozruchowy 70uF poprzez ustawienie przekaznika czasowego na okres ok. 4s.
UWAGA Dtuzszy okres pracy kondesatora rozruch. moze by¢ przyczyng
uszkodzenia pompy.
Standardowo kondensator rozruchowy jest wigczony na 4s, jezeli wystepuje.
6. Czujnik kontroli i zaniku faz.
Czujnik chroni pompe przez zanikiem faz, zamiang faz. W przypadku ztej kolejnosci faz
lub zamiany faz lampka swieci sie ha czerwono, gdy zabraknie jednej z faz nie bedzie sie
Swieci¢ zadna z kontrolek. Zielona lampka oznacza wtasciwg kolejno$¢ faz. Pomimo zielonej
lampki podczas podtaczania pompy nalezy ustali¢ obroty pompy.
7. Ustawianie czasu pracy pompy
Regulacja czasu pracy pompy odbywa sie za pomocg przekaznika czasowego Kth,
ktory ustawia sie na zgdang wartos¢. Zalecany czas pracy od 2-3min. W przypadku gdy
sygnat pracy wcigz Jest podany, praca pompy bedzie sie odbywac cyklicznie
(praca-postdj-praca).
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49-305 BRZEG tel./fax 77 411 47 90
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7. SCHEMAT LISTWY ZACISKOWEJ
N | PE U VIw |T1|T20 1 2|3 4 516 7
we (L) [(L)L3)| 4) [ (B
CZ|NB|BR|CZ|BR|]CZ|BR
njale|@®
Zasilanie Pompa PO P1 (HSl) P2
400v 400V
N | PE V] C |T1|T2} 1 2 3 4 5 6 7
we @ wnlwa | @ | 6
CZ|NB|BR|cz |[BR |cCz [BR
mlia|le |&
Zasilanie Pompa PO
230V 230V
8. WYKAZ ELEMENTOW
L.p. Symbol Nazwa
1 WG Wytacznik gtéwny
2 WRP Wytgcznik réznicowo-pradowy (opcja)
3 F Wytgcznik silnikowy
4 B Wytacznik instalacyjny
5 KF Czujnik kontroli i zaniku faz
6 Q Stycznik
7 LP Przycisk pracy
8 LC Licznik czasu pracy (opcja)
9 SA Dzwonek
10 K,F Przekaznik
11 Kt1 Przekaznik czasowy t=2min pracy pompy (opcja)
12 Kt Przekaznik czasowy t=4s pracy konden. Cr
13 C Kondensator pracy
14 Cr Kondensator rozruch 70uF
J
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8. Warunki gwarancji skrzynki sterujgcej

1. INWAP Sp. z 0.0. zapewnia dobrg jakos¢ i sprawne dziatanie skrzynki sterujgcej
2. Warunkiem zachowania uprawnien z gwaranciji, jest przestrzeganie zasad okreslonych
niniejszej DTR.
3. Wady fizyczne wystepujace po sprzedaniu produktu i dokonaniu petnej ptatnosci, bedg
usuwane przez INWAP Sp. z 0.0. w mozliwie najblizszym terminie z uwzglednieniem
mozliwosci INWAP i rozmiaréw wady. Elementy uszkodzone lub reklamowane nalezy
przestaé¢ na adres gwaranta - sposob wysytania opisano w dziale SERWIS na
www.inwap.pl
O wszelkich istniejacych wadach Kupujacy zobowigzuje sie zawiadomic firme INWAP lub
firme montujgcg wyposazenie w najblizszym mozliwym terminie, a ewentualna zwioka
mogaca by¢ przyczyng zwiekszenia rozmiarow i strat spowodowanych wadg w catosci
obcigza Kupujacego, koszty Kupujgcego okreslane jako "zawinione”. Wszelkie koszty nie
nalezace do zawinionych zwigzane z naprawg obcigzajg INWAP Sp. z o.0.
4. Utrate uprawnien z gwarancji powoduja;

- uszkodzenia spowodowane niewtasciwg eksploatacjg niezgodng “DTR”

- wykonywanie napraw lub przerébek przez osoby nieupowaznione przez INWAP
5. Gwarancjg nie sg objete wady zwigzane z:
- Pracami montazowymi i instalacyjnymi, jak rowniez wszelkimi innymi pracami wykonanymi
niezgodnie z zaleceniami lub instrukcjg obstugi przez osoby trzecie w okresie gwarancji
- Stosowaniem nieodpowiedniego sprzetu przez osoby trzecie w okresie gwarancji
- Niezgodnymi z instrukcjg warunkami eksploatacyjnymi
- Stosowaniem nie wtasciwych materiatéw przez osoby trzecie w okresie gwarancji
- Dziataniem sity wyzszej
- Dziataniem $rodkéw chemicznych i warunkéw atmosferycznych, jak réwniez dziataniem
wszelkich innych bodZzcdéw zaktécajacych naturalne funkcjonowanie produktow
- Uszkodzenia spowodowane urazami mechanicznymi przez osoby trzecie w okresie
gwaranciji,
- Wszelkimi zdarzeniami wykraczajgcymi poza zasady dziatania w zakresie dotozenia
nalezytej starannosci zwigzanej z uzywaniem lub eksploatacjg przedmiotu dostawy
6. Pod zadnym wzgledem Gwarant nie jest odpowiedzialny za bezpos$rednie ani posrednie
straty spowodowane przez opdznienia w produkcji i/lub defektéw materiatowych i/lub pracy
ludzkiej i/lub opdznien w dostawie wynikajacych nie prawidiowego dziata urzadzenia oraz
przestoju w jego pracy. Straty ogranicza sie rowniez do utraty zyskéw, przychodoéw,
zatrudnienia dodatkowych oséb.
7. W sprawach nieuregulowanych znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Okres gwarangj............m:=cy(€)
Brzeg: ..o Podpis i pieczatka:..............ccoooieiii
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