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UL. BRONIEWSKIEGO 13, 018 OLSZEWO-BORKI
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Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowdrizestrzennego
Gminy Olszewo-Borkvydany przez Urgd Gminy w Olszewo-Borkach
dla projektowanej inwestycji.

Warunki techniczne do wykonania projektu wydanseez Gmig Olszewo-
Borki, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

Uzgodnienie z GminOlszewo-Borki w Olszewo-Borkach lokalizaciji
zaprojektowanych usdzen.

Uzgodnienie lokalizacji i rozwkan projektu przejcia kanalizagj ttoczm
pod drog krajowa Nr 61 z GeneralnDyrekcp Drog Krajowych i Autostrad
w Warszawie ul. Miska 21.

Protokot z uzgodnienia projektu na ZUD- e.

Opinia sanitarna o projekcieavowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ostrede.



Opis techniczny
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa Nr z dnia 05 fdrziernika 2009 roku.

1.2. Plan sytuacyjno-wysokcowy w skali 1:500 aktualizowany z
potwierdzaniem przez Kierownika Powiatgew&espotu Zasobow
Geodezyjnych i Kartograficznych Pamgr. Jadwig Biatczak z
23.10. 2009 .

1.4. Techniczne rozpoznanie padigyruntowego z opracowania do
projektu kanalizacji sanitarnej przezkiad Ustug Geologicznych
mgr. iz Janusza Konarzewskiego w Ostoa .

1.5. Warunki techniczne do opracowania projekthneznego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Bwdosieci kanalizacyjnej i sieci
wodochgowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 61 w kmb3B77; 115+312 na dzialce o
numerze ewidencyjnym nr 341 w miejscawio Olszewo-Borki w gminie Olszewo-Borki.
Niniejszy projekt jest agcia projektu budowlanego pn. ,Kanalizacja sanitariaieniowa i
sie¢ wodochgowa z przydczami wzdhd ul. Warszawskiej w msc. Olszewo-Borki” w gminie
Olszewo-Borki powiat ostreeki , wojewddztwo Mazowieckie.

Na dokumentagjsktadaj sie:

- Projekt zagospodarowania z lokalizacy projektowanych urgdzen sieci kanalizacji,
(przewdd dinieniowy z PE @z 75 mm) i sieci wodagbwej (rurocag wodocagowy z PE
@z 160 mm) z przeégiem pod drog krajowa Nr 61 w km 115+377; 115+312, na dz.
ewidencyjnej Nr 341, w msc. Olszewo-Borki w gm. 28¥0-Borki.



2. Dane wypciowe do projektowania.

- dokumentacja geologiczna projektowanej trasylpempi sieci kanalizacyjnej
w miejscowsgci Olszewo - Borki w gminie Olszewo - Borki.

- mapa sytuacyjno- wysokciowa w skali 1: 500 z obszaru przewidzianego dgccd
projektem kanalizacji sanitarnej i sieci wod@owej.

- Wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodaniavprzestrzennego Gminy Olszewo-
Borki dla w/w projektu.

- warunki techniczne do wykonania w/w projektu Kaeji sanitarnej i sieci wodogjowej
wydane przez GminOlszewo-Borki, ul Broniewskiego 13, 07-415 OlszeBarki.

3.  Stan istniepcy zagospodarowania terenu

- Projektowana inwestycja usytuowana zostanie iadimrozgraniczenia drogi krajowej Nr 61.
w km 115+377 i w km 115+312 w msc. Olszewo-Borkgminie Olszewo-Borki.
- Droga krajowa posiada nawierzctiasfaltows.

Uzbrojenie terenu
W obszarze okjym inwestycy wystpuje:
- odcinek wodocigu z PCW @z 90 mm

5. Projekt zagospodarowania terenu
5.1 Warunki gruntowo - wodne.

Na potrzeby wykonywanego projektu budowy kanalizsanitarnej w tym w pasie drogi
krajowej Nr 61, na dziatce Nr 341 w msc. Olszewark8, w gminie Olszewo-Borki zostaty
przeprowadzone badania gruntowe przez Zakiad Uskajogicznych mgr ih Janusza
Konarzewskiego.

Wykonane badania geotechniczne wykazaty wloierprojektowanej budowy kanalizacji
sanitarnej i sieci wodoggowej w pasie w/w drogi krajowej Nr 61- warunki gtawo-wodne

jako korzystne obejmage wyhcznie grunty mineralne bez wypbwania niekorzystnych

zjawisk geologicznych. Woda gruntowa zlokalizowanatata poriej projektowanego dna
wykopow.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&d&torskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnichnwarunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych, na podstawie 8§ 4 ust.l w/w Rozpdeenia- ustala esi dla powyszej
projektowanej budowli pierwaz kategor¢ geotechnicza jak dla obiektu budowlanego o
statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowwprostych warunkach gruntowych.
Warunki gruntowo- wodne w obszarze projektowanegegsewziccia inwestycyjnego wraz z
projektem odwodnienia stanawbdrgbne opracowanie wykonane na zlecenie Inwestorazprze
Zaktad Ustug Geologicznych mgr.zinJanusza Konarzewskiego w Ostoat i dohczone do
teczki jako oddzielne opracowanie.

5.2 Bilans terenu



Trasa utéenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnegtata podana na rys. nrl
Projekt zagospodarowania terenu” w skali : 500.

5.3 Zajtos¢ terenu

Planowana kanalizacja sanitarngbie usytuowana w liniach rozgraniczajch drogi krajowej

nr 61- jedno przégie poprzeczne ruragu cknieniowego kanalizacji sanitarnej z PE @z 75 mm
pod w/w drog krajowa na dziatce Nr ew. 341 w km 115+377. w rurze oshegjotypu TS
SDR11@z 160/14,6 mm diugei catkowitej L= 39 mb, w tym w pasie drogi 61 nlagbsci 23
mb- oznaczony w projekcie na planie sytuacyjno- akgsciowym, Rys Nrl - (C-D). Drugie
przegcie poprzeczne, przewodem wodgmwym z PE @z 160 mm pod w/w deprajowa na
dziatce Nr ew. 341 w km 115+312 w rurze ostonowgut TS SDR11 @z 280/25,4 mm na
diugasci catkowitej L=32 mb, w tym w pasie drogi Nr 61 da&ugasci 24 mb- oznaczonej w
projekcie na planie sytuacyjno- wysékmwym, Rys Nr 1 — (A-B).

Szata rélinna

Projektowana inwestycja nie narusza istfiego drzewostanu. Po zakazeniu prac teren
zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego

5.4 Informacja o terenie

Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnienjaren na ktorym realizowanadrie
inwestycja:

- nie jest wpisany do rejestru zabytkow,

- nie znajduje sina obszarze chronionym,

- nie jest terenem eksploatacji gorniczej.

5.5 Uradzenia infrastruktury technicznej (rys nr 1)

Brata sanitarna
- rurockg cinieniowy kanalizacji sanitarnej z Rfg 75 mm — 23 mb
- rurochg wodocagowy z PE @z 160 mm — 24 mb

6. Ochronasrodowiska

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej vblpa nie wys¢puja obszary podlegage
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietniad2@Xu o ochronie przyrody. W zagu
oddziatywania inwestycji nie ma obiektow o wysokighalorach krajobrazowych. Nie
wystepuja rowniez obiekty o znaczeniu zabytkowym i archeologicznyW. zasggu
znacacego oddziatywania przedsiziecia nasrodowisko nie wysipuje obszar NATURA
2000.



W strefie oddziatywania nie znajdusic obiekty o wysokich walorach krajobrazowych, a
takze 0 znaczeniu historycznym podlegajm ochronie.

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi rozbgdistniepcej kanalizacji sanitarnej w
msc. Olszewo-Borki. Zaprojektowane rurggii sanitarne &da odprowadzéa scieki sanitarne,
gospodarczo-bytowe z istnaelych msc. Grabowo i kolonie zabudowy msc. OlszewdkB
do istnieacych przewoddéw sanitarnych zbiorczej kanalizagjnitarnej w msc. Olszewo-
Borki i dalej do istniejcej mechaniczno- biologicznej oczyszczakuiekbw w msc.
Ostrokka. Rownolegle do projektowanej kanalizacji samié@rzaprojektowano w ramach
rozbudowy istnigjcej sieci wodoeigowej w msc. Olszewo-Borki siewodochgowa,
rozdzielca z przyhczami wodocigowymi zak@czonymi zestawem wodomierzowym i
zaworem antyskeeniowym w pomieszczeniu wieiciela posesji dla zaopatrzenia
mieszkacow w wod: do celéw gospodarczo-bytowych.

Oddziatywanie inwestycji ndarodowisko wystpuje gtownie w trakcie budowy z powodu
pracy sprztu mechanicznego i transportowego.

Nalezy zapewnt organizagj pracy zapewniaga zminimalizowanie robdt montawych i
szybkie odtworzenie terenu po robotach.

W trakcie eksploatacji projektowana&i@analizacji sanitarnej i stevodociagowa niedulzie
powodowata ujemnego wptywu geodowisko.

Wykorzystane w czasie budowy kanalizacji sanitamejeci wodociagowej- materiaty,
paliwa do maszyn wygbuja w procesach technologicznych, ktére dopuszczone do
stosowania i nie stwarzgjzagraenia dla srodowiska naturalnego, pracownikéw i
uzytkownikéw drogi.

W czasie wykonywania robot nieda wytwarzane odpady.

Istniejace obcazeniasrodowiska

Budowa infrastruktury technicznej — kanalizacji ikmmej i sieci wodoegigowe] przebiega
przez teren oddalone od zabudowy mieszkaniowejk Rrst obiektéw zabudowy, ktére w
istotny sposob wptywatyby na zmiarzyst@ci powietrza, poziom hatasu czy zagaby
czystagci wod powierzchniowych.



Il Zat aczniki






