Komora zasuw z plukaniem "Sp-1" Dn 1200 mm na rurociggach tlocznych z P-1(w/g ist. projektu)
Wtaz zeliwny, zatrzaskowy D400 7
130 cm z zeliwa sferoidalnego m:.cac—wcw ZUD 172/-08

60 cm
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‘cementem, zageszczony
~_do 95% w/g skali Proctora
. Obsypka piaskowa -
' .zageszczona do 93-94
- W/g skali Proctora’ %

/- Zestawienie parametréw technicznych
zaprojektowanych urzadzen kanalizacji
sanitarnej, ciSnieniowej z wlaczeniem do
studni ptucznej SP-1 w/g istniejacego
projektu ZUD 172/08

Zelbetowy pierscien
odciazajacy gr. 15 cm
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“H =200 cm

Hs= 177 cm

Obsypka piaskowa .
zageszczona do 93-94%
w/g skali Proctora

E_m_:_c dn 110 BB |

~_ Studnia Rzgdne
Lo | 3 Nr A B C
rurociagu PE Dz 90 mm* LO‘ - SP-1 94,00 | 92,00 92,20

15 ¢m

Podsypka piaskowa
zageszczona do 95%
w/g skali Proctora

rurociagu PE Dz 90 mm z "P-1" PE dz 90 mm

Studzienka ptuczna na przewodzie ttocznym ROTO-TECH DN 1200
Hs= 177 cm zwienczona wtazem zeliwnym D-400 na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym
Srednica wlotu i wylotu dla rurociagu z przepompowni - PE dz 90, 75 mm

PPH. "EKO-BUD-ROL" Ostroteka

Temat: Kanalizacja sanitarna i Sie¢ wodociggowa z przytaczami Nr rysunku: w
przy ul. Warszawskiej w msc. Grabowo, Olszewo-Borki

Tytut rysunku:  Wiaczenie rur. cis. Dz 75mm_do studni ptucznej "P-1"  [Data;
w/g istniejacego projektu Ks. ZUD 172/08 2009.12.

Inwestor: . . .
Gmina Olszewo-Borki Skala: b g,

Projektowal: ., Stanistaw Zera Upr. bud. Nr 89/94/Os Podpis:

Wykonal: inz, Stanistaw Zera Upr. bud. Nr 89/94/Os Podpis:

1n m:”G QD ﬂm mm PE o_N 75 mm Sprawdzil:  mgr inz. Wojciech Gawarkiewicz Upr. bud. Nr 7/98/0s | Podpis:




