Automatyka sterujaca THS-N

do systemu kanalizacji wysokocisnieniowej

A. ZASTOSOWANIE

Automatyka sterujaca THS-N przeznaczona jest do sterowania praca zanurzeniowej pompy
wyporowej z rozdrabniaczem do kanalizacji wysokocisnieniowej typ Kador 5/4” lub 1,25"
NP-16-5-01. Speinia warunki bezpieczenstwa uzytkowania okreslone w Polskich Normach.

B. WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Napigcie: 400/230 V, 50 Hz

Moc zainstalowana: 1,1 kW

Moc maksymalna 1,1 kW
Maksymalne nat¢zenie pradu 3,5 A

Lokalizacja

1.) obudowa automatyki sterujacej + kable sterujace

* na zewnatrz obiektOw w przestrzeni nie chronionej przed wptywami
« atmosferycznymi
* Stopien ochrony obudowy automatyki sterujacej IP - 55

2.) studzienka pompowa

* trwale 1 catkowite zanurzenie w sciekach

Ochrona przed porazeniem:

* podstawowa
* dodatkowa: szybkie odtaczenie zasilania

C. OPIS URZADZENIA

Automatyka sterujaca sklada sie z nastepujacych elementow:

1. Lacznikéw ptywakowych - szt. 3,
spelniajacych nastgpujace zadania:

Nr 1 -zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem i zataczenie sygnalizacji alarmowe;]

Nr 2 - zalaczanie 1 wylaczanie pompy w zaleznosci od poziomu $ciekéw w studzience

Nr 3 - zalaczanie pompy oraz sygnalizacji alarmowej po osiagni¢ciu przez $cieki poziomu

awaryjnego w studzience pompowe;j

2. Skrzynka automatyki sterujacej
przeznaczonej do sterowania praca pojedynczej pompy wyporowej z rozdrabniaczem typu
Kador 5/4” 5/4” lub 1,25" NP-16-5-01. w studzience UZT.



D. DANE TECHNICZNE

Wytacznik ptywakowy
Napigcie pracy do 250V
Prad przetaczany 15(8) A

Skrzynka automatyki sterujacej

Sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

- obudowa plastikowa, stopien ochrony IP -55;

- rozlacznik gtéwny ENSTO KS 3.25x1/50

- zabezpieczenie silnika z wylacznikiem gtéwnym GZ1-MOS;

- stycznik silnikowy;

- bezpiecznik topikowy;

- przelacznik sterowania; automatyka ,,A", reczne "R";

- elektroniczny modut sygnalizacyjno-sterujacy;

- zabezpieczenie przed asymetria napigciowa CKF z sygnalizacja $wietlna;
- listwa zaciskowa;

E. MONTAZ AUTOMATYKI STERUJACEJ

Skrzynke automatyki sterujacej mozna montowa¢ w miejscach na zewnatrz budynku (stopien
ochrony IP 55). Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Kable sterujace do lacznikéw ptywakowych i1 kabel zasilajacy do pompy moga by¢
prowadzone wspodlnie w jednej rurce elektroinstalacyjnej o minimalnej $rednicy 48 mm.

Miejsca podtaczenia przewodow:
Zasilanie: styki L;, L,, L -zaciski ROZLACZNIKA GLOWNEGO
Pompa: styki U, V, W - zaciski wyj$ciowe zabezpieczenia termicznego;
oraz przewod ochronny - zacisk P E
Lacznik ptywakowy Nr 1 (zabezpieczenie przed suchobiegiem)
Przewodd czarny - zacisk Nr 1
Przewodd brazowy - zacisk Nr 2
Przewod niebieski - zacisk Nr 3
Lacznik ptywakowy Nr 2 (wlaczanie i wytaczanie pompy)
Przewdd czarny - zacisk Nr 4
Przewod brazowy - zacisk Nr 5
Lacznik ptywakowy Nr 3 (poziomu awaryjnego)
Przewdd czarny - zacisk Nr 6
Przewdd brazowy - zacisk Nr 7

F. URUCHOMIENIE

e Skontrolowa¢ prawidtowy kierunek obrotow pompy (w przeciwnym przypadku zamienic¢
miejscami 2 dowolne przewody zasilajace pompg). Czynno$¢ te nalezy wykona¢ przed
uruchomieniem.

e Ustawi¢ wylacznik silnika pompy - ochrony termicznej na wartos¢ pradu 3,5 A

e Uruchomienie urzadzenia i praca na automatyce sterujace;j:



- Zalaczy¢ zasilanie roztacznikiem gléwnym - zaswieci si¢ lampka zielona na
zabezpieczeniu asymetrii pradowej CKF. Jesli zaswieci sig¢ czerwona lampka, to nalezy
zamieni¢ miejscami dwa dowolne przewody fazowe zasilajace rozdzielni¢

- Zalaczy¢ wylacznik termiczny silnika pompy.

- Ustawi¢ przelacznik sterowania w pozycji ,,A". Ze wzgledu na to, ze studzienka nie jest
napetniona, zapali si¢ mata zo6lta kontrolka sygnalizacyjna ,,SUCHOBIEG" oraz duza
czerwona kontrolka ,, AWARIA".

- Studzienka pompowa zacznie si¢ stopniowo wypetlia¢ $ciekami. W momencie, gdy
najnizej zawieszony tacznik Nr 1 (suchobiegu) podniesie si¢ 1 nastapi w nim rozlaczenie
stykow - kontrolki: ,,SUCHOBIEG" oraz ,,AWARIA" zgasna.

- Studzienka pompowa bedzie si¢ nadal napeilniala az do momentu podniesienia si¢
wylacznika Nr 2 (zalaczanie i wylaczanie pompy) i zwarcia stykow. W tym momencie
zalaczona zostanie pompa, a z nia zapalona zielona lampka ,,PRACA" . Pompowanie
powoduje obnizenie poziomu $ciekow w studzience pompowej, a wraz z nim opadania
ptywaka Nr 2, az do rozwarcia si¢ w nim stykow. Powoduje to zatrzymanie pracy pompy i
wylaczenie lampki ,,PRACA".

Jesli z powodu awarii tacznika Nr 2 nie nastapi zatrzymanie pompy, to bedzie ona
pracowa¢ nadal, az do momentu, gdy opadnie tacznik Nr 1, a roztaczenie w nim stykow
spowoduje wylaczenie pompy, zabezpieczajac w ten sposob przed praca na sucho.
Jednoczesnie z roztaczeniem stykéw zapali sig kontrolka sygnalizacyjna ,,SUCHOBIEG" oraz
duza czerwona kontrolka , AWARIA"

Jesli w wyniku przerwy w dostawie pradu poziom $ciekéw osiagnie stan awaryjny, to
spowoduje to. podniesienie tacznika Nr 3 i zwarcie w nim stykow. Wowczas nastgpuje
wlaczenie pompy i zapalenie si¢ lampek ,,POZIOM AWARYINY", ,AWARIA" oraz
,PRACA POMPY". Po wypompowaniu $ciekdw pompa zostanie wytaczona przez wylacznik
Nr 2.

Jesli przyczyna wzrostu poziomu $ciekdw do stanu awaryjnego jest awaria tacznika Nr
2, to sterowanie praca pompy przejmuje tacznik Nr 3.

Jesli nastapi awaria pompy i zadziata zabezpieczenie termiczne silnika, to zapali si¢ lampka
~AWARIA POMPY" oraz ,,AWARIA", a gdy jednoczes$nie wzrosnie poziom S$ciekow, to
tacznik Nr 3 zapali lampkg ,,POZIOM AWARYJNY".

e Uruchomienie UZT na sterowaniu r¢gcznym.

Ten rodzaj pracy przewidziany jest dla celow: kontroli, przegladow, napraw (np. przy awarii
ptywaka Nr 2 oraz Nr 3, czyszczenia studzienki i ptywakow). Moze by¢ wykorzystany przy
awarii sterowania automatycznego do oprozniania studzienki ze $ciekéw. Czynno$¢ ta
wykonuje si¢ przestawiajac przetacznik z pozycji ,,A" na pozycj¢ ,,R", co powoduje
natychmiastowe wlaczenie pompy. Wylaczenie pompy przy sterowaniu recznym moze
nastapi¢ poprzez reczne wytaczenie roztacznikiem gtownym lub samoczynnie przez tacznik
Nr 1 (ochrona przed suchobiegiem).

G. KONSERWACJA U.Z.T.

Co najmniej dwa razy w roku stuzby konserwatorskie uzytkownika winny dokonaé prac
konserwacyjno - kontrolnych UZT. Prace te sprowadzaja si¢ do:



Oczyszczenie studzienki z nagromadzonych osadow

Oczyszczenia pompy, tacznikéw pltywakowych, elementow hydrauliki i1 kabli z thuszczow
1 innych nieczystosci

Sprawdzenie usytuowania obciaznikéw na tacznikach (30 cm od osi ptywaka)
Uruchomienie pompowni na sterowaniu automatycznym i r¢gcznym

Sprawdzenie podstawowego systemu sterowania automatycznego

Przelacznik winien znajdowac si¢ w pozycji ,,A"

Podniesienie do gory ptywaka Nr 2, az do zwarcia stykow winno spowodowac
uruchomienie pompy i zapalenie si¢ lampki ,,PRACA"

Opuszczenie ptywaka Nr 2 az do rozwarcia w nim stykow powinno spowodowac
wylaczenie pompy i zgaszenie lampki ,,PRACA"

Sprawdzenie awaryjnego system sterowania automatycznego
dokonuje si¢ po sprawdzeniu system podstawowego
przetacznik sterowania pozostaje w pozycji ,,A". Podniesienie ptywaka Nr 3 az do
zalaczenia w nim stykéw powoduje: uruchomienie pompy, zapalenie si¢ lampki
,PRACA", ,AWARIA" oraz ,,POZIOM AWARYJNY"
utrzymanie ptywaka Nr 2 w gorze przy ztaczonych stykach powoduje, ze pompa pracuje
az do poziomu ochrony przed suchobiegiem
po osiagnigciu poziomu ochrony przed suchobiegiem nastgpuje rozlaczenie stykow
ptywaka Nr 1 i1 wylaczenie pompy. Gasnie lampka ,PRACA", pali si¢ lampka
»SUCHOBIEG" oraz ,,AWARIA".

Po sprawdzeniu dzialania systemu ptywaki nalezy umiesci¢ w ich wlasciwym miejscu.

Sprawdzenie sterowania rgcznego pompowni.

przestawi¢ przetacznik sterowania z pozycji ,,A" na pozycje ,,R"

natychmiast po przestawieniu przetacznika nastapi uruchomienie pompy

po osiagnigciu przez Scieki poziomu ochrony przed suchobiegiem i rozlaczeniu stykow
tacznika Nr 1 nastgpuje zatrzymanie pracy pompy.



