ZESTAWIENIE MATERIALOW
DO KONSTRUKCJI PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWEJ
W TECHNOLOGII WYSOKOCISNIENIOWEJ NA 1 KPL. U.Z.T.

Nr Nazwa elementu na rysunku Jedn. | Ilos¢ Uwagi
narys. szczegolowym miary | jedn
1 Pompa Presskan- 1,1/4- NP-16-5-01-1,1kW Szt. 1 [Q=0,71/s- H-5atn
Lub pompa 5/4” KADOR, (sterowanie THS-N)

2 Rurocigg PP. @z 40 mm L= 900 mm Szt. 1

3 Rurociag PP. @z 40 mm L= 650 mm Szt. 1

4 Kolano PP 0z 40 mm. z gwint. SZt. 2

5 Zawor zwrotny kulowy PP @z 40mm z gwintem | szt. 1

6 Dwuzlaczka nakretno-wkretna z PP @z 40 mm. szt. 1

7 Tréjnik PP @z 40/40 mm Szt. 1

8 ZawoOr bezpieczenstwa sprezynowy @ 32 mm szt. 1

9 Zawor zaporowy kulowy PP 0z 40 mm SZt. 1

11 | Ztaczka zaciskowa Polyrac z PE- @z 40 mm. szt. 1

12 | Lancuch stalowy ocynkowany- 2,50 mb. Szt. 1

13 | Przewdd elektryczny do sterowania ptywakami kpl. 1 dostawa z pompa
14 | Przewdd zasilajacy elektryczny 5x 2,5 mm® mb. 10 | dostawa z pompa
15 | Plyta pelna nadstudzienna @ 1440 mm szt. 1 PP-144/13

16 | Lepik smotowy - abizol kg. 65 | PN-58/C-96177
17 | Pokrywa nadstudzienna @ 1200 mm z otworem | Szt. 1 PP- 120/13

18 | Wiaz zel. kanatowy klasy C 250 zatrzaskowy Szt. 1 PN-H-74051-2
19 | Stopnie ztazowe Zeliwne szt. 8

20 | Wytacznik gruszkowy typu ,,MAC” SZt. 3 dostawa z pompa
21 |Krag bet. @ 1000/1000 mm z bet. klasy B-30 szt. 1 | wyrob atestowany
22 |Krag bet.z dnem @ 1000/1100mm z bet.kl. B-30 | szt. 1 | wyrdb atestowany
23 |Krag bet. @ 1000/500 mm z bet. klasy B-30 szt 1 | wyrdb atestowany
26 | Zaslepka z PE ©z 40 mm typu Polyrac SZt. 1 alternatywa

24 | Tuleja ochronna z uszczelka- zPCW @ 110 mm | szt 1 3264908110
25 | (Wavin) przejscie szczelne - zPCW @ 160 mm | szt 1 3264908130

Uwagal! Powyzszy zbiornik betonowy dla UZT jest alternatywa dla zbiornika z

monolitycznego PE Dn 800 mm dla zestawu z jedna pompa i Dn 1200 mm dla zestawu z
dwiema pompami jako wersja wiodaca, priorytetowa i zalecana przez projektanta do
zastosowania w niniejszym projekcie. W przedmiarach i kosztorysie ujeto zbiorniki z PE.

Miejscowosé

Bialobrzeg Blizszy, Kruki, gmina Olszewo-Borki

Nazwa rysunku :

Studzienka Przepompowni przydomowej ,,U.Z. T ”
z instalacja w technologii wysokociSnieniowej

Termat Kanalizacja sanitarna ci§nieniowa skala -
Stadivm: Proj. budowlany 1:50
Branza Sanitarna nr rysunku :

Nazwisko 1 1mig Nr uprawnien Podpis 1
Projektowa |inz. Stanistaw Zera 89/94/0s data:
Kreslil inZ. Stanistaw Zera 89/94/0s 2011.02
Sprawdzit | mgr.inz Wojciech Gawarkiewicz | 7/98/0s




