Lokalizacja zbiornika U.Z.T. Dn. 800 mm
z jedna pompa w pasie drogi lub wjazdu- typ "A"

Zelbetowy pierscien
odciazajacy gr. 15 cm

110 cm

60 cm

Wilaz zeliwny, zatrzaskowy B125, C250 lub D400

Lokalizacja zbiornika U.Z.T. Dn 800 mm
na zielancach i trawnikach- typ "B"
Hs =H =230 cm.

60 cm
Obsypka piaskowa _

zageszczona do 93-9%4 s
w/g skali Proctora

Pokrywa
_ polietylenowa

z zeliwa sferoidalnego

H= 230 cm’
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do 95%.w/g skali Proctora pokrywa polietylenowa

Hs 215 cm

o .O@mwﬁw.m piaskowa

| Zestawienie zaprojektowanych U.Z.T.

w studni Roto-Tech

typu "A" z wlazem C250 - U.Z.T.- 1 kpl
typu "A" z wlazem B125 - U.Z.T.- 2 kpl
nr w/g Tab Nr 2 opisu technicznego

zageszczona do 93-%o
‘w/g skali Proctora
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‘Podsypka piaskowa
zageszczona do 95%
w/g skali Proctora

typu "B" z pokrywa z PE- U.Z.T. - 101 kpl
nr w/g tab Nr 2 opisu technicznego

1. Studzienka zbiornik przepompowni ROTO-TECH DN 800
Hs=215cm Typ "A" ; Hs 230 cm Typ "B"
Srednica wiotu PCW Oz 160mm; wylotu PE Oz 40 mm

PPH. "EKO-BUD-ROL" Ostroteka

TematK analizacji sanitarnej cisnieniowej w mc.Biatobrzeg Blizszy Kruki | Nr rysunku: 1

Tt rysunkii: o1 dzienka zbiornik przepompowni ROTO-TECH DN 800 P304 g4 o

| tor: :
nwestor Urzad gminy w Olszewo-Borkach Skala: _u.w.
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