Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w spawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120, poz.1126

Przebudowa drog gminnych w msc. Kruki, Drezewo
ul. Debowa, ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne,
Opracowanie: gm. Olszewo-Borki
w km 0+ 098,00 +~ 0 + 884,60 ul. DEBOWA
w km 0 + 008,00 +~ 0 + 249,90 ul. SLONECZNA
w km 0 + 008,00 ~ 0 + 114,80 ul. SLONECZNA odc.II
w km 0 + 010,00 +~ 0 + 113,70 ul. NADRZECZNA
w km 0 + 008,00 +~ 0 + 174,50 ul. "INNA"

. Drogowa
Branza:

GMINA OLSZEWO-BORKI

Inwestor: ul. Wi. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

dziatki gminne:
Ulica Debowa (dziatka nr 98)
. Ulica Sloneczna (dziatki nr 51/21, 51/30, 51/43, 51/55)
Adres inwestycji: Ulica Nadrzeczna (dziatki nr 51/20)
Ulica ,,Inna” (dziatki nr 58/6,59/3)




Zgodnie z art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106,
poz.1126, z p6Z.zm) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
spoczywa na kierowniku budowy.

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REAZLIACJI

Zakres robot dla przedmiotowego zadania budowlanego obejmuje przebudowe drog
gminnych w msc. Kruki, Dr¢zewo ul. Debowa, ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gm. Olszewo-
Borki

1.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zabezpieczenie terenu budowy,

Roboty pomiarowe,

Roboty przygotowawcze,

Geodezyjne wytyczenie drogi,

Dostawa materiatlow na teren budowy,

Wykonanie odwodnienia ulic,

Korytowanie,

Profilowanie z zaggszczanie mechaniczne koryta,

Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni 1 $ciezki rowerowe;j,
Wykonanie chodnikow i wjazdow bramowych,

Wykonywanie poboczy,

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
Rozplantowanie gruntu wokot projektowanej przebudowy drogi,
Uporzadkowanie terenu budowy.

VVVVVVVVVVVVVYY

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W pasie drogowym drogi sa zlokalizowane nastepujace sieci:
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja teletechniczna,

- gazociag,

- wodociag,

- napowietrzna i kablowa linia eN.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPIJACYCH POCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

W zwiazku z tym, ze prowadzona budowa nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6élnosci upadku z wysokosci,
przysypania ziemig, wystgpowania dziatania substancji chemicznych prowadzone prace nie
stwarzaja zagrozenia promieniowaniem jonizujacym, prace nie sa prowadzone pod ziemig lub woda
przy uzyciu materiatow wybuchowych itd.- rezygnuje si¢ ze szczegdlowego opisu przeciwdziatania
tym zagrozeniom.

3.1. Najwazniejsze zagrozenia podczas wykonywania robot drogowych



» Nadmierne nat¢zenie halasu,

» Nadmierne zapylenie,

» Praca pod ruchem,

» Wysokie temperatury podczas robdt bitumicznych,

» Dzwiganie i przemieszczanie cigzarow,

» Niebezpieczenstwo zranienia, upadku, przygniecenia podczas wycinki drzew,
> Niebezpieczenstwo urazu, zranienia

3.2. Sposob eliminacji zagrozen

» Odpowiednie oznakowanie robot,

» Noszenie odziezy ochronnej i obuwia ochronnego,

» Przestrzeganie strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu,
» Znajomos¢ przepisow BHP i ich stosowanie.

3.3. Instruktaz pracownikow

Kierownik robot oraz majster budowy powinien przeprowadzi¢ instruktaz szczegoétowy na
danym stanowisku pracy, powinien zapozna¢ pracownikOw z wystepujacymi zagrozeniami na
okreslonych stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP. Ponadto, przed
bezposrednim przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na :

» Sposobie bezpiecznego wykonywania robot,

» Szczegotowe] informacji pracownikow i wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji

robot,

» Przeszkoleniu i metodach postgpowania w przypadku wystgpienia bezposredniego

zagrozenia zycia i zdrowia.

3.4. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy stosowac nastepujace srodki:

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,

» Pracownicy powinni wykonywa¢ tylko te prace, do ktorych posiadaja odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia,

» Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie,

» Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych i oznakowac
tablicami informacyjnymi ,, Teren budowy-wstep wzbroniony”,

» Pracownicy powinni stosowac odziez i obuwie ochronne,

» Urobek sktadowa¢ na odklad po jednej stronie wykopu i pozostawi¢ wolny pas terenu
pomiedzy krawedzig wykopu, a stopa odktadu o szerokos$ci 1,0 m dla komunikacji,

» Wyznaczy¢ doj$cia komunikacyjne na terenie budowy, dostawy i sktadowanie materiatow,

» Przy wykopach plytszych do 1,5m i w gruntach spoistych wykona¢ $ciany pochylone
a uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

» Ograniczy¢ naplyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

» Przed kazdym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,

» W przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwlocznie odpowiednie stuzby
ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia (straz pozarng, pogotowie
ratunkowe, pogotowie techniczne),

» Do przeprowadzenia akcji ratunkowej lub ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednia
osobe posiadajaca adresy i telefony jednostek ratowniczych,



» Pojazdy budowy podczas jazdy tylem powinny automatycznie wysytac¢ sygnaty dzwickowe,

» W przypadku uktadania rur i innych elementow w wykopach nalezy uzywac¢ dzwigow,

» Kierownik Budowy powinien sporzadzi¢ dla inwestycji plan BIOZ w oparciu o niniejsza
informacj¢ oraz rysunki i ewentualne szczegblowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym

UWAGI

» Kierownik robo6t oraz majster budowy sprawuja bezposredni nadzér
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

» Na czas wykonywania robét w pasie drogowym wykonawcza lub
Inwestor powinni opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu, ktory
bedzie podstawa oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi.



