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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.23.
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techmeéj SST s wymagania dotycxce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betoep
w ramach przebudowy drég gminnych w msc. KrukgzBmo ul. bowa,ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gm.
Olszewo-Borki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jekordent kontraktowy przy realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejquj

wykonanie nawierzchni jezdni /kostka kolorowa szara BEBAV z kostki brukowej betonowe;j
bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piagkgmwg cm,

wykonanie nawierzchni wjazdéw bramowych /kostka kolorogeafitowa/ z kostki brukowej
bezfazowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cemanfpmaskowej gr. 5 cm,

wykonanie nawierzchni chodnikéw /kostka kolorowa gawfitoz czerwonymi pasami / z kostki
brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypaskowej gr. 5cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowaksztaltka wytwarzana z betonu metedbroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwaatitzonych ze saftrwale w fazie produkcii.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstmieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z
innego materiatu.

Pozostate okrdenia s zgodne z obowdizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdblne wymagania dotycpce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania oraz za zgodfb z
Dokumentacj Projektows, SST i poleceniami ltyniera.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyece materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagaline”.
Materialy wyte do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowejvpmy posiada deklaracg
zgodndci CE wydan przez producentéw tyek materiatow

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki brikowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni zkidsukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n
SST jest:

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm szara behatorabewfa
Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm grafitowa bezfazow
Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm kolorowa czerwoezazowa
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2.2.1.1. Wygdd zewretrzny i tolerancje wymiarowe
Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys, ¢gknie¢, plam i ubytkéw i spetnia wymagania
normy PN-EN 1338:2004 (U)
Powierzchnia gérna kostek powinna¢hywna i szorstka, a krasdzie kostek réwne i proste, wjdniecia
nie powinny przekracza 2 mm.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- dlugs¢ i szerokac¢ +3mm
- grubd¢ +5mm

2.2.1.2. Wytrzymaldé na sciskanie
Wytrzymatcs¢ nasciskanie betonowych kostek brukowych powinna wygtosi
- dla kostek brukowych klasy ,50”  min. 50 MPa.

2.2.1.3. Nagikliwosé
Nashkliwos¢ kostek brukowych betonowych powinna wyriasie wiccej niz 5%.

2.2.1.4. Mrozoodpornéé
Mrozoodporné powinna by taka, by po 30 cyklach zanaesia i odmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub

po 150 cyklach zamrania i odmraania w wodzie zostaly spetnione jednénienastpujace warunki;

- prébka nie wykazujeginie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- strata masy nie przekracza 5% masy;,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymédoprobek nie zameanych nie jest wksza
niz 20%.

2.2.1.5. Scieralnos¢

Scieralng¢ kostek betonowych okilena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie povorzekracza
- dla kostek brukowych klasy ,50" 3,5 mm.

2.2.1.6. Szorstk&é
Wskaznik szorstkéci SRT sprawdzony wahadtem angielskim powinien \signte mniej nk 50.

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowanwiarachni kostkowych,
powinny odpowiadawymaganiom wg PN-EN 1340:2004.

Wykonanie krawznikow betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno dygodne z SST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetienia spoin powinighdementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadary wymaganiom PN-EN 197-1[4].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypeiania spoin powinno odpowiatlawymaganiom normy PN-
EN 12620:2004

Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.

Kruszywo naley przechowywdé w warunkach zabezpiecazaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkd@icji (grupy frakcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-EN 12620:2004

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskoywejwinna odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Badania wody nalg wykonywa:
- w przypadku nowegérddta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametrow wody, np. @menia, zapachu, barwy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej poan
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
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- wibratorow ptytowych z ostenz tworzywa sztucznego, do ubijania idoej kostki
- sprztéw do przycinania kostki,
- innego drobnego spitz1 zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycpce transportu
Wymagania ogdine dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaegisne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe mog by¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymadoi betonu min. 0,7sredniej
wartasci wytrzymalaci badanej serii prébek.
Kostke betonowy transportuje sina dowolnychrodkach transportowych na paletach.
Transport kruszywa powinien odbywaie w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.
Woda mae by pobierana z wodoggu lub dostarczana przewgymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST DOM@.00 ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawizynierowi do akceptacii projekt organizacii i hanogram rob6t, uwzetiniagce warunki w jakich
wykonywane bdg roboty zwgzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrizetze).

5.2. Podtae
Podige gruntowe pod nawierzchnipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami dkmeymi
w SST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniemdgszczeniem podia.”.

5.3. Wykonanie podsypki
Podsypk nalery wykona jako piaskow z kruszywa odpowiadgiego wymaganiomPN-EN 12620:2004.
Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu | zggzczeniu powinna wynd@si
dla podsypki piaskowej 3 cm lub 5 cm.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bkowych

Kostke uktada s¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity 23 mm.
Kostke nalezy uklad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.
Po utazeniu kostki, szczeliny naly wypeinic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchn¢ utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostognz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabnigtn. Wibrowanie naky prowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztaitek.
Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinny dyzgodnie z Dokumentagj Projektova
wypetnione piaskiem na peatgrubaé kostki.
Do wypetniania spoin natg stosowd drobny, ostry piasek odpowiagey PN-EN 13139:2003.
Kostki brukowe betonowe nalg uklada& z zachowaniem projektowanych podghych i poprzecznych
spadkéw. Nawierzchaimozna odda do wzytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtiin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyélad dostawcow materiatdw aprobaty
techniczne oraz wykorabadania materialtdbw przeznaczonych do wykonania rob6t egetawt ich
wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie zmaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podiza
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu ich zgo@ina DokumentagjProjektovg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grébo wymaganych spadkéw poprzecznych i paatych
polega na stwierdzeniu zgodieoz Dokumentagj Projektows oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowgi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowychegal na
stwierdzeniu zgodrizi wykonania z DokumentagjProjektovy i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej
SST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovgci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. ROwndé
Nieréwndici nalezy mierzy tatg 4-metrova.
Nieréwnasci nawierzchni mierzone zgodnie z narBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra€z& mm.

6.4.2.  Redne nawierzchni

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i eglnymi projektowanymi nie powinny
przekracza * lcm.

6.4.3. Szeroké&é nawierzchni

Szerokaé¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny¢lagodne z DokumentagjProjektovy z tolerancy +
0,5%.
6.4.5. Grubgsé¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grébio podsypki nie powinny przekracza 1
cm.

6.5. Castotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikbsukowej, wymienionych w pkt. 6.4.
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych invgo#. byly przeprowadzone nie rzadzigjhrazy na
100 nf nawierzchni i w punktach charakterystycznych digelaity lub przekroju poprzecznego oraz atigie tam,
gdzie poleci laynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.Q0®MPNymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z
Dokumentacj Projektovy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.Q0/@agania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbioér nawierzchni z kostki brukowej betonowej ahgg:
a)  odbior ostateczny,
b)  odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymiw SST D.M.00.00.00 “Sgania og6lne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrimi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platng¢ za 1 ni wykonanej nawierzchni natg przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robét i materiatow w oparciu o pomiary i wyntkada laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup i dostarczenie materialtéw podstawowych i @amtzych na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostek brukowych,
- wypetnienie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie nieztnych pomiaréw i badelaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczécieralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, $giavosci produkcja i zgodni

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteriadngsci dotyczce cementéw

powszechnegoaytku.

PN-EN 196-3:1996 Metody badeementu. Oznaczenie czasGyzania i stati objetosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaofaiepania probek, badanie i
ocena przydatrizi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i tat

9. PN-EN 1338:2004(U) Betonowa kostka brukowa — Wyangayi metody badea

10. PN-EN 45014:2000 Ogollne kryteria dotyce deklaracji zgodrnmi wydawanej przez

dostawcow.

11. PN-EN 13242;2004 Kruszywa do niezamanych i hydraulicznie zwzanych materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictdviggowym

12. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
13. PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe — Wymagania i metody bada

No
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