D-.02.00.01. Roboty ziemne .Wymagania ogoélne .R Cad Projekt” irc. Renata Ciecierska

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.00.01.
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych, w ramach przebudowy drég gminnych w Kisii, Drezewo ul. Rxbowa,ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne,
gm. Olszewo-Borki

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktnmepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejnau;j
a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypow drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu radiego lub z gruntu antropogenicznego
spetiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rzdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza zil m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysosdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wgpdo maitej ndnosci, charakteryzujcy si znacznym i
diugotrwalym osiadaniem pod obgeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gany o nieprzesuetych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majvytrzymatcé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nédeympotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienggyntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdraz innych prac zwizanych z trag
drogowy.

1.4.16. Wskanik zagszczenia gruntu - wiell@ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
wzoru:
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gdzie:
s - Qestcéé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], iy
Pss - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotém optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiyca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m

1.4.17.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okéna
wg wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgr{mm),
die - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielléé6 charakteryzuyjca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
wzoru:

l, = E,
0 E,
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym gtmeiiu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E. - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym gimsiiu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogoywiytwarzany z wysoko polimeryzowanych
widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznycHhigtylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujcy sk miedzy innymi dug wytrzymalcicia oraz wodoprzepuszczalémg, zgodny z PN-
1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, gatsi geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20.Pozostate okrdenia podstawoweagszgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

2. Materialy (grunty)

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w IM-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgtlem wysadzinowsei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wedem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lo WYSZQZ(?gO!n!enleJednostk _ _ Grupy gruntéw _
' wiasciwosci niewysadzinowe wtplive wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |- glina piasz-
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- ZwWir gliniasta czysta zwgzia,
- pospodika - rumosz glina zwizta,
- piasek gruby gliniasty glina pylasta
— piaseksredni |- zwir gliniasty Zwizta
- piasek drobny| - pospdtka - ::,F;Lrggts;czys-ty,
- Zl_.IZel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty
= pyt, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartg¢ czastek
10,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna Hy m <1,0 11,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny ¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasyp6w. Grunty przydatnbuttowy nasypow magby¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwadmiar oljtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, béglac nadmiarem olgfosci robot
ziemnych, zostaly za zgadinzyniera wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac eflych kontraktem, Wykonawca jest zob@aany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntdéw przydatnych zadédet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, ékme w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawec na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad malelo obowazkow
Zamawiajcego, o ile nie okrdono tego inaczej w kontrakcie. zgnier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydathavynika jedynie z powodu zamarzwia lub nadmiernej
wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien lgymaterialem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powirtig¢ to materiat bez rozdé&rdziur i przerw cigtosci z
dobr przyczepnécig do gruntu. Whéciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny¢lagodne z PN-EN-
963:1999 [6] i dokumentagjprojektovs. Geosyntetyk powinien posiatlaproba¢ techniczna wydanprzez
uprawniorn jednostk.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nadzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntowckewki, zgarniarki, rowniarki, ugdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sammdglskrzyniowe, tmocigi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow
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Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykongemainien uywa¢ odpowiedniego spetu
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powsizEsowa sprztu mogicego spowodowauszkodzenie
uktadanego materiatu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinieth dgstosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego olgjosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odkgglvansportu. Wydajn& srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajnb sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegieri transportu ponad wartoi zatwierdzone nie m@ by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgizone odlegieci nie zostaly wczéniej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ézgieczanie
geosyntetykow byly wykonywane w sposéb nie powgclumechanicznych lub chemicznych ich uszkddze
Geosyntetyki wraliwe naswiatto stoneczne powinny pozostatvzakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, edpuojektowanej nie powinny gy
wicksze ni £ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie nie przekracza+
lcmi-3cm.

Szerokaé¢ goérnej powierzchni korpusu nie e razni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz =
10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozdi¢ si¢ od projektowanego o wcej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwrigi na powierzchni skarp nie powinny przekraézalO cm przy pomiarze
tatg 3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
roéwnasci skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzei, stanowicych elementy systeméw odwadni@ych, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wyrapgego warunki terenowe, wykotairzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar mkéainych tak, aby zabezpiedzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaabawigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadéwacatym okresie trwania rob6t spadki, zapewsia prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotreat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze str@amawiajcego za te czynrigi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnigjych zbiornikbw naturalnych i ugglzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi utliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinrasppowa w kierunku podnoszeniaesniwelety.
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W czasie rob6t ziemnych nadg zachowé odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umtiwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projekegwnie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinignnmiejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nafeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywaniagyéh robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstonite przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnydwykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiar6w projektowanych o weej niz + 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowdw powinna dyggodna z okrgong dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki natey uklad& taczac je na zaktad zgodnie z dokumentagjrojektowy i SST. Jeeli
dokumentacja projektowa i SST nie poglapaczej, przylegace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow
nalezy uktada z zakladem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, agles uzgodnieniu z laynierem, przykry to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na dtugoi szerokdci wiekszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewidujecsitozenie geosyntetyku powinna dyéwna i bez ostrych
wystepow, mogcych spowodowé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracyodiéetiktadania
powinna zapewti przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktdrej jest ukdadana catej jej powierzchni.
Geosyntetykow nie naky nacikgat lub powodowaé ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub nad dotami. Nie
dopuszcza si ruchu maszyn budowlanych bezpednio na utéonych geosyntetykach. Nale je przykry
gruntem nasypowym niezwtocznie po iéaiu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na Kongadnasci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentaqyrojektovy.
Szczeg6lp uwag nalery zwréci na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wystow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robét

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jakb wykonania robét okrdono w pkcie 6 SST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidal®.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Pomiar szerokai korpusu | Pomiar tdmg, szablonem, tat o diugaci 3 m i
ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szeroki dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m |na
rowow
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3 | Pomiar rzdnych
powierzchni korpusu
ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp

tukach o R 100 m co 50 m na tukach o<R1L00 m

5 | Pomiar rownéci L . ) )
oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci

powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podimego| Pomiar niwelatorem gdnych w odsgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kazdej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej niw trzech punktach np
1000 nt warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowéw

Szerokdé¢ dna rowdw nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie ma@zni¢ si¢ od rzzdnych projektowanych o weej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie nie r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o ¢gej niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwnaG¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrove, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7.R6wnai¢ skarp

Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podizny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzomgzppomiar hiwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawé rdznic, w stosunku do rznych projektowanych, wkszych ni -3
cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagzszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien &yzgodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku grun@ie ktérych nie mana okreli¢ wskaznika
zagszczenia nalgy okresli¢ wskanik odksztalceniag) zgodnie z norsmPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdbw w robotach ziemnychkoWawca powinien przedstatvi
Inzynierowi swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprob
technicznej i zachowa swoje vifzwosci w kontakcie z materiatami, ktérecbizie oddzield lub wzmacnié przez
okres czasu nie krétszy od podanego w dokumergeajektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigje wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zogtan
odrzucone. J&i materialy nie spelniajce wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtawe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazayjwicksze odchylenia cech od oktenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawma jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres Ikei& potrcen za obnkong jakaosé.
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7. Obmiar rob6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarapjest ni (metr szécienny) wykonanych robot ziemnych.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagrojektovg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.
Zakres czynnéci objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01
pkt 9.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Ql#temia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prolyaktgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie &apaici biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhagnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu sadicenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obeizenie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég saggk ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podaty p6tsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmachiania podis gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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