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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.04.00.
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji techmej (SST) $ wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnegmatzego
stabilizowanego mechanicznie w ramaprzebudowy drég gminnych w msc. Kruki,c2ewo ul. Rxbowa,ul.
Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gm. Olszewo-Borki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cimujdgca podstaw opracowania jako
kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych wikeie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zmanych
z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych meatmerie wg PN-S-06102 [21] i obejmuyj
SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statithnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowomocnicz i podbudow zasadnicz
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatim i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, ppdegana odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostale okrdenia podstawowegszgodne z obowvgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéme” pkt 1.4 oraz w SST
dotyczicych poszczegdélnych rodzajow podbudéw z kruszywilstawanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statitinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoélne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw statvilanych mechanicznie podano
w OST dotyczcych poszczegélnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statiinego mechanicznie,
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okiena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazk® migdzy

krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaciomg podbudowy wykonywane metpd

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy

1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolrg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byiggta i nie mae przebiegé& od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziania na gsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie poprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalng  Kruszywa tamarje .
Lp. Wyszczegolnienie Zuzel Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc-| zasad-| pomoc-| zasad{ pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza| nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych ri 0,075 od 2do| od2 od2do| od?2 od 2 od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do12 | do10| do 12 -15 [3]
2 | Zawarté¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 5 10 5 10 5 10 15 3]
3 | Zawarté¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszcZeorganicznych
%(m/m), nie wgcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskanik piaskowy po pjcio-krotnyn

od30do o0d30| od30do od30(do

BN-64/8931

Przebudowa drég gminnych w msc. Krukiz@mo ul. Rbowa,ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gme@sBorki




D.-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolreCad Projekt” inz. Renata Ciecierska

éig;gi%zmu metagd | lub Il wg PN-B 70 40 70 20 70 01 [26]

6 | Scieralndg¢ w bgbnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczhie
obrotéw, nie w¢cej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) $cieralndg¢ czgsciowa po 1/5 pelnej -42 [12]
liczby obrotéw, nie wjcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie wecej niz PN-B-06714

2,5 4 3 5 6 8 -18 6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraa- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37[10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3 PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkow  siarki W
przeliczeniu na SO%(M/m), nie wecej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
niz -28[9]

11 | Wskanik nosnosci ws  mieszank
kruszywa, %, nie mniejszy hi
a) przy Zagszczenil.hL 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniulD 1,03 [21]

120 - 120 - 120 -

2.3.3.Materiat na warste odsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warste odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwgdmych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera.
Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowd wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysipujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych meatramie
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki

powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statygeh do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegeggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglamadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywsic zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae pod podbudow powinno spetnida wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna ldyutozona na podiéu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gatek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania hagprawdzé wzorem:

D15

des (1 5 1)
w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaarstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2i83arn gruntu podia, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mze by spetniony, nalgy na podigu utozy¢é warstwe odcinapca lub
odpowiednio dobrangeowtoknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznaczagse warunku:

dso

Ow 12 )

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®@iarn gruntu podi@, w milimetrach,

O - umownasrednica porow geowtdkniny odpowiadap wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga si na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru G, powinna by podawana przez producenta
geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbugo powinny by wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w rdach réwnolegtych do osi drogi, lub

w inny sposéb zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiieia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do

wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o écisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarza& w mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wryl na
koniecznd¢ zapewnienia jednoroddo nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyproduowpowinna by od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki spos6b, aby nie ulegtaegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna &yozktadana w warstwie o jednakowej grygbp takiej, aby jej
ostateczna grul$é po zagszczeniu byla rowna gruo projektowanej. Grub& pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracz&20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnatbwpziozona w
sposob zapewniaty oskgniccie wymaganych spadkow i¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada st z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna lywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkowedmgch wysokéciowych. Rozpocgcie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zasgczania powinna odpowiatlawilgotnosci
optymalnej, okrélonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (rdetdl). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zoétasuszony przez mieszanie i hapowietrzanieelievilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest z8za od optymalnej o 20% jej wakit, mieszanka powinna Byzwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilggthmieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpaolataprzyjetemu
poziomowi wskanika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecz&dwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpooztiem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spet budowlany do mieszania, rozkladania i zsgczania kruszywa  jest
- okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie tmym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdici warstwy po zagszczeniu,
— okredlenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego vusika
zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinienyd takich materiatow oraz spgis do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakie dala stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 rh
Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysgpic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez hyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed i#gmiem nagipnej warstwy, powinna kyutrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca kdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obaaany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niedtavego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmawaszystkie whciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

. . Maksymalna
punirans e povierzcina
Lp. szczegOlnienie bada ! # podbudowy przy-
P Wy g dzialce roboczej padajca na jedno
badanie (A
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnacs¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10006 m

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywal

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki ngle
pobier& w sposdb losowy, z rozimnej warstwy, przed jej zggzczeniem. Wyniki badepowinny by na
biezgco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il)pletancy +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zaggszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osiagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontol
zag:szczenia naley oprzé na metodzie obgizen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejmi
raz na 5000 rf lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie #yalezna za prawidiowe, gdy
stosunek wtdrnego modutiE, do pierwotnego modutu odksztalcenkg, jest nie wikszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreilonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada pelnych powinny by pobierane przez Wykonawcw sposob losowy
w obecndci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotypzych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Cegstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stakibnego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposo6b cigly planografem albo co 20 m tana

2 | Rowna¢ podhwna kazdym pasie ruchu

3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 | Grubg¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000 nf

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazile 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowansi w planie natey wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5cm.

Na jezdniach bez kraginikow szeroké¢ podbudowy powinna hy wicksza od szerokwmi
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.ROwnaG¢ podbudowy

Nieréwnaici podiuzne podbudowy naley mierzy¢ 4-metrov fata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwndaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny zgodne z dokumentagj
projektovwy, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
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6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy w planie nie ni@ by przesungta w stosunku do osi projektowanej ogeej niz

+5cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podeo

Grubas¢ podbudowy nie mee se rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnaos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®i zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowal o
wskazniku | zag;szczenia Ma symag(le(li@me cenia mierzony piyto
Wog NiE ls nie Sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
iz 0 od pierwszego od drugiego
niz, % 40 kN 50 kN obcigzenia £ obcizenia &
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaguwyieksze odchylenia od okémnych
w punkcie 6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgogkasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wylgna
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerdkbprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #8j lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszérzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubd¢ do potowy szerok&ci pasa ruchu, dofenie
materiatu i powtdrne zggzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wedgm grubéci, Wykonawca wykona
naprave podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiedny glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupeinione nowym materialem
0 odpowiednich wigciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonanit tyab6t nastpi ponowny
pomiar i ocena grulgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa na@nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezldne do zapewnienia wymaganegnosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudoylko wtedy, gdy zanienie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST | wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatnei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngci objetych cen jednostkovy 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701

Grunty budowlane. Badania probek tgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartdci zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezanrozoodpornéci metod,
bezpdredny

Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartdci zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartdci siarki metod
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Ozauaiezrozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaiezrozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezétieralngci w bebnie Los
Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dwi@rzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa faman@alwierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne dwi@rzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
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18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betorapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw ilig@abanych
mechanicznie

22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naefeia z tlucznia kamiennego

23.  PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienrsmdne do nawierzchni
drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutiszidicenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie plyh

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghaawierzchni planografem i at

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiakéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatimy pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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