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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.01.01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem
podiaza gruntowego w ramagbrzebudowy drég gminnych w msc. Kruki,cBewo ul. bowa,ul. Stoneczna, ul.
Nadrzeczna i inne, gm. Olszewo-Borki
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dok@inmmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikachificznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem
i zag:szczaniem podka. obejmu:
- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni bitumicamejvierzchni zjazddw
i chodnikdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gkbokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celizatia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za fakavykonanych rob6t oraz za ich zgoétha Dokumentagj
Projektovy, SST oraz z zaleceniamijmiera.
Ogblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyarag ogoéine”.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét
Do wykonania profilowania i zagzczania podi@ naley stosowa:

- rowniarki,
- spycharki uniwersalne z uie ustawionym lemieszem,
- drobny sprat reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae mie zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do ogglzagszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@stew miegjscach trudnodgstych dia wkszego spetu

lub inny spret zaakceptowany przezymiera.

4. TRANSPORT
Nie wysepuje.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGED ,\Wymagania ogoine”.
Przed rozpoeziem robdt Wykonawca przedstawiynierowi do akceptacji projekt organizacji i harrogram robdt,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakichetly wykonywane roboty zwrane z profilowaniem i zasgczaniem
podica.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygiic do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpogziem
robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wiiggsze przygpienie do wykonania profilowania i
zag:szczania podia, jest maliwe wylacznie za zgaginzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywa sk ruch budowlany, niezezany bezpwednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podtaa (koryta)

Przed rozpoeziem rob6t nalyy wytyczyé polazenie podiga podlegacego profilowaniu i zagzczaniu.
Sposdb wytyczenia powinien ufieiac wyprofilowanie i zagszczenie podia i uktadanych na nim warstw nawierzchni z
tolerancjami okrdonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST lub przez/hiera.
Paliki do kontroli uksztaltowania podk w planie i profilu powinny Hy wczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Viégkan
Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszckialery usumd
bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu
Jereli rzedne podiga przed proflowaniem nie wymagajlowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, egbr
przystpieniem do profilowania oczyszczonego pealigego powierzchginaley dogscic 3+4 przejciami walca
sredniego stalowego, gladkiego lub w inny sposokcegiowany przez igniera. Jeeli powyzszy warunek nie jest
spelniony i wysipuja zanenia poziomu w podioi, to Wykonawca powinien spulcbnpodicze na gibokai¢
zaakceptowanprzez lyniera, dowie¢ dodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej weitd
wskamnika zagszczenia.
Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zalecici od szerokéei profilowanego podiz,
trudngci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przgmiera.
Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przysypic do jego dogszczania przez walowanie lukiycie phyt
wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscaddrindosgpnych dla walcow, zachovagj optymalia wilgotnasé
zagszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierdsanpowstale przy zagzczaniu powinny liynaprawione przez Wykonagvc
w sposob zaakceptowany przezinera.
Zagszczenie podi@ naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskika zagszczenia ] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wskazniki zag:szczenia ) w przypadku robét olfych n/n SST wynogz

Strefa korpusu
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 0,97

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganego egagzenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomi@zerskanika
zagszczenia, naly przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, wg zahcznika B do normy PN-S-02205 [6)],
réwnego stosunkowi modutdw odksztalcenia wtornegio Bierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, Inie powinien bywiekszy niz 2,2.

Nosnai¢ podica:

\ Wartas¢ E; nie mniej nk [MPa] | 100 |

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.
Jereli po wykonaniu robdt zaranych z profilowaniem i zesgczeniem podia nasfpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyghi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieazyodiare przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez sere folii lub w inny sposob zaakceptowany przeyriiera..
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pegpishiem
do uktadania kolejnej warstwy naleodczeka do czasu jego naturalnego osuszenizeldeawilgocenie
nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweraary wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
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6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czstotliwas¢ oraz zakres bafiapomiaréw dotycgeych cech geometrycznych i zeggzenia wyprofilowanego
podiaa (koryta) podaje tablica 1.
Tablical. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan
Lp. WyszczegOlnienie bada Minimalna liczba bad@ana kadym odcinku drogi

1. | Szerokéc¢ koryta
Réwnas¢ poprzeczna i podiuna

Spadki poprzeczne Z czestotliwoscig gwarantujca spetnienie wymagaprzy
Rzedne wysokéciowe odbiorze, okrdonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie

2. | Zagszczenie, 2
Wilgotnos¢ gruntu

3. Nosnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach

6.2.2. Szerok&t

Szeroké¢ profilowanego podiza (koryta) natey sprawdzé co najmniej co 50 m na odcinkach prostych i co
25 m na odcinkach krzywoliniowych oraz w miejscaskazanych przezyniera.
Szerokéc profilowanego podia (koryta) nie mze r&nic¢ sk od szerokéi projektowanej o wcej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3. ROwné¢

Nierowndici podizne profilowanego podia (koryta) nalzy mierzy¢ 4-metrov faty co 20 metrow w kierunku
podiwnym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierowndici poprzeczne nalg mierzyé 4-metrovy taty, a na odcinkach poszeiaty o dlugdci dostosowanej
do szerokéci profilowanego podiz, co najmniej co 50 m.
Nieréwnaci nie mog przekraczé2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne najemierzy za pomagiaty o diugéci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej cordi0
Spadki poprzeczne powinnydggodne z Dokumentadprojektovy z tolerangj + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rzdne wysokéciowe naley sprawdzé w osi jezdni i na jej kragdziach co 20 m, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m.
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cmi- 2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi natg sprawdzéaw punktach rozmieszczonych nie rzadziegais0 m.
O w planie nie mze by przesunita w stosunku do osi projektowanej @agj niz £ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie
Wskanik zagszczenia wyprofilowanego podio(koryta) okrélony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.3 n/n SST.
W przypadku j&i w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszyiahilizowanego cementem jako ulepszone
podiare, wowczas podie (w korycie) mee spelniajedynie kryterium wskanika zagszczenia I1& 0,97.
Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naky badé wedtug PN-S-02205.
Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangpd -20% do +10%.
Wartai¢ wtérnego modutu odksztatcenia nie powinnarpiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.GRQAAmMagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovs jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profdoego
podiaza (koryta) zgodnie z Dokumentadprojektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@RQWymagania ogoine”.
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8.2. Sposbb odbioru robét
Odbiér profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru trobé
zanikapcych i ulegajcych zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogoéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 M profilowanego podia (koryta) nalzy przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie fako
wykonania robét na podstawie wynikéw biadaomiaréw laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- odspojenie gruntu,
- zatadunek nadmiaru odspojonego grunftoaiii transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),
- zagszczenie,
- utrzymanie podiza,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prohekug

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@esingawierzchni planografem idat
3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. OznaczanieAnisicezagszczenia gruntu.

4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zievidpeagania i badania.
10.2.  Inne dokumenty
5.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni gimych i pdlsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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