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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.05B
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA | WYROWNAWCZA

WG PN-EN
1. WSTEP
Grupa rob6t: Roboty w zakresie konstruowania, fumelstowania oraz wykonywania nawierzchni autostiadg.
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techméj SST s wymagania dotyczce wykonania [
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni zonet asfaltowego warstwy aiacej w
ramach przebudowy dr6g gminnych w msc. KrulgzBrvo ul. Xbowa,ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gme@sBorki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument kontraktowy przy realizacji rob6t wemonych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wizacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawdlrie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W padip produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgeany jest prowadziZaktadowg kontrok produkcji (ZKP) zgodnie
z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wykonywaniem
warstwy whazacej z AC 16 W asfalt D50/70 grub. 5 cm KR 2

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B mm
KR 1-2 AC11W?, AC16W

Y Podziat ze wzgldu na wymiar najvekszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza si AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR1+KR6 yprgpetnieniu wymaga jak w
tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zalsci od KR.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadap st z jednej lub kilku warstw sttgcych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2 Warstwa wijzagca — warstwa nawierzchni goizy warstvg $cieralrg a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej griddo utozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do i8oia kolejnej warstwy.
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1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszZgpiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okienie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wglll na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktknegzywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym tworzy
struktue wzajemnie klinujca Sie.

1.4.7. Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wymmy w procentach masy ziaren przechgmrh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obgkenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielké& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego eksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktére sktada siz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku veapWypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaiyzeelnie).

1.4.14.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgatmtaje dodatnie tadunki ggtkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.15.Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pit.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy g#gcej i wyrbwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oks&aniu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oks&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predumae dostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

MOP - miejsce obstugi podzaych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogélne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[a] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w @8W-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wi{-BEN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Optépiszcz wymienionych w tablicy 2 nina stosow&inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warsiigyacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy | polimeroasfalt
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KR1 - KR2 AC11W,AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 35/50 | 50/70
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 50+7(

2 Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58| 46+54

3 | Temperatura zapfonu, °C PN-EN 22592 [62] 240 | 230

nie mniej nk

4 Zawartg¢ sktadnikow

rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek

lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wiecej niz

6 P.ozost_ai.a PenetraCJa po starzerlld/b PN-EN 1426 [21] 53 50

nie mniej nk

7 | Temperatura  mgknienia  po| o PN-EN 1427 [22] 52 48

starzeniu, nie mniej fi

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartac parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 22 | 22

nie wiecej niz

9 Wzrost_ temp. @I(_plenla PO| o PN-EN 1427 [22] 8 9

starzeniu, nie wcej niz

10 'I'_empera_tur_g tamliviei Fraassa oC PN-EN 12593 [29] 5 8

nie wiecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow
) Metod modyfikowanych
W)(/jmtagame Wihasciwosé b ZO a Jednostka polimerami (PMB)
podstawowe adania 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
pasrednich Penetracja ) i
temperaturach W 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
temperaturach mieknienia
eksploatacyjnych
Kohezja Sita rozegania
.. | PN-EN 13589 [55] o
(mata pedkosé | oy EN 13703 [57] Jicnt >2w5°C 3
rozciggania)
Sita rozchgania w
5°C (dwa prdkos¢ | PN-EN 13587 [53]
rozchgania) PN-EN 13703 [57] Yot NPD* 0
Wahadto Vialit| PN-EN 13588 [54] J/Icm NPD* 0
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(metoda uderzenia)

Statags¢  konsystenc;ji
(Odpornd¢

na starzenie wg PN-

EN 12607-1 lub -3
[31]

Zmiana masy

%

Pozostata penetracja

PN-EN 1426 [21]

%

Wzrost temperatury
mieknienia

PN-EN 1427 [22]

°C

Inne wiaciwosci

Temperatura zaptony

PN-EN
[63]

ISO 2592

°C

Wymagania
dodatkowe

Temperatura
tamliwosci

PN-EN 12593 [29]

°C

Nawrét spezysty w
25°C

PN-EN 13398 [51]

%

Nawrot spezysty w
10°C

NPD?

Zakres plastyczrigi

PN-EN 14023 [59]
Punkt 5.1.9

°C

TBR

Stabilna¢
magazynowania.
Rdéznica temperatu
mieknienia

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1427 [22]

°C

Stabilng¢
magazynowania.
Rd&znica penetraciji

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1426 [21]

0,1 mm

NPD

Spadek temperatur
mieknienia po
starzeniu wg PN-EN
12607

y

PN-EN 12607-1 [31]
PN-EN 1427 [22]

°C

TBR

-1 lub -3 [31]
Nawrot spezysty w
25°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub
-3 [31]

Nawrot spezysty w
10°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub
-3 [31]

PN-EN 12607-1 [31]
PN-EN 13398 [51]

%

NPD? 0

2NPD — No Performance Determined ($a@vos¢ uzytkowa nie okrélana)
P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinna; sidbywa w zbiornikach, wykluczajcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy pedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Rtilo roboczy
otaczarki powinien b izolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C oraz ukfad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien dy magazynowany w zbiorniku wypoganym w system grzewczy geedni z termostatem
kontrolupjcym temperatur z dokfadnécia =+ 5°C. Zaleca si wyposaenie zbiornika w mieszadlo. Zalecagsi
bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Naleunikac wielokrotnego rozgrzewania i chifodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz ufikie@kontrolowanego mieszania polimeroasfaltovwmgo rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010
[64], obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywaipny spetnié wymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 8, 9, 10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinnoesbdbywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Padiskliadowiska musi lyréwne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny
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W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcgtaltowego i kruszywa, gwarantgego odpowiedni
przyczepné (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odporéiomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, male
dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywodegie wart& przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita cpnméej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. ziczy podienych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materiatdw lub pakzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naleyy stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehitécznych,

b) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no

— nie mniej nk 10 mm przy grubdei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialtdw termoplastycznych jest dozwoldyio w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okrédonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowanyiptdrami wg
PN-EN 14023 [59] ,metaglna gosco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaidica z warstw scieralrg) nalery stosowé kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimeraradiug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsg asfaltovs mozna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbi@eth pionowych z
nalewaniem od dna. Nie najenalewa& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineyati.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéing"dit 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasic mozliwoscia korzystania ze spetu

dostosowanego do przygj metody robaét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajch,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révmaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gazenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoluipntermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych iag@pnych w
urzadzenia umaliwiajace pagrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegeg¢h je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozé w sposéb chrony go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczengpetniacz
luzem powinien b§ przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewwmateriatdw sypkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by¢ transportowana w zamkgtich cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakiawh
pod warunkiemze nie kzda korodowaly pod wpltywem emulsji i niecbla powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny
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by¢ wyposaone w przegrody. Nie natg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (mae zachodz wydzielanie
wodoru i graba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zalesci od postépu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzaids powinna by zabezpieczona przed ostygtiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termdamyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniérzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikowzywanych do transportu mieszanki powinnyébgzyste, a do zwiania tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaeak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O®,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno
asfaltowej (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna adwi¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamané&gmanego, to nalsy przyja¢ proporcg kruszywa
tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 6, 7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawrtepiszcza do betonu asfaltowego do warstwgaate;j i ,
dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosé AC11W AC16W ACleWwW AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
315 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 40 "TOTUTT0 10,0
Zawartg¢ lepiszcza, minimurh Brina.s Bmina,a Brmina,a Bimina,2

7 Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okedona przy zatgonej gstasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgfn
Jezeli stosowana mieszanka mineralna magigastasé (pq), to do wyznaczenia minimalnej zawasto lepiszcza

2650
podan wartc¢ nalezy pomnayé przez wspétczynni @ wedtug réwnania @ =
Pd

Tablica 6. Wymagane wéaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyawgcej i wyrownawczej, dla ruchu KR1

+ KR2 [65]
Warunki
Wihasciwosé zag;ls:)zl\(l:_zssla e Metoda i warunki badania AC1l6W
13108-20 [48]
Zawartagé¢ wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Vininz,0
przestrzeni 2x50 uderzé V max 6.0
p. 4
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBuin 60
wypetnione lepiszczem  2x50 uderzé p.5 VFBin g0
Zawartce wolnych C.1.2,ubijanie, VMA min 14

PN-EN 12697-8 [33],
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przestrzeni w mieszance

; . 2x50 uderzg
mineralnej

Odporng¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie,
wody 2x35 uderzé

p.5

PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie
w 40°C z jednym cyklem zamzania,?
badanie w 25°C

ITSRg

a) Ujednolicorn procedug badania odporrsgi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 7. Wymagane wéaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyawgcej i wyréwnawczej, dla ruchu KR3

+ KR4 [65]

Warunki
zag:szczania wg
PN-EN
13108-20 [48]
C.1.3,ubijanie,

2x75 uderzé

C.1.20,
watowanie,
P98'P100

Wiasciwosé

Zawartg¢ wolnych przestrzeni

Odpornaé
trwate®

na deformacje

C.1.1,ubijanie,

Odporndg¢ na dziatanie wody 2x35 uderze

3 Grubgi¢ ptyty: AC16, AC22 60mm.

Metoda i warunki badania AC1l6W

Vmin 4,0

PN-EN 12697-8 [33], p- 4 v/, ;0

PN-EN 12697-22, metoda B

w powietrzu, PN-EN 13108- WTSaro3
20, D.1.6,60°C, 10 000 PRDur gex
cykli [38]

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamtania,
badanie w 25°¢

ITSeo

®) Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 8. Wymagane wéaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyawicej i wyrownawczej, dla ruchu KR5

+ KR6 [65]

Warunki
zag:szczania wg
PN-EN
13108-20 [48]
C.1.3,ubijanie,

2x75 uderze

C.1.20,
watowanie,
P98'P100

Wihasciwosé

Zawartg¢ wolnych przestrzeni

Odpornaé
trwate?

na deformacje

C.1.1,ubijanie,

Odpornd¢ na dziatanie wody 2%35 uderze

Metoda i warunki badania AC16W

Vmin 4,0

PN-EN 12697-8 [33], p. 4

V‘ =

PN-EN 12697-22, metoda B

wW pOWietrZU, PN-EN 13108- WTSA|R 0,15
20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDR dexia
(38]

PN-EN  12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zameaania,
badanie w 25°¢

ITSRgo

4 Grubgs¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
®) Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzeh dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikOw oraz przechaawavgotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wacaarkach, w tym tale wstpne, powinno by
zautomatyzowane i zgodne z recepibocz, a urzdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatuwinpty
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naig przechowywa w zbiorniku z pdrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéma = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie me przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu droggov
PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
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Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskahperatur wtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszamkénadnej nie powinna hywyzsza o wecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podertapblicy 9. W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej na miejsteidowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezgp@dnio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki mineralfaitasej powinny zapewsi réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwopod warunkiem skoordynowania ¢dizy
soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikOw, déavosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré&nic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podta@e (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstgwiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego powinno
by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nime,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozo&tataznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana rown& podiuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podita z warstwy starej nawierzchni, nieréwé#eo nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nieréwia poditaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (portasy 4-
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnié podiaza pod
Klasa drogi Element nawierzchni warstwe wigzaca [mm]

Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwndci 53 wigksze ni dopuszczalne, to natewyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lula pgraniczagcych powinny by zgodne
z dokumentagj projektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwnaici podtaza (w tym powierzchrd istniejgcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podteu taty z materialu o mniejszej sztywsw (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) ngle
usurgé, a powstate w ten sposob ubytki wypetmaterialem o wiéciwosciach zblzonych do materialu podstawowego
(np. wypeiné betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgtzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchpialiaza powinna by w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podioi nalezy wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug BEN-
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi ma&tami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiu wykazupcym zniszczenia w postaci siatki gqan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecacesi
stosowanie membrany przeciveganiowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwyM3Aub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygbieniem do produkcji mieszanki jest zobaaé@ny do przeprowadzenia w obeéoolnzyniera
proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgaindasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgpiW
tym celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank.
Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowo sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na#ine g segregagj kruszywa.
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Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naly zgromadzi w silosie lub zatadowa na
samochdd. Prébki do batlaalery pobierd@ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodéireslong w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy wigcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébignce

uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz lestea warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego

powinna wynosi co najmniej 500 ) a diugd¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyéu

takich materiatéw oraz spgiti jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mae przysiapi¢c do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezzyimera technologii wbudowania i

zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzaimione od zapewnienia pgdzenia mgdzy warstwami i ich

wspotpracy w przenoszeniu obgenia nawierzchni ruchem.

Podiare powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu zitdzenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywutcdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przed idaiem warstwy wjzacej z betonu asfaltowego

powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,3 + 0,5 kg/my, przy czym:

—  zaleca si stosowa emulsi modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; jéli mieszanka ma
wicksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to natg uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po aémiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosgp rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza esiskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno dogpnych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lupggraniczajcych. W razie potrzeby ugelzenia te nakey zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione padtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagdégpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w

celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i

5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna hy nizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura

otoczenia mée by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padioNie dopuszezasikiadania micszankl o

mineralno-asfaltowe]j asfaltowej podczas silnegamigy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych zlatkiem obniajgcym temperatur mieszania i

wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokd2m podczas wykonywania warstwy agacej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do robot w czasie robét

Warstwa wizgca 0 +5

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 12.Tablica 12. \ddavosci warstwy AC
Projektowana grukio Zawartg¢ wolnych przestrzeni

Typ i wymiar mieszanki warstwy z;/v@ssk;z;leknia w warstwie
technologicznej [cm] [%] [Yo(viV)]
AC16W, KR1+KR2 5,0+10,0 >98 35+7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bybudowywana rozkladagk wyposaom w uktad automatycznego
sterowania grukiei warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumengagjojektows. W miejscach niedogpnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna ldysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osiyi przegach

warstwy).
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Warstwy watlowane powinny gy rownomiernie zagszczone izkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #lioscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszczsg wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub zmakieidowlanym B, certyfikat zgoddoi, deklaracg
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawdyy i

- ew. wykon& whasne badania wdaiwosci materiatldw przeznaczonych do wykonania robdtedéine przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzig sie na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy g wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy fgko

materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltdwiich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczemitp.)

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltguedaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z niglth starannécia i w wymaganym

zakresie. Wyniki naley zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi stosunku do wymagekontraktu, ich

przyczyny naley niezwtocznie usut.

Wyniki badar Wykonawcy naley przekazywd Inzynierowi na jegozadanie. Irzynier maze zdecydowé o dokonaniu

odbioru na podstawie badaVykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowad#i badania kontrolne wedhug

pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej gadcwykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilésci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodét powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne g badaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakanateriatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiy i materiatdw do uszczelnidtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, pokenia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasy
podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badea miejscu budowy zajmuje ¢siinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w gopowiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”
1.1 Uziarnienie
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1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownaé¢
2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerit
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

4 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6000 M nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba prébekemo
zosta zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego ddcludowy,
Wykonawca ma prawggdat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyddgj wspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu ddin czs$ciowych
ocenianego odcinka budowy. z&#i odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie meae by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czesciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe s powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione wipliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychdaid

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale laboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty badé arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi stramaktérej niekorzg¢ przemawia
wynik badania.

6.4. Wihasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdw nalgy oceniad na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno—asfaltowei Erzed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaef). Wyjatkowo dopuszcza sl badania probe
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40% do&¢ wbudowanego materiatu na okheng
powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rmaglbiegé od projektu o wartiei podane w tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubgci warstwy z reguly nakey przyja¢ za
podstawg caty odcinek budowy. lzynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek cgiciowy powinien zawieré&
co najmniej jedn dzienry dziatke robocz. Do odcinka czsciowego obowjzuja te same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za gruba¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaczgrubaci warstwy
na catym odcinku budowy lub odcinkueéziowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
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A — Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilGci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 i lub
— droga ograniczona krawnikami, powierzchnia vgksza ni 1000

m? lub <10
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsté@eralna jest uktadana z opdieniem, wartéé¢ z
wiersza B odpowiednio obowzuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawienkch
obowizuje wartd¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wytane wskanikiem zagszczenia oraz zawadtia wolnych przestrzeni, nie nie
przekroczy wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy todego pojedynczego oznaczenia danej
wihasciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie peowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 12.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Réwné&t podiwna i poprzeczna

Do oceny rownéci podtwnej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych malstosowa metod:
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnawvej uzyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przewitu w
potowie dlugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej nt co 10 m. Wymagana rowié podtuzna jest okrélona w
rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wkacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych maletosowé
metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnanaj wyciu faty i klina. Pomiar naley wykonywat
w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazigm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej od 10 m. Wymagana rowké
poprzeczna jest okéna w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadarogi
publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmidej jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej

niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi powjii krawedziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektowy z dopuszczakptolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bgwne i zwgzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sjkan, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest n? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhdgmy  daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podin

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@psport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltowy krawedzi urzdzenr obcych i krawznikow,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robdt okdlenych niniejsaz SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoregpotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale giprgekazywane Zamawiggemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysce, ktore g niezlydne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do riylmétzasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

109.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatéw wystijgcych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zaigarthlorkéw, dwutlenku wgla i
alkali6w w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€& 2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych $diavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych §giavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za posnoc
wskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych sglavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych §glaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawécio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdaola tamania kruszyw
grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $elaosci kruszyw — Czsé¢ 6: Ocena whéciwosci

powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Przebudowa drég gminnych wmsc. KrukgZemo ul. Rbowa,ul. Sloneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gme@sBorki



D - 05.03.05B
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15.  PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428
24.  PN-EN 1429
25. PN-EN 1744-1
26. PN-EN 1744-4
27. PN-EN 12591
28. PN-EN 12592
29. PN-EN 12593
30. PN-EN 12606-1
31. PN-EN 12607-1

[

PN-EN 12607-3
32. PN-EN 12697-6
33. PN-EN 12697-8
34. PN-EN 12697-11
35. PN-EN 12697-12
36. PN-EN 12697-13
37. PN-EN 12697-18
38. PN-EN 12697-22
39. PN-EN 12697-27

Nawierzchnia z betonu asfaltowego R Cad Projekt” inz. Renata Ciecierska
Warstwa wizgca

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Ocena zawaroi drobnych czstek —
Badania b¢kitem metylenowym

Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawartgoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsianiu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych ser@osci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Oznaczanie ¢gtosci
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsenmosci kruszyw — Czsé¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych seiaosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw — Czé¢ 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsenmosci kruszyw — Czé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wdeawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikOw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoad

Badania wdéeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@gatowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznategenetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczarimperatury miknienia — Metoda Pidcien
i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaaigartéci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczamieoptatdci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych sglavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych s$giavosci kruszyw — Cz$¢ 4: Oznaczanie podatsc
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreate rozpuszczalisoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie temperatury lagligEraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceapawartéci parafiny — Czs¢ 1. Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpditiona twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metbdga mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowe] metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metbdga mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawadt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 11: Okrdlenie powjzania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbedda mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 18: Spltywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbedda mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbedda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 27: Pobieranie probek
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40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na

goragco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczatgasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie wartéci pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i paileniowych utrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

45.  PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczdepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badariepadu — Cgs¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaype&iniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — \@gamia — C&¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe -méfgania — C&¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetg@ajch stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€4.:
Badanie metaglPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetai@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€2:

47. PN-EN 13108-1
48. PN-EN 13108-20
49. PN-EN 13179-1

50. PN-EN 13179-2

Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczamiawrotu spg¢zystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczawidporndci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanjgliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczlnoleezji lepiszczy asfaltowych metgdestu
wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczamigliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaniyczepnéci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsskcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady Wiercji asfaltow modyfikowanych
polimerami
Wypeltniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypelniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalqliala=cidang

60. PN-EN 14188-1
61. PN-EN 14188-2

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempsrataptonu i palenia — Pomiar metpd
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptomlenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralrfak@svych i powierzchniowych utrwatena drogach
krajowych - Zargdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyshtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfedt na drogach krajowych - Zajdzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinza 19 listopada 2010 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsj@altowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2reeal1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychdéitgztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych —
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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