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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.07.02.01.
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techméj SST & wymagania dotycge
wykonania i odbioru oznakowania pionowego w ramach pdmivy drog gminnych w msc. Kruki, @ewo ul.
Debowa,ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gme@isBorki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegtlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoanalokument kontraktowy przy realizacji rob6t vigmionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét afiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyamykonania oznakowania pionowego i obejmuj
ustawienie pionowych znakoéw drogowych odblaskowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy alflity z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzen
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znakd element konstrukeyjny, na powierzchni ktdrego urniesna jest t#é znaku. Tarcza nie by
wykonana z rgnych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyitp.) - jako jednolita lub skladana.

1.4.3. Lico znaku- przednia og¢ znaku, sknca do podania tei znaku. Lico znaku nie by wykonane jako
malowane lub oklejane (fgli odblaskow lub nieodblasko®. W przypadkach szczeg6inych (znak
Z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znalatebyé zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdrego lico wyl@adasciwosci odblaskowe (Wwykonane jest z materiatu
o0 odbiciu powrotnym — wspotdaym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), egsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jestztarc
znaku, wraz z elementamigjaymi do przymocowania tarczyby, zaciski itp.).

Pozostate okrdenia s zgodne z obowdizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zagélah wykonania oraz za zgoda@ DokumentagjProjektovy, SST i
poleceniami Ipyniera.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatdw

Wymagania ogdlne dotygze materiatéw podano w SST D.00.00.00 ,Wymagaydéne”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktory nie ma polskiej normy, musi posiadarobat
techniczg wydary przez uprawniapjednostk. Znaki drogowe powinny niecertyfikat zgodnési CE nadany przez
uprawnion jednost certyfikacyjra.

2.2. Pionowe znaki drogowe
Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowawiagaego wig zasad n/n SST s
- beton wykonywany ,na mokro” do zamocowania kolsfrwsporczych znakéw,
- konstrukcje wsporcze,
- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,
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- materialy do monta znakow i inne.

2.2.1. Materialy stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczyak@Emnaley wykona z betonu klasy B15, wylewanego
“na mokro”.
Wymiarowanie fundamentéw powinnathyzgodnione z ynierem.
Beton powinien odpowiadawmaganiom PN-EN 206-1:2003

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposoélacaehia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powioydy
zgodne z propozyg\Wykonawcy akceptowarprzez lrayniera.
Konstrukcje wsporcze nna wykoné z ocynkowanych rur zaakceptowanych przegiera.
Rury powinny odpowiadamymaganiom PN-H-74246 [2], PN-H-74220 [3]. Povahria zeweirzna i wewrtrzna rur nie
powinna wykazywawad w postaci tusekcknig¢, zawalcowa i naderwa. Kofce rur powinny b§ rowno obaite
i prostopadle do osi rury. Rury powinnychgroste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odeprog powinny
przekraczal,5 mm na 1 m diuga rury. Rury powinny b§wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych porezy
(np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [8], PN-H-8{H], PN-H-84019 [6], PN-H-84030/02 [9].
Do ocynkowania rur stosujegsjatunek cynku Raf wediug PN-H-82200 [4]. Powioketatizacyjna cynkowa na
konstrukcjach wsporczych do znakéw powinng kycynku o czystai nie mniejszej @i 99,5% i odpowiada
wymaganiom BN-89/1076/02 [17]. Minimalna grébopowioki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie
atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [17], w warunkactadkowanych wynosi 1aén.
Producent lub dostawca obgréany jest do wydania gwarancji na konstigkasporca, kidrej przedmiotemas
wiadciwosci  techniczne  konstrukcji  wsporczej lub  elementowocupcych oraz  trwalk®  zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakow
2.2.3.1. Trwaladé materiatdw na wpltywy zewretrzne

Materialy wyte na lico i taraz znaku oraz patzenie znaku z targznaku, a tate sposéb wykiiczenia znaku,
musa wykazywa pelry odporné¢ na dziatanigwiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczneystpujace w
normalnych warunkach oddziatlywania chemiczne (wkgrozj elektrochemiczf) — przez caly czas trwaékd znaku,
okreslony przez producenta lub dostawc

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawy znaku
Producent lub dostawca znaku olbyaaiy jest przy dostawie okfié, uzgodnion z odbiorg, trwala¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, azakidogipni¢c nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcf montau znaku,
b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniatdsowaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Nalezy zastosowsznakisrednie wig wymiardw podanych w ,Szczegdtowych wami technicznych dia znakow i
sygnatow drogowych ...” [18].
Tarcze znakéw magoy¢ wykonane z blachy z aluminium lub stopéw aluminiodpornych na koragjw warunkach
umiarkowanego zasolenia, grétiaco najmniej 1,5 mm - dla tarcz znakéw wzmocrsbrgrzettoczeniem (z podwojnie
gicta krawnedzig).
Tarcza znaku powinna dywkonana z jednolitego materiatu i thipodwojne zagtie na calym obwodzie (tzk na
narazach), przy czym szerofodrugiego zagtia nie powinna kiymniejsza i 5 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fofiowinny by zabezpieczone przed korppjzy zastosowaniu farby ochronnej lub
powoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymaldi¢ dla tarcz wzmocnionych przetitoczeniem powinna simo najmniej 155 MPa.
Tarcza znaku musi byowna i gladka - bez odksztaiqataszczyzny znaku, w tym pofatdawavgice, lokalnych wgnieae
lub nieréwnéci. Odchylenia ptaszczyzny tarczy znaku (zwichragygrofaldowanie itp.) nie me wynost wiecej niz 1,5
% najwikszego wymiaru znaku.
Krawedzie tarczy znaku mugdye rowne i nieostre. Znieksztatcenia keglai tarczy znakéw, pozostate po tloczeniu,
musz by¢ usungte.

2.2.3.4. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe najewkona przez oklejenie powierzchni znakugfaidblaskow Il generadii.
W zalendici od widciwasci folii odblaskowej (odbijaicej powrotnie) powinna ona spethimymagania optyczne
okreSlone wspdiczynnikiem luminancji barw znakéw orazanagania dotyege barw znaku odblaskowego dlore
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wspdrzdnymi chromatyczrigi pol barw, podane w ,SzczegGlowych warunkachntezhych dla znakow i sygnatow
drogowych...” [18].

Folie odblaskoweayte do wykonania lica znaku powinny wykazywaeine zwjzanie z tareg znaku przez caly okres
deklarowanej trwakei znaku. Niedopuszczalng lskalne niedoklejenia, ztuszczenia lub odstawfafiina kranedziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposdizzmiia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniedtigiac jej
odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Tio znaku musi bwykonane z jednego kawatka folii. W przypadku &omndci taczenia (np. tablice typu E) najga
taczy¢ na zaktadk lub styk. Okres trwadmi znaku wykonanego przyyeiu folii odblaskowych powinien wyn@sco
najmnigj 7 lat. Powierzchnia lica znaku powinnéddyvna i gladka, nie magha niej wysipowa: lokalne nieréwnéei i
pofatdowania.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna &taka, aby wady konturéw znaku, ktére gpgwstawa przy nanoszeniu farby na
odblaskow powierzchrg znaku nie byly vaksze nt 2,0 mm. Powstate zacieki przy nanoszeniu farloglhlaskow czé¢
znaku nie powinny liywicksze w kadym kierunku rii 2 mm.

W znakach nowych naddym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarachetréhie mae wystpowa wigcej niz 0,7
lokalnych usterek (zalamaniacherzyki) o wymiarach nie giszych nt 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest
wyskpowanie jakichkolwiek zarysowgowierzchni znaku.

Pohczenia folii odblaskowej z targznaku nie meze wykazywa zadnych odkleje i rozwarstwi@ miedzy licem i tarcz
znaku. Niedopuszczalne jest wystwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno navemzchni jak i na obrzsach tarczy
znaku.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych muéizabezpieczona fartmieodblaskow barwy ciemno-szarej. Gruigo
powioki farby powinna wynaosico najmniej 2Qum.

2.2.4. Materialy do montau znakéw i inne

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowanigdzy sola elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezelmie¢, naderwa,
rozwarstwié i wypukiych karbow.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i d@ania zapewnigge
zachowanie ich jakoi i przydatnéci do robdt.
Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od mteridziatapcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogdlne dotygze spratu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegozma stosowé&nastpujacy sprzt:
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotow pod stupki wigcie spoistym,

- betoniarki przewgne,

- $rodki transportu materiatow,

- przewane zbiorniki do wody,

- drobny spret pomocniczy do monta,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przezylmera

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagadiaet

4.2. Transport materiatow

Znaki, konstrukcje wsporcze i osgrfuchwyty, sruby, naketki itp.) nalery przewozat w zasadzie powszechnie
stosowanymi srodkami  transportowymi, zabezpiegeaj je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
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Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST MORQWymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacjiytmerowi projekt organizacji i harmonogram robdtzgkdniagce wszystkie
warunki w jakich bdg wykonywane roboty zairane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przygpieniem do rob6t nalg wyznaczy:
- lokalizacg znaku, 1. jego pikieteoraz odlegiét od kravedzi jezdnj
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukeji wsporczej.
Punkty stabilizgjce miejsca ustawienia znakow uglzabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i odbiorutrobd
istniata maliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacg i wysoka¢é zamocowania znakow naje przyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektovy oraz
wymaganiami podanymi w ,Szczegdtowych warunkadhrieznych dla znakéw i sygnatow drogowych...” [18].

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukdj wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pigreopevinien by dostosowany doggiokaici wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sgi2V\miary wykopu powinny ldyzgodne ze wskazaniamiyniera.
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diaa@eowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokreézma
wykon& zgodnie z norgPN-S-02205 [16].
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, giaiaty usuné i ubytki wypeiné do spodu fundamentu betonem klasy
B15.
Stupki konstrukcji wsporczych najewstaw€ w gotowy wykop i napettiotwdr mieszankbetonowy, odpowiadajca
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, gxgzajc ja ubijakami gcznymi. Do czasu stwardnienia betonu stupekyale
podeprzé Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrywak z powierzchra pobocza lub mie by wyniesiona nie wagj
niz 3 cm.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakéw
Konstrukcje wsporcze znakéw powinnytlyykonane zgodnie z SST i wskazaniarjtiera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie ggej niz+1 %,

- odchytka w wysokéi umieszczenia znaku, niegagj niz+2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie wicej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegiéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegdtowymi mbami technicznymi dla znakéw i sygnatow
drogowych ..." [18].

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych zmumied barve szag neutralg. W pierwszym okresie

wzytkowania konstrukcji wsporczych dopuszczdoaive naturalig pokné cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukca wsporcz

Tarcza znaku musi Byamocowana do konstrukcji wsporczej w sposobnaviiviaj acy jej przesugcie lub
obrot.
Sposéb wykonania pglzenia tarczy znaku z konstrukejsporcz musi uméliwia¢ przy uyciu odpowiednich nagglzi
odiczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez dalgsurytkowania znaku.
Tarcza znaku skladanego musi wykazyyetry integralné¢ podczas najechania przez pojazd weieh warunkach
kolizj.
W szczegdlnii - zaden z segment6w lub elementdw tarczy nigersipod niej odiczy¢ w sposb powodagy naraenie
kogokolwiek na niebezpiearwo lub szkoel
Zaleca si odchylenie tarczy znaku 8 6d linii prostopadtej do osi jezdni.

5.6. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi Bywkonany w sposéb trwaty, zapewnisj pelrg czytelnd¢ przedstawionego na

nim symbolu lub napisu w catym okresie jeggthowania, przy czym wphwy zewtizne dziakajce na znak, nie mgg
powodowa znieksztalcenia téei znaku.
5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazzta konstrukcja wsporcza musi triebliczle znamionow z :
a)  nazw, mark fabryczia lub innym oznaczeniem uiiiaiaj acym identyfikagy wytworcy lub dostawcy
b) dat produkgji,
¢)  oznaczeniem dotygazym materiatu lica znaku,
d) dafj ustawienia znaku.
Napisy na tabliczce znamionowej masby¢ wykonane w spos6b trwaly i wyfay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregthowania znaku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne dotyczce kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badania materiatlow w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy dostarczone na buglawaprobait technicza powinny by sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwas¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 1.
W przypadkach budeych wgtpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie $eftaosci dostarczonych
wyrobdw i materiatow w zakresie wymagaodanych w pkt.2.
Tablica 1. Castotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdéw datarczonych przez

producenta
Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badai

1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych | Powierzchri zbada nieuzbrojonym okiem. Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementdw w keej | Do ew. sprawdzeniagitokaici wad uy¢ zgodne z wymaganiami

dostarczonej partii wyrobdw | dostpnych nargdzi (np. linialow z pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementdw | czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp.) | (informacp) producenta
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi przygdami
wymiarow pomiarowymi lub sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét najezbadéa:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumenfalyojektovy i SST (lokalizacja, wymiary, wysok®d

zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiar6w, gadpkt. 2 i pkt. 5,
- prawidiowa¢ wykonania wykopow,

- poprawné¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,
prawidtows pokczenia tarcz znakdw z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania og6lne dotyege obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 Wymageydikoe”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Doktaogn
Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.Q0/@agania ogdlne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi aprobaty techniazgskane od dostawcow materiatdw, wyniki pomiarbedai z
biezacej kontroli materiatdw i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw
QOdbiér oznakowania pionowego obejmuije:
a)  odbidr ostateczny,
b)  odbior pogwarancyjny,
wedtug zasad okéonych w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platisoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platnd¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegaymatzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakasci robot i zastosowanych materiatow.
Cena wykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatéw podstawowycimiqamiczych na miejsce wbudowania,
- ustawienie konstrukcji wsporczych znakdw z evamnym wykonaniem fundamentow,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaokiawjeProjektovy i n/n SST,
- przeprowadzenie bati&ontrolnych, wymaganych w n/n SST,
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, $adiavosci produkcja i zgodng

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryterizdrgsci dotyczice cementow powszechnego
uzytku.

3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. PN-B-0625:1963 Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczne

6. PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu walcowagemeo ogdlinego zastosowania.

7. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwgribne i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

8. PN-H-82200 Cynk

9. PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkrite ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrykatyjniestopowych i

drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy

10. PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkrite ze szwem wykonane na zimno ze stali konstruatyjniestopowych i
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wiglktstatyczne

11. PN-H-84023/07 Stal olfenego zastosowania. Stal na rury.

12.  PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stakseglania. Gatunki
13. PN-H-92125 Stal. Blachy gtay ocynkowane.

14. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lublkasyana.

15. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane nagor

16. PN-M-82006 Podkiadki algle doktadne.

17. PN-M-82054/03 Sruby, wkety i naketki. Wiasndci mechanicznérub i wkietow.

19. PN-M-82054/09 Sruby, wkeety | naketki. Wiasndci mechaniczne najtek.

20. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty zieMfyeagania i badania.

21. BN-89/1076/02 Ochrona przed kogozPowioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na dtarkcjach
stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania ogélne.

22 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagpiepania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

23. PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria dotgezdeklaracji zgodo wydawanej przez dostawcow.

10.2.  Inne dokumenty

24. Dz.U. RP Zatznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2083zczeg6towe warunki techniczne dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz adzeh bezpieczistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drodze
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