GEOKOMPOZYT DRENAZOWY

SZCZEGOL. MONTAZU GEOKOMPOZYTU DRENAZOWEGO SCHEMAT STUDZIENKI REWIZYJNEJ
W PRZYPDAKU WYSTAPIENIA KOLIZJI Z UZBROJENIEM

PODZIEMNYM

UWAGA! nie wolno nacinaé
gekompozytu w przypadku wystapienia
poprzecznego uzbrojenia podziemnego
w zblizeniu z uzbrojeniem roboty
wykonywa¢ recznie
Przerwa geokompozytu w miejscu
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Rdzen kubetkowy PEHD wysoko$¢ 0,7m

Geowloknina

Rdzen kubetkowy PEHD wysoko$¢ 0,7m

Rura drenarska fi 200mm

Projektowana rurka dernarska PVC fi 200 mm

Projektowana studzienka rewizyjna

Istniejace uzbrojenie podziemne terenu
kolizyjnie przechodzace w poprzek drenazu

Rura drenarska owinieta geowldkning

. BIURO INZYNIERSKO-PROJEKTOWE
Projektowana rurka dernarska PVC fi 200 mm . . . . .
L "R Cad Projekt" inz. Renata Ciecierska
07-411 Rzekun, Lawy 76d
dzen kubetkowy PEHD wysoko$¢ 0,7m
tel. mobile +48 606 174 755 e-mail: rcad.projekt@wp.pl NIP 718 140 54 99
Inwestor: GMINA OLSZEWO-BORKI
ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo—Borki
Nazwa obicktu: Branza:
Drogi gminne w msc.Kruki, Dr¢zewo ranza
gm. Olszewo-Borki; powiat ostrotecki Drogowa
Temat opracowania: Stadium:
Przebudowa drog gminnych w msc. Kruki, Dr¢zewo ul.
Dgbowa, ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gm. Olszewo-Borki va
Nazwa rysunku:  szczecor opwopsieNiA Skala:
wkm 0+ 098,00 = 0 + 884,60 ul. DEBOWA w km 0 + 008,00 + 0 + 221,90 ul. SLONECZNA H, . No
w km 0 + 008,00 + 0 + 114,80 ul. SLONECZNA odc.II .
w km 0 + 010,00 + 0 + 113,70 ul. NADRZECZNA w km 0 + 008,00 =~ 0 + 173,00 ul. "INNA"
Imig i nazwisko: Podpis: Data:
PROJEKTANT: grudzien 2015r.
mgr inz. Leszek Chmielewski Upr. nr 66/94/0s
0 . Rys. nr Arkusz nr
pracowat:
inz. Renata Ciecierska \N H—
mgr inz. Artur Ciecierski




