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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -03.01.01

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technéj (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwrzanych z wykonywaniem przepustéw pod kagodrogi orazscianek
czotowych jako samodzielnych elementéw w ramach przebudiodg gminnych w msc. Kruki, Brewo ul.
Debowa,ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gme@isBorki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakondent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fere 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zmanych z
wykonaniem przepustow pod koepdrogi orazscianek czotowych jako samodzielnych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, shqcy do przeptywu
malych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drog@aag dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - e¢&& konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowiezma wykong przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktdrego konstrukcjgnadworzy jednolif catos¢, z wyjatkiem
przerw dylatacyjnych i wykonana jest w c&bna mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukggnan wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukojaanwykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjgmmwykonana jest zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcjanaowykonana jest w ksztatcie ramownicy
pracupcej na obgjzenie pionowe i poziome.

1.4.8.Przepust sklepiony - przepust, w ktorym ima wydzielt gérrg konstrukcg tukowg przenosgzca
obcigzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja&naowykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pgikpwy lub kaicowy przepustu w postadician
réwnolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), gicy do maliwie tagodnego (bez dtawienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokasypu drogowego, ustabilizowania
statecznéci catego przepustu i ezciowego zabezpieczenia elementémdkowych przepustu przed
przemarzaniem.

Przebudowa drég gminnych wmsc. Krukgzno ul. Rbowa,ul. Sloneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gme@isBorki



D-03.01.01 Przepusty pod koepdrogi .R Cad Projekt” th Renata Ciecierska

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjgciace st ze sciankami czotowymi
przepustu, réwnolegte, prostopadte lub &h® do osi drogi, skrace do zwekszenia zdolngi
przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw nasypu

1.4.12.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanig ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 88T
M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobictych niniejsa SST g:
- beton,
- materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,
— kamien famany dascianek czotowych.

2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betonowegpal@nosci od warunkéw ich
eksploatacji, naley wykonywat zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania
betondw do konstrukcji mostowych” [45], z betorlagy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatycianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musi spétnastpujace wymagania wg PN-B-

06250 [8]:

— nasgkliwosé¢ nie wicksza nk 4 %,

— przepuszczalrig wody - stopié@ wodoszczelnéi co najmniej W 8,

— odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw koksjiriprzepustéw powinno
spetni& wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw doobétv klas B 25, B 30 i waszych.

Grysy
Do betonéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarzermar

do 16 mm. Stosowanie grysdw z innych skat dopuszczaped warunkiem zaakceptowania przez
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych eléavekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie ggej niz: 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wtej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasikliwos¢, %, nie wicej niz: 1,2
5 | Mrozoodpornét wg metody bezpwedniej, %, 5
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nie wiecej niz
6 | Mrozoodporné wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie wiej 10
niz:
7 | Zawarta¢ zwigzkow siarki, %, nie wdcej niz: 0,1
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vgicej niz: 0,25

9 | Zawarté¢ zanieczyszcze organicznych. Barwg

; L - : wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

nie wywotugca zwekszenia
10 | Reaktywné¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) | wymiardw liniowych ponad

0,1%
11 | Zawartg¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10

Piasek
Nalezy stosowé piaski pochodzenia rzecznego, albedice kompozyej piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowéaggmaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych etgdwve konstrukcji

przepustéw
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie weej niz: 15
2 | Zawarté¢ zwigzkOw siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wicej 0,25
niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych. Barwg Wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
) nie wywotugca zwkkszenia
5 | Reaktywné¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawartad¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od 14019 %
do05mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do76 %

Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporgé zwiru badam zmodyfikowan metod, bezpgredng wg PN-B-11112
[19] ogranicza gido 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlaviru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcagpustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymatai¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
nie wiecej niz:
2 | Zawartdc¢ ziarn stabych, %, nie weej niz: 5
3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0
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4 |Mrozoodporné¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5.0
wiecej niz:

5 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych, %, nie ggej niz: 20

6 | Zawartd¢ pytébw mineralnych, %, nie wtej niz: 15

7 | Zawartd¢ zanieczyszcaeobcych, %, nie wicej ni: 0,25

8 | Zawartd¢ zwiazkOw siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 |Zawartég¢ zanieczyszcze organicznych, barwa cieczy wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdeimnu

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinnychigk dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej mieita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienys, 1.

2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Pasllakladowiska powinno léy réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dapé do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
sktadowania i poboru.

Poszczegolne kruszywa naje skladow#& oddzielnie, w zasiekach uniemaviajacych
wymieszanie s sgsiednich pryzm. Zaleca i aby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm) byly
chronione przed opadami za porag@tandek lub zadas#e

Warunki sktadowania oraz lokalizacja skladowiska powinmy wczesniej uzgodnione z
Inzynierem.

2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw kongirpkzepustéw winien spetnéa
wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytagcznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas BR230 i B
40 naley stosowd cement klasy 32,5 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogolne dla cementu dtorimvych elementéw konstrukcji przepustow
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Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie, | po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wazania pocatek wigzania, najwczée 60 60
niej po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 | Stald¢  objetosci, mm  wiecej niz: 10 10
4 | Zawartd¢ SO;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 | Zawart@¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawarta¢ alkalibw, %, nie wicej niz: 0,6 0,6
7 | taczna zawart@® dodatkéw specjalnych
(przyspieszagcych twardnienie, plastyfikagych, 50 50
hydrofobizugcych) i technologicznych, dopuszczonych do ' ’
stosowania przez ITB, % masy cementu, nigceji niz

Cement powinien pochodze jednegozrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakos¢ okreslona atestem - musi By atwierdzona przez igniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiaga/maganiom normy BN-88/6731-08
[36].

Miejsca przechowywania cementu mdm/< nasg¢pujace:
a) dla cementu workowanego

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartyenie, zabezpieczone z bokéw

przed opadami),

- magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuieinach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowgelbetowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikéw naley
przechowywa cement jednego rodzaju i klasy, pochgrjzod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw korggirpkzepustéw musi odpowiada
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentagcprojektovs lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego azycia innych stali i innycBrednic bez zgody bkyniera.

Stal zbrojeniowa powinna Iy sktadowana w sposéb izolowany od paiHogruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztéémm i zanieczyszczeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodocigowg wode pitna.

Woda pochodgca z wgtpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na
zgodnd¢ z podag norm.
2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinnyc¢bgtosowane, [@i przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dafggeh rodzaju domieszek, ich dob6r

powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domiespkiipny odpowiada PN-B-
23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowychsdianek czotowych nale stosowé
materialy wskazane w dokumentacji projektowej lub SST qdejice aprobat technicz oraz atest
producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
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— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNeF&/1-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzonewdadczalnie i posiadage aprobaty
techniczne - za zgadnzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalgy wykona z materiatléw odpowiadgych nastpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgORr95017 [26],

— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-062%[1li PN-D-96000 [27],

— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki g PN-D-96002 [28],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrety do drewna i podkiadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505
[33] i PN-M-82010 [30],

— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporadpowiadajca

wymaganiom okrdonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezAyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskow®sz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjyimera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustévicianek
czotowych powinny by zgodne z dokumentagjprojektows. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw
powinny odpowiad&PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementow powinny bgtadkie i bez rakow, gknie¢ i rys. Dopuszcza gidrobne
pory jako pozostakei po pcherzykach powietrza i wodzie doggbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza wiyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i
dtugcéci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m kradzi elementu, przy czym na jednej kredzi nie mae
by¢ wiecej niz 5 wyszczerbig.

Sktadowanie elementéw powinno odbyisie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu. Poszczegodlne rodzaje elementéw powinnydigadowane oddzielnie.

2.7. Materiaty na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdg/¢ posadowione na:
tawie fundamentowej z pospoiki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],
— lawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementeminggacej wymagania SST D-04.05.01
.Podbudowa i ulepszone podiz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
fundamencie z piyt prefabrykowanych z betonu zbrojonegejnsahcym wymagania materiatowe
podane w niniejszej SST,

— fundamencie z plyty z betonu wylewanego spehugin wymagania materialowe podane w
niniejszej SST.

2.8. Kamien tamany doscianek czotowych

Mozna stosowé na scianki czotowe kamig tamany, o cechach fizycznych odpowiagtajch
wymaganiom PN-B-01080 [1].

Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiatlaymaganiom podanym w
tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Metoda badawg
1 | Wytrzymalg¢ na $ciskanie, MPa, co najmniegj,
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- hasycenia wog 51
- po badaniu mrozoodpor$w 46
2 | Mrozoodpornéé. Liczba cykli zamraania, po
ktérych wystpuja uszkodzenia powierzchnj, 21 PN-B-04102 [4]

krawedzi lub naray, co najmniej:

3 | Odpornéé¢ na niszcgce dziatanie atmosfer
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przemystowej. Kamig nie powinien ulegélnL 0d 0,5 do 10| PN-B-01080 [1]
niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktory ’
zawartéé SO, w mg/nt wynosi:

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, nie agej

niz, w stanie:
- powietrznosuchym 2.5 PN-B-04111 [6]
- nasycenia wogl 5

5 | Nasakliwos¢ woda, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza sinastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wpgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzajh 20 % powierzchni,
— szczerby oraz uszkodzenia krgizi i naray o gkbokasci do 10 mm, przy dcznej diugdci
uszkodzé nie wigccej niz 10 % diugdci kazdej kravedzi.
Kamien tamany naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegoélnychrimdgajow.
2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennejscianki czotowej nalgy stosowdé zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20]
marki nie nkszej nk M 12.

Do zapraw nalgy stosowé cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek
PN-B-06711 [7] i wod wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycze sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuscianki czotowej powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
— koparki do wykonywania wykopow gbokich,
— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprztu do transportu pomochiczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymizimemi i nadmiernym
zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas tetnspowinny odpowiada BN-
67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbygvaie dostosowanymi do tego cekrodkami transportu w
warunkach zabezpieczaiych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniemkadzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej
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Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaacznymi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§sig zgodnie z normPN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spelfiavymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatéw

Transport wewetrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie mdiy¢ przenoszone po uzyskaniu przez
beton wytrzymaltéci nie niszej nz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane megoy¢ przewazone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczagpy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mgna przekazéelementy, w ktérych beton agjnat wytrzymatas¢ co najmniej
0,75 R (W).

4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania naje przewozé w warunkach chroacych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zawzajcych przed korozj i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgoxej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiag dokumentaciji projektowej lub SST,

— czasowego przedenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg doktangprojektowej,
SST lub wskazéwek ftyniera.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji projektov&sy, iS
zalecé Inzyniera. W szczegolroi zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparcigcian wykopéw,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigian wykopéw mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przezyniera.

Stosowanescianki szczelne mag by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ
scianki oraz sposob jej zagilienia w grunt musi by zgodny z dokumentagjprojektows i zaleceniami

Po wykonaniu robofcianke szczela nalezy usunaé, zas powstah szczelin zasypé gruntem i
zagscié.

W uzasadnionych przypadkach, za zgddzyniera, scianki szczelne mma pozostavéi w
gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna¢byozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubéci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwaotainna by usungta
recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z opggjr@aniem nie powodagym spulchnienia
gruntu.

Odchytki rzzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie
moze przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.
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5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rigletosowa zwiry, pospotki i piaski co najmniggrednie.

Zasypk nad przepustem nate uktada& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubgci z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagadokumentacji projektowej lub
SST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach aglerzyjmowa wg PN-S-02205
[34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotow natey wykona zgodnie z dokumentagijprojektova lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatu aytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinno¢by
zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 Mplvykonczeniowe”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny Bywykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pratfpw wynosz:
a) r&znice wymiardw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Réznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ezinych tawy, nie mog
spowodowa spktrzenia wody w przegagie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukegpgustéw powinna odpowiaéla
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwblia uzyskanie maksymalnej szczeiciopo
zawibrowaniu bez wygpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialndg¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékaeych przez:

— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazééazbrojenia,
— zakladag gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukladania i zaggczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna dynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250\j&].
moze ona by osignicta przez wgksze zuycie wody ni to jest przewidziane w skladzie mieszanki.
Zaleca s sprawdzanie daviadczalne urabialri@i mieszanki betonowej przez prélformowania w
warunkach zbfionych do rzeczywistych.

Zawart@é powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie z@oprzekracz&a 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowiefzaih i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzgjych.

Recepta mieszanki betonowej meo by ustalona dowolp metody doswiadczalm Iub
obliczeniowo-déwiadczalr zapewniajcg uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celéw produkcyjnych naky sporzdzic recept roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie
kruszywa, pojemnig urzadzenia mieszagego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi dywykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z pwmaych
przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotaga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w @atkp
ilosci wody zarobowej w 1 frrmieszanki betonowej przekraczegj + 5 dcn.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§wasic wytacznie w betoniarkach
przeciwbignych lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty H#s) musz by¢ dozowane
wagowo z dokladnizia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.
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Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna byniejsza ni 90 % i nie mae
by¢ wicksza nk 100 % jej pojemn&ei roboczej.

Czas mieszania zarobu musichystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien on birotszy
niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie zaa&ni¢ si¢ od konsystencji zalmnej (wg recepty
roboczej) wecej nz £ 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturze °0C wykonywanie mieszanki
betonowej naley przerwa, za wyptkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno b§ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymag&8ST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno by wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Spos6b wykonania szkieletu musi zapeivniezmienné¢ geometryczg szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaledasienie wziéw na przegiciu pretéw drutem
wigzatkowym wyzarzonym osrednicy nie mniejszej i 0,6 mm (wihzanie na podwdjny krzy albo
stosowé spawanie. Zbrojenie musi zachaotvaloktadne poteenie w czasie betonowania. Naje
stosowé podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowimi z materiatéw z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkladeikt@pstalowych. Szkielet zbrojenia powinien

by¢ sprawdzony i zatwierdzony przezimiera.
Sprawdzeniu podlegagj

$rednice uytych prtow,

rozstaw petow - réznice rozstawu pitéw gtdéwnych w ptytach nie powinny przekracza cm, a w

innych elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinienzrii¢ sie od projektowanego o wiej niz + 2 cm,

— réznice dtugdaci pretow, potazenie miejsc kéczenia ich hakami, odetia - nie mog odbiegé& od
dokumentacji projektowej 0 wéej niz £ 5 cm,

— otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposob stabiligcy jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowa nalezy stosowé zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskofva
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - staloWwyc

Deskowanie powinno iywykonane zgodnie z dokumentaqgjrojektowy i powinno zapewrd
sztywnag¢ i niezmiennd¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno &y
skonstruowane w sposéb uitiviaj acy tatwy jego monta i demonta. Przed wypetnieniem mieszank
betonowy, deskowanie powinno Iy sprawdzone, aby wykluczy wyciek zaprawy i maliwosé
znieksztalcé lub odchyléh w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimp@gane przed
wypetnieniem ich mieszaglbetonowy powinny by obficie zlewane wod

5.6.4.Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny¢byykonane zgodnie z dokumentagprojektovy i
SST oraz powinny odpowiadaymaganiom:
a) a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymdtd, nasikliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,
b) b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadu betormieszania, zagzczania,

dojrzewania, pielgnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytgcznie w temperaturach niezsizych ni + 5 °
C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza ietonowanie w temperaturzezezej niz 5 ° C, jednak
wymaga to zgody layniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperat@@ *C w chwili jej
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemermedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobieg@ajmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed
deszczem i inpwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelimagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje piebnacji po akceptacji kyniera.

Rozformowanie konstrukcji, j@li dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,zeo
nastpi¢ po osignieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadoprojektowej.
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5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéw przefpusta terenie budowy, ksztatt i
ich wymiary powinny by zgodne z dokumentagjprojektows. Dopuszcza si odchytki wymiaréw
podane w punkcie 2.6.

Srednice petow i usytuowanie zbrojenia powinny byzgodne z dokumentagjprojektovs.
Otulenie petdw zbrojenia betonem od zewtnz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustow
rurowych i 40 mm dla przepustow skrzynkowych.¢®r zbrojenia powinny mié ksztatt zgodny z
dokumentagj projektows. Dopuszczalne odchylenie osigpat w przekroju poprzecznym od wymiaru
przewidzianego dokumentagprojektowa moze wynosé maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustusdcianek czotowych

Elementy przepustudcianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny lgtawiane
na przygotowanym podim zgodnie z dokumentagjprojektows. Styki elementéw powinny ky
wypetnione zapragcementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinna lykonana jako mur peiny na zaprawie

cementowe] i odpowiadavymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg i SST.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiédaymaganiom pkt 2.
Przy wykonywaniucianki powinny by zachowane nagiujace zasady:

a) scianke kamienn nalezy wykonywa® przy temperaturze powietrza nie mniejszej rd ° C, a zaleca
si¢ ja wykonywa w temperaturze + %EC,

b) kamienie powinny hyyoczyszczone i zmoczone przedagniem,

c) pojedyncze kamienie powinny byutozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporne byly
mozliwie poziome, a gsiadupce kamienie nie rozklinowywaly sipod wplywem obejzenia
pionowego; wksze szczeliny nadzy kamieniami powinny kiywypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach kansqrowinny mij& sie,

e) na kada warstwe kamienia powinna hynalazona warstwa zaprawy w taki sposob, aby w murze nie
byto miejsc niezapetnionych zapraw

f) wyglad zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna bywvykonana tak, aby jej powierzchnia licowa byta zbina do
ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krglzie przegcia ptaszczyzn byly w przybieniu liniami
prostymi.

5.10. Izolacja przepustéw

Przed utaeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji kmjeej, powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowd np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emalgationovy w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku pmeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchng bezpdgrednio przed utéeniem izolacji naley smarowa lepikiem
bitumicznym na geyco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowej.

Dopuszcza si stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniuepranzyniera.
Elementy nie pokryte izolagj przed zasypaniem gruntem nafesmarowé dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na gajco.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole robot przygotowawczych i rob6t ziemnych nateprzeprowadzi z uwzgkdnieniem
wymaga podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robot naie przeprowadzasystematycznkontrok sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-BSW6[B], zgodnie z tablic6.
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Kontrola zbrojenia polega na sprawdzenitednic, ilagsci i rozmieszczenia zbrojenia w

poréwnaniu z dokumentacprojektovg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania g Termin lufstté¢ badania
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] | bezpwednio przed zyciem
- Czasu wjzania kazdej dostarczonej partii
- stal@ci objetosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytdw mineralnych | PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawart@ci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotndici PN-B-06714-18[17] bezpdrednio przed #yciem
przy rozpoczciu robot oraz
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24| w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatkow Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8]| przy proj.recepty i 2 razy nal
Zmiare robocz
- zawartdci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz P
mieszance betonowej razy na zmiagrobocz
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz

3.1. Badanie wytrzymaiai
nasciskanie na prébkach

PN-88/B-06250 [8]

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgeze
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 raz
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 betonu

3.4. Badanie odporioi na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczaéod
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 raz
w czasie wykonywania
konstrukciji, ale nie rzadziej
niz raz na 5000 Mbetonu

s

przy ustalaniu recepty,3 raz
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 Mbetonu

6.4. Kontrola wykonaniascianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniuscianki czotowej z kamienia natg przeprowadz badania zgodnie z BN-

74/8841-19 [41] obejmyge:
a) sprawdzenie prawidtovgoi utozenia i wigzania kamieni wciance - przez ogtiziny,
b) sprawdzenie grubdei scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyiki wbgsci do £+ 20 mm,
c) sprawdzenie grubgi spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowioi wykonania powierzchni i kraydzi scianki:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchggianki: co najwyej 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
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— odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego: co najugj 6 mm/mi 40 mm na catej
wysokaci,

— odchylenia gornych powierzchni kdej warstwy kamieni od kierunku poziomego §jemur ma
podziat na warstwy): co najugj 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na catej diugoi.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotdw naley kontrolowa& wizualnie, sprawdzag ich zgodnéc¢ z
dokumentagj projektova.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalesprawdzt:
rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,
usytuowanie tawy w planie,
rzedne wysokéciowe,
grubas¢ fawy,
zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektova.

6.7. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:
ksztaltu i wymiaréw (diugé, wymiary wewrtrzne, grubé¢ scianki - wg dokumentaciji
- wygladu zewntrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymatdci betonu ndciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf)3.1
srednicy petoéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumergapjojektows i wymaganiami
punktow 5.6.2 1 5.7).

6.8. Kontrola potaczenia prefabrykatéw

Polczenie prefabrykatdw powinno bysprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodmno
zmontowanego przepustu z dokumenfguepjektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bygprawdzona przez oglziny w zgodnéci z wymaganiami
punktu 5.10.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancj pkt 6, daty wyniki

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyeze podstawy platriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,
- wykonanie deskowania,
- monta: konstrukcji przepustu wraz #eiankami czotowymi ¥,
— zbrojenie i zabetonowanie konstrukciji przepugtu
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektow,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzdkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz
Y dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefabmgmych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 szticianki czolowej, przy samodzielnej jej realizagbejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
- dostarczenie materiatow,
- wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fitiejsze jego rozebranie,
- ew. zbrojenie elementéw betonowych,
— betonowanie konstrukcji fundamentdcianki i skrzydetek lub monta elementéw z
prefabrykatow,
b) w przypadkuscianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajéseianek czotowych:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotniciowej,
— zasypkascianki czotowej,
— ew. umochienie wlotu i wylotu,
— uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoig wg
whasndci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictvilielerancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieghdigiosci woda
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrdpoongci metod, bezpgredni
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytralgici nasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralndgci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykty
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ubtveigkowa badania
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wytrzymataici betonu n&ciskanie

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytetgéni betonu n&ciskanie za
pomog miotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezzawartéci zanieczyszcze

14.
15.
16.
17.

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18

obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Ozamiezzawartéci pytdbw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezsktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oz@aieznasjkliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezreaktywnéci alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamaneawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja ielenia

23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaagraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stomaywna gagco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznasigl

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

28. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjaoemehianych

31. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

32. PN-M-82503 Wikgty do drewna ze them stkowym

33. PN-M-82505 Wikgty do drewna ze tbem kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vidgmia i badania

35. BN-87/5028-12 Gwmlzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i

36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.

10.2. Inne dokumenty

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw éanyich podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgocieyv Papa asfaltowa nastaie
aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z wi6kidanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia nanego. Wymagania i badania
przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji elemenbdidowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

43.43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyftdtnych do betonéw kruszywowych.
44. 44, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.

45.45. Wymagania i zalecenia dotyce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP,
Warszawa, 1990 r.
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