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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji techneéj (SST) 8 wymagania dotyczce
wykonania i odbioru robét zwzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowyrargkw
ramach przebudowy drég gminnych w msc. KrukiezBivo ul. zbowa,ul. Sloneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gm.
Olszewo-Borki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Technigesastosowana jako dokument przetargowy i kononait
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w gki.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwmanych z
trwalym powierzchniowym umocnieniem skarp gasfacymi sposobami:
- humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

Ustalenia SST nie dotygzumocnienia zboczy skalnych (z ochgoprzed obwatami kamieni),
skarp wymagaicych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowattulale omywanych wodd

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina - piat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, prZaigtej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darninpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w
sposo6b trwaly zwjzata st z podiazem systemem korzeniowym. Darniowaniezkohowe wykonuje sina
ptask, pasami poziomymi, uktadanymi wedach réwnoleglych z przewianiem szczelin poreizy
poszczegolnymi ptatami. Darniowanie w kyatkrzyzowe) wykonuje sj w postaci paséw darniny
uktadanych pod &em 45, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére
wypetlnia s¢ ziemp roslinna i zasiewa traw.

1.4.4 Ziemia urodzajna (humus) - ziemissliona zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czyném przygotowujicych powierzchri gruntu do obudowy rédinnej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodjajne jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces unitiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmygy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewryotkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kami& narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatieregularnym
i zaokmglonych krawdziach.
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1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowyibirykpo zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu luzieku.

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanig ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Og6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 8SVI-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rmwéciekdw obgtymi niniejsz SST g:
darnina,
ziemia urodzajna,
nasiona traw oraz §tn motylkowatych,
kruszywo,

2.3. Darnina

Darnire nalezy wycina z obszaréw potzonych najbliej miejsca wbudowania. €iie naley
przeprowadzaprzy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub pasma wgtej darniny, w zaleénosci
od gruntu na jakimdala uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna lgyw krétkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, najeuktada warstwami w stosy, stramporostu do
siebie, na wysok& nie wigksz niz 1 m. Ulozone stosy winny by utrzymywane w stanie wilgotnym w
warunkach zabezpiecaajch darnig przed zanieczyszczeniem, napggyprzez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawig€ra&o najmniej 2% cgsci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni gkiszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlect wykonanie badéa w celu stwierdzeniaze
ziemia urodzajna odpowiada ngsfjacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartg¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,

c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naley dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleaa si
stosowé mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu, spetnigge wymagania PN-R-65023:1999 [9]
i PN-B-12074:1998 [4].

2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.7. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélayymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego pdeni
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gltadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobignych,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
- hydrosiewnika z cignikiem oraz osprgu do agrouprawy (np. wioki obczowo-piefcieniowe;,
brony chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
— cysterny z wog pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedephych).

1 4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport darniny

Darnire mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegeggh
przed obsypaniemekiemi raslinnej i odkryciem korzonkOw trawy oraz przed innyumszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegeggh
je przed zawilgoceniem.

4.2.3.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegeggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmsmi i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Transport cementu

Cement nalgy przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kywykonywane od gornej kragdzi skarpy do jej dolnej kragdzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinnaeget poza gorg krawedz skarpy i poza podnde skarpy nasypu od
15 do 25 cm.

Grubas¢ pokrycia ziemy urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zagszczeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powkrania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchargk naley
wykonywa® rowki poziome lub pod #em 30 do 45 o glkebokasci od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,5 do
1,0 m. Ulazong warstwe ziemi urodzajnej naley zagrabé (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsiarasionami traw i rdin
motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnegeg:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
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- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadafgiekowymi za pomog osprztu
agrouprawowego, aby uzyskaawart@¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasi@wi raslin motylkowatych i bylin w ilcsci
od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzppdicza,
wystawy oraz pochylenia skarp),

€) naniesieniu na obsiarpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) rdgto
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych najesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna davi@ zabezpiecza przed ergzpowierzchniovy do
czasu przegia tej funkcji przez okrywraoslinng.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna zaoby¢ wykonana z biowtokniny, geosyntetykéw, z
ptynnych osadéwsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metomhulczowania lub
hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzelgruntusciotki (np. sieczki, strayn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emalagfaltows) w celu ochrony przed wysychaniem i ergzjv ilosci
od 0,03 do 0,05 kg/fn

Zaleca s} wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wypmafanych skarpach,
ktére jeszcze w stanie surowym powinny ¢bpiezwtocznie zabezpieczone przed egoZjViasciwe
umochienie skarp, przewidziane w dokumentacji projekippewinno by wykonywane w optymalnych
terminach agrotechnicznych.

5.5. Darniowanie

Darniowanie nalgy wykonywa® wczesn wiosmg do koaca maja oraz we wrzaeiu, a w razie
konieczndci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinn& lopktadnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta wagshiemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalegpolewa& wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Ma stosowé inne zabiegi chroace dah przed
wysychaniem, zaakceptowane przezyhiera.

5.5.1.Darniowanie kauchowe

Dam ukiada s¢ pasami poziomymi, rozpoczyn@gj od dotu skarpy. Pas dolny powinien dy
oparty o element zabezpieczey podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy,
dolny pas darniny powinien Byzagkbiony w dno rowu lub teren na gbokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy
darniny naley uktada tak, abyscisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Palwstzpary
nalezy wypetnic odpowiednio przyeitymi kawatkami darniny. Uleong darnire nalezy uklep&
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od stronyzkoi przylegatdgcisle do podiaa.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpachobyleniu bardzo
stromym, ptaty darniny naty przybi¢ szpilkami, w ilcici nie mniejszej ni 16 szt./mi i nie mniej niz 2
szt. na plat.

5.5.2.Darniowanie w krat

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratykonuje s¢ na wysokich nasypach (povwsj 3,5
m). Darniowanie w krat nalezy wykonywa® pasami nachylonymi do podstawy skarpy padekn 45,
krzyzujagcymi sie w taki sposob, aby tworzyly nie pokryte darpikwadraty (okienka), o wymiarach
zgodnych z dokumentagprojektows i SST. Utazone w kra¢ ptaty darniny naley uklep& ubijakiem i
przybi do podtaa szpilkami.

Pola okienek powinny ki obsiane mieszamktraw spetniagca wymagania PN-R-65023:1999
[9].

2 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robo6t i ich zgodsoi z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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Po wzegciu raslin, taczna powierzchnia nie pofnietych miejsc nie powinna kiywicksza ni 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedyol nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nt. Na zar@nictej powierzchni nie mogwystepowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne

ZSuwy.
6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darni@yast réwna i nie ma widocznych
szczelin i obsuri, czy poszczegélne ptaty darniny nie wyrdajg sic barwg charakteryzujcy jej
nieprzydatné¢ oraz czy szpilki nie wystajponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 fmnalery sprawdzt doktadn@é przylegania poszczegoélnych platow
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionyclzgr humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umoceidmwiokniry i geosyntetykami,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrimi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmumocnienia skarp przez humusowanie, obsianie, oraz umieni
elementami ptytamizaurowymi obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ew. piekgnacja spoin,
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo nahgalo nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwado nawierzchni drogowych.
Piasek

4. PN-B-12074:1998 Uerzdlzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie paxghni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyvignagania i metody bada

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i ocena

zgodndci
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8. PN-P-85012:1992 Wyroby pownaicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionélirorolniczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemMfyenagania i badania

11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonuenteinty nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14.14 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@anEprojekt-Warszawa, 1979.
15.15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje l@sf@ EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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