PRZEKROJ NORMALNY

w km 0+ 098,00 - 0 + 884,60 ul. DEBOWA
w km 0 + 008,00 - 0 + 249,90 ul. SLONECZNA
w km 0 + 008,00 -0 + 114,80 ul. SLONECZNA odc.II

PRZEKROJ NORMALNY
ulica Debowa, Dr¢zewo

od ki 04089,00 do km 0+329.0 PRZEKROJ NORMALNY PRZEKROJ NORMALNY PRZEKROJ NORMALNY

od km 0+449,00 do km 0+546,00 . . . . . .
od km 0+598,00 do km 0+647,00 ulica Stoneczna, Drezewo ulica Sloneczna, Dre¢zewo ulica Sloneczna odc.II dz. nr 51/43, Drezewo

od km 0+698,50 do km 0+856,00 od km 0+025,00 do km 0+154,00 od km 0+175,00 do km 0+249,90 od km 0+008,00 do km 0+114,80

na prostej przy spadku daszkowym
SKALA 1:50 SKALA 1:50 SKALA 1:50
SKALA 1:50
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l\ S i i PrOJelgtowane wykonanie muldy do granic ! tel. mobile +48 606 174 755 e-mail: rcad.projekt@wp.pl NIP 718 140 54 99
. . . . pasa drogowego
N . Projektowane obrzeze betonowe Projektowane obrzeze betonowe Tojektowane wykonanie muldy do granic Inwestor: GMINA OLSZEWO-BORKI
Row OdWE}dPlaJQCY plytki ) ) ‘ Projektowany kraweznik betonowy 8 x 30cm na tawie betonowej ‘ Projektowany kraweznik betonowy 8 x 30cm na fawie betonowej ‘ Projektowany krawgznik betonowy pasgi drogowegoy s g ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo—Borki
. .. . ‘ Projektowane wykonanie muldy do granic o glebokosci 0,5m w przypadku wigkszej Projektowane wykoanie muldy do granicy ‘ 15 x 30 cm na tawie betonowej z ‘ 15 x 30 cm na tawie betonowej z ‘ 15 x 30 cm na tawie betonowej z i g >
Row odwadniajacy plytki ‘ pasa drogowego szerokoéci do linii rozgraniczajacej pasa drogowego oporem z betonu C 12/15 GEOKOMPOZYT oporem z betonu C 12/15 GEOKOMPOZYT oporem z betonu C 12/15 Nazwa obiektu: .. . . Branza:
o giebokosci 0,5m w przypadku wigksze] Projektowane obrzeze betonowe \ DRENAZOWY skladajacy sig | Proiektowana warstwa z betonowej kostki brukowej grub. 8cm kolor grafitowy DRENAZOWY skladajacy si¢ Projektowana warstwa z betonowej kostki brukowej grub. 8cm kolor grafitowy Drogi gminne w msc.Kruki, Drezewo Drogowa
zerokosci do linii rozgraniczajacej 8 x 30cm na lawie betonowej Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 em, na obcigzenic Projektowany kraweznik betono 2 geowlokniny ze rdzeniem (czerwone pasy) kostka bezfazowa Projektowany kraweznik betonowl z geowlokniny ze rdzeniem (czerwone pasy) kostka bezfazowa Projektowany kraweznik betonowy ETO]thOW;iIla naw1erfzc}(;r/1;e1 [;oboczy z gm. Olszewo-Borki; powiat ostrotecki
. ’ i ; : i ; : ; ; ruszywa famanego fr. ,5 mm warstwa -
: : D ruchem KR 2 wg. PN-EN 13108-1 1 WT-2 (2010 ), AC 11S , asfalt D 50/70 15 x 30 cm na fawie betonowej z kubetkowym PEHD oraz rurki . . . . ] 15 x 30 cm na fawie betonowej z kubetkowym PEHD oraz rurki . . . . _ 15 x 30 cm na tawie betonowej z ) wa — B
Projektowane wykonanie muldy do grani ( szerokodc 5,00 m) > oporem z betonu C 12/15 drenarskiej PVC umieszczonej Projektowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 - 5 cm oporem z betonu C 12/15 drenarskicj PVC umieszczone] Projektowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 - 5 cm oporem z betonu C 12/15 gr. 10 cm wraz z profilowaniem spadkow i Temat opra;f:)zzggi.wa g gminnych w mse. Kk, Drggenwo Stadium:
pasa drogowego Projektowana warstwa z betonowej kostki brukowej bezfazowej grub. 8cm Proieks re—— et - a boiaient w kieszeni na dole Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego 0/31,50mm w kieszeni na dole Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,50mm zageszczeniem Debova, ul. Sloncoara. ul. Nadroecrns i inne,)gm‘ ol Borki P.B.
. . kolor grafitowy rligilZmol\zIa{n; \\ZZr.SPl\il;Vli?Zlgclaﬂg-leio\;l’llf-l; ?2%?3%?:(%21\:’[!,‘ ;;lfjll(; ];1237’171? Projektowana nawierzchnia poboczy z geokompozytu drenai(_)wego‘ zag. mechanicznie o gr. 15 cm Projektowana nawierzchnia poboczy z geokokmp ozytu drenai(v)wego‘ zag. mechanicznic o gr. 1S em Projektowana nawierzchnia poboczy z Nazwa rysunku:  przEKROJ NORMALNY Skala:
Projektowane obrzeze betonowe Projektowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 - 5 cm ( szerokosé 5,05 m) kruszywa lamanego fr. 0/31,5 mm warstwa Zasypka z gruntu rodzimego Podtoze: grunt rodzimy, typ G1 (po wykorytowaniu) kruszywa lamanego fr. 0/31,5 mm warstwa asypka z gruntu rodzimego Podtoze: grunt rodzimy, typ G1 (po wykorytowaniu) kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm warstwa ) ) ‘ ‘ ) Wwhm 0+098,00+ 0+ 884,60 ul. DEBOWA v km 0-+ 008,00 + 0 + 249,90 ul. SLONECZNA © 1450
8 x 30cm na tawie betonowej z oporem . : : : - > : : gr. 10 em wraz z profilowaniem spadkow i gr. 10 em wraz z profilowaniem spadkow i gr. 10 em wraz z profilowaniem spadkow i Projektowana warstwa z betonowej kostki brukowej bezfazowej Behaton grub. 8cm kolor szary e T o 05 008,00 = 0. 174,50 ul. "TNNA" :
Protek mrehmia bob Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50 Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50 zaggszezeniem zageszczeniem Projektowana warstwa z betonowej kostki brukowej bezfazowej Behaton grub. 8cm kolor szary zaggszczeniem Proiek dsvoki iaskowei erub. 3 - 5 Trnic i naZ;JviékO' .70 ul. N/ : 100 P d. N —
rojektowana nawierzchnia poboczy z mm zag. mechanicznie o gr. 20 cm wg. PN-EN 13242 mm zag. mechanicznie o gr. 25 cm wg. PN-EN 13242 ( szerokos¢ 5,25 m) Projektowana warstwa z betonowej kostki brukowej bezfazowej Behaton grub. 8cm kolor szary : rojektowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 - 5 cm : odpis: ata:
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm warstwg - - - - - - : - - - . . . . rudzien 2015t.
gr. 10 em wraz z profilowaniem spadkow i Podtoze: grunt rodzimy, typ G1 (po wykorytowaniu) Podtoze: grunt rodzimy, typ G1 (po wykorytowaniu) Projektowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 - 5 cm PrOJIektowana warstwa z podsypki cemefltowo- Plaskowej grub. 3-5cm I[;r:)rjleggvvlizihmrcsztl\ﬁz gogdfu%ozz sv Ignelz)s;zfgl;} l;guzs:%fwa famanego fr. 0/31,50 ile?lJliKEeAsl;I;l]; Chmiclewski Upr.nr 6694105 g
zaggszcezeniem Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego fr. 0/31,50 Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50 i : . : : o ] Rys. nr Arkusz nr
mm zag. mechanicznie o gr. 25 cm wg. PN-EN 13242 mm zag. mechanicznie o gr. 25 cm wg. PN-EN 13242 Podloze: grunt rodzimy, typ G1 (po wykorytowaniu) opracowat:
8- sr. . - - - inz. Renata Ciecierska 4 1
Podtoze: grunt rodzimy, typ G1 (po wykorytowaniu) Podloze: grunt rodzimy, typ G1 (po wykorytowaniu) mgr inz. Artur Ciecierski




