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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01.
WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
Grupa roboét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSTa svyymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru wykopow,
w gruntach |- V kategorii, w ramach przebudowy drég grmihry msc. Kruki, Dgzewo ul. Bbowa,ul. Stoneczna, ul.
Nadrzeczna i inne, gm. Olszewo-Borki

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktunperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyazykonania rob4t ziemnych w wykopach i obejmuj
- mechaniczne gczne wykonanie wykopow w gruncie katM , z transportem urobku na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu reego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Glebokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gkboki - wykop o g¢bokasci ponad 3 m.

1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienggyntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdaz innych prac zwzanych z tras
drogowy.

Pozostale okrdenia podstawowe gs zgodne z obowdizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymanig ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékaykonanych robét oraz za ich zgoslirmDokumentagjProjektovy, SST oraz
poleceniami Iyniera.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjoln

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotycpce materiatow
Wymagania ogolne dotygee materiatdbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagéine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wystpujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntdw na kategorie pod wedém trudnéci ich odspajania oraz przetne
wartasci gestasci objetosciowej gruntdw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikdéw Ispnienia naley
przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [11].
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2.3. Warunki wykorzystania gruntow z wykopu
W wyniku bada stwierdzono ,ze wierzchni warstwe podiaza gruntowego stanowigliny piaszczyste

z domieszlg humusu. Bezpwednio pod nim zalegapiaskisrednie. Grunty zalegage w rejonie robét ziemnych nie
spetniaj wymaga stawianych gruntom przeznaczonym do wbudowanisentialny nasyp.

Wykonawca ma obowiek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakeigkonywania wykopéw
i ich poréwnywania z ,wynikami badaodwierconych probek” . W przypadku stwierdzeniaaghiczych rénic,
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamigno Iinspektora nadzoru celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne natg wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

a) wynikéw bada gruntéw i ich uwarstwi@

b) biezagcej obserwacii podi@ gruntowego w wykopach

c) zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategayiPN-S-022051998

3. SPRAT
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:
— odspajania i wydobywania gruntdéw (nadzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntowckgpli, zgarniarki, rowniarki, uggdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinieth 8gstosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego olgjtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odkegitransportu. Wydajrg srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajnb sprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleghxi transportu ponad wardoi zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgizone odlegici nie zostaly wczéniej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

Transport gruntu powinien odbyéaic samochodami samowytadowczymi.
Przy ruchu po drogach publicznychodki transportu powinny spetdiawymagania podane w SST
D.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.N@OO0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonograrmbdt,
uwzgldniajgce wszystkie warunki, w jakichetda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot
5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ummzen stanowgcych elementy systeméw odwada@jch, ugtych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinienJewymagad tego warunki terenowe, wykoharzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wéd opadowych poza obszar robétrgieim tak aby zabezpiegzgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohpek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawaw catym okresie trwania robot spadki, zapevguajprawidtowendwodnienie.
Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty uleganwodnieniu, kire spowoduije ich diugotawakprzydatnét, Wykonawea ma
obowgzek usurcia tych gruntdw i zagiienia ich gruntami przydatymi na wiasny koszt jadichkolwiek optat ze strony
Zamawiajcego za te czynéo, jak rowniez za dowieziony grunt.
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5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi usliwia¢ ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t. Wykonanie wykopdw powinno pggbwa w kierunku podnoszeniaesniwelety.
W czasie robét ziemnych nglezachowé odpowiedni spadek podhy | nadd przekrojom poprzecznym spadki, ufiadajace szybki
odphywwad z wykopu, zgodnie z Dokumerg@ipjektovy | poleceniami iyniera.
Wody opadowe naly odprowadzi poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaszeniu ména byto przystpi¢ do
wykonywania przewidzianych w nich robét budowlanych
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatdoi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b unitiwiajacy ich wymieszanie.
QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypounpginé bezpdérednio wbudowane w nasyp.
W miejscu whudowania nale zapewrd prag sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej i SST D.02.03.01.
O ile Inzynier doptici czasowe skladowanie gruntow, salie odpowiednio zabezpieézgrzed nadmiemym zawigocenienyelle
grunt jest zamarzsty, nie naley odspajago do gibokdici okolo 0,5 m powsej projektowanych ezinych robdt ziemnych.
Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasypyaewiez¢ na odktad na miejsce wskazane przamlera lub Inwestora.
W odlegigci mniejszej i 1,5 m od ugdzer podziemne) infrastruktury technicznej (kable, aiggg), roboty naley prowadzt recznie, z
zachowaniem szczeg6inej astci.
Wymiary wykopOw powinny by dostosowane do sposobu ich wykonywaniehajtasci, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz konieczéw i mozliwosci zabezpieczenigcian wykopu.
W przypadku zastosowania zabezpiecZeidin wykopu, nalsy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcii
zabezpieczagej oraz swobodnprzestrzé na prag ludzi pomidzy zabezpieczenieiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust).
Przestrzé ta powinna wynosinie mniej nt 0,60 m, a w przypadidaian izolowanych nie mniejz0,80 m. Materialy zastosowane do
wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezajcej powinny by uzgodnione z ftynierem.
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci, okrelonych w pkt. 5.2.6.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwaranéoish stateczn& w calym okresie prowadzonych robét, a
naprawa uszkod#e wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykojaln, podcicia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotycgce zagszczenia
Wskaznik zag:szczenia gruntowdkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie mie by mniejszy ni.:

Strefa korpusu
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podiza 0,97

Jako kryterium zagpcze oceny wymaganego zagczenia gruntow, dla ktorych trudne jest pomiaez@rskanika
zagszczenia, naly przyjmowa wartdi¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11],
réwnego stosunkowi odksztalcenia wtérnegddepierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia,Inie powinien by wigkszy niz: 2,2,

Calasciowej oceny cech maosci warstwy gruntu dokonuje ¢sina podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztalcenia £:za pomog obchzenia statycznego plyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waith wtémego modutu odksztalceniarialery przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie mayvwymaganego zagzczenia, to przed ueniem nasgpnych warstw
konstrukcji nawierzchni naty je dogsci¢ celem uzyskania wymaganejsnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grédbwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i3 m.
Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgyych z niedotrzymania podanych paey warunkow
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Dokladnagé wykonania wykopéw

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie magrézni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm, a
krawgdzie dna wykopu nie powinny ndievyraznych zatama,
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- réznica w stosunku do projektowanycttiych rob6t ziemnych nie @przekracza+-1 cmi-3 cm

- pochylenie skarp wykopu nie me r&ni¢ sie od projektowanego o wtej nz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensengka,

- maksymalna glokaos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie m® przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Zasady ogolne kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogaln
Przed przyapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien speagvdrawidtowd¢ wykonania robo6t
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodnéci z wymaganiami SST podanymi
w pkt. 5.2.1 i pkt. 5.2.2 oraz Dokumentagjrojektovy.
Szczegdla uwag nalezy zwrdcic na widciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami ok&onymi w n/n
SST oraz w Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczeg@lowag nalery zwrdctt na:
a)  odspajanie gruntdw w sposob nie pogarsgagh wiaciwosci,
b)  zapewnienie statecZobskarp,
¢)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rolpdt ich zakaczeniu,
d) dokladné wykonania wykopOw (usytuowanie i wykazenie),
e)  zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug againokreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow
6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczélaboratoryjnych,
b)  dziennikow budowy,
c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokdtow odbioréw robét zanilsaych i ulegajcych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokmi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza gizastosowaniemday, szablonu lub taty, w odgtach co 50 m na prostych,
co 25 m na tuku, a tak w miejscach, ktére buglavgtpliwosci, jak réwnie w miejscach wskazanych przez
Inzyniera.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaein Projektowej nie mag przekracz& wartasci
dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie r@dnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadzagsiz zastosowaniem niwelatora zstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie gagekraczawartaci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzgzszastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lulelpiara z estotiwaiciawg  pkt. 6.3.2.
Odchyleniaod Dokumentacji Projektowej nie angekraczewartdici dopuszczalnych, podanych wpkt 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnéci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza gizastosowaniem taty o diugo 3 m. z czstotliwosciag wg pkt. 6.3.2.
Odchyleniaod Dokumentacji Projektowej nie anmgekraczewartdici dopuszczalnych, podanych wpkt 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poditnego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podignych naley oprz€ na ocenie rmnych wysokéciowych, pomierzonych
niwelatorem z ogstotliwosciag podamn w pkt. 6.3.2.
Odchyleniaod Dokumentacji Projektowej nie gagekracaawartdici dopuszczalnych, podanych wpkt. 5.2.6.
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6.3.7. Sprawdzenie zagszczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw przeprowadzae sha podstawie wynikow baflawykonanych
Z czstotliwoscig minimum jeden raz w trzech punktach nadsan odcinku drogi oraz w miejscach wskazanych
przez Irkyniera.
Czstotiwas¢ bada wtdmego modulu odksztalcenia Bprawdzanej warstwy powinnachyie mniejsza, nijeden raz w trzech
punktach na kalym odcinku drogi, a dodatkowo w miejscach wskazapgzez leyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D.00.00/@@magania ogodlne”.

7.1. Wymagania ogolne dotyege obmiaru robot
Wymagania ogoélne dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymégagdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawie pomiaréw
w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00®MANMymagania ogoélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiér robét ziemnych w wykopach dokonywany jest zesadach odbioru robét zanid@jch
i ulegapcych zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w $8W.00.00.00.
W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonariéykonawca wykona je na wiasny koszt
w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrsei podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

9.1. Cena jednostkowa 1 frwykopu obejmuije:
Ptatné¢ za 1 m wykonanych wykopow naty przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakbrobot
w oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem gruntu dktad,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywani
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumaep Projektovy,
- zag:szczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i belddoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qlkemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania praahktow.

3.  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddaposci biernej.

4 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne biatoev Wymagania ogélne
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie séka zagszczenia gruntu.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieyenagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienig.dré
2. Inne dokumenty

H
OO U

8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego mchstytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa, 1978.
9. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodathydBDiM, 1997
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