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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6btowe] specyfikagihtécznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwzanych z rozbiérk elementow drog w ramach budowy infrastruktury
technicznej w ramach przebudowy drég gminnych w Kisii, Drezewo ul. bowa,ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i
inne, gm. Olszewo-Borki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeonzbidrki elementdw drdg i obejmyj
» rozbiorke nieczynnego zbiornika szmba,
» rozbiorke nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z ipodiows,
» rozbiorke kraweznikdw betonowych i obrzsy betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00, Wymagania ogéine”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami ktyniera.
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyegce materiatéw

Ogélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pae SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do rozhidrki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég natg stosowa:

- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- frezarki,

- samochody e¢izarowe,

- mioty pneumatyczne i inne.
Drobne roboty mgna wykonywa r¢cznie przy zastosowaniu prostych r@z pomocniczych.
Sprzt zastosowany do robdt rozbiérkowych powinien uagsikceptagj Inzyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotycyce transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine”.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materialy z rozbiérki nalsy przewozt transportem samochodowym na miejsce wskazandipeizra lub
Inwestora .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogodlne”.
Wykonawca przedstawizynierowi do akceptacii projekt organizacii i harogiam rob6t, uwzetiniahce warunki w jakich
wykonywane b roboty przy rozbiérkach.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Podbudow z kruszywa, nawierzchgittuczniowg i z mieszanek mineralno-bitumicznych nale
usuwa mechanicznie w spos6b uzgodniony zyimerem Kontraktu lub z Zamawiggym.

W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, drogolmptyt betonowych, betonowej kostki
brukowej i z ptytek chodnikowych, krganikow i obrzey, pokczy ochronnych i znakéw drogowych dopuszcza
sk reczne prowadzenie prac rozbidrkowych. Betan&astle brukows, obrzea, kravezniki nalezy ulozy¢ na palety,
zafoliowa oraz przewig& w miejsce wskazane przez Zamayaego.

Wszystkie elementy nadge sé do powtérnego wykorzystania powinny doysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materialy najeprzewiez¢ na miejsce wskazane przez
Inzyniera lub Inwestora.

Ewentualne doty (wykopy) natg wypeini, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajcego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sehoglowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”[1].

Odzysk materiatéw rozbiérkowych przewidzianych adovdrnego wykorzystania wedtug ustate
Inwestorem przedsivziecia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych
Sprawdzenie jakai robo6t polega na sprawdzeniu komplégio wykonanych robot
rozbiérkowych oraz uszkodzenia elementow przewitma do powtdérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelniapgo doly po usugtiich elementach powinno speiniadpowiednie wymagania
okraflone w PN-S-02205 [1].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
0Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ONMymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows robét zwizanych z rozbiorkelementéw drég jest:
dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),
dla zbironika - sztuka
dla kraveznikéw i obrzey — mb (metr biggcy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 nd podbudowy i nawierzchni, za sztyukbiornika, za 1m kragznika, obrzey i
poreczy ochronnych, za 1 szt. znaku drogowego zostimkenana na podstawie obmiaru i oceny §ako
robot w oparciu o pomiary i badania.

a) dla rozbiérki zbiornika:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie powierzchni z betonu,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
- wyroéwnanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki kostki brukowej:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiérki,
— usunkcie,
— spaletowanie i zafoliowanie,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhidrki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki krawznikow, obrzey:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— usunkcie,
— spaletowanie i zafoliowanie,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,
- wyroéwnanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemfygnagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu.
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