PRZEKROJ NORMALNY

ulica Nadrzeczna, Dre¢zewo
od km 0+010,00 do km 0+048,00

SKALA 1:50
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Projektowane wykonanie muldy do granic

pasa drogowego

Projektowany kraweznik betonowy
15 x 30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15

Projektowana nawierzchnia poboczy z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm warstwa
gr. 10 em wraz z profilowaniem spadkow i
zageszezeniem
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i Projektowany kraweznik betonowy
‘ 15 x 30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15

GEOKOMPOZYT

DRENAZOWY skladajacy sie
z geowlokniny ze rdzeniem
kubetkowym PEHD oraz rurki
drenarskiej PVC umieszczonej
w kieszeni na dole
geokompozytu drenazowego.
Zasypka z gruntu rodzimego

Projektowana warstwa z betonowej kostki brukowej bezfazowej Behaton grub. 8cm kolor szary

Projektowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 - 5 cm

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50
mm zag. mechanicznie o gr. 25 cm wg. PN-EN 13242

Podloze: grunt rodzimy, typ G1 (po wykorytowaniu)
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PRZEKROJ NORMALNY

w km 0 + 010,00 -0 + 113,70 ul. NADRZECZNA
w km 0 + 008,00 ~ 0 + 174,50 ul. "INNA"

PRZEKROJ NORMALNY

ulica Nadrzeczna, Dre¢zewo
od km 0+048,00 do km 0+113,70
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Projektowane obrzeze betonowe
8 x 30cm na tawie betonowe;j

Projektowana warstwa z betonowej kostki brukowej grub. 8cm kolor grafitowy
(czerwone pasy) kostka bezfazowa

pasa drogowego

Projektowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 - 5 cm

zag. mechanicznie o gr. 15 em

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego 0/31,50mm

Podloze: grunt rodzimy, typ G1 (po wykorytowaniu)

Projektowana nawierzchnia poboczy z

rojektowane wykonanie muldy do granicy
pasa drogowego

i Projektowany kraweznik betonowy
‘ 15 x 30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15

Projektowana nawierzchnia poboczy z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm warstwa
gr. 10 em wraz z profilowaniem spadkow i
zaggszczeniem

Projektowany kraweznik betono
15 x 30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15

kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm warstwa

gr. 10 em wraz z profilowaniem spadkow i
zaggszczeniem

Projektowana warstwa z betonowej kostki brukowej bezfazowej Behaton grub. 8cm kolor szary

Projektowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 - 5 cm

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50
mm zag. mechanicznie o gr. 25 cm wg. PN-EN 13242

Podloze: grunt rodzimy, typ G1 (po wykorytowaniu)

linia rozgraniczenia pasa drogowego

Projektowane obrzeze betonowe
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PRZEKROJ NORMALNY

ulica "INNA", Dr¢zewo

od km 0+008,00 do km 0+144,50

SKALA 1:50

8 x 30cm na tawie betonowe;j

Projektowana warstwa z betonowe;j kostki brukowej grub. 8cm kolor grafitowy
(czerwone pasy) kostka bezfazowa
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GEOKOMPOZYT

Projektowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 - 5 cm

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego 0/31,50mm
zag. mechanicznie o gr. 15 cm

Projektowana dolna warstwa podbudowy o gr. 15 cm z m. kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Podloze: grunt rodzimy, typ G3 (po wykorytowaniu)

DRENAZOWY skladajacy sie
z geowlokniny ze rdzeniem
kubetkowym PEHD oraz rurki
drenarskiej PVC umieszczonej
w kieszeni na dole
geokompozytu drenazowego.
Zasypka z gruntu rodzimego

Projektowany kraweznik betonowy
15 x 30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15

Projektowana warstwa z betonowej kostki brukowej bezfazowej Behaton grub. 8cm
kolor szary

Projektowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 - 5 cm

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego fr. 0/31,50
mm zag. mechanicznie o gr. 20 cm wg. PN-EN 13242

Projektowana dolna warstwa podbudowy o gr. 15 cm z m. kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Projektowana warstwa podbudowy (warstwa odcinajaca) o gr. 15 cm z m.
kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce Rm=2,5MPa

Podloze: grunt rodzimy, typ G3 (po wykorytowaniu)

Projektowane wykonanie muldy do granicy

pasa drogowego

Lokalnie skarpa

rojektowany kraweznik betonowy
15 x 30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15

Projektowana nawierzchnia poboczy z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm warstwa
gr. 10 em wraz z profilowaniem spadkow i

zageszezeniem

BIURO INZYNIERSKO-PROJEKTOWE
"R Cad Projekt" inz. Renata Ciecierska

07-411 Rzekun, Lawy 76d

tel. mobile +48 606 174 755 e-mail: rcad.projekt@wp.pl

NIP 718 140 54 99

Inwestor:

GMINA OLSZEWO-BORKI

ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo—Borki

Nazwa obiektu: Branza:
Drogi gminne w msc.Kruki, Drezewo b
. . . rogowa
gm. Olszewo-Borki; powiat ostrotecki g
Temat opracowania: Stadium:
Przebudowa drég gminnych w msc. Kruki, Dr¢zewo ul.
Dgbowa, ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gm. Olszewo-Borki P . B .
Nazwa rysunku:  przekrOS NORMALNY Skala:
wkm 0+098,00 + 0 +884,60 ul. DEBOWA  w km 0+ 008,00 + 0 + 249,90 ul. SLONECZNA 1:50
wkm 0+ 008,00+ 0 + 114,80 ul. SLONECZNA ode.II .
w km 0 + 010,00 + 0 + 113,70 ul. NADRZECZNA w km 0 + 008,00 + 0 + 174,50 ul. "INNA"
Imig i nazwisko: Podpis: Data:
PROJEKTANT: grudzien 2015r.
mgr inz. Leszek Chmielewski Upr. nr 66/94/0Os
Rys. nr Arkusz nr

Opracowal:
inz. Renata Ciecierska

mgr inz. Artur Ciecierski
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