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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE

5.5.1. WSTEP
Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.

KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techmej SST s wymagania dotycxce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z ustawieniem krawnikow betonowych w ramach przebudowy drog
gminnych w msc. Kruki, R&zewo ul. :bowa,ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gme@sBorki

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakordent kontraktowy przy realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zmanych
z ustawieniem kraggnikow i obejmug:
1.3.1. ustawienie krawznikéw betonowych wibroprasowanych o wym. 15x30x100 na éaétonowej
z oporem betonowym C 8/10
Usytuowanie krawznikéw wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe agrapce chodniki dla pieszych, pasy dmel,
wyspy kierujice oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. tawa- warstwa néna shiaca do umocnienia kraynika oraz przenoseza obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawczazigoa bezp@ednio na podtau ziemnym lub fawie.

Pozostate okrdenia s zgodne z obowdizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodiioz Dokumentag
Projektovy, SST i poleceniami #iyniera.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjbin

MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatdw

Wymagania ogoélne dotygee materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagaline”.
Materialy wyte do wbudowywania kragznikdw powinny posiada certyfikat zgodnosci CE wydany
przez odpowiednijednostk certyfikacyjry lub deklaracje zgodndci CE wydary przez producenta.

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikéw
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kgamikow zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe prostaknesciete typu ulicznego (U) o wymiarach 15x30x100 cnt., lga betonu klasy B30,
powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 1340.
Wytrzymata¢ betonu nasciskanie powinna byyzgodna z PN-EN 206-1:2003, dla danej klasy betonu,
nasikliwosé¢ - nie powinna b§ wicksza nk 4 %.
Odporna¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-EN 206-1:2008pien mrozoodpornéci F 150.
Scieralnd¢ na tarczy Boehmego nie powinna przektadizekraveznikow gatunku | - 3 mm.
Nosnos¢ elementdéw zgodnie z nognPN-EN 1340 nie powinna bymniejsza ni 31,6 kN.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraggnikow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kragsnikow betonowych dla gat. |, zgodnie z PN-EN 1340 powinny
WYNOSK:

- diuga¢ +8mm,
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- szerok&t, wysok@é  + 3 mm.

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krainikéw betonowych

Powierzchnie elementéw powinnydlgez rys, pknicc i ubytkéw betonu, o fakturze z formy.
Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementéev powinny przekracza wartoici

podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraygmikow

Dopuszczalna wielkéé wad i
Rodzaj wad i uszkodzé uszkodzeh
Gatunek |
Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni gérnej, wichrowagé powierzchni i
krawnedzi 2
ograniczajce powierzchnie gérnddieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczage pozostale kragdzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i naray - dlugaé¢, mm, max 20
6

- gigbokas¢, mm, max

2.2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pzst na podial

wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktagetektadek uizonych w pionie jedna nad daug

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przekladekpaieinny by mniejsze ni: grubasé¢ 2,5 cm,

szerokd¢ 5 cm, a diugét przektadek powinna Byminimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.2.2. Beton zwykly kl. B15, spetniajcy wymagania PN-EN 206-1:2003

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypéementowo-piaskoyv powinien by marki nie

mniejszej nk 32,5, odpowiadgry wymaganiom normy PN-EN 197-1 [6].

Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalapiain kraveznikdw powinien

odpowiadé normie

PN-EN 197-1 [6].

Skladowanie i okres przechowywania powinné bgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskop@jinna by odmiany “1” i

odpowiadé PN-EN 1008:2004.

2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyyty do podsypki powinien odpowiatiymaganiom normyPN-EN 13139:2003

2.2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatackima gagco, powinna odpowiadavymaganiom PN-B-

24005:1997 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w SSTD.M00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikow
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oragyptawania podsypki cementowo- piaskowej,

- wibratoréw pytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygee transportu podano w SST D..00.00.00 ,Wymagagéne”.

4.2. Transport materiatow do wykonania kraweznikow

4.2.1. Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po agjnigciu wytrzymatgci minimum 0,7

sredniej wytrzymatéci badanej serii probek.
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Krawezniki na srodkach transportowych nate uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Powinny one hyzabezpieczone przed przemieszczanign aszkodzeniem w czasie transportu,
gorna warstwa nie powinna wystaiygozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. B15
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej z@oon by transportowany
samochodami wywrotkami z wytwdérni z zapewnienienzyrnywania wtdciwej konsystenciji.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyisic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywasic w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa
Mas; zalewows nalezy pakowa w bgbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywd si¢ w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST DDM®O0 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawidynierowi do akceptacii projekt organizacji i hanmgram rob6t, uwzettiniagce wszystkie warunki w
jakich kpda wykonywane roboty zazane z ustawieniem kregmikow.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy naky wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerokii dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zagzszczenia dna wykonanego koryta pod ¢apowinien wynost co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.2.2.  Wykonanie fawy betonowej
tawy betonowe z oporem nate wykona z betonu klasy B15 w szalowaniu. Beton §oielony
w szalowaniu lub bezgeednio w korycie powinien iywyréwnany warstwami.
tawa powinna b§ zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.
Betonowanie faw naly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2].

5.2.3. Ustawienie krawznika

Krawezniki nalezy ustawid zgodnie z lokalizag podarm w Dokumentacji Projektowej na
tawach betonowych, na podsypce cementowo-piaskgmjcici 5 cm, po zagszczeniu.
W przypadku regulacji pionowej kray@mikow tawe betonows po usungciu prefabrykatu naley oczysci¢
z luznego materiatu, a nagmnie uzupetri betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
Tylna écianka krawznika powinna by po ustawieniu krawznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem
lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.
Na tukach mana ustawia krawezniki tukowe lub krotkie, odpowiednio dogtie. tuki o promieniu
powyzej 15 m mana wykona z kraweznikdw ulicznych prostych.
Swiatto kraweznikow ulicznych 20x30 cm od strony jezdni powinno ¢bggodne z Dokumentag
Projektowy
Krawezniki nalezy obnizy¢ przy przejciach dla pieszych do 2 cm nad nawierz¢hezdni.
Krawezniki drogowe 12x25 cm natg wtopi¢ do poziomu nawierzchni jezdni.
Niweleta podhina krav¢znika powinna by zgodna z projektowamiwelet jezdni drogi.

5.2.4. Wypetnienie spoin

Spoiny kravgznikéw nie powinny przekraczdl cm.
Spoiny krawgznikow naley wypelnic zapraws cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetnieniem naleoczycic¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury kranwki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprpwalezy zalew& co 50 m bitumicza mas zalewowy nad
szczelin dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M00.00.00 ,Wymagania ogblne
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6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskad dostawcéw materiatdw aprobaty
techniczne oraz wykorabadania materialdbw przeznaczonych do wykonania rob6t egetawt ich
wyniki Kierownikowi Projektu w celu akceptacji maiw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2jsreSST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowéddorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajych s¢ na ogolny element.
Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych robét z DokumentacProjektovs, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie lfgid@aleranciji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarantigych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakzmirzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét
6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych
6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymakxi gwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymaléci betonu nasciskanie prébek normowych, tj. sméennych o wymiarze
boku 150 mm naley wykona zgodnie z PN-B-06250 [8].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podtinego gérnej powierzchni taw z Dokumentagj Projektowa

Profil podtwzny gdrnej powierzchni tawy powinien Byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpavynosi = 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzeniegdnych niwelety
nalezy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z DokumentagjProjektowsa
Wymiary faw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nade 50 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),
- dla szerokexi fawy * 20 % szerokgi projektowanej.

6.4.1.4. Sprawdzenie réwnii gornej powierzchni fawy

Rowna¢ gornej powierzchni tawy naly sprawdzé przez potgenie w dwéch punktach, na
kazde 50 m fawy, czterometrowej faty.
Prz&wit pomigdzy gorry powierzchni fawy i przyl@zorg fatg nie maze przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od piektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kg nie mae przekraczé+ 2 cm na
50 m wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraeznikow
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragenika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii krasnika w planie od linii projektowanej nmi@ wynosé + 1 cm
na kade 50 m ustawienia krawnika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety krganikow
Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny krawa od niwelety projektowanej
moze wynost £ 1 cm na kade 50 m badanego niweladgjiagu krawgznika.

6.4.2.3. RoOwnét gornej powierzchni kraweznikdw

Réwna¢ gornej powierzchni kraggnikbw nalery sprawdzéa przez przylaenie w dwéch
punktach na kade 50 m krawznika, 3-metrowej faty.
Prz&wit pomigdzy gorry powierzchni kraweznika i przylazong fatg nie maze przekraczal cm.

6.4.2.4. Dokladnéé¢ wypetnienia spoin
Doktadna¢ wypetnienia spoin naky bada& na kadych 10 metrach ustawionego krganika.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pelrgichokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00®MPNMymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosflobmiarowy jest 1 metr (m) ustawionego kreimika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D..00000/magania ogdlne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiesw@dczenia o jak&ci materiatdw, wyniki pomiaréw i
bada z biezgcej kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty obgte niniejsz SST podlegaj nastpujacym odbiorom:
a)  odbior robot zanikggych lub ulegaicych zakryciu,
b)  odbidr ostateczny,
¢)  odbior pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D..00.00.00 ,Van& ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D..00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Ptatng¢ za 1 m krawznika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakosci wykonanych
rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badaboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow podstawowychiqamiczych na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tew
- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kragznikow,
- wypetnienie spoin kragnikow zapraw,
- ew. zalanie spoin maslewovy,
- zasypanie zewirznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie nieginych pomiaréw i badelaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budoslWymagania ogoine

2. PN-B-06251:1963 Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

4, PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementdéw
powszechnegoaytku.

6. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaljgerania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

7. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, §giaosci, produkcja i zgodnig

8 PN-EN 1340:2004  Krageniki betonowe — Wymagania i metody bada

9 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10. PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria dotycz deklaraciji zgodrigi wydawanej przez dostawcow.
11. PN-B-24005:1997  Asfaltowa masa zalewowa.
12. PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykle

13. PN-EN 13242;2004 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. INNE DOKUMENTY

14, Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkow wkegh, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
15. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979-1982
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