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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.03.01.
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentovania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji techméj SST  wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwkzanych z ustawieniem betonowego olia@echodnikowego w ramach
przebudowy drég gminnych w msc. KrukigBewo ul. Rbowa,ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gme@isBorki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jekordent kontraktowy przy realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmwanych
Z ustawieniem betonowego obzaechodnikowego o wym. 8x30 cm z oporem betonowy&il0.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzea betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgragte jednostronnie lub dwustronnieygti
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych diaké@ci.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawczazgioa bezp@ednio na fawie.

Pozostate okrdenia s zgodne z obowdizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania oraz za zgodfb z
Dokumentacj Projektovs, SST i poleceniami ltyniera.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjbin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatdw

Wymagania ogoélne dotygee materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagaline”.
Materialy wyte do wbudowywania obrza powinny posiada certyfikat zgodnosci CE wydany przez
odpowiedni jednostk certyfikacyjry lub deklaracje zgodnaci CE wydary przez producenta.

2.2. Materiaty do wykonania obrzery betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obinzéetonowych zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Obrzea betonowe
Obrzeza betonowe 8x30x100 cm gat. |, powinny spednimymagania PN-EN 1340:2004, z
betonu produkowanego wg PN-EN 206-1:2003 klasy.B30
Wytrzymata¢ betonu nasciskanie powinna by zgodna z PN-EN 206-1:2003 dla danej klasy betonu,
nasgkliwo$¢ - nie powinna b§ wieksza ni 4%.
Odporna¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-EN 206-1:2008pien mrozoodpornéci F150.
Scieralnag¢ na tarczy Boehmego zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie powinnekpacza dla obrzey gat.
| - 3 mm, n@nos¢ elementéw - nie powinna bynniejsza od 2,3 kN.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzg

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezewg PN-EN 1340:2004 powinny wyn@si
- diuga¢ +8mm,
- szerok&t, wysok@é  + 3 mm.
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2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ob#ze

Powierzchnie elementéw powinnydlgez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy.
Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elemenii®v powinny przekracza wartcci
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrae

Dopuszczalna wielké¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzé uszkodze
Gatunek |
Whklegstos¢ lub wypukias¢ powierzchni gornej, wichrowagé powierzchni i
krawedzi 2
ograniczajce powierzchnie gornddieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i ograniczage pozostate kragdzie

uszkodzenia
krawedzi i naray

liczba, max
- dlugaé¢, mm, max
- glebokas¢, mm, max

2
20
6

2.2.1.3. Skfadowanie
Obrzea betonowe powinny Byskladowane w pozycji wbudowania na otwartej pest na podia

wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiagetekladek utzonych w pionie jedna nad daug

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadekpaieinny by mniejsze nt: grubas¢ 2,5 cm,

szerokd¢ 5 cm, a diugét przektadek powinna Byminimum 5 cm wgksza ni szeroké¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spgiPN-EN 13242;2004 i PN-EN 13139:2003

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki, powinnadmjmiany “1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w SST D..00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygee transportu podano w SST D..00.00.00 ,Wymagag&nz".

4.2. Transport materiatow do wykonania obrzey
4.2.1 Obrzega betonowe

Obrzea mana przewozi srodkami transportu po agjnigciu wytrzymatgci minimum 0,7
sredniej wytrzymatéci badanej serii probek.
Obrzeza nasrodkach transportowych nadguktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one b¥ zabezpieczone przed przemieszczaniegn sszkodzeniem w czasie transportu, gérna
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywasic w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda

Woda powinna by transportowana zgodnie z zasadami przedstawioRNrEN 1008:2004.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonywania robét
Zasady ogolne wykonywania robot podano w SST D.€I0QO0 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogrambdt,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywanezta roboty zwizane z ustawianiem obraebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod podsygkwykonywa nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].
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5.2.2. Podsypka
Podsypk o grubaci 5 cm po zagszczeniu, naley wykona® z warstwy piaskusrednio- lub
gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzgy

Obrzeza naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt25.2
Tylnascianka obrzey od strony terenu powinnadgbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, ktorym zostanie obsypana tyrianka obrzea naley ubi.
Na tukach mana ustawié obrzeza tukowe lub krotkie obrzea odpowiednio doete. tuki o promieniu
powyzej 15 m mana wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoké¢ obrzeza
Wysokas¢ obrzeza nad nawierzchai chodnika powinna by dostosowana do wymafja
Dokumentacji Projektowej lub zaleténzyniera.

5.2.3.2. Niweleta obrzea
Niweleta obrzea powinna b§ zgodna z projektowamiwelet ciaggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekra@zszerokéci 1 cm i powinny zostavypetnione piaskiem na peloh gbbokac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SSTD..00.00.00 ,Wymagania ogalne”

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien uzgskd dostawcdw materialdw aprobaty techniczne oraz
wykona badania materialdw przeznaczonych do wykonanét rqtrzedstawi ich wyniki Inzynierowi w celu akceptadji
materialow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pKirejszeSST

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowaddorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, skladajych s¢ na ogolny element.
Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych robét z DokumentacProjektovs, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SSToraz w zakresie lieid@lerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarantigych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakznirzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odboru robét
6.4.1. Sprawdzenie jakéci materiatdw
Sprawdzenie jakoi uzytych materialéw nalyy wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/8ST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzg
6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenigiiliobrzezy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohizen planie od linii projektowanej nie powinno wyidosiecej niz = 2 cm na
kazde 50 m ustawienia obrza

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie ninelety gomej plaszcayiargery od niwelety projekiowanej e wynost + 1 cm na
kazde 50 m badanego niweladjiagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzg

Rownas¢ gornej powierzchni obrzg nalery sprawdza przez przytdaenie w dwoch punktach na
kazde 50 m obrzea, 4-metrowej taty.
Prze&wit pomiedzy gérry powierzchn obrzeza i przytlazong tatg nie maze przekracza1l2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin najebadd& na kazde 10 m ustawionego obrzz Spoiny musg
by¢ wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob4t podano w SST D-00.08@@nagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionych obrzg betonowych, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D..0000M0@/magania ogdine”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje ngéel, wyniki pomiaréw i bada z biezacej
kontroli materiatéw i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzey obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D..00.00.00 ,Vgan& ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platdoi podano w SST D..00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Ptatng¢ za 1 m ustawionych obrzg nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréwddalaboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce woadiayv
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzg,
- wypenienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzey,
- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budwsvisymagania ogoine

2. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodnéci dotyczice cementow
powszechnegoaytku.

4, PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikamjgepania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, §giavosci, produkcja i zgodnig

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria dotyce deklaracji zgodrisi wydawanej przez dostawcow.

© N oo

PN-EN 13242;2004 Kruszywa do niezg@anych i hydraulicznie zwzanych materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

9. PN-EN 1340:2004  Krageniki betonowe - Wymagania i metody bada
10. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
11 PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykie

10.2. INNE DOKUMENTY

12. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkow wkegh, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979-1982
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