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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa Inwestycji : Przebudowa ulicy Debowej w Drezewie gm. Olszewo-Borki - Czeé€ ll-Przebudowa drogi gminnej w msc. Drezewo
. : - i odcinek od km 0+698,5 do 0+884,60.

Charakterystyka Robot; ul. Debowa gm. Olszewo-Borki odcin

taczna dlugosé robot - 186,10 mb

Obrzeza - 247 mb

Zjazdy z betonowej kostki brukowej - 277 m2

Nawierzchnia jezdni warstwa wigzaca - 937 m2

Pobocza - 141 m2

Trawniki - 820 m2

Oznakowanie pionowe - 4 szt.

Oznakowanie poziome - 10 m2

Konstrukcja jezdni o szerokosci 5,05 m

- Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S asfalt D50/70 0 gr. 4 cm KR2

- Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W asfalt D50/70 o grubosci 5cm KR 2 o
- Projektowana gérna warstwa podbudowy o gr.25 cm z m, kruszywa lamanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie
- Podloze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1

Konstrukcja wjazdow bramowych:

- Projektowana warstwa z betonowej kostki brukowej grub. 8cm kolor grafitowy

- Projekiowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 - 5 cm o
- Projektowana gérna warstwa podbudowy o gr.25 cm z m. kruszywa famanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie
- Podloze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1

Projektuje sig wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,50 mm zageszczénego mechanicz-nie o grubosci 10 cm wraz z wyprofilo-
waniem i zageszczeniem.

Pomigdzy projektowanym poboczem a granicq pasa drogowegc zaprojektowano trawniki

CPV: 45233000-9, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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ULICA Debowa Drezewo28.12.2017rok KST
odcinek od km 0+698,5 do 0+884,60. PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podst } Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn,
Przebudowa drég gminnych w msc. Drezewo e _ _
W IDEEOWR S — :
Mt | O e D.01.00.00. Roboty pomiarowe ) —
1/D.01.01.01 |KNNR 1 [Wytyczenie projektowanej jezdni, seiezii-rewerewey,.chodnikow, wjaz-  |km
d.1.1]. 0111-01  |déw oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego
odcinka przebudowy ulicy Debowej w Drezewie gm. Olszewo-Borki
Przedmiar: odcinek w km 0+098-km 0+647,00 oraz km 0+698,50-km 0+
884,60
0.735 : km 0.74
RAZEM 0.74
2/D.01.01.01 [KNNR 1 [Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d1.1]. g;;;l?; odcinkéw: w km 0+098 km 0+647 oraz km 0+698,50-km u+884,60
ktadowa
1 kpl 1.00
RAZEM | 1.00
1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewdw 36-45 cm R
3/D.01.02.01 [KNNR 1 [Mechaniczne &cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt
d.1.2], 0101-04
9,00 szt. 9,00
| RAZEM 9,00
4|D.01.02.01 [KNNR 1 [Wywozenie diuzyc na odleglo$é do 2km. mp
d.1.2 0107-01
9,00 mp 2,70
RAZEM 2,70
5/D.01.02.01 [KNNR 1  [Dodatek za transport - odlegtos¢ do 5 km mp
d.1.2]. 0107-04
2,70 mp 2,70
RAZEM 2,70
6/D.01.02.01 |[KNNR 1 [Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.2|. 0107-02
3*0,28 mp 0,84
RAZEM 0,84
7(D.01.02.01 [KNNR 1 |Wywozenie galezi na odleglo$¢ do 2km. mp
d.1.2|. 0107-03
30,77 mp 2,31
RAZEM 2,31
8/D.01.02.01 [KNNR 1 |Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5 km mp
d.1.2|. 0107-05
1+2,15 mp 3,16
RAZEM 3,15
_13 — . |D.01.00.00. Karczowanie karp po wycigtych drewach 3655 cm -
9/D.01.02.01 |[KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.3|. 0101-05 ’
0,00 szt. 0,00
RAZEM 0,00
10/D.01.02.01 [KNNR 1 |Wywaozenie karpiny na odleglo$é¢ do 2km, _ mp
d.1.3|. 0107-02
0,00 mp 0,00
RAZEM 0,00
11/D.01.02.01 [KNNR 1 [Dodatek za transport - odleglo$¢ do 5 km mp
d.1.3]. 0107-05
0,00 mp 0,00
RAZEM 0,00
14 ___|D.01.00.00. Zasypanie wyrw po karpach il S — - il
12/0.01.02.01 |[KNNR 1 |Zkup kruszywa i zasypanie wyrw po karpach m3 |
d.1.4] 0214-02 ’
0,00 m3 0,00
RAZEM 0,00
13{D.01.02.01 [KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.1.4;. 0407-01
| 0,00 m3 0,00
RAZEM | 0,00
15 _______|D.01.00.00. Zabezpieczeniesieci e i
14/D.01.03.04 [KNNR 5 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogani i ninymi przeszko- {m |
d.1.5]. 0705-01  |dami wykopem otwartym w gruncie kat. Ill. Przepuit rura dwudzielna !
Arot A110PS.
0,00 m 0,00
RAZEM 0,00
216 _{D.01.00.00. Regulacje e -
15/D.01.03.05 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szl
d.1.6/. 1406-03
8,00 szt, 8,00
| RAZEM 8,00
9
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ULICA Debowa Drezew028.12,2017rok KST

odcinek od km 0+698,5 do 0+884,60. PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
techn.
16/D.01.03.05 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych szt.
d.1.6|. 1406-04
7,00 szt. 7.00
RAZEM 7,00
17/D.01.03.05 |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw gazowych szt.
d.1.6/. 1406-04 0.00
' szt 0,00
RAZEM 0,00
18/D.01.03.05 |KNR 4-05| |Wymiana hydrantu nadziemnego o $r.nom. 80 mm. Pozycja obejmuje  |kpl.
d.1.6/. 0210-03 |przestawienie i regulacje wysoko$ciowa wykonarie hydrantu p.poz. nad-
kalk. wtas- |ziemnego
na
0,00 - 0.00
RAZEM 0,00
1.7 ____|D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe : T |
19/D.01.02.04 |KNR 4-051 | Mechaniczna rozbiérka nieczynnego zbiomnika (stamba) zlokalizowane- [kpl. |
d.1.7!. 0409-05 |go w pasie drogowym. Przedmiar; 10m2
analogia
100 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|D.01.02.04 |[KNNR 1 |Zasypanie dotu. Grunt pozyskany z korytowania. m3
d.1.7/. 0214-02
10*2.0 m3 20.00
RAZEM 20.00
21/D.01.02.04 |[KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.1.7 0407-01
120 m3 120.00
RAZEM 120.00
22|D.01.02.04 |KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1.7|. 1103-01
4*3*2*0.12+10*0.12*2 m3 5.28
RAZEM 5.28
23/D.01.02.04 [KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i {m3
d.1.7|. 1103-04  |wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
5.3 m3 5.30
RAZEM 5.30
24/D.01.02.04 |KNR 4-04 |Dodatek za transport - odlegtos¢ do 5km m3
d.1.7]. 1103-05
5.3 m3 5.30
RAZEM 5.30
1.8 D.02.00.00. Roboty ziemne R
25/D.02.01.01 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 1.20 |m3
d.1.8]. 0202-10  |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 kmsam.samowytad.
50,00 m3 50,00
RAZEM 50,00
26|0.02.01.01 KNNR 1 |Wykopy. Dodatek za transport - odleglosé do 5k m3
d.1.8/. 0208-02
50,00 m3 50,00
RAZEM 50,00
27/D.02.01.01 [KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierymi o pojlyzki 1.20 |m?
d.1.8,. 0202-10  |m3 w grkat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 kmsam.samowylad - wy-
konanie wymiany gruntu w przypadku wystapienia przewarstwienia grun-
tami watpliwymi i wysadzinowymi
30,00 m3 30,00
RAZEM 30,00
28/D.02.01.01 [KNNR 1 |Wykopy. Dodatek za transport - odleglo$é do 5km m3
d.1.8|. 0208-02
30,00 m3 30,00
RAZEM 30,00
29/D.02.03.01 KNNR 1 |Nasypy. Formowanie i zageszczanie nasypow, whudowanie w miejscu  |m3 |
d.1.8 0407-01  |wymiany materialu pozyskanego z wykopow z istigjgcej nawierzchni |
zwirowo-gruntowe;j. !
130,00 m3 | 30,00]
RAZEM 30,00
30/D.02.03.01 [KNNR 1 |Nasypy. Formowanie i zageszczanie nasypow z kuszywa naturalnego, |m3
d.1.8 0407-01 |zakupionego
kalk. wlas-
na
20,00 m3 | 2000
|[RAZEM 20,00
1.8 - __|D.03.00.00. Remont przepustu z rur PEHD 0 $r.60cm _ S _
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ULICA Debowa Drezewo28.12.2017rok. KST

odcinek od km 0+698,5 do 0+884,60. PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. | Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn. 5
31/D.03.01.01 [KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 1.20 |m3
d.1.9(. 0202-10  |m3 w grkat. IlIl-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
0,00 m3 0,00
RAZEM 0,00
32|D.03.01.01 |KNNR 1 |Dodatek za transpor - odleglos¢ do 5km m3
d.1.9/. 0208-02 | (o
' m2 0,00
RAZEM 0,00
33|D.03.01.01 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych z rur PEHD o $r. 60 cm - do ponow- |m
d.1.9/. 0816-03  |nego wbudowania
0,00 m 0,00
RAZEM 0,00
34|D.03.01.01 |[KNNR 6  [Przepusty rurowe - lawy fundamentowe 2wirowe qr. 25cm m3
d.1.9]. 0605-01 0.00
f m3 0,00
RAZEM 0,00
35(D.03.01.01 [KNNR 4  |Przepust z rur PEHD o &r. nominalnej 600 mm - ponow 1y montaz z m
d.1.9|. 1307-05 |uszczelnieniem polaczen
analogia
9% joo m 0,00
RAZEM 0,00
36|D.03.01.01 [KNNR 6  |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $rednicy 60 szt
d.1.9. 0605-05 |cm
U,OU szt 0,00
RAZEM 0,00
37/D.03.02.01 [KNNR 1 |Zasypanie wykopow -fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopow m3
d.1.9]. 0214-02  |obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
0,00 m3 0,00
RAZEM 0,00
38|D.03.01.01 |KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowymi m2
d.1.9(. 0516-04
0,00 m2 0,00
RAZEM 0,00
39/D.03.01.01 |[KNNR 6 | Odtworzenie podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm o fr. 0/31.5 m2
d.1.9/. 0113-05 :
0,00 m2 0,00
RAZEM 0,00
1.10 : D.03.00.00. Wymiana przepustu z rur betonowych na przepust z rur PEHD o $r. 60cm
40(D.03.01.01 [KNNR 1 |Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojlyzki 1.20 [m3
d.1.1]. 0202-10  |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 kmsam.samowylad.
0
0.00 m3 0,00
RAZEM 0,00
41|D.03.01.01 [KNNR 1  |Dodatek za transport - odleglos¢ do 5km m3
d.11]. 0208-02
a 0,00 i 0,00
RAZEM 0,00
42|D.03.01.01 |[KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych z ruru betonowych ér. 60 cm z tranpor-{m
d:d:1: 0816-03 |tem do 5 km
g 0,00 } m 0,00
RAZEM 0,00
43(D.03.01.01 [KNNR 6  |Przepusty rurowe - fawy fundamentowe zwirowe 0. 25¢cm m3
d.1.1]. 0605-01
0
| 0.00 m3 0,00
RAZEM 0,00
44/D.03.01.01 [KNNR 4  |Przepust z rur PEHD o $r. nominalnej 600 mm - montaz nowej rury z m
d. 1.1}, 1307-05 |uszczelnieniem polaczen | |
0,00 m 0,00
! RAZEM 0,00
45|D.03.01.01 [KNNR 6 | Przepusly rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o Srednicy 60 |szt
d.1.1]. 0605-05 |cm
0 ]
0,00 - 0,00
RAZEM 0,00
46(D.03.02.01 |[KNNR 1 [Zasypanie wykopow fund.podiuznych, punktowychrow*v wykopow m3
d.1.1]. 0214-02  obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznim soycharkami
0
0,00 [m3 | 000
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ULICA Debowa Drezew028.12.2017rok KST

odcinek od km 0+698,5 do 0+884,60. PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. | Podst | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
RAZEM 0,00,
47/D.03.01.01 [KNR 2-01 [Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowymi m2
d.1.1]. 0516-04 3
0 . i
0,00 m2 0,00
RAZEM 0,00
48/D.03.01.01 [KNNR 6  |Odtworzenie podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm o fr, 0/31,5 m?2
d.1.1}. 0113-05
0
0,00 m?2 0,00
RAZEM | 0,00
1.1 o D.03.00.00. Przepusty pod zjazdami z rur PEHD o $r. 30cm
49/D.03.01.01 [KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 1.20 |m3
d.1.1]. 0202-10  |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
0,00 m3 0,00
RAZEM 0,00
50|D.03.01.01 [KNNR 1  [Dodatek za transport - odleglo$¢ do 5km m3
d.1.1]. 0208-02
1
- 0,0035 m3 0,00
RAZEM 0,00
51|D.03.01.01 |KNR 2-31 [Rozebranie przepustow rurowych z rur PEHD o &. 30 cm - do ponow- |[m
d.1.1|. 0816-03 |nego whudowania
1
0,00 m 0,00
RAZEM 0,00
52|D.03.01.01 [KNNR 6  |Przepusty rurowe - lawy fundamentowe zwirowe gr. 25cm m3
d.1.1]. 0605-01
1
0,00 m3 0,00
RAZEM 0,00
53(D.03.01.01 [KNNR 4 |Przepust z rur PEHD o $r. nominalnej 300 mm - ponowny montaz z m
d. 1.1}, 1307-05  |uszczelnieniem potgczen
1 analogia
0,00 m 0,00
RAZEM 0,00
54|D.03.01.01 [KNNR 6  Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowedla rir o $rednicy 30 |szt
d.1.1], 0605-03 jcm
1
0,00 szi 0,00
RAZEM 0,00
55D.03.02.01 [KNNR 1 |Zasypanie wykopbw .fund.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow m3
d.1.1 0214-02  |obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
0,00 m3 0,00
RAZEM 0,00
1.12 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni jezdni -
56/D.04.01.01 [KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun{m2
d.1.1). 0103-03 |cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2 Przedmiar: 25,75 + 212+ 191+151+144+133+122 = 938,75 .
(186,10 m x 0,25 m = 46,25)
938,75 +46,25 = 1030
m2 1030,00
RAZEM 1030,00
57|D.04.04.02 |[KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych fr. 0/315mm 7a0gszczonego |m?2
d.1.1]. 0113-03 |mechanicznie o gr. 25 cm
2 |Przedmiar: 25,75 + 212+ 191+151+144+138+122 = 938,75
(186,10 m x 0,25 m = 46,25) |
938,75 +46,25 = 1030 |
m2 1030,00 |
RAZEM |  1030,00
58 D.04.03.01 |KNR AT-  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.1.1]). 03 0202- |podbudowy tiuczniowej lub z gruntu stabilizowaneyo cementem: zuzycie
2 01 emulsji 0,8 kg/m2
948,05 m2 948,05
RAZEM 948,05
59/D.05.03.05 [KNNR 6  |Wykonanie warstwy wigzacej z b. asfalt. AC 16 W asfall D50/700 gr. |m2
d.1.1b 0308-01 |5cm. KR 2, m.m. Szerokos¢ warstwy - 5,05m.
2 Przedmiar: 25,75 + 212+ 191+151+144+138+122 = 938.75
(186,10 m x 0,05 m = 9,30)
938,75 +9,30 = 948,05
m2 948,05
" RAZEM 948,05
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odcinek od km 0+698,5 da 0+884,60. PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. | Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz = Razem
techn,
1.13 _ D.05.00.00. Zjazdy z kostki brukowej betonowsj JEE—
60|D.04.01.01 [KNNR 6  |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywars mechanicznie w grun-|m?
d.1.1]. 0103-03 |cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3 277,00
m?2 277,00
RAZEM 277,00
61/D.04.04.02 |[KNNR 6  |Warstwa podbudowy z kruszyw lamanych fr, 0/31,5mm zageszczonego |m?
d.1.1]. 0113-02  |mechanicznie o gr. 20 cm
3 277,00
m2 277,00
RAZEM 277,00
62|D.05.03.23 |[KNNR 6  |Wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego m2
d.1.1}. 0502-03  |gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -grubosci 3-5cm
¢ 277,00 |
m?2 277,00
RAZEM 277,00
114 D.06.00.00. Pobocza B -
63|D.06.03.01 [KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania |m?2
d.1.1. 1301-05 [10cm
4 141,00
m2 141,00
RAZEM 141,00
64/D.06.03.01 |[KNNR 6 |Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - |m?
d.1.1|. 0113-05 [10cm
4
141,00 m2 141,00
RAZEM 141,00
1.15 D.07.00.00. Elementy organizacji ruchu i bezpieczenstwa na drodze
65|D.07.01.01 |[KNNR 6 |Wykonanie oznakowania poziomego przejscia dla pieszych. m2
d.1.1|. 0705-03
5
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
66/D.07.02.01 [KNNR 6 |Ustwienie stupkdw stalowych ocynkowanych o 50mm pod znaki szi.
d1.1). 0702-01 |pionowe.
5
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
67|0.07.02.01 |KNNR & |Przygotowanie i zamocowanie tablic znakow pionowych wediug ozna- |szt.
d.1.1|. 0702-05 | kowania pionowego rys. nr2.2,
5
13 szt, 13.00
RAZEM 13.00
68(D.07.06.02 |[KNNR 6 |Montaz bariery typ olsztynski od strony chodnikaw miejscu istniejacych [m
d.1.1]. 0701-03  |przepustow drogowych
5 Przedmiar: 4x2=8mb
8 m 8.00
RAZEM 8.00
1.16 D.08.00.00. Elementy jezdni -
69/D.08.03.01 [KNNR 6 |Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na tawie bet. C12/15 z oporem |m
d.1.1 0404-05  |-zjazdy. .
| 6
247,00 \
m 247,00
RAZEM 247,00
117 D.09.00.00. Roboty wykoriczeniowe e - L s
70/D.01.02.02 |KNR 2-31 |Wykopy rowow i kanaléw meliorcyjnych. Pozcja obejmuje wykonanie ro- \m ‘
d.1.1]. 1403-06 | wu melioracyjnego (odtworzenie i uporzgdkowanie przebiegu w pasie
7 drogowym istniejgcego rowu, wraz z odwiezieniem nadmiaru gruntu na |
odlegtosc¢ do 2km | ;
96,00 |
m 96.00
|RAZEM 96.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25639



ULICA Debowa Drezew028.12.2017rok. KST
odcinek od km 0+698,5 do 0+884,60. PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podst

' Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz Razem
techn. !
711D.09.01.01 [KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?
d.1.1]. 0501-02 i
7 818,00 .
! m2 818,00
\ | RAZEM 818,00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25639




Biuro Inzyniersko-Projekt."R Cad Projekt” 07-411 Rzekun, Lawy 76 d
inz.Renata Ciecierska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stuwvnika Zamowien )
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJl  :  Przebudowa drég gminnych w msc. Drezewo ul. Dgbowa Czg$é I-Przebudowa drogi gminnej
w msc, Drezewo ul. Dgbowa gm. Olszewo-Borki - odcirek od km 0+098 do km 0+647.

ADRES INWESTYCJI  :  Ulica Debowa w Drezewie

INWESTOR : Gmina Olszewo-Borki

ADRES INWESTORA  :  ul. WA, Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Renata Ciecierska

SPRAWDZIL PRZEDMIAR ~ :  mgrinz. Artur Ciecierski

DATA OPRACOWANIA o 12.2017

BIURO INZYNIERSKO-PROJEKTOWE
"R Cad Projekt” inz. Renata Ciccicrska
07-411 Rzekud, Eawy 76D
tel. 606-174-755
NIP 718 140 54 99 REGON 142519019

Data opracowania
12.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy pogramu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa Inwestycji : Przebudowa ulicy Debowej w Drezewie gm. Olszewo-Borki Cze$é I-Przebudowa drogi gminnej w msc, Drezewo
w msc, Drezewo ul. Debowa gm. Olszewo-Borki - odcinek od km 0+098 do km 0+647.

Charakterystyka Robot:

tgczna diugosé robot - 549 mb

Obrzeza - 655 mb

Zjazdy z betonowej kostki brukowej - 632 m2

Nawierzchnia jezdni warstwa wigzaca - 3167 m2

Pobocza - 560 m2

Trawniki - 3256 m2

Oznakowanie pionowe - 9 szt.

Oznakowanie poziome - 10 m2

Konstrukcja jezdni o szeroko$ci 5,05 m:

- Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S asfalt D50/70 o gr. 4 cm KR2

- Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W asfalt D50/70 o grubosci 5cm KR 2 o
- Projektowana goérna warstwa podbudowy o gr.25 cm z m. kruszywa lamanego fr. 0/31,50 mm zaggszczonego mechanicznie
- Podtoze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1

Konstrukcja wjazdow bramowych:

- Projektowana warstwa z betonowej kostki brukowej grub. 8cm kolor grafitowy

- Projektowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 -5 cm )
- Projektowana gérna warstwa podbudowy o gr.25 cm z m. kruszywa lamanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie
- Podloze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1

Projektuje sig wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,50 mm zageszczenego mechanicz-nie o grubosci 10 cm wraz z wyprofilo-
waniem i zageszczeniem. s

Pomiedzy projektowanym poboczem a granicq pasa drogowego zaprojektowano trawniki

CPV: 45233000-9, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25639



ULICA Dgbowa Drezew029.12.2017rokodc 1.KST

odcinek od km 0+098 do km 0+647. PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. | Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
techn.
Przebudowa drog gminnych w msc. Drezewo -
1 ______DEBOWA = -
11 ____|D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw 36-45 cm e
1|D.01.02.01 |KNNR 1 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni 0 $rednicy 36-45 cm  |szt.
d.1.1] 0101-04
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
2/D.01.02.01 [KNNR 1 |Wywozenie diuzyc na odleglos¢ do 2km. mp
d.1.11- 0107-01
10*0.3 mp 3.00
RAZEM 3.00
3/D.01.02.01 |[KNNR 1  |Dodatek za transport - odleglo$é do 5 km mp
d.1.11- 0107-04
3 mp 3.00
RAZEM 3.00
4(D.01.02.01 [KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odleglo$¢ do 2km. mp
dd.1 | 0107-02
3*0.28 mp 0.84
RAZEM 0.84
5(D.01.02.01 [KNNR 1 |Wywozenie galezi na odleglo$¢ do 2km. mp
d.1.1| 0107-03
3*0.77 mp 2.31
RAZEM 2.31
6|D.01.02.01 [KNNR 1  |Dodatek za transport - odlegtos¢ do 5 km mp
d.1.1]. 0107-05
0.84+2.31 mp 3.15
RAZEM 3.15
1.2 D.01.00.00. Karczowanie karp po wycietych drzewach 36-556 cm 3
7 1D.01.02.01 [KNNR 1  [Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55 cm szt
d4.1.2 |- 0101-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
§|D.01.02.01 [KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odleglos¢ do 2km. mp
d.1.2 /- 0107-02
1*0.45 mp 0.45
RAZEM 0.45
9 (D.01.02.01 [KNNR 1 |Dodatek za transport - odleglo$¢ do 5 km mp
d.1.21- 0107-05
0.5 mp 0.50
RAZEM 0.50
1.3 D.01.00.00, Zasypanie wyrw po karpach
10 |D.01.02.01 |[KNNR 1 | Zkup kruszywa i zasypanie wyrw po karpach m3
d4.1.3/| 0214-02
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
11 {D.01.02.01 |[KNNR 1 |Formowanie i zaggeszczanie nasypow - m3
d.1.3| 0407-01
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
1.4 . D.01.00.00. Zabezpieczeniesieci ]
12 |1D.01.03.04 |KNNR 5  {Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszko- |m
d.1.4 |- 0705-01 |dami wykopem otwartym w gruncie kat. lll. Przepust rura dwudzielna
Arot A110PS,
100 m 100.00
RAZEM 100.00
1.5 |D.01.00.00. Regulacje Pt -
13 |D.01.03.05 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanalowych szt. [
415! 1406-03
28 szt. 28.00,
RAZEM 28.00
14 1D.01.03.05 [KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wosociggowych szi.
475 1406-04 :
8 szl. 8.00
RAZEM 8.00
15 |D.01.03.05 [KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow gazowych szl.
d.15! 1406-04
1 sz, 1.00
RAZEM 1.00
16 |D.01.03.05 |KNR 4-051 [Wymiana hydrantu nadziemnego o $r.nom. 80 mm. Pozycja obejmuje |kpl.
d.1.5 - 0210-03 |przestawienie i regulacje wysoko$ciowa wykonanie hydrantu p.poz. nad-
kalk. wlas- |ziemnego
na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25639



ULICA Debowa Drezewo29.12.2017rokodc 1.KST

odcinek od km 0+098 do km 0+647. PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. | Podst Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
techn.
Przebudowa drég gminnych w msc. Drezewo - _ — - =
1 - ___ |DEBOWA N
1.1 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw 36-45 cm
1|D.01.02.01 [KNNR 1 IMechaniczne cinanie drzew z karczowaniem pni 0 $rednicy 36-45 cm  |szt,
d.1.1|- 0101-04
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2|D.01.02.01 [KNNR 1 |Wywozenie diuzyc na odleglo$¢ do 2km. mp
d.1.1] 0107-01
10%0.3 mp 3.00
RAZEM 3.00
3/D.01.02.01 [KNNR 1 |Dodatek za transport - odleglo$¢ do 5 km mp
d.1.1| 0107-04
3 mp 3.00
RAZEM 3.00
41D.01.02.01 [KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odleglo$¢ do 2km. mp
d.1.1]. 0107-02
3*0.28 mp 0.84
RAZEM 0.84
5/D.01.02.01 [KNNR 1 |Wywozenie galezi na odleglo$é do 2km. mp
d.1.1] 0107-03
3*0.77 mp 2.3
RAZEM 2.3
6|D.01.02.01 [KNNR 1  |Dodatek za transport - odleglos¢ do 5 km mp
d.1.11 0107-05
0.84+2.31 mp 3.15
RAZEM 3.15
1.2 D.01.00.00. Karczowanie karp po wycigtych drzewarh 36-556 cm
71{D.01.02.01 |[KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.2| 0101-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/D.01.02.01 |[KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.2 . 0107-02
1*0.45 mp 0.45
RAZEM 0.45
91D.01.02.01 |[KNNR 1 |Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5 km mp
d.1.21. 0107-05
0.5 mp 0.50
RAZEM 0.50
1.3 D.01.00.00. Zasypanie wyrw po karpach B
10 |D.01.02.01 [KNNR 1 | Zkup kruszywa i zasypanie wyrw po karpach m3
d.1.31| 0214-02
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
11 |D.01.02.01 [KNNR 1  |Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.1.3]. 0407-01
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
14 D.01.00.00. Zabezpieczenie sieci
12 |D.01.03.04 [KNNR 5  [Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszko- |m
d.1.4]- 0705-01 |dami wykopem otwartym w gruncie kat. lll. Przepust rura dwudzielna
Arot A110PS.
100 m 100.00
RAZEM 100.00
1.5 D.01.00.00. Regulacje j
13 |D.01.03.05 [KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanalowych szt
d.1.5| 1406-03
28 szt. 28.00
|RAZEM 28.00
14 |D.01.03.05 |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wa-1ciggowych szi.
4,151 1406-04 |
8 szt 8.00/
RAZEM | 8.00
15 D.01.03.05 [KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow gazovrych szi. {
d.1.5/- 1406-04
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
16 |D.01.03.05 |[KNR 4-051 |Wymiana hydrantu nadziemnego o $r.nom. 80 mm. Pozycja obejmuje |kpl.
d.1.5/| 0210-03 |przestawienie i regulacje wysoko$ciowg wykonanie hydrantu p.poz. nad-
kalk. wias- |ziemnego
na
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25639



ULICA Debowa Drezewo029.12.2017rokodc 1.KST

odcinek od km 0+098 do km 0+647. PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. Podst Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz Razem
techn.
1.6 ) D.02.00.00. Roboty ziemne _ =
17D.02.01.01 [KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojlyzki 1.20 |m3
d.1.6/- 0202-10  |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1400 m3 1400.00
RAZEM 1400.00
18|D.02.01,01 [KNNR 1 |Wykopy. Dodatek za transport - odleglo$é do 5km m3
d.1.6!- 0208-02
1400 m3 1400.00
RAZEM 1400.00
19|D.02.01.01 |[KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi ¢ pojlyzki 1.20 fm?
d.1.6/. 0202-10  |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sainowylad - wy-
konanie wymiany gruntu w przypadku wystgpienia przewarstwienia grun-
tami watpliwymi i wysadzinowymi
870 m3 870.00
RAZEM 870.00
20/D.02.01.01 [KNNR 1 |Wykopy. Dodatek za transport - odleglo$é do 5km m3
d.1.6!- 0208-02
870 m3 870.00
RAZEM 870.00
21|D.02.03.01 [KNNR 1 |Nasypy. Formowanie i zageszczanie nasypow, wbudowanie w migjscu  |m3
d.1.6 0407-01  |wymiany materialu pozyskanego z wykopow z istnigjacej nawierzchni
Zwirowo-gruntowej.
870 m3 870.00
RAZEM 870.00
22 (D.02.03.01 [KNNR 1 |Nasypy. Formowanie i zageszczanie nasypow z kruszywa naturalnego, |m3
d.1.6 0407-01 |zakupionego
kalk. wias-
na
610 m3 610.00
RAZEM 610.00
17| D.03.00.00. Wymiana przepustu z rur PEHD o $r. 60cm
23|D.03.01.01 [KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojlyzki 1.20 |m3
d.1.71 0202-10  |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
12.0*1.0*1.0 m3 12.00
RAZEM 12,00
24|D.03.01.01 [KNNR 1 |Dodatek za transport - odleglo¢ do 5km m3
d.1.7|- 0208-02
12-6 m3 6.00
RAZEM 6.00
25|D.03.01.01 [KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych z rur PEHD o $r.60 cm - do ponow- |[m
d.1.7 0816-03 |nego wbudowania
12 m 12.00
RAZEM 12.00
26 |D.03.01.01 [KNNR 6 |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe gr. 25¢cm m3
d.1.7| 0605-01
12*0.1*0.25 m3 0.30
RAZEM 0.30
27 D.03.01.01 [KNNR 4 |Przepust z rur PEHD o $ér. nominalnej 600 mm - ponowny montaz z m
d.1.7] 1307-05 |uszczelnieniem polgczen
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
28 (D.03.01.01 [KNNR 6  |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o rednicy 60 |szt
d.1.71- 0605-05 |cm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
29|D.03.02.01 [KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych rowéw,wykopow m3
d.1.7 [ 0214-02 |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
30 |D.03.01.01 |[KNR 2-01 [Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowymi m?2
d.1.7 1 0516-04
2*4*4 m2 32.00
RAZEM 32.00
31 {D.03.01.01 [KNNR 6 |Odtworzenie podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 ecm o fr. 0/31,5 m2
d.1.7| 0113-05
12*1.0 m2 12.00
RAZEM 12.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25639



ULICA Debowa Drezew029.12.2017rokodc 1.KST

odcinek od km 0+098 do km 0+647, PRZEDMIAR
Lp. | Nr spec. Podst | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
1.8 ______|D.03.00.00. Wymiana przepustu z rur betonowych na przepust z rur PEHD o $r. 60cm .
32 D.03.01.01 |KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 1.20 |m3
d.1.81- 0202-10 |m3 w gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 kmsam.samowylad.
12.0*1.0*1.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
33|D.03.01.01 [KNNR 1 |Dodatek za transport - odlegtoé¢ do Bkm m3
d.1.8|. 0208-02
12-6 m3 6.00
RAZEM 6.00
34(D.03.01.01 [KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych z ruru betonowych $r. 60 ¢m z tranpor-m
d.1.8/ 0816-03 |tem do 5 km
12 m 12.00
RAZEM 12,00
35]D.03.01.01 |[KNNR 6  |Przepusty rurowe - lawy fundamentowé zwirowe gr. 25¢~ m3
d.1.8 0605-01
12*0.1*0.25 m3 0.30
RAZEM 0.30
36|D.03.01.01 [KNNR 4  |Przepust z rur PEHD o $r. nominalnej 600 mm - montaz nowej rury z m
d.1.81- 1307-05 |uszczelnieniem polgczen
12 m 12.00
RAZEM 12.00
37/D.03.01.01 [KNNR 6  |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 szt
d.1.8|. 0605-05 |cm
2 szt 2.00
RAZEM 2,00
38|D.03.02.01 [KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopéw m?3
d.1.8/- 0214-02  |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
39D.03.01.01 [KNR 2-01 [Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowyii m2
d.1.8/- 06516-04
2*4*4 m2 32.00
RAZEM 32.00
40(D.03.01.01 [KNNR 6 |Odtworzenie podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm o fr. 0/31,5 m?2
d.1.8]. 0113-05
12*1.0 m2 12.00
RAZEM 12.00
1.9 __|D.03.00.00. Przepusty pod zjazdami z rur PEHD o $r. 30cm i L
41/D.03.01.01 [KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o pojlyzki 1.20 [m3 |
d.1.91 0202-10  |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 kmsam.samowylad.
42.0*1.0*1.0 m3 42.00
RAZEM 42.00
42(D.03.01.01 [KNNR 1  |Dodatek za transport - odleglos¢ do Skm m3
d.1.9/. 0208-02
42.0-28.5 m?3 13.50
; RAZEM 13.50
43|D.03.01.01 [KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych z rur PEHD o $r. 30 cm - do ponow- |m
d.1.9]|- 0816-03 |nego wbudowania
42.0 m 42.00
RAZEM 42.00
44 |D.03.01.01 [KNNR 6  [Przepusly rurowe - fawy fundamentowe zwirowe gr. 25cm m?3
d.1.9/ 0605-01
42.00.25%1.0 m3 10.50
RAZEM 10.50
45 D.U3.0T.0T TRKNNR 4 |Przepust z rur PEHD o §r. nominalnej 300 mm - pinowny montaz z m
d.1.9!- 1307-05  [uszczelnieniem polaczen
analogia
42.0 m 42.00]
RAZEM 42.00
46|D.03.01.01 [KNNR 6  |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $rednicy 30 |[szt
d.1.9/. 0605-03 |cm
10 szl 10.00
RAZEM 10.00
47 |D.03.02.01 [KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podiuzriych,punktowychrowé v, awykopow m3
d.1.9| 0214-02  |obiektowych spycharkami z zagegszcz.mechanicznym spycharkami
42.0-10.50-3.14*0.15"0.15*42.0 m3 28.53
RAZEM 28.53

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25639



ULICA Dgbowa Drezew029.12.2017rokodc 1.KST

odcinek od km 0+098 do km 0+647. PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. ‘ Poszcz | Razem
techn. | |
1.10 | ___|D.05.00.00. Konstrukeja nawlerzchri jezdni
48 /D.04.01.01 [KNNR 6  |Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane mech2nicznie w grun-{m2
d.1.1}- 0103-03 |cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ;
0 Przedmiar: 148+119+194+92+138+129+79+143+114+B7+77+114+112+
107+81+154+109+76+163+151+145+138+175+149+146 = 3140m2+
(549x0,25m)=327Tm2
3277 m?2 3277.00
RAZEM 3277.00
49 |D.04.04.02 [KNNR 6  |Warstwa podbudowy z kruszyw lamanych fr. 0/31,5mm zageszczonego |m?
d.1.1]- 0113-03  |mechanicznie o gr. 25 cm
0 Przedmiar: 148+119+194+92+138+129+79+143+114+87477+114+
1124107+81+154+109+76+163+151+145+138+175+149+146 =
3140m2+(549x0,25m)=3277m2
3277 m?2 3277.00
RAZEM 3277.00
50 |D.04.03.01 [KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfallowa na zimno m2
d.1.1|- 03 0202- |podbudowy tiuczniowej lub z gruntu stabllnzowanego cementem; zuzycie
0 01 emulsji 0,8 kg/m2
3167 m2 3167.00
RAZEM 3167.00
51|D.05.03.05 [KNNR 6 |Wykonanie warstwy wigzacej z b. asfalt. AC 16 W as.alt D50/700 gr. |m2
d.1.1/b 0308-01  [5cm. KR 2, m.m. Szeroko$é¢ warstwy - 5,05m.
0 Przedmiar: 148+119+194+92+138+129+79+143+1 14+B7+77+1 14+
112+107+81+154+109+76+163+151+145+138+175+149+146 =
3140m2 + (549mx0,05m)=3167m2
3167 m2 3167.00
RAZEM 3167.00
1.11 D.05.00.00. Zjazdy z kostki brukowej betonowe] o B
52 |D.04.01.01 [KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun-{mz2
d.1.1]- 0103-03 |cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1 Przedmiar; STR P 18+9+12+8+8+10+10+0+13+9+3+7+8+7+5+10+13=
165m2 STR L 41+432+27+33+41+30+31+31+21+23+
28+35+28+23+20+23=46Tm2
632 m2 632.00
RAZEM 632.00
53|D.04.04.02 [KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych fr. 0/315mm zageszczonego (m2
d.1.1]- 0113-02 |mechanicznie o gr. 20 cm
1 Przedmiar: STR P 18+9+12+8+8+10+10+9+13+9+9+7+48+7+5+10+13=
165m2 STR L 41+32+27+33+41+30+31+31+21423+
28+35+28+23+20+23=467m2
632 m2 632.00
RAZEM 632.00
54 |D.05.03.23 |KNNR 6  |Wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego m2
d.1.1]. 0502-03 |gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -grubogci 3-5cm
1 Przedmiar: STR P 18+9+12+8+8+10+10+9+13+9+Q+7+8+7+5+10+13=
165m2 STR L 41432+27+33+41+30+31+31+21+23+
28+35+28+23+20+23=467m2
632 m2 632.00
RAZEM 632.00
112 D.06.00.00. Pobocza B =
55|D.06.03.01 KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania|m?2
d.1.1] 1301-05 {10 cm
2 Przedmiar: 53+18+10+9+442+6+11+7+5+14+7+30 44+ T+6+25+4 147+
2431+412+45+47+3+6+3+12+49+6+23+30+20+9+3+30+7+8+15+8+4+8+4+
6+10+6+7 = 560m2
560 m2 560.00
RAZEM 560.00
56 |D.06.03.01 [KNNR 6 |Pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - |\m?2
d.1.1/. 0113-05 [10cm
2
560 m2 560.00
RAZEM 560.00
1.13 . D.07.00.00. Elementy organizacji ruchu i bezpitczenstwa na drodze
57|D.07.01.01 |[KNNR 6 |Wykonanie oznakowania poziomego przejscia dlapieszych. |m2 [
a1l 0705-03 |
. 110 m2 10.00
RAZEM 10.00
58 /D.07.02.01 [KNNR 6 | Ustwienie slupkéw stalowych ocynkowanych o 50mm pod znaki szt.
d.1.1] 0702-01  |pionowe.
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
59(D.07.02.01 [KNNR 6  |Przygotowanie i zamocowanie tablic znakéw pioriawych wedlug ozna- |szi.
d.1.1/|- 0702-05 |kowania pionowego rys. nr2.2.
3
9 . szt. 9.00
RAZEM 9.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25639



