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OPIS DO PROJEKTU  
 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

- Umowa – zlecenie zawarta mi�dzy inwestorem – GMIN	 OLSZEWO-
BORKI a wykonawc� –  Firm� „KONBUD” USŁUGI PROJEKTOWO-
INWESTYCYJNO-BUDOWLANE  HANNA T. KONARZEWSKA I  GRZEGORZ 
KONARZEWSKI w Olszewie Borkach; 

- ustalenia z inwestorem; 
 
 
 
2. DANE OGÓLNE: 
 

1. Inwestor: GMINA OLSZEWO-BORKI 
07-415 Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13; 

2. Lokalizacja: DOBROŁ�KA, gm. Olszewo-Borki, działka nr ewid. 246; 
 
 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA: 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania 

ogólnodost�pnego terenu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego dla mieszka
ców 
wsi. 

Działka przeznaczona pod inwestycj� poło�ona jest po wschodniej stronie drogi. 
Działka jest cz��ciowo ogrodzona – ogrodzona jest cz��� poło�ona bli�ej drogi, na 
której znajduje si� budynek OSP. Opracowaniem obj�to teren działki poło�ony na 
wschód od budynku. Teren jest cz��ciowo płaski – ko
czy si� skarp� i dalej przechodzi 
w teren zadrzewiony. 

 
 
 

4. OPIS ROZWI�ZA� FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNYCH: 
 
Na terenie przeznaczonym pod inwestycj� zaprojektowano: 

� boisko wielofunkcyjne z piłkochwytami; 
� boisko do koszykówki; 
� plac zabaw dla dzieci ogrodzony ; 
� ławki oraz kosze na �mieci; 
� cz��ciowe wygrodzenie terenu; 

 
 
 



 4 

 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
 
- wymiary: 13 x 26 m; 
- nawierzchnia – trawiasta, układ warstw wg rysunków; 
- wyposa�enie:  bramki aluminiowe kotwione w tulejach systemowych – 2 szt.; 

piłkochwyty – wys. 4 m, z siatki stalowej na słupkach 
metalowych; 

 
BOISKO DO KOSZYKÓWKI 
 
- wymiary: 14 x 26 m; 
- nawierzchnia – poliuretanowa, układ warstw wg rysunków; 
- wyposa�enie:  kosze z obr�czami i siatk� zamocowane do stojaków 

systemowych, osadzonych w podło�u; 
 
PLAC ZABAW DLA DZIECI 
 
- ogrodzony ogrodzeniem wys. 1,2 m z siatki stalowej, z furtk�; 
- wyposa�enie:  - piaskownica; 
   - karuzela; 
   - zje�d�alnia; 
   - hu�tawka – wa�ka, podwójna; 
   - przeplotnia dla starszych dzieci; 
   - ławki 
   - kosz na �mieci; 
 
OGRODZENIE TRWAŁ E TERENU: 
 
- wysoko�ci 1,5 m, z siatki stalowej mocowanej do słupków z rur stalowych Ø 70 mm, 
osadzonych w fundamencie betonowym; 
 
Ł AWKI I KOSZE NA �MIECI: 
 
ławki  – o konstrukcji stalowej, �eliwnej z siedziskami z listew drewnianych, osadzone 

w podło�u zgodnie z instrukcj� producenta; 
kosze na �mieci – stalowe, malowane proszkowo, osadzone systemowo; 
 
 
 
WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSA�ENIA TERENÓW SPORTOWYCH I PLACU ZABAW – 
MUSZ	 POSIADA� STOSOWNE ATESTY; 
 
 
 
 

Opracowanie:     
mgr in�. arch. Wojciech Zawartko 

uprawnienia projektowe St.-626/83 
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INFORMACJA 
DOTYCZ�CA ZASAD BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA  

PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
� BHP przy wykonywaniu robót ziemnych: 

Przed rozpocz�ciem wykonywania robót ziemnych na terenie budowy, tam, gdzie 
znajduj� si� instalacje takie jak : kable elektryczne, przewody gazowe, 
wodoci�gowe i sieci kanalizacji sanitarnej, nale�y uzyska� zgod� od odpowiednich 
instytucji na sposób wykonywania robót. 
W przypadku odkrycia przewodów podczas prowadzenia robót ziemnych – nale�y 
bezzwłocznie przerwa� prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i wła�cicieli. 
Wykopy nale�y zabezpieczy� barierkami i tablicami informacyjnymi. 

� Wykopy w�skoprzestrzenne w gruncie zwartym (glina, ił z glin�) nie gł�bsze 
ni� 1,0m, mo�na wykonywa� bez zabezpieczenia deskowaniem, je�li wykopy s� 
krótkotrwałe ( nie dłu�ej ni� 5 dni); 
Wzdłu� wykopu, po obydwu jego stronach nale�y pozostawi� wolny pas szeroko�ci 
0,5 m, na którym nie wolno składowa� ziemi z urobku lub materiałów 
budowlanych; 
Wykopy mo�na wykonywa� r�cznie lub sprz�tem mechanicznym (koparkami); 

� Podczas wykonywania prac ziemnych sprz�tem mechanicznym nale�y 
zachowa� nast�puj�ce warunki: 

- koparki lub inny sprz�t mechaniczny mog� obsługiwa� tylko osoby posiadaj�ce 
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepisów BHP; 

- koparka powinna by� ustawiona stabilnie; 
- podczas wykonywania wykopu nale�y zachowa� szczególn� uwag� przy 

nabieraniu urobku na ły�k�, załadunku na przyczep� i obrotach ły�k�; 
� BHP przy wykonywaniu robót murarskich: 

- do wykopu nale�y wchodzi� po drabinach; 
- nale�y sprawdza� stan rusztowa
 ( wytrzymało�� i stabilno��); 
- rusztowania powinny by� wykonane starannie i o odpowiedniej konstrukcji; 
- rusztowania wysokie winny mie� dwa pomosty zasłane deskami ( dolny i 

docelowy), posiada� por�cze na wysoko�ci 1,0 – 1,10 m, oraz odbojnice z desek 
na pomo�cie od strony zewn�trznej rusztowania; 

- roboty na wysoko�ciach nale�y prowadzi� po zało�eniu pasów bezpiecze
stwa, 
które musz� by� umocowane do trwałych konstrukcji; 

- otwory okienne wznoszonego budynku zabezpieczy� barierkami jak w p. 4; 
- murarze i ich pomocnicy winni u�ywa� odpowiedniego sprz�tu, odzie�y i 

r�kawic ochronnych; 
 
 
� BHP dotycz�ce rusztowa	: 

- rusztowania wewn�trzne – kozły ustawia� na równym i zwartym podło�u (nogi 
powinny si� opiera� cał� powierzchni�); 

- na wysoko�ci powy�ej 4 m mog� pracowa� robotnicy posiadaj�cy odpowiednie 
uprawnienia; 
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- rusztowania powinny by� utrzymane w odpowiedniej czysto�ci i by� 
konserwowane; 

- na pomostach rusztowa
 nale�y przestrzega� instrukcji odno�nie no�no�ci, t.j. nie 
składowa� materiałów budowlanych ponad dozwolone obci��enie pomostów; dla 
znormalizowanych rusztowa
 drewnianych – do 150 kg/m2; 

- do pracy na rusztowaniach nie mo�na u�ywa� butów o �liskiej podeszwie; 
- robotnicy nie mog� przebywa� na dwóch pomostach w pionie jednego 

rusztowania; 
- stabilno�� rusztowa
 powinna by� sprawdzona co najmniej jeden raz na dwa 

tygodnie i po dłu�szej przerwie oraz po obfitych opadach; 
- deski pomostów mog� by� ł�czone tylko na podporach (ryglach) i mie� zakład co 

najmniej 30 cm; ka�da deska powinna si� opiera� co najmniej na trzech 
podporach (ryglach); 

� BHP przy robotach ciesielskich: 
- elementy drewniane z rozbiórki nale�y oczy�ci� z zaprawy lub betonu; ponadto 

nale�y powyci�ga� z nich wszystkie gwo
dzie; 
- podczas robót ciesielskich na wysoko�ciach – nale�y zaopatrzy� si� w 

odpowiednie linki i pasy bezpiecze
stwa; 
- pomosty na których pracuj� cie�le na wysoko�ci powy�ej 1,0 m – powinny mie� 

barierki wysoko�ci 0,6 i 1,0 m, oraz odbojnice; 
- roboty ciesielskie mo�na wykonywa� na pomostach pełnych; 
- na pomostach nie mo�na prowadzi� takich prac jak: r�banie siekier�, ci�cie pił�; 
- prace na wysoko�ciach mog� wykonywa� cie�li posiadaj�cy odpowiednie 
�wiadectwa dopuszczenia do tych prac; 

 
 

 
 
 
 
 

      
mgr in�. arch. Wojciech Zawartko 

uprawnienia projektowe St.-626/83 
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O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 
 

 Niniejszy projekt zagospodarowania terenu sportowego w miejscowo�ci 
Dobroł�ka gm. Olszewo-Borki został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 

      
mgr in�. arch. Wojciech Zawartko 

uprawnienia projektowe St.-626/83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


