OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przepompowni $ciekéw, zlokalizowanej na terenie dzialki
nr ewid. 540/2 przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki.

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ niniejszag opracowata firma ,Instalserwis” Wojciech Gawarkiewicz,
07-410 Ostroteka, ul. Tgczowa 7.
Podstawe opracowania stanowig:
- umowa zawarta pomiedzy Gming Olszewo-Borki, a firmg ,Instalserwis” Wojciech
Gawarkiewicz;
- warunki techniczne wydane przez OPWiK Sp. z 0.0.;
- dokumentacja geotechniczna;
- zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1:500;
- obowigzujace normy i przepisy.

2. Stan istniejacy.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na skwerze pomiedzy ul. Srednig i ul. J. Matejki
w Olszewie-Borkach, powiat ostrotecki.
Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje istniejace oraz projektowane uzbrojenie:

- gazociag,
- kanaly sanitarne, kanaly ttoczne;

- istniejgca przepompownia sciekdw przeznaczona do likwidacji,
- przewody wodociggowe,
- linie i shupy energetyczne i oswietleniowe.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy przepompowni $ciekow,
zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid. 540/2 przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:

- przepompowni $ciekéw o wydajnosci 25,0dm®/s, umieszczonej w studni zelbetowej
Dw 2000mm, oznaczonej jako P,

- studni kanalizacyjnej DN 1400mm, zelbetowej z zasuwa odcinajagca na odptywie
do przepompowni, oznaczonej jako Sz,

- komory zasuw wraz z wyposazeniem, 0znaczonej jako Kz,

- studni rozpreznych, oznaczonych jako SR1 1 SR2,

- studni z mozliwo$cig montazu zestawu czyszczacego Sc,

- kanatow sanitarnych grawitacyjnych,

- kanatow ttocznych,

- przylacza wodociggowego Dz 40x2,4mm PE wraz ze studnia wodomierzowa
DN 1200mm z wylewka.

Po zabudowie studni rozpreznej, w miejscu, oznaczonym jako SR1, istniejacy kanal tloczny
Dz 225mm zostanie zlikwidowany.

Do czasu przebudowy sieci podci$nieniowej na terenie Olszewo-Borek zaprojektowano
prac¢ uktadu tymczasowych kanalow ttocznych, wiaczonych do studni rozpreznej SR2, skad Scieki
odprowadzane beda kanatem grawitacyjnym DN 200mm do projektowanej przepompowni §ciekow,
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oznaczonej jako P. Po modernizacji uktadu podcisnieniowego istniejgca przepompownia sciekow
zostanie zlikwidowana.

4. Szczegolowe rozwiazania techniczne

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez OPWIiK Sp. z 0.0. zaprojektowano
budowe przepompowni Sciekéw, zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid. 540/2
przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki.

a) Przepompownia $ciekow

Do przepompowni $ciekéw doptywaja $cieki komunalne projektowanym kanatem
grawitacyjnym o érednicy DN 315mm oraz DN 200mm, Q = 25,0dm?*/s. Przepompownia bedzie
przettaczata Scieki dwoma rurociggami Dz160x9,5mm PE, ktére zostang wiaczone do istniejagcych
rurociggéw ttocznych, w miejscu, oznaczonym jako 3.

Przepompownia $ciekdw zostanie wykonana jako prefabrykowana zelbetowa studnia
zapuszczana metoda studniarskg o $rednicy wewngtrznej 2000mm.Studnia powinna odpowiadaé
odpowiedniej aprobacie technicznej w zakresie $rednic nie objgtych norma.

Podstawowe elementy studni zapuszczanej:
— Dolna czg$¢ studni z nozem stalowym, utatwiajagcym zapuszczenie studni,
— Kregi nadbudowy, taczone na uszczelke klinowa, odpowiadajace wymaganiom odpowiedniej
aprobaty technicznej, minimalna wysoko$¢ kr¢gow nadbudowy — 500 mm.

Parametry i wlasciwosci elementow studzienek:
— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie C35/45 w elementach studni,
— Nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5 %,
—  Wodoszczelnos¢ W-8,
—  Mrozoodpornos¢ F150.
Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej, przed wywierceniem otworéw nalezy
wykona¢ lokalng iniekcje gruntu poza studnig celem powstrzymania naptywu wody przez otwoér

(iniekcje mozna rowniez wykonac¢ z wnetrza studni).
Zestawienie:

e Pompa wirowa odsrodkowa monoblokowa, zatapialng do instalacji stacjonarnej montowane;j
na kolanie sprzegajacym DN100, opuszczang po dwoch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

e Wirnik pototwarty symetryczny, samooczyszczajacy si¢, wspolpracujacy z dyfuzorem
wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajacym samooczyszczanie czgSci
hydraulicznej, gwarantujac utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci.

e  Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekdw zawierajacych ciata stale 1 wtokniste
oraz osadow sciekowych do 8% smo;

e Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego Zeliwa
wysokochromowego, z min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona
do min. 60 HRC;

e Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min. GG25;

e Wal pompy utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego smarowania
oraz regulaciji,



Minimalna trwato$¢ tozyska L10 powinna wynosi¢ 50 000 godzin w jakiejkolwiek
uzytecznej czesci krzywej pompy

Wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach mechanicznych
i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanalem przeplywowym pompy uszczelniony
za pomoca, wysokiej jakosci podwodjnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego
z pierScieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materialu o odpornosci
antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu 1 gesto$ci materiatu nie nizszej niz
14g/cm3, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotow. Uszczelnienie produkowane przez
dostawce urzadzenia;

Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C),
rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 380-480 V, 50/60Hz,
przystosowany do wspdlpracy z przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajacy 60
uruchomien na godzing;

Sprawnos¢ silnika przy wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci

Pompa wyposazona w czujnik przecieku w komorze inspekcyjnej w komorze silnika;

Silnik powinien by¢ zabezpieczony przed przegrzaniem, w momencie wzrostu temp. silnika
uktad powinien zapewni¢ zmniejszenie parametréw pracy urzadzenia;

Uklad sterujacy wyposazony w przemienniki czgstotliwosci

Uklad sterujacy posiada funkcje automatycznej detekcji zatykania pompy;

Uktad sterujacy posiada funkcje automatycznego odblokowania i czyszczenia pompy,
funkcja polega na zatrzymaniu i uruchomieniu pompy a nastgpnie uruchomieniu pompy
w kierunku przeciwnym, majacym na celu usunigcia elementow blokujacych pompe. Cykl
czyszczenia pompy umozliwia odetkanie pompy w mniej niz minutg. W przypadku
trudniejszych warunkéw system powinien dziala¢ nie diluzej niz 30 minut gwarantujac
usuni¢cie wszystkich elementoéw blokujacych pompe;

Uktad sterujacy posiada mozliwos$¢ lagodnego startu, stopniowo zwigkszajac predkosé
obrotowa. Lagodne uruchamianie pompy obniza naprezenia na wszystkich obracajacych si¢
elementach, takich jak wat, uszczelnienia i wirnik, jakie wystepuja podczas uruchamiania.
Uktad sterujacy posiada funkcje tagodnego zatrzymania zmniejszajac predkos¢ obrotows.
Lagodnie zatrzymana pompa zmniejsza ryzyko powstawania problemoéw zwigzanych
z uderzeniem hydraulicznym.

Wirnik pompy powinien obraca¢ si¢ zawsze we wilasciwym kierunku niezaleznie
od sposobu podiaczenia elektrycznego pompy;

Urzadzenie posiada funkcje¢ minimalizacji zuzycia energii dopasowujac predko$¢ obrotowa
pompy do parametrow istniejgcego ukladu hydraulicznego przy uwzglednieniu wielkosci
doptywu do pompowni;

Uktad sterujacy posiada funkcje czyszczenia pompowni — majgce na celu w pelni
automatyczne spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu w celu wypompowania
czesdei flotujacych (w tym cze$ci oleistych) oraz rozbicia tworzacego si¢ na powierzchni
zalegajacego kozucha;

Uktad sterujacy posiada funkcje czyszczenia rurociggu — polegajaca na okresowym
uruchamianiu 1 pracy na maksymalnych parametrach w celu zwigkszenia przeptywu oraz
predkosci w rurociggu tlocznym a tym samym umozliwiajagcym wzruszenie
sedymentujacych osadow;

Do kontroli poziomu cieczy urzadzenie nalezy wyposazy¢:



* w sonde¢ hydrostatyczng z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-5m H,0. Sonda hydrostatyczna powinna by¢ obudowie ze stali nierdzewnej oraz
dodatkowo w trwatej, cigzkiej, plastikowej obudowie odpornej na uderzenia. Dzigki
takiemu wykonaniu nie ma potrzeby stosowania obcigznika do sondy
hydrostatycznej.

= wylacznik ptywakowy wyposazony w mikroprzetacznik.

e Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegdétowymi i aktualnymi
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

e Wydatek Qmin=18,5 I/s przy Hc=23 m;

e C(Ciagla charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=0 1/s do Q=26 I/s;

e Minimalna sprawnos¢ hydrauliczna w punkcie pracy: 63,8%;

e Pobdr mocy na wale pompy P2=6,6 kW;

e Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=7,4 kW;

e Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10m;

e Masa pompy do 150 kg

W celu ograniczenia sedymentacji w przepompowni $ciekOw zbiornik przepompowni nalezy
dodatkowo wyposazy¢:

o wkiadka z tworzywa sztucznego na dnie pompowni, o specjalnie wyprofilowanym ksztalcie,
powodujaca zsuwanie si¢ zawiesin sedymentujgcych bezposrednio pod wlot pompy, dzieki
czemu eliminuje si¢ proces powstawania ztogdw osadu na dnie pompowni oraz pozwala
osiggna¢ wiekszy stopien usuwania z pompowni czesci flotujacych (kozuch).

e stopy sprzegajace do pomp powinny posiada¢ odpowiednio wyprofilowany sko$ny ksztatt
umozliwiajace montaz pompy na skosie

e Jedna z pomp w pompowni wyposazona w automatyczny zawor ptuczacy.

Na wlocie kanatu doptywowego do zbiornika przepompowni kanalizacyjnej nalezy zamontowac
ekran thlumiacy energie strumieni cieczy — deflektor.

Do zej$cia kontrolnego na dno zbiornika przepompowni kanalizacyjnej zaprojektowano dwie
drabiny: jedng do zej$cia na pomost posredni, drugg do zejscia na dno zbiornika z pochwytami na
kazdym poziomie. Drabiny o dhlugosci wigkszej niz 3,0m zostang wyposazone w system
zabezpieczajacy przed upadkiem (HACA lub system kompatybilny). Na powierzchni i na stropach
posrednich, przy wszystkich zejsciach beda pochwyty, rowniez przy schodkach wejsciowych
na stropy zbiornika i komory zasuw wystajacych ponad 30cm nad poziom terenu.

Ze wzgledu na waga pomp, przekraczajacg 50kg zaprojektowano na pokrywie przepompowni
montaz urzadzenia do montazu pomp — Zurawia stupowego z wyciagarka.

Wyposazenie przepompowni obejmuje rOwniez:
- agregat pragdotworczy do awaryjnego zasilania przepompowni,
- gadnica,
- szelki zabezpieczajace,
- zuraw shupowy.
Zuraw stupowy, gasnica oraz szelki zabezpieczajace zejscie do przepompowni i komory
zasuw beda przechowywane w kontenerze.



b) Komora zasuw

Armatura rurociggdéw tlocznych, ze wzgledow technologicznych (uniknigcie kolizji) oraz
eksploatacyjnych (bezpieczenstwo obstugi), umieszczona jest w wydzielonej zelbetowej komorze
zasuw 0 wymiarach:

Komora wystaje 0,4m ponad teren. Wejscie do komory poprzez dwa wiazy ocieplony
0,7x0,7m. Zejscie na dot drabing o szeroko$ci 0,5m z szyng bezpieczenstwa. Zaprojektowano
rowniez czujniki otwarcia wtazu.

W komorze projektuje si¢ rurociagi ze stali nierdzewnej @150mm, laczone na koinierze
i ci$nienie robocze PN 10. Rurociagi sa polaczone przewiazka, na ktorej zamontowane beda zasuwy
odcinajace.

W komorze zaprojektowano:

- 7 zasuw z napgdem rgcznym

- 2 zawory zwrotne kulowe

- 2 manometry montowane na trdjnikach kotierzowych, umozliwiajace wlaczenie
tymczasowych kanatéw tlocznych.

W celu odprowadzania ewentualnych przeciekow z komory zaprojektowano dotek
odwodnieniowy z pompa zamontowang na stale i podlaczong do rurociggu spustowego.
Na rurociaggu spustowym zaprojektowano kroéciec DN 32mm, aby byta mozliwos¢ odprowadzania
ewentualnych przeciekow ponownie do studni doptywowe;.

Rurociag spustowy moze by¢ wykorzystywany w razie awarii przepompowni sciekoéw jako
przewod tloczny — Scieki ze studni doplywowej moga by¢ przepompowywane za pomocg pompy
przenos$nej tym wiasnie rurociggiem.

Projektuje si¢ o$wietlenie komory o napieciu 24V, zataczane w komorze oraz gniazdo 24V
dla lampy przenos$ne;.

W komorze zasuw zaprojektowano montaz dwoch grzejnikow elektrycznych o wydajnosci
2 x 1000W, sterowanych regulatorem temperatury, umieszczonym w poblizu witazu. Grzejnik
powinien utrzymywac temperature niezaleznie od wentylacji.

c) Studnia zelbetowa na kanale doplywowym 2z zasuwa na odplywie S$ciekow
do przepompowni

Typowa zelbetowa studzienka rewizyjna & 1400mm z betonu C35/45, przykryta ptyta
zelbetowa nastudzienng, z wlazem kanatowym okraglym, o $rednicy DN 600mm, klasy D 400
zgodnie z normg PN-EN 124:2000, PN-EN 124-1:2015-07, z korpusem z zeliwa o wysokosci
w zakresie 140mm — 150mm. Nalezy stosowaé¢ pokrywy z wypelnieniem betonowym klasy
C 35/45(wg). Powierzchnie zewngtrzne betonowe studni rewizyjnych zabezpieczy¢ przez
pomalowanie abizolem. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez S$ciany studzienek wykonaé
w pierScieniach uszczelniajacych systemowych; stosowaé kregi betonowe z domieszka materiatu
uszczelniajgcego 1 z gotowymi otworami 1 dnem pelnym. Dolng czgs$¢ studni wykonac z elementow
prefabrykowanych, kregi taczy¢ na uszczelki gumowe.

W studni Sz na odpltywie do przepompowni nalezy zamontowac zasuwe¢ odcinajaca
DN 300mm, z napedem recznym, z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni terenu.

W studni Sz zamontowac¢ nalezy filtr weglowy podwlazowy.

d) Kanal grawitacyjne



Kanaty sanitarne DN 315mm, DN 200mm, uktadane w wykopie otwartym nalezy wykonac
z rur z PCV, z wydluzonym kielichem, klasy SN ,8”, z rdzeniem litym, laczonych
na uszczelk¢ gumowa na wcisk.

Kanat laczacy komore zasuw ze studnig Sz (z zasuwa na odptywie do przepompowni)
zaprojektowano do wykonania z rur Dz 160x9,5mm PE SDR 17,0

Rury kanalizacyjne posadawia si¢ bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna
wykopu. Zaleca sie ukladanie kanalu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Rzedne terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy do celow projektowych
w skali 1:500.

e) Kanaly tloczne

Kanaty tloczne zaprojektowano do wykonania z rur Dz 160x9,5mm PE SDR 17,0 oraz
Dz 200x11,9mm PE SDR 17,0 taczonych poprzez zgrzewanie.

f) Studnia kanalizacyjna DN 1200mm z mozliwo$cia montazu zestawu czyszczacego

Studni¢, oznaczong na planie sytuacyjno-wysokosciwym jako Sc, zaprojektowano jako
typowa zelbetowa studzienke rewizyjng wg PN-EN 1917 z 2004r. & 1200mm, przykryta ptyta
zelbetowa nastudzienng. Nalezy stosowaé wtaz kanatowy okragly, o srednicy DN 600mm, klasy D
400 zgodnie z norma PN-EN 124:2000, PN-EN 124-1:2015-07, z korpusem z zeliwa o wysokosci
w zakresie 140mm — 150mm. Nalezy stosowaé pokrywy z wypelieniem betonowym klasy C
35/45(wg). Powierzchnie zewngetrzne betonowe studni rewizyjnej zabezpieczy¢ przez pomalowanie
abizolem.  PrzejScia  rur  kanalizacyjnych  przez  $ciany  studzienki ~ wykonaé
w pierScieniach uszczelniajacych systemowych; stosowac kregi betonowe z domieszka materiatu
uszczelniajgcego i z gotowymi otworami i dnem pelnym. Dolng cz¢$¢ studni wykona¢ z elementéw
prefabrykowanych, kregi taczy¢ na uszczelki gumowe. Na kanatach ttocznych nalezy zamontowac
trojniki zeliwne DN 150/150/150mm, zadeklowane od goéry, z mozliwoscia podlaczenia zestawu
CZySZCZ3acego.

g) Studnie rozprezne

Studni¢, oznaczong na planie sytuacyjno-wysokosciwym jako SR1, zaprojektowano jako
zelbetowa studzienke rewizyjng & 1500mm. Studni¢, oznaczong na planie sytuacyjno-
wysokosciwym jako SR2, zaprojektowano jako zelbetowa studzienke rewizyjng wg PN-EN 1917
z 2004r. & 1200mm. Studnie przykryte piyta zelbetowa nastudzienng. Nalezy stosowaé wilaz
kanatowy okragly, o srednicy DN 600mm, klasy D 400 zgodnie z normg PN-EN 124:2000, PN-EN
124-1:2015-07, z korpusem z zeliwa o wysokosci w zakresie 140mm — 150mm. Nalezy stosowac
pokrywy z wypehlieniem betonowym klasy C 35/45(wg). Powierzchnie zewngtrzne betonowe
studni rewizyjnej zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem. Przejscia rur kanalizacyjnych przez
sciany studzienki wykona¢ w pierscieniach uszczelniajacych systemowych; stosowac kregi
betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajacego 1 z gotowymi otworami 1 dnem pelnym. Dolng
cze$¢ studni wykonaé z elementéw prefabrykowanych, kregi faczy¢ na uszcezelki gumowe.

W studni SR1, SR2 zamontowac nalezy filtr weglowy podwlazowy.

h) Przylacze wodociagowe



Do celow sanitarnych, porzadkowych i do podlewania zieleni na teren przepompowni
sciekéw zaprojektowano doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociggowej, do studni
wodomierzowej z punktem poboru wody.

Przytacze wodociggowe na teren przepompowni $ciekéw nalezy wykonaé z rur 40x2,4mm
PE SDR 17, laczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Zasilanie w wode¢ bedzie si¢
odbywac z istniejacego przewodu wodociggowego DN 90mm.

W miejscu, oznaczonym na planie sytuacyjno-wysokosciowym jako Sw zaprojektowano
studni¢ wodomierzowg @¥1200mm z kregéw betonowych z wylewka.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych nalezy oznakowaé¢ typowymi tabliczkami
informacyjnymi, ktore nalezy umocowac trwale w widocznym miejscu.

W miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym jako W1 zaprojektowano wlaczenie
projektowanego przylacza wodociggowego do istniejagcego przewodu wodociggowego
DN 90mm z rur PE, poprzez opask¢ nawiercajaca 90/40mm wraz z zasuwg odcinajgcg DN32mm.

Zestaw wodomierzowy umieszczony bedzie w studni wodomierzowej, oznaczonej na planie
zagospodarowania jako Sw. Studnia wodomierzowa wykonana z kregéw betonowych ©@1200mm
z wylewka, ze stopniami Zeliwnymi do schodzenia oraz otworem wlazowym @600mm, wtaz typu
lekkiego z ociepleniem.

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy sktadajacy si¢ z:

e Wodomierza JS 2,5 DN20mm,
e Zaworu antyskazeniowego EA 291 DN 20mm,
e Zawordw kulowych odcinajagcych DN20mm.

Laczenie rur polietylenowych projektowanego przytacza wodociagowego nalezy wykonaé
za pomoca zgrzewania. Prace montazowe dla zgrzewania elektrooporowego mozna prowadzi¢ przy
temp. otoczenia: 0°C + +40°C.

Uzbrojeniem przylacza wodociagowego beda:

- zasuwa domowa DN 32mm, na ci$nienie nominalne 1MPa;

- zestaw wodomierzowy umieszczony w studni wodomierzowej, sktadajacy si¢ z wodomierza
DN 20mm i dwoch zaworéw odcinajacych DN 20mm;

- zawOr antyskazeniowy EA 291 DN 20mm, zabezpieczajacy przed przeptywem zwrotnym
1 wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci wodociggowej. Przed zaworem antyskazeniowym
zamontowany zostanie zawor odcinajacy.

i) Biofiltr

W celu wyeliminowania ucigzliwosci zapachowej zaprojektowano zamontowanie
W przepompowni sciekow biofiltra.

Biofiltr oczyszcza powietrze z substancji gazowych, lotnych i1 aerozoli, znajdujacych si¢
W zuzytym i zanieczyszczonym powietrzu.

Poprzez przemiang materii zasiedlonych w biofiltrach mikroorganizméw nastepuje
przemiana toksycznych, zlowonnych substancji na nieszkodliwe neutralne zwigzki chemiczne, takie
jak dwutlenek wegla 1 woda. Material, ktérym wypehiony jest biofiltr (zazwyczaj torf, widkna
kokosowe, kora drzew, wiokna korzeni drzew) absorbuje substancje ztowonne i toksyczne
ze strumienia powietrza dostarczanego do urzadzenia. Mikroorganizmy znajdujace
sie¢ na i we wtdknach rozkladaja dostarczone substancje praktycznie w 100%.



J) Instalacja wentylacji w pompowni i komorze zasuw

1. Zalozenia:

Do projektowanej pompowni przewidziano wentylacj¢ mechaniczng. Ze wzgledu
na szczelnos¢ zbiornika, do ktorego beda doptywaty Scieki zatozono krotno$¢ wymian n=5w/h.
Wentylacja mechaniczna bedzie pracowala okresowo w czasie zagrozenia substancjami
szkodliwymi 1 niebezpiecznymi dla zdrowia oraz w trakcie obslugi urzadzen pompowni.
Niezaleznie od wentylacji mechanicznej dla pompowni przewidziano wentylacje grawitacyjng
n=2w/h.

Dla komory zasuw réwniez przewidziano wentylacj¢ mechaniczng o krotno$ci wymian
n=5w/h, wlaczang w trakcie obstugi urzadzen komory.

W komorze zasuw i w pompowni wywiew powietrza bedzie si¢ odbywal nastepujaco:

- przez otwarty wiaz
- przez wywietrznik WLO (przy zamknietym wilazie) przy nieczynnej wentylacji mechanicznej
wywietrznik WLO spelnia role wentylacji grawitacyjne;.

2. Opis projektowanej instalacji
Do nawiewu powietrza do pompowni przyjeto wentylator kanatowy usytuowany pod gorna
ptyta pompowni. Powietrze z pompowni bedzie wywiewane przez wywietrznik. Wentylacja
mechaniczna bedzie pracowala okresowo w czasie zagrozenia substancjami szkodliwymi
i niebezpiecznymi dla zdrowia oraz w trakcie obstugi urzadzen pompowni. Niezaleznie

od wentylacji mechanicznej przewidziano wentylacj¢ grawitacyjng wspomagang wywietrzaniem
cylindrycznym. Dla komory zasuw zaprojektowano zespdt nawiewny z wentylatorem kanatowym,
nawiewajacym powietrze do dolnej 1 gornej strefy komory.

Poniewaz instalacja ta ma pracowa¢ w trakcie obslugi urzadzen, wywiew powietrza
przewidziano przez otwarty wtaz. Dla ogrzania komory zasuw przyjeto grzejnik elektryczny
0 mocy 1000W, sterowany regulatorem temperatury nastawionym na +5°C.

3. Wytyczne wykonania

Ze wzgledu na $rodowisko agresywne, instalacje w przepompowni $ciekow 1 komorze

zasuw projektuje si¢ do wykonania ze stali nierdzewne;.

Urzadzenia z instalacjami beda potaczone opaskami zaciskowymi dostarczanymi przez
producentéw urzadzen. Sruby powinny by¢ ze stali nierdzewne;.

Projektowane przewody mocowaé¢ do S$cian pompowni i komory zasuw podporami
wg BN-67/8865-26, stosujac pod obejmy podktadki gumowe. Instalacje nie wymagaja
zabezpieczen antykorozyjnych. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

4. Wytyczne budowlane

Plyty gorne, wlazy 1 Sciany boczne pompowni 1 komory zasuw do glebokosci 1,0m ponizej
powierzchni terenu powinny by¢ ocieplone jak dla temp. +12<tw<16°C. W plytach gérnych nalezy
przewidzie¢ wlazy i otwory pod wentylacje wg rozmieszczenia na rzutach i przekrojach.

5. Wytyczne dla instalacji elektrycznych i sterowania

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wentylatorow kanalowych TD dla nawiewu
sterowanych pieciostopniowymi regulatorami predkosci RMB 1,5, ktére nalezy nastawi¢ na trzeci
stopien. Wentylator bedzie wlaczany jednocze$nie r¢cznie 1 automatycznie przy pojawieniu si¢
w pompowni substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia.

Nalezy rowniez zasili¢ w energi¢ elektryczng wentylator TD w komorze zasuw oraz na
czujnik przekroczenia stgzenia siarkowodoru. Jego praca bedzie sterowana regulatorem RMB 1,5,




ktoéry nalezy ustawi¢ na trzeci stopien pracy. Wentylator powinien by¢ wlaczany recznie
z rozdzielni 1 jednocze$nie z wiaczaniem $wiatta w komorze.

6. Obliczenia

- Zbiornik przepompowni:

W zbiorniku przepompowni zaprojektowana zostata wentylacja:
- mechaniczna zapewniajaca min 5 wymian/h,
- wentylacja grawitacyjna zapewniajgca 2 wymiany na godzin¢ realizowang przez wywietrzak
dachowy WLO-250 na podstawie dachowej BIII ¥3250.
W nieczynnej wentylacji mechanicznej wywietrznik WLO spelnia role wentylacji grawitacyjnej.
Projektuje si¢ grawitacyjny wywiew powietrza obliczony na 2w/h, odniesiony do catej kubatury
pomieszczenia.
- Komora zasuw
W komorze zasuw zaprojektowana zostala wentylacja:
- mechaniczna, zapewniajgca min 5 wymian, wigczana okresowo w czasie obstugi urzadzen oraz
okresowo w czasie zagrozenia substancjami szkodliwymi,
- grawitacyjna, zapewniajaca 2 wymiany na godzing realizowang przez wywietrzak dachowy WLO-
200 na podstawie dachowej BIII ©¥200;
- dla utrzymania temperatury w komorze powyzej + 0°C w czasie pracy wentylacji zastosowano
grzejnik elektryczny, sterowany regulatorem temperatury umieszczonym w poblizu wilazu.

Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykopy czg¢$ciowo mechaniczne (80%) a czeSciowo rgcznie (20%) - glownie
w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym z wywozka ziemi. Nalezy
pozostawi¢ warstwe¢ 20 cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usunigcia
recznego. Przewiduje sie¢ wykopy ciggle waskoprzestrzenne i o $cianach pionowych umocnionych
systemowymi szalunkami typ ,,BOX”. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacjg.

Zasypke (obsypke) wykopoéw do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzié
nalezy rgcznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni.

Kanat sanitarny grawitacyjny uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,15m.

Kanaty tloczne uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,20m.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé —  warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor Scian wykopu. Wskaznik
zageszczenia wykopu — 0,95.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur, aby unikng¢ pozbawienia pustych
przestrzeni.

Odbiory robot przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o normy:
e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-107 36/99 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e Warunki budowy w zakresie wykopdéw, podsypki, montazu, obsypki i1 zasypki ujetych

w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu kanatu i odcinkoéw sieci kanalizacyjnej wykona¢ nalezy probe szczelnosci
przewodow na eksfiltracje 1 infiltracje. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla
kanatow i osobno dla studzienek rewizyjnych.



5. Warunki gruntowo-wodne

1. Na rozpatrywanym terenie pod warstwa holocenskich nasypow niekontrolowanych - wystepuja
grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego pochodzenia wodnolodowcowego:
przepuszczalne piaski drobne warstw Ia i Ib (podglinowe) oraz pospotki zaglinione warstwy Ic —
przedzielone stabo przepuszczalnymi polodowcowymi glinami zwalowymi warstwy II.

2.Warunki wodne sg niekorzystne. Woda gruntowa wystgpita w postaci poziomu o swobodnym
zwierciadle na gtebokosci 1,30 m ppt, stabilizujac si¢ na rzgdnej 92,90 m npm .

3. Z uwagi na porg roku i warunki atmosferyczne w czasie poprzedzajagcym badania, uwzgledniajac
dane archiwalne, warunki atmosferyczne -stwierdzony poziom wod gruntowych mozna uznaé
za zblizony do standw $rednich - w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach wysokich
(w ,,mokrych” porach roku) woda gruntowa swobodna moze wystapi¢ o okoto 0,3 m ptycej
- na glebokosci okoto 1,0 m ppt.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej zbiornik przepompowni $ciekOw zostanie
zabudowany metodg ,,studniarska”, dlatego tez nie bg¢dzie koniecznosci odwadniania wykopow
budowlanych. Pozostate elementy terenu przepompowni (komora zasuw, kanaty ttoczne) zostang
wykonane przy niskim stanie wody gruntowej, w okresie letnim.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw
budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne panujace na badanym obszarze oraz
charakter projektowanego obiektu, inwestycje zaliczono do II kategorii geotechniczne;.

6. Uwagi i zalecenia

B Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym peilng obsluge prowadzonych robot wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

B Przed zasypaniem wykopu kanaty zglosi¢ do odbioru OPWiK Sp. z 0.0..;

B Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych” — cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe”.

B Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

— zabezpieczenie $cian wykopow;

— ustawienie barier zabezpieczajacych 1 znakow drogowych wzdhuz wykopow;

— zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych;

zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;

Roboty wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp 1 ppoz.;

W automatyce nalezy zastosowac przemiennik czestotliwosci;

Zuraw stupowy, gasnica oraz szelki zabezpieczajgce zejscie do przepompowni i komory zasuw
bedq przechowywane w kontenerze;

W komorze zasuw oraz przepompowni s$ciekéw nalezy oznakowal strzatkami (kolorem
czarnym) kierunki przeptywu medium oraz oznakowac kolejnymi symbolami (numerami)
pompy, zasuwy i zawory zwrotne.

7. Zestawienie podstawowych materialow:

- przytacze wodociggowe z rur Dz 40x2,4mm SDR 17,0 - 4,00mb;
- opaska nawiercajaca z odejSciem gwintowanym 90/40mm - 1kpl,;



- zasuwa odcinajacej DN 32mm - 1kpl;

- studnia betonowa J1200mm z wylewka wraz z zestawem wodomierzowym - 1kpl,;
- studnia rozpre¢zna zelbetowa DN 1500mm wraz z wyposazeniem - 1kpl,;
- studnia rozpre¢zna zelbetowa DN 1200mm wraz z wyposazeniem - 1kpl,;

- studnia zelbetowa DN 1200mm z mozliwos$cig podtaczenia zestawu czyszczacego - 1 kpl.;
- studnia zelbetowa DN 1400mm z zasuwg odcinajacg na odptywie do przepompowni - 1 kpl.;

- przepompownia $ciekow Dw 2000mm wraz z wyposazeniem - 1kpl,;

- komora zasuw zelbetowa o wymiarach 2,9mx3,5m -1 kpl,;

- kanaty grawitacyjne DN 315mm z rur PCV SN 8 - 32,50mb;
- kanaty grawitacyjne DN 200mm z rur PCV SN 8 - 7,00mb;
- kanaty grawitacyjne DN 160mm z rur PE, SDR 17,0mm - 9,50mb;
- kanaty tloczne Dz160x9,5mm z rur PE SDR 17,0 - 49,00mb;
- kanaty tloczne Dz200x11,9mm z rur PE SDR 17,0 - 8,00mb.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materialéow innych producentéw niz wskazanych
przykladowo w projekcie. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia rownowazne
0 parametrach techniczno-uzytkowych odpowiadajacych parametrom zaproponowanym
w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu
technologicznego i wydajnosciowego (gwarancja tego samego efektu uzytkowego,
technicznego oraz identyczna trwalos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania).




