STUDZIENKA KANALIZACYJNA
@ 1500mm ROZPREZNA
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— studnia posadowiona na
PRLN 0182 15y plycie zelbetowej C12/15

podsypka z piasku w gruntach
nienawodnionych spoistych

studnia posadowiona na

plycie zelbetowej C12/15
podsypka z piasku w gruntach
nienawodnionych spoistych

Uwaga:

Nalezy wykonac¢ szczele przejscia tulejowe przez sciany
studni, dolna czes¢ studni kanalizacyjnej wykonac

z elementdow prefabrykowanych, kregi betonowe laczyc¢
na uszczelki gumowe.

Biuro: ul. Tgczowa 7, 07-410 Ostrofgka
tel: 604242502, 535037030
e-mail: instalserwis@gmail.com
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nwestor: (LU :mnlnnquo 13, 07-415 Olszawo-Borki leAa"n
Budowa przepompowni §ciekéw,
Temat: zlokalizowanej na terenie dzialki nr ewid. 540/2 .
przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki sg«gm.
Adres oblektu, | Inwextycja zostanie Zlokalizowana na dzialkack nr ew.: “”;':.
lokalizacla: | 5402, 559 obrgh Olszewo-Borki
Nazwa rys:| Schemat studnl DN 1500mm, rozprezne] - SR1 11
ZESPOL AUTORSKI:
Imig | nazwisko nr. uprawniefi| data podpls
mgr inZz. Wojclech Gawaridewicz 7/98/0s
projekiant: “wp W specjalnodcl w slec], i i
1 kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
syl | marn2. lwona Szczepanek
projektanta:
Qstroleka, listopad 2018r. skala: b/s




