Przewéd wentylacyjny

PCV 110

L — 2

A—A

Kominek wentylacyjny

Kielich z tozyskowaniem, do zamontowania kolumny zurawia przenosnego

Stal nierdzewna
Wiaz ze stali nierdzewnej 7
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Wyposazenie technologiczne—urzqdzenia mechaniczne

Drabina, wykonana zgodnie z norms PN-EN 14396:2006 oz prry utycin

9 25zt Drabina z!azowa z pomerzch‘m tere-nu stati nierdzewne] austenitycznej, zgodnio z normeg PN-EN 10088-12014-12.
oraz drabina zlazowa z powierzchni pomostu Drabina powinna posiadas szyng ochmnng (HACA lob system
kompatybilny) oz pochwyty na powierzchni.
Dwudzielny, dwustronnie otwierany pomost technologiczny,
posredni do prac konserwacyjnych, umozliwiajacy dostep
8 do wszystkich elementdw wyposazenia i instalacji

1szt. przepompowni kanalizacyjnej. Bedzie on usytuowany
na catej powierzchni, z wyjqtkiem otworéw
transportowych pomp.

7
Iszt. [ Czujnik otwarcia wrazu - -
6 ) . :
2szt. | Sygnalizator poziomu sciekow - -
6]
1szt. Sonda hydrostatyczna _ _
4 Zuraw stupowy z wciqgarkq ze stali nierdzewnej
austenitycznej 316, zgodnie z normq _ _
PN-EN 10088-1:2014—12
3 1szt. Deflektor— ekran tlumiqcy energie strumienia cieczy
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Kielich z tozyskowaniem, do zamontowania kolumny zurawia przenosnego

90,34
poziom Wylqczenia pomp

89,84

89,72

Rzut stropu

Dn150

% Przepust kablowy

2 1szt. Wktadka denna typu TOP 150s
wg producenta -
pomp

1 2kpl. Pompa zatapiaina  FLYGT typu: masa pompy

NP3127.060.5H/246 147,0

pompa z wimikiem z zeliwa wysokochromowego wg producenta

76’0 Wyposazenie: pomp
—ekranowany kabel zasilajgco—sterowniczy 10m
—stopy sprzegajqca TOP DnBO

—gdrny uchwyt prowadnic 2" (stal nierdzewna)
—lancuch do wyciqgania pompy (stal. nierdzewna, 5m)
—zawdr pluczqcy zamontowany na jednej z pomp

Norma

Poz. | llos¢ Wyszczegtlnienie Producent Materiaf Masa [kg] Uwagi

1. Elementy stalowe w zbiorniku przepompowi ficickéw naledy wykonaé ze stali nierdzewnej austenitycenej, kiasy 316L, zgodnie z normg PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odpome na korozje - Czeéé 1:

'Wiykez stali odpornych na korozje oraz PN-EN ISO PN-EN ISO 3506-1+3:2009 Wiasnoéci mechaniczne czpéci zZincznych odpomych na korozje ze stali nierdzewne] - Czoéé 1: Sruby i éruby dwustroane,
Capét 2: Nakretki, Czzéé 3: $ruby bez Iha z gwintem na. cabej diugokci oraz. podobne czpéci zinczne nie podlogajgce rozvigganiu,

2. Dopuszcea sig zastosowanie urzadzefi i materiahéw innych producentéw niZ wikazanych przykindowo w projekcie. Wykonawoa mode zastosowss materialy i urzadzenia réwnoweadne o parametrach

techni ik 4 odpowiadziacydt W dol tacji projekiowej, pod ki inienia togo samego poziomn tecknologicenego i wydsjnokoi ( .

tego samego efiktu uzytkowego, technicznego oraz identyczna trwaloéé i bezpieczefistwo uZytkowania).

3. Elementy betonowe przepompowni ficickéw naledy zabezpioczyé przed agresywnym dzialaniem rodowiska np. zapraws PCC o kiasie XA3,

4. Warstwe wykoficzoniows 2owngtrzng zbiornika przepompowni nalezy wykonat z Zywic epoksydowych odpowrnych na UV (ap. MC floor) w wersji antypoélizgowej (z piaskiem kwarcowym)

5. W przepompowni zaprojektowano drabing, wykonang zgodnie z norma PN-EN 14396:2006 oraz przy uZyciu stali nierdzewnej austenitycznej, zgodnie z norma PN-EN 10088-1:2014-12,

Drabina powinna posiadaé szyng ochronng (HACA Ilub system kompatybilny) omz pochwyty na powierzchni.

Biuro: ul. Tgczowa 7, 07-410 Ostrofgka
tel: 604242502, 535037030
e-mail: instalserwis@gmail.com

I

nwestor: Gmina Olszewo-Borki Branza:
* |ul. Wi Bronlewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki SANITARNA

Budowa przepompownl fclekéw, ziokalizowanej na terenie
Tomat: dzialki ur ewid. 540/2 przy ul. Sredniej w mse. Olszewo-Borki | §tadium:

P.B.

Adres oblekiu, | Imwextycia Lostanie zlokalivowana na deiatkach nr ew.: Nrrys:
lokalizacja: | 548/2, 559 obrgb Olszewo-Borki
Nazwa rys: Schemat przepompownl $clekéw 5
ZESPOL AUTORSKI:
Imig | nazwisko nr. uprawniefi| data podpls

Ostroigka, kstopad 2018r. skala: 1:30




