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AKMEL

agregaty pradotworcze

Firma Produkcyjno — Handlowa AKMEL
39-300 MIELEC, Wola Mielecka 369 c
tel. 17 58 52 551

fax 1758 12 012

www.akmel.mielec.pl
akmel@akmel.mielec.pl

AGREGAT PRADOTWORCZY

KARTA KATALOGOWA
AGREGAT PRADOTWORCzY FDG 20 PD

Moc maksymalna L.T.P.

21,6 kVA /17,2 kW

Moc znamionowa P.R.P.

19,6 kVA / 15,7 kW

Prad znamionowy 28,3A
Napiecie znamionowe 230/400V
Czestotliwosé 50 Hz

SILNIK Perkins
Producent PERKINS
Typ 404A-22G1
Moc 18,4 kW
llos¢ i uktad cylindréw 4 Rzedowy

Regulator obrotéw

Mechaniczny G2

Pojemnos¢ skokowa 2,21
Ptyn chtodzgcy Shell Antifreeze
Paliwo ON
Instalacja 12v
Emisja nieemisyjny
Obroty silnika 1500/min
PRADNICA g&%
Producent STAMFORD
Typ PI144D
Rodzaj | Bez szczotkowa Synchroniczna
Stopien ochrony P23
Zawarto$¢ THD <3%
Klasa izolacji H
Reaktancja Xd” 10%
Typ AVR AVR analogowa
Stabilizacja napiecia +/-1%
Krétkotrwata wytrzymatosé >300% In

pradnicy na przeciazenia

SERwWIS 24H

L.T.P. (Max Stand-by Power) ISO 3046: (moc awaryjna) —
max moc jaka moze osiggnal agregat pracujgc pod
zmiennym obcigZzeniem nie dtuzej niz sumarycznie 500h
rocznie z uwzglednieniem nastepujacych ograniczen: 100%
obcigzenia w ciggu 25h rocznie; 90% obcigzenia w ciggu
200h rocznie. Przecigzenie jest niedopuszczalne.

P.R.P. (Prime Power) I1SO 8528: (moc podstawowa) — max
dostepna moc podczas jednego zmiennego cyklu, ktéra
moze by¢é odbierana miedzy zalecanymi przerwami
konserwacyjnymi przez nieograniczong liczbe godzin;
dopuszczane jest przecigzenie o 10% maksymalnie przez 1h
na kazde 12h pracy; w ciggu 24h nie powinno sie odbiera¢
wiecej niz 80% P.R.P. 10% przecigzenia tylko podczas
regulacji

Powyzsze parametry zostaly podane przy zatozeniu pracy agregatu w temperaturze otoczenia nie wyzszej niz 27°C oraz wysokosci nie wigkszej niz 1000m n.p.m.

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE:

- silnik

- pradnica
akumulatory
instalacja elektryczna zespotu
zbiornik paliwa z instalacjg
wibroizolatory
kompensator wydechu
- thumik
ptyny eksploatacyjne (bez paliwa)
szafa potrzeb wtasnych i odbioru mocy
zabezpieczenie pradnicy (wytacznik mocy)
mikroprocesorowy uktad sterowania
wskazniki parametrow elektrycznych
i mechanicznych
- sygnat akustyczny awarii

WYPOSAZENIE OPCJONALNE:

- zewnetrzny zbiornik paliwa

- synchronizacja
uktad wentylacji
- ukfad odprowadzenia spalin
zabezpieczenie réznicowo pragdowe
wykonanie agregatu w innej wersji
napieciowej
- wykonanie zewnetrznej szafy SZR (IP54)
- tapacz iskier
- monitoring (GSM, LAN)
- ptyta fundamentowa
- obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna

- okresowe przeglady techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne,
- stata opieka techniczna — natychmiastowa pomoc w przypadku awarii

NAsze AGREGATY TO NIEZALEZNE, NIEZAWODNE 7RODO ENERGII ELEKTRYCZNE)



® GWARANCJA!
AKM EI Praca ciggta — 12 miesigecy z limitem 1000 motogodzin

agregaty pradotworcze Praca awaryjna — 60 miesiecy z limitem 1000 motogodzin

STEROWNIK STANDARD

Typ sterownika: AMF 25

Intuicyjny interfejs graficzny

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start agregatu
Dziennik zdarzen: do 119 pozycji

Pomiar wartosci pradu w 3 fazach

Pomiar wartosci napiecia sieci i generatora

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Licznik energii czynnej i biernej generatora

Licznik czasu pracy

Pomiar napiecia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Ochrona generatora ( czestotliwo$é, napiecie, asymetria,
przecigzenie)

Obstuga silnikéw z protokotem CAN wg JI939
Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 (wymagany
modut IL-NT R$232-485)

Obstuga zdalna GPRS (wymagany modut IL-NT GPRS)
Obstuga zdalna przez Internet (wymagany modut UB-Lite)
Darmowy system InteliMonitor do podgladu parametréw-
agregatow

Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android Lu los do
podgladu floty agregatow

Wysytanie powiadomier o btedach poprzez SMS lub
e-mail (wymagany modut IL-NT GPRS lun IB-Lite)

EKSPLOATACIA WYTYCZNE INSTALACYINE
Sposéb odbioru mocy, 2
Rodzaj oleju Rimula R4L zaciski-éribowe 16 mm
Przewody odbioru mocy, 5x 10 mm’
llos¢ oleju w ukfadzie smarowania 71 gietka linka (<30mb)
Przewody automatyki SZR, 7x1,5 mm’
Zuzycie oleju na 1 kW 0,01% gietka linka (<30mb)
Przewody potrzeb wtasnych, 3x2,5mm’
Rodzaj ptynu chtodzacego Shell Antifreeze gietka linka (<30mb)
i Rozmiar szafy SZR | 700/ 500 / 250
llos¢ ptynu chtodzacego 10,61 [dalfie potsfae kablowe) st
. . . Przewody powyzej 30mb do uzgodnienia z dziatem technicznym
Okres pomledzy wymianami pwnu 250 Rh / 2 lata Uwaga — za prawidfowy dobér przekroju przewodéw odpowiada
Zgodnos¢ paliwa z normg EN 590 s
Pojemnos¢ akumulatora 100 Ah
rozruchowego
Wymiana filtréw paliwa 250 Rh / rok
Wymiana oleju i filtréow oleju 250 Rh /rok
Wymiary ptyty fundamentowej dt. / szer.
(zbrojonej)
Zuzycie paliwa przy obcigzeniu 100% 531/h
Zuzycie paliwa przy obcigzeniu 75% 4,01/h
Zuzycie paliwa przy obcigzeniu 50% 2,651/h

NASZE AGREGATY TO NIEZALEZNE, NIEZAWODNE 7RODLO ENERGII ELEKTRYCZNE) FP 20 G (FDG 20 PD)



agregaty pradotworcze

® GWARANCJA!
AKM EI Praca ciggfa — 12 miesiecy z limitem 1000 motogodzin
Praca awaryjna — 60 miesiecy z limitem 1000 motogodzin

PARAMETRY AGREGATU W OBUDOWIE WYCISZONE)

Dtugosé 1954 mm
Szerokosé 1005 mm
Wysokosé 1435 mm
Masa 760 kg
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 1151
Moc akustyczna Lwa [dB] 91
Cisnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] 60,2 +/-2

* - agregat do zabudowy, wymaga zastosowania dodatkowego wyciszenia,
** - spetnia wymagania dyrektywy 2005/88/we dla urzadzen pracujacych na zewnatrz

704

470,8

RYSUNEK AGREGATU
166 448 593 471
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Dane zawarte w karcie katalogowej moga ulec zmianie. Zdjgcia przyktadowe.

445

1775

NAsze AGREGATY To NIEZALEZNE, NIEZAWODNE 7RODLO ENERGII ELEKTRYCZNEJ FP 20 G (FDG 20 PD)
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xylem

NP 3127 SH 3~ Adaptive 246

Specyfikacja techniczna

[mI-3 wysokoé ¢ podnoszenia
44 ;
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Woda, czysta

T
/]

Curve ISO

Installation: P -Mokra, stacjonarna do opuszczania po prowadnicach

A

srorwmmest rowT)

Project

Project ID

Created by

Uwaga: Obraz moze nie odpowiadac obecnym

ustawieniom

General

Pompy z pélotwarty m wirnikiem o podwy Zszonej sprawnos$ci odporne na zaty kan

Wirnik
Wy konanie wirnika

“eliwo utwardzone ™

Srednica wy lotu 0 mm
Orednica wlotu 80 mm
Impeller diameter 173 mm
Liczba 3opatek 2
Silnik

Silnik #

Wersja stojana
Czestotliwos¢

N3127.060 21-11-2AL-W 7.4KW
2
50 Hz

Napiecie nominalne 400 V
Liczba biegunow 2
Fazy 3~
Moc znamionowa 7,4 kW
Prad znamionowy 14 A
Prad rozruchowy 114 A
Nominalna predko$é obrotowa 2900 rpm
Wspéiczy nnik mocy

Ca3kowite obci?enie 0,89

3/4 Obci1?enia 0,86

1/2 Obci1?enia 0,78
Sprawnos$¢ hy drauliczna

Ca3kowite obci1?enie 87,3 %

3/4 Obci1?enia 88,2 %

1/2 Obci1?enia 87,7 %
Konfiguracja

Created on Last update

12/19/2018




xylem

NP 3127 SH 3~ Adaptive 246 FLYGT
Charakterystyki
Pompa Motor
Srednica wylotu 80 mm Silnik # N3127.060 21-11-2AL-W 7.4KW Wspotczynnik mocy
Orednica Wlotu 80 mm Wersja stojana 2 Ca3kowite obddi@enie
Impeller diameter 173 mm Czestotliwos 50 Hz 3/4 Obci1?eni8,86
Liczba 3opatek 2 Napiecie znamionowe 400 V 1/2 Obci1?eni@ 78
Liczba biegunow 2 ’ '
Fazy 3~ Sprawno& hydrauliczna
Moc znamionowa 7.4 KW Ca3kowite obdB77@81%e
Igrqg znamirc]mowy 1‘114\/\ 3/4 Obci1?enié8,2 %
rga rozruchowy i1%eni 0
Nominalna predko$ obroto2800 rpm IESTC ARSI
[m]Wysokos¢ podnoszenia
404
367
32
28
247 233 m|
20+ 64%
16
12 246-173mm
8
4
] o
%3 63,8 %
[Gg_g Spraw no$¢ hydrauliczna ! I >
3Spraw no$¢ catkow ita
e I 338 Trimmles
30—;
204
103
A3 7,55 kw
KW Robor mocy P1 246-173mrmrF I—I
SEM“ [ 246-173m 6.,-23 k!VJ
=
2]
07 —
[ JWartosci NPSH 246 173mm
83
6—E IS—J§ m
4
1 18,57/7
e e L B s e e e e e e e L LA B S m e e e e e e e e S
0 4 8 12 16 20 24 [Us]
Woda, czysta Curve ISO
Project Project ID Created by Created on Last update

12/19/2018




xylem

NP 3127 SH 3~ Adaptive 246 FINGT—
Duty Analysis

[m]-z Wysoko$¢ podnoszenia
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Woda, czysta Curve ISO
Curveissue 9

Pompa pojedyncza Pompy w sumie

Pumps
running Specific
ISystem Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Pump eff. energy NPSHre

1 1851is 233m 6,63 kW 185l/s 233m 6,63 kW 63,8 % 0,113 KW/m? 519m
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12/19/2018
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xylem

NP 3127 SH 3~ Adaptive 246
VFD Curve

FLYGT

[
423
407
384
36-
34
32
30-
284
264
247
22
20
18
164
143

=
N B OO 0 ON

paader e b by baaa 1y

Wysokos$¢ podnoszenia

64%

246 173mm

'1Spraw nos¢ catkow ita

Spraw no$¢ hydrauliczna

246 -173mm
246 173mm

':Pobér mocy P1 246 173mm (P1)
JMoc nawale P2 i 246 173mm (P2)

Z50

z50
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xylem

NP 3127 SH 3~ Adaptive 246 FINGE—
VFD Analysis

Wysoko$¢ podnoszenia 1
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Curve ISO

Pumps
running Specific
/System Frequency Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Pump eff. energy NPSHre

50 Hz 185l/s 233m 6,63 KW 185I/s 233m 6,63 KW 63,8 % 01M3KMVM®  519m
45Hz 16,21/s 192m 4,82KWV 16,21/s 192m 4,82 KW 63,7 % 0,0933 KWhm® 4,19 m
40Hz 1381lis 157m 337KV 1381/s 157m 337 kW 63,3% 00773 WWhm® 326 m
35Hz 11,41s 125m 223KV 1141lis 125m 223 KW 62,6 % 0,0644 WHhm®  242m
30 Hz 8,68lis 9,78m 137KkW 8,68l/s 9,78m 13T KW 60,6 % 00588 WHm* 1,71 m

Aaaaa
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12/19/2018
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xylem

NP 3127 SH 3~ Adaptive 246 FINGE

Dimensional drawing
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Oferta nr 2019-33135/JS/MAZ/PU/T

strona 2/3

s CENA WARTOSC
POZ. SPECYFIKACJA ILOSC (PLN) (PLN)
1 Block 1
1.1 [Zatapialna pompa typu FLYGT NP 3127.060 SH/246 2 szt.
Medium: $cieki komunalne i osady, Tmax= 40°C;
Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po
prowadnicach, bez prowadnic;
wymiar prowadnic wg zatgczonego rysunku;
Korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczacego, wylot
kotnierzowy DN 80 mm;
Wirnik: dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci
na zatykanie,
Silnik elektryczny: P2=7,4 kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/
50Hz, rozruch bezposredni;
Prad nominalny: 14,00 A;
Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;
Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/AI203
Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR
Masa: 147,000 kg
1.2 |Wkiadka denna TOP150L o $rednicy zewnetrznej D=1850mm. 1 szt.
1.3 |Stopa sprzegajaca prawa DN80 w wykonaniu specjalnym, 1 szt.
przystosowana do montazu na wyprofilowanej skos$nej
powierzchni dna TOP; zlgcze typu ,multijoint”.
1.4 |Stopa sprzegajgca lewa DN80 w wykonaniu specjalnym, 1 szt.
przystosowana do montazu na wyprofilowanej skosnej
powierzchni dna TOP; zigcze typu ,multijoint”.
1.5 |Tuleja gumowa do prowadnic 2" 4 szt.
1.6 |Gorny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewnej AISI316. 2 szt. .
1.7 | Gorny uchwyt 2" ocynkowany 2 szt. ]
SUMA NETTO (bez podatku VAT, PLN
Podatek VAT 23%
SUMA BRUTTO (z podatkiem VAT,
2 Block 2
2.1 |Inteligentny uktad Smart Run SRC311-3-4-0075K-66; 2 szt.
Funkcje uktadu: automatyczna minimalizacja zuzycia energii
przez pompe; czyszczenie pompy;
czyszczenie rurociggu; czyszczenie pompowni; redukcja
uderzenia hydraulicznego;
Wyswietlacz monochromatyczny;
Kontrola: przecieku i przegrzania pompy;
Parametry elektryczne: maksymalna moc urzadzenia -
7,5kW/400V/3~; nominalny prad wej$ciowy 18,5A;
nominalny prad wyjsciowy 18,0A; max przekréj kabla
zasilajgcego 4mm2;
Wymiary: wys./szer./gt. - 310/210,5/256mm
Waga urzadzenia 7,3 kg
2.2 |Kabel komunikacyjny 1 szt.
2.3 |Sygnalizator poziomu Flygt ENM-10 z kablem 13m do cieczy o 1 szt.




Oferta nr 2019-33135/JS/MAZ/PU/T strona 3/3
v CENA WARTOSC
POZ. SPECYFIKACJA ILOSC (PLN) (PLN)
gestosci 0.95-1.1g/cm3
2.4 |EOP1-panel z wyswietlaczem, do montowania w sterownicach 2 szt.
2.5 |Sonda hydrostatyczna LTUB01 z kablem 12m, zakres 1 szt.

pomiarowy 0+5m

SUMA NETTO (bez podatku VAT, PLN

Podatek VAT 23%

SUMA BRUTTO (z podatkiem VAT,

SUMA NETTO (bez podatku VAT,

Podatek VAT 23%

SUMA BRUTTO (z podatkiem VAT




Flygt SmartRun™

NIEZAWODNE, EFEKTYWNE | PROSTE POMPOWANIE SCIEKOW

Uzytkujesz pompe sciekdw. Jednak czy korzystasz z zalet, jakie
oferuje pompa o zmiennej predkosci obrotowej? Masz problemy

z zatykaniem rurociggu? Zuzywasz za duzo energii elektrycznej?
Wybrates$ najlepsza pompe na rynku, wiec teraz wypadatoby dobraé
do niej najnowoczesniejszy sterownik.

Przedstawiamy SmartRun™, sterownik pomp dla pompowni sciekéw z jedna

lub dwiema pompami. Stanowiacy integralna czesé¢ gamy produktow Flygt
Experior™, sterownik SmartRun sam bedzie kontrolowat prace pomp, usuwat
osad i w razie potrzeby odblokowywat zatkane rury, jednoczesnie optymalizujgc
predkosc obrotowa pod katem najnizszego zuzycia energii elektrycznej i przeka-
zujac informacje o pracy systemu do zewnetrznych urzadzen monitorujacych.

SmartRun zajmuje sie czyszczeniem pomp, komory czerpnej i rurociagu, a takze
miekkim rozruchem i zatrzymaniem systemu zapewniajac maksymalna niezawod-
nosc i efektywnosc oraz prostote i fatwosé montazu i obstugi. Zintegrowane inteli-
gentne elektroniczne systemy sterowania zmiennymi obrotami pomp sprawiaja,
ze jest to idealne rozwiazanie sterowania pompami z serii Flygt N, ktére moze
zredukowad zuzycie energii elektrycznej nawet o 50%.

Niezawodnos¢ - mniej przestojéw dzieki automatycznemu
oczyszczaniu instalacji

Przestoje oznaczaja dodatkowe koszty. Kazde zablokowanie przeptywu powodu-
je, ze zainstalowany sterownik SmartRun uruchamia cykl czyszczenia, optymalny
dla wirnika typu N, polegajacy na zmianie kierunku obrotéw, usuwajac zanieczysz-
czenia blokujace pompe. Wysoki moment obrotowy rozruchu zapewniany przez
sterownik SmartRun, réwnowazny rozruchowi bezposredniemu, zapewnia nieza-
wodne uruchamianie w trudnych warunkach sciekowych.

Zaprogramowany fabrycznie migkki rozruch i ptynniejsza, tagodniejsza praca
pomp, zmniejsza zuzycie zawordw i wydtuza zywotnos$¢ pomp. SmartRun zadba
réwniez o czystos¢ rurociggow, uruchamiajac regularnie odpowiednie ptukanie
wykonywane przez jedna z pomp, pracujaca na petnych obrotach z maksymalnym
wydatkiem. Nastepnie wykonywane jest czyszczenie komory czerpnej poprzez
odpompowanie sciekdéw do poziomu zasysania powietrza przez pompe, co umoz-
liwia usuwanie zanieczyszczen ptywajacych oraz redukcje sedymentacji.

FLYGT

a xylem brand



Flygt SmartRun NIEZAWODNE, EFEKTYWNE | PROSTE POMPOWANIE SCIEKOW

OSZCZEDNOSC
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CYKLE ROBOCZE POMPY

Dobierajac optymalna czestotliwosé, SmartRun automatycz-
nie obniza koszt energii elektrycznej nawet o 50%.

ANALIZA CYKLU ROBOCZEGO

25

N
=)

o

WYSOKOSC PODNOSZENIA CIECZY (m)
=)

m
N\ ~
/ ‘

il 40h:
iz
25hz 30hz 30hz

0 50 100 150 200 250

PRZEPLYW (I/s)

Dzieki ciaglemu zmienianiu predkosci, SmartRun wyszukuje
najbardziej energooszczedna czestotliwosé. Pozwala to tez
uniknad pracy ze zbyt niskg czestotliwoscia, przy ktérej
pobdr energii elektrycznej rowniez wzrasta.

xylem

Let's Solve Water

Xylem Water Solutions Polska Sp.z 0. 0
Dawidy, ul. Warszawska 49

05-090 Raszyn

Tel +48 22 735 81 00

www.xylem.pl

2013 Xylem.inc. Wszelkie prawa zastrzezone. Flygt SmartRun jest znakiem towarowym firmy Xylem Inc. lub jej spolki zaleznej

Efektywnos¢ - oszczednosé do 50% kosztéw energii elektrycznej
Tarcie to koszt energii. Funkcja minimalizacji zuzycia energii w sterowniku
SmartRun znajduje i dobiera takie predkosci obrotowe pomp, ktére redu-
kuja opory ruchu w systemie i zwiekszaja efektywnosé pomp. Jest to reali-
zowane poprzez pomiar zuzycia energii elektrycznej przez pompy oraz
determinowane przez objetosc przepompowanej cieczy. W kazdym cyklu
roboczym pompy, SmartRun w ciagly sposob probuje znalezé najmniejsza
ilos¢ energii dla przepompowania jednego metra szesciennego cieczy,
zawsze dostosowujac sie do warunkéw panujacych w pompowni.

Prostota obstugi - podczas rozruchu wystarczy wcisnaé Auto
Rozruch instalacji zajmuje duzo czasu. Sterownik SmartRun nie wymaga
recznego wprowadzania parametréw roboczych. Wszystkie parametry sa
zaprogramowane fabrycznie. Wystarczy wcisnac przycisk Auto i poczekac,
az SmartRun sam przeprowadzi rozruch instalacji. Na wyswietlaczu stero-
wnika pokazywane sa komunikaty o przeciekach w pompie, przegrzaniu
silnika, przepetnieniu komory czerpnej oraz alarmy sprzetowe. To proste

i skuteczne rozwigzanie.

Dane techniczne

Sposéb dziatania Elektroniczne sterowanie - minimalne zuzycie energii

Tryby robocze Reczny / Wylgez / Auto
Zasilanie 3 x 380-480V +10/-15%, 50-60Hz
Zakres mocy 4-75 kW

Wyswietlacz OLED (monochromatyczny)

Konfiguracja Przyciskami, nie wymaga dodatkowego oprogramowania

Zabezpieczenia pomp * Przegrzanie
e Przecieki
Funkcje * Automatyczna minimalizacja zuzycia energii elektrycznej

Czyszczenie pompy
Czyszczenie komory czerpnej
Czyszczenie rurociggu
Modbus RTU (standardowo)

Styki bez napiecia (standardowo)

°

Komunikacja

Alarmy

Powiadomienia poprzez SMS (opcjonalnie)

Instalacja sterownika SmartRun: dwie pompy, dwa sterowniki SmartRun, jeden czujnik poziomu
i jeden czujnik cisnienia; niemal bezobstugowe rozwiazanie.

1632 .SmartRun . 1. Australia . 1.20130410



Zuraw przeno$ny typu ZPR/P 150

Zuraw przeznaczony jest do obstugi przepompowni éciekéw iinnych urzadzer w oczyszczalniach éciekéw.
Charakteryzujg sie duzg tatwoscig montazu i demontazu na stanowisku pracy. W miejscu pracy zurawia
montuje sie ptyte fundamentowsa do ktdrej przykreca sie stope zurawia lub montuje sie stope
bezposrednio do np. stropu pompowni. Zuraw wyposazony jest we wciagarke reczng samohamowna z
korba bezpieczenstwa ling kwasoodporng . Dzieki prostej konstrukcji zuraw moze byé¢ zdemontowany i
przeniesiony przez jedng osobe.

Zuraw sktada sie z trzech elementéw:

- kielicha

- stupa

- ramienia teleskopowego

Ciezar najciezszego zespotu wynosi 12 kg.

Uzytkownik nie ma obowiazku zgtaszania zurawia do ewidencji w Inspektoracie Dozoru Technicznego.
Prowadnice posiadajg oznakowanie C€ .

1130
: - - 770
Typ zurawia ZPR/P 150
Udzwig (kg) 150
Wysieg (mm) 400 - 800

Wymiary gabarytowe |1460x1130x357
(mm)

Masa witasna (kg) 40

Masa najciezszego 12
elementu (kg)

Srednica linki ko (mm) |5
6 ’ 4x100
N — 800
N . |
@
1. Kielich z té6zyskowaniem o ; |
g 2
~ — l N
2. Kolumna o | e
| N g |
3. Ramie \| =
4. Ramie przestawne

5. Plyta fundamentowa

6. Drazek od obracania zurawia

~

. Wciagarka linowa

' PROMA - JACEK DANIEL

ul. Stoneczna 33  60-286 Poznari NIP 779-109-80-73 Regon 301039845
Biuro: 60-161 Poznan ul. Jawornicka 8 tel. 60156 81 61 tel. 61 868 98 68
mail: jacekdaniel@wp.pl  www.promajacekdaniel.com
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Ball check valve
flanged

Ball check valve 6516 DN100

Product description (standard execution):

« Straight full bore

« Simple and compact design ~ high durability

» Flange connection according to EN 1092-2 (DIN 2501) pressure PN10; PN16

» Face lo face row 48 according to EN 558+A1 (DIN3202)

- Body and bonnet made of ductile cast iron EN-GJS 400-15, EN 1563 (DIN 1693)
« NBR/EPDM fully galvanized bowl (made of aluminum alloy or cast iron)

« Bady-bannet o-ring gasket: NBR/EPDM

« Praduct intended for use in the pump system installations to flow cut

= Epoxy coating minimum 250 microns according to EN ISO 12944- 5

« Bady bonnet Zinc coated or stainless steel screws protected by wax or plastic caps
« Praducts accarding to EN 12050-1; EN 1074-1 and EN 1074-3

« Products 6516 designed for use in pumping/pressurized installations

« Products 6526 designed for use in gravity based installations

« Praducts marking according to EN 19; EN 1074

Application:

Water and sewage networks and tanks. Transport of non agressive liquids.
Working conditions:

temp. up +70°C

working pressure up to 1.6 MPa

Test control:
Water pressure test according to EN 1074-1; EN 1074-3; EN 12266-1

Seat: 05t 1,1 xPN
Body: 1,5 x PN

Execution variant:

SS bady boanet screws
With drain plug (A)
With drain plug with vent mechanism (B)

Ball check valve 6516 DN500

Instaliation:

TYP 6516

o
=

TYP 6526

oy

65166525 2018-10

2
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No. Part Standard execution

Ductile cast iron

1 ‘Body EN-GJS-400-15
3 /EN 1563
: Ductile cast iron
2 Bonnet 'EN-GJS-400-15
i 'EN 1563
'Ductile cast iron
|EN-GJS-400-15
¢ |EN 1563
3 (Bal " Aluminium AlSi
i {EN 1706
'Rubber NBR or EPDM
‘ i 'EN-ISO 1629
{ £ ~A P ‘Rubber NBR or EPDM
| \Vﬁx i 4 o 'EN-ISO 1629
S/ e |Steel Fe/Zn5 "~
el i 5 :screw Stainless steel
-y | i ) /EN 1SO 4762
A A/B __1 f 6 ;Screw stopper ‘Wax
l—f -  E— ! -
.l Ct=— - other material variants on special request
I GRAPH OF THE FUNCTION p.=f(Q) valve 6516
10
/I VA II
7 7 7
/. / DAHOD
- 2 7 Lol DN;@
— /
0 ‘ vz
kS | Dqu/ I
‘E‘ 1 mgo ::5*55 =T //' // ,/, v I/ //
o — / i/ —— // /I /
/1 / '/ /7 4 7
4 7
] /
A7
0,1
1 10 100 1000 10000
Q [m /h]
. | ? : !
DN PN szereg48, H | d | D K | C f ' n | Weight | Weight
{ 1 i 1 |
b 1 1 { i
[mm]  [bar] [mmi] ¢\ - 16516kg] | 6526 [kg]
50 16 200 | 113 | 102 . 165 125 19 19 3 4 | 8 8
65 16 240 | 126 | 122 | 185 @145 19 19 3 4 13 12
80 16 260 162 | 138 | 200 160 19 19 3 8 | 17 | 17
100 16 300 194 | 158 @ 220 180 | 19 19 3 8 | 24 | 22
125 16 | 350 | 214 | 188 | 250 210 19 19 3 8 ’ 34 33
150 16 | 400 | 260 , 212 285 | 240 23 19 3 8 | 52 | 48
200 16 | 500 i 320 | 268 340 295 23 20 3 12 ‘ 83 | 74
250 16 | 600 | 365 | 319 | 405 355 28 22 3 12 136 | 106
300 16 700 | 427 1 370 | 460 | 410 28 25 4 12 | 229 | 203
200 10 | 500 | 320 | 268 340 295 23 20 3 8 | 83 * 74
250 10 | 600 | 365 | 319 | 405 350 @ 23 22 3 12 |+ 136 | 106
300 10 . 700 | 427 | 370 | 460 & 400 23 25 4 12 | 229 | 203
350 10 800 427 | 429 | 520 460 23 27 4 16 | 260 | 237
| 400 10 | 900 | 537 | 480 580 515 28 28 4 | 16 395 | -
500 10 | 1100 | 650 | 582 | 670 620 | 28 32 4 | 20 | 560 | -

We reserve the rights to modify the production program and the given data without separate nofices due to the permanent company development
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ARMATURA DO $CIEKOW

‘asUWy nozowe

Wymiary i masa

wersja z kdtkiem ‘ wersja z napedem elekirycznym
DH

Y

-

Y

Wymiary w mm / masa w kg

Wersja z kofkiem

165 125 43 328 150 7

185 145 46 340 160 8

200 160 46 358 200 9

220 180 52 411 200 12
250 210 56 452 200 14
285 240 56 526 300 22
340 295 60 606 300 29
395 350 68 696 300 40
445 400 78 792 400 65
505 460 78 905 400 89
565 516 102 987 400 1156

Wersja z napedem elekirycznym

65 185 145 46 572 397 140 195 265 | 234 237 SA 071 28
80 200 160 46 590 415 145 195 265 | 234 | 237 SA 071 29
100 | 220 180 52 643 | 468 140 195 2656 | 234 | 237 SA 071 32 =
125 | 250 210 56 684 | 5609 140 195 2656 | 234 | 237 SA 071 34 10
150 | 285 240 56 729 | 554 160 195 265 | 250 237 SA 07.5 41 §
200 | 340 295 60 811 634 160 195 265 | 250 237 SA 075 47 ‘8
250 | 395 350 68 924 736 200 195 282 | 256 247 SA 10.1 65 (@)
300 | 445 | 400 78 1106 | 818 200 195 | 282 | 256 247 SA 101 90 &
350 | 505 | 460 78 1219 | 931 200 195 | 282 | 256 247 SA 10.1 114 g
400 | 565 5156 102 | 1401 | 1013 | 200 195 282 | 256 247 SA 10.1 140 E
=
<<




A POMIARY CISNIENIA  nfreb

MANOMETR MEMBRANOWY
MODEL MM-SN-SN, MM-SN-SN-G

DANE TECHNICZNE

Opis

Modele MM-SN-SN, MM-SN-SN-G przeznaczone do pomiaru ciSnienia
cieczy i gazow, rowniez mediow agresywnych oraz srodowisk korozyjnych.
Wszystkie czesci wykonane ze stali nierdzewnej. Przystosowane do po-
miaréw mediéw zanieczyszczonych i o duzej lepkosci. Model MM-SN-SN-G
dzieki wypeinieniu gliceryng 99,7% jest odporny na wstrzgsy i drgania. Mo-
del MM-SN-SN dostepny w wersji specjalnej z rozszerzonym zakresem

ci$nien 0 +16 do 0 +250 mbar (klasa doktadnosci 1,6). e
0 + 16 mbar do 0 + 250 mbar (kot. @160) - -0 PG~
Zakresy: =8 o SRS o
0+ 0,4 bar do 0 = 40 bar (kot. @100) <8GRt
Obudowa IP54 (IP65): stal nierdzewna: @100 i @160 i N
Elementy stykajace stal nierdzewna 1.4571 (<0,25 bar)
z medium: stal stopowa NiCrCo (20,25) =
', NPT

G/, (@100 i @160)

Prayl otwarty kotn. DN25 PN40 R .
rzylgcze procesowe: M 220 = °C- 90 + °
qcze:p otwarty koln. DN50 PN40 temp. medium: -20 + +160°C; -20 + +200°C

elementy stykajagce z medium: Tantal,

7150 RE Hastelloy, Monel, PTFE
£ 10 ke ai styki alarmowe (patrz str. P07.17)
1,6% (2100 i @160 pcje: _
Klasa dokfadnosci: oo ( ) sygnat 4 + 20 mA

" 0.1% wypetnienie z gliceryng,

-20 +100°C e s 2 X
przecigzalnos$¢ 10 x zakres wskazan (max

-20°C do 60°C 40 bar)

SPOSOB OZNACZANIA | ZAMAWIANIA

Manometr membranowy MM |- - - - - - - - -
1
O obudowa: . 0+16 mbar
- stal nierdzewna — SN 0+25  mbar
O elementy stykajace z medium: 8: gg mgg:
« stal nierdzewna — SN * PTFE 0+100 mbar
« Tantal « Hastelloy 0+ 160 mbar
» Monel 0+250 mbar
O wypetnienie: 0+400 mbar
« bez wypelnienia — 0 :1 N (1)'5 EZ:
* gliceryna lub olej silikonowy — G 41+3  bar
O $rednica obudowy: A+ bar
o
- 4+25 bar
O gwint: 0+0,6 bar
'/, NPT « kotnierz otwarty DN25 PN40 0+ bar
- G, (8100, @160) *1"150 RF 0+1,6 bar
+ kotnierz otwarty DN25 PN40  « 2" 150 RF 0+25 bar
O przylacze: 0+4  bar
0+6 bar
* radialne — R 010 bar
O zakresy: 0+16 bar
0+25 Dbar
0O klasa: 0+40 bar
*2,5% «1,0%
*1,6%
O opcje:
« styki alarmowe  sygnat4 + 20 mA
« elementy stykajace z medium: Tantal, PTFE, Hastelloy, Monel

Przykiad zaméwienia:
Kod zaméwieniowy dla manometru membranowego: MM — SN —SN -0 - 100 — G'/,— R -1 bar- 1,6

INTROL Sp. z 0.0., 40-519 Katowice, ul. Kosciuszki 112, http://www.introl.pl
- tel. 032/ 7890040, fax 032/ 2053377, e-mail: cisnienie@introl.pl

A1 6 ‘ A edycja 1/2005



..;.... ) - ‘ biocoteg’
R

‘ Blofliter Systems

Karta katalogowa NR 01006

Biofiltry stacjonarne typ SRBF

Biofiltry typu SRBF wyrdzniajg sie wytrzymaloseig , diugg
zywotnoscig i uniwersalnoscia zastosowania.

To niedrogie rozwigzanie zostato zaprojektowane dia
wydajnosci od 20 do 400mYh, przede wszystkim do pracy
na oczyszczalniach sSciekow, wysypiskach $ciekdw i przy
zbiornikach. Moga byé¢ wykonane bez wentylatora do pracy
pasywnej, jak i uzbrojone w dodatkowy wentylator,
zraszanie i sterownie.

Dodatkowe dozbrojenie mozliwe jest w kazdej chwili.

Czas pracy w zaleznosci od zanieczyszczenia i warunkow
pracy wynosi od 3 do 7 lat, po tym okresie wkiad moze
zosta¢ kompostowany i zastgpiony nowym wktadem.

TYP Waga. wydajnoéé D H1 H2

kgl [m*/h] fmm] (mm] [mm]

SRBF-20 110 20 610 1000 180
SRBF-30 135 30 810 1000 200
SRBF-50 240 50 810 1200 200
SRBF-75 330 75 1100 1300 230
SRBF-100 450 100 1300 1300 240
SRBF-150 650 150 1300 1600 240
SRBF-200 990 200 1500 1600 250
SRBF-300 1450 300 1750 1600 260
SRBF-400 1800 400 2000 1600 270

* Waga po nawilgotnieniu wktadu
H3 = 350mm dla wszystkich SRBF

UWAGA: w,

EKO PARTNERZY

01-702 Warszawa, ul. Ogéina 1
tel.: 22 663 04 18; fax: 22 865 13 02

biuro@ekopartnerzy.pl, www.ekopartnerzy.pl

CZYSTE POWIETRZE - ZROBMY TO RAZEM



OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU hawle

do rur PEi PVC

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 5250

e Do rur PE i PVC wszystkich klas cisnieniowych do PN 16 wg
EN 12201, EN ISO 1452-2

e System uszczelniajgcy HAKU jest optymalnym rozwigzaniem
uszczelnienia nawiercen rur z tworzyw sztucznych

e Obie uszczelki gumowe opaski HAKU obejmuijg cata
powierzchnig przylegania rury PE/PVC; dla utatwienia montazu
uszczelki sg wklejone w opaske

e Kilka pierscieni uszczelniajgcych o zwiekszajacym sig
przekroju, umieszczonych koncentrycznie w stosunku
do nawiercanego otworu, rozkfada cisnienie na duza
powierzchnie i tym samym chroni krawedz otworu
przed deformacjg

e Przy rurach PE z powlokg ochronng nalezy jg usunaé
przed montazem opaski

Rura @ Przylacze gwintowane wewnetrzne
Nr kat. i PN EN ISO 228
1" 11/4“ 11/2“ 2II
Dane techniczne 40
50
63
75

1,2 Korpus opaski z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18,
epoksydowany
3 Uszczelki z elastomeru
4 Sruby i podkfadki ze stali nierdzewnej A2 110
5 Pierscien gumowy zabezpieczajgcy gwint wewngtrzny 125
przed korozjg i inkrustacjg z elastomeru 140
160
Oferta uzupetniajaca 180
Aparat do nawiercania nr kat. 5800, nr kat. 5805 5250 ::: 16
250
280
280*
315
315*
355*
400*
450*
500*
600*

* Standardowo dostepne w wykonaniu z tasma stalowa (do rur PE przydatna
tylko w klasie SDR 11 i lepszej)

Przyktad zabudowy

Wyd. 5. 2018 W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajgcych z postgpu technicznego.



OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU

do rur PEi PVC

Rura G
@ mm EN ISO 228

40 1"
50 1
o
%"
1%"
o
T
1%
1"
-
3
14"
1%"
et
5
1%
1%
5
P
1%
1"
g
A
1%
1%"
o
v
%"
1"
o
i
1%
1"
b
r
1%
1%
2Il
o
1%
1"
e
o
1%"
15"
A
1"!
1%
280 15"
e
.
1%
1%
e
o
355 2™
1%
400 o
19"
2-*
15"
500 o

600 2"

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

315

450

243
268
268
292
292
342

L

98
110

124

135

150

170

192

208

230

262

282

310

347

204

377

408
270

270
235

255
255

L1
70

100

110

110

120

120

120

120

120

120

120

180

120

180

180
120

120

120

120
120

Masa kg

0,95
1,20
1,80
2,00
1,90
2,10
2,15
2,25
2,20
2,30
2,60
2,70
2,60
2,70
3,60
3,60
3,80
3,60
3,70
3,70
4,15
4,10
4,40
4,30
4,60
4,50
5,90
6,10
6,30
6,20
8,00
8,00
8,10
8,10
8,10
7,80
8,30
8,10
9,10
9,40
9,70
9,60
11,00
11,30
11,50
12,00
3,80
3,60
3,60
3,30
14,20
3,80
3,75
3,55
16,70
3,50
4,90
4,90
4,60
4,60
4,90
4,90
9,50

Qawie

Nr kat. 5250

Rura ©40-315

z gwintem wewnetrznym EN ISO 228
w kombinacji z nasadka odcinajgcg
nr kat. 3720 umozliwia nawiercanie
pod cisnieniem

i
S

L1

+ nawiercanie max. 35 mm

* @ rury 280 - 600 mm ( w wersji z tasma stalowa)
do rur PE przydatna tylko w klasie SDR 11 i lepszej

z gwintem wewnetrznym EN ISO 228
w kombinacji z nasadka odcinajaca
nr kat. 3720 umozliwia nawiercanie
pod cisnieniem

L1

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.

Wyd. 5. 2018
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POKRYWA WEAZU

OZNACZENIE WYROBU

> oA

) SRS
BNRKAIALOCOW R S NAZWAWYROBUL 5
SR AR N B S R AR

cwL POKRYWA WEAZU h |

x
f = ° fe '
| ; S P
b e M Yl I
=) =22

‘AxB

WYMIARY

UWAGA - przy zaméwieniu nalezy okreslié wymiary
AiBwmm. ' .

DRABINKA | S 5,

]
P =
——— e o e— - — el . . e
Rt EmLE=nT
ET - -
o
S

Dlugosé drabinki L na zaméwienie moze b}c’ powigk- : s
szona o wielokrotnos¢ modutu S=300 mm. : . |es || i i




STUDNIA WODOMIERZOWA ©1200mm

wlaz DN 600 z dwoma
pokrywami

z ktorych wierzchnia jest
przystosowana do ruchu
kolowego lub pieszego, typ lekki

7 WYLEWKA

Zawor odcinjacy z wylewka +

; zlaczka do wgza

Rura stalowa Dn 20 mm

-

<
—
8 .
% stopnie zlazowg
t zeliwne ~—1
120
—
300
©1200
—
N WLOT WODY R
< &>
PE 50x4,6mm PE —

SDR 11 PE 100

UWAGA'!

400

Kurek spustowy Dn 20 mm

OZNACZENIA :

1. Ksztaltka przejsciowa PE/STAL Dz50x4,6mm /DN 40mm

2. Z1aczka redukcyjna DN 40/20mm

3. Zawér odcinajacy DN 20mm
4.7Z7Z typ EA 291 DN 20mm
5. Wodomierz DN 20mm

ZZ - zespol zabezpieczajacy przed wtornym zanieczyszczeniem

zgodnie z normg PN-EN 1717. Montaz zgodnie z wymaganiami producenta.

Srednica Dlugos¢ zestawu wodomierzowego
$rednica polgczenia (wodomierz wraz z Iacznikiem
i wydajnosé wodociggowego i 2 zaworami przelotowymi)
wodomierza .
od-do w studzience
O - ngx m/h DN (mm) L (mm)
©20mm-5 25-40 500




SCHEMAT UtOZENIA RURW WYKOPIE

|

Wypetnienie

wykopu 5,
ZASYPKA Ht= 100

ew. zageszczenie
zgodne z wymogami

230
Warstwa |
ochronna rury
OBSYPKA

Dz

(___

o
o

-
o

_>'
>

v
N
o

’<_

Wymiary w (cm )

90

zagesci¢ recznie

zageszczac warstwami
—=— grubosci = 10-30 cm
recznie lub mechanicznie

ew.zageszczenie
podioza




SZCZEGOL POrACZENIA RUR KANALIZACYJNYCH
ZE STUDZIENKA Z KREGOW BETONOWYCH
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W przypadku zastosowania tuleje winny by¢ umieszczone na rurze przed ich zabetonowaniem
w celu unikniecia deformagji.




