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STUDZIENKA KANALIZACYJNA
@ 1200mm 7 MOZLIWOSCIA

MONTAZU ZESTAWU

stopnie zlaz

zeliwne

beton podloza C12/15 podsypka

przejscie szczelne tulejowe

cot

D1

1

g
s

filtracyjna w gruntach nawodnionych

[es}
(aV]

blok betonowy
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plyta denna z betonu C35/45
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studnia posadowiona na

plycie zelbetowej C12/15
podsypka z piasku w gruntach
nienawodnionych spoistych

1. Trdjnik zeliwny kolnierzowy DN 150,/100/150mm

2. Korek zeliwny kolnierzowy DN 100mm

studnia posadowiona na
plycie zelbetowej C12/15

podsypka z piasku w gruntach
nienawodnionych spoistych

3. Ksztaltka kolnierzowa z ruchomym kolnierzem DN 160/150 PE

CZYS/ZCZACREGO

Biuro: ul. Tgczowa 7, 07-410 Ostrofgka
tel: 604242502, 535037030
e-mail: instalserwis@gmail.com

I

przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki

nwestor: (LU :mnlmnldqo 13, 07-415 Olszawo-Borkl leAa"n
Budowa przepompowni fciekéw,
Temat: | Zokalizowane] na terenie dzialki nr ewid. 540/2
: Stadium:

P.B.

Adres oblektu, | Inwextycja zostanie Zlokalizowana na dzialkack nr ew.:
lokalizacja: | S48/2, 559 obreh Olszewo-Borki

Nazwa rys: Schemat studnl z zestawem czyszczacym

ZESPOL AUTORSKI!

Nrrys:

10

Imig | nazwisko nr. uprawniefi| data podpls
mgr inZ. Wojclech Gawaridewicz |  7/98/0s
projektant: P W apegjalodcl w Flact, Tnstalag T
1 kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
syt | marin3. lwona Szczepanek

Qstroleka, listopad 2018r. skala: b/s




