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190530 przepompownia $ciekéw Olszewo Borki PRD+OF

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa przepompowni $ciekow, zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid. 540/2 przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki
1 Budowa przepompowni $ciekéw
1.1 45231300-8 a) PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (P)
1.1. 45231300-8 Roboty ziemne i obudowy
1
1/STD-01 KNNR 4 1416- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 |stud.
d.1. 01 mm wykonywane metoda studniarska w gruncie kat.I-II - gtebo-
1.1 kos¢ 3 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
2|STD-01 KNNR 4 1416- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o ér. 2000 |[0.5 m]
d.1. 04 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.I-Il - dodatek
1.1 za kazde 0.5 m do 5m
2/0.5 [0.5m] 4.00
RAZEM 4.00
3|STD-01 KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci  |m3
d.1. 01 do 1.5 m3 - elementy betonowe - podstawa studni
1.1
3.14*1.0*1.0*0.5 m3 1.57
RAZEM 1.57
4|STD-01 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.1. 0207-04 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1.1 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
3.14*1.01.0*5.0"0.8 m3 12.56
RAZEM 12.56
5|STD-01 KNR-W 2-01 Reczne wykopy (kat.gr.11l) m3
d.1. 0303-02
1.1
3.14*1.0*1.0*5.0*0.2 m3 3.14
RAZEM 3.14
6|STD-01 KNR-W 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do  |m3
d.1. 0109-07 1 km (grunt kat. 1V)
1.1
3.14 m3 3.14
RAZEM 3.14
7|STD-01 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1. 02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1.1 1V) - wywdz nadmiaru gruntu
3.14+12.56 m3 15.70
RAZEM 15.70
8|STD-01 KNNR N005- |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych  [szt
d.1. 1002-010 na stupie [ Wysiegnik 1-ramienny 0,9m do stupa S-80 ] -Zuraw
1.1 stupowy z wciggarka ze stali nierdzewnej austenitycznej 316,
zgodnie z normg PN-EN 10088-1:2014-12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Wentylacja pompownin (j)
2
9|STD-01 KNR-W 2-17  |Czerpnie dachowe kotowe do przewoddw o $r. 200 mm - stal nie- |szt.
d.1. 0144-02 rdzewna
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|STD-01 KNR-W 2-17  |Podstawy dachowe kotowe typ B/Il 0 $r.200 mm, |=1000 mm - stal|szt.
d.1. 0149-02 nierdzewna
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|STD-01 KNR-W 2-17  |Wentylatory osiowe - do wentylacji przewodowej - Wentylator ka- |szt.
d.1. 0205-01 natowy, fi - 200 mm Q.- 880 m3/h, n - 2450 obr/min. z regulatorem
1.2 obrotéw
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|STD-01 Analiza wtasna |Automatyka wentylacji kpl.
d.1.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|STD-01 KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy ze stali nierdzewnej ,prostokatne, |[m2
d.1. 0107-04 typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.2 analogia
(0.25+0.2+0.25+0.2)*6.5 m2 5.85
RAZEM 5.85
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14|STD-01 KNR-W 2-17  |Kratki wentylacyjne 200*300- do przewodéw stalowych , stal nie- |szt.
d.1. 0138-02 rdzewna
1.2 analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/STD-01 KNR-W 2-17  |wyrzutnie dachowe kotowe do przewoddéw o $r. 250 mm - stal nie- |szt.
d.1. 0144-02 rdzewna
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|STD-01 KNR-W 2-17  |Podstawy dachowe kotowe typ B/Il 0 $r.250 mm, | =1000 mm, za- |szt.
d.1. 0149-02 konczona siatka. - stal nierdzewna.
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|STD-01 KNR-W 2-17  |Kratki nawiewno - wyciggowe 100250 mm montowane w $cianie |szt.
d.1. 0156-03 zbiornika - stal nierdzewna
1.2 analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|STD-01 KNR-W 2-17  |i) Biofiltr kominkowy o wydajnosci 25 m3/h, fi - 440 mm - monto-  |szt.
d.1. 0318-01 wany obok pompowni.
1.2 analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/STD-01 KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne, stal nierdzewna, kolowe, typ S(Spiro) o $r.|m2
d.1. 0122-02 do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.2
3.14*0.2*0.2/4*10.8 m?2 0.34
RAZEM 0.34
1.1. Technologia - zabudowa przepompowni sciekow
3
20|STD-01 KNR 7-07 Pompy ods$rodkowe, zatapiane z podwodnym silnikiem elektrycz- |kpl.
d.1. 0107-01 nym o masie 0.1t - Pompa zatapialna FLYGT typu:
1.3 analogia Concentor NP3127.060.SH/246 pompa z wirnikiem z zeliwa wyso-
kochromowanego
Wyposazenie:
-ekranowany kabel zasilajgco-sterowniczy 10m
-stopy sprzegajgca TOP Dn80
-goérny uchwyt prowadnic 2" (stal nierdzewna)
-tancuch do wyciggania pompy (stal. nierdzewna, 5m)
-zawor ptuczacy zamontowany na jednej z pomp
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21|STD-01 KNR 2-02 Dwudzielny dwustronnie otwierany pomost technologiczny posred- szt
d.1. 1211-03 nido prac konserwacyjnych
1.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|STD-01 KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe - Drabina szer. 0,5m m
d.1. 1213-01
1.3
5 m 5.00
RAZEM 5.00
23|STD-01 KNR 2-02 Porecz - stal nierdzewna szt
d.1. 1213-06
1.3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
24|STD-01 KNR 2-28 Sygnalizatory poziomu $cieku kpl.
d.1. 0105-01
1.3 analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
25|STD-01 KNR 708-0103- | Uktad do pomiaréw przeptywu,réznicy cisnien lub poziomu z zasto- szt
d.1. 01 sowaniem miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji [
1.3 Sonda hydrostatyczna do pomiaru $ciekéw sanitarnych, SG25S z
kablem |=10m ]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26/STD-01 KNR 4-05I Deflektor szt.
d.1. 0114-04
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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27|STD-01 KNR 708-0103- |Czujnik siarkowodoru H2S - TYP EGS szt
d.1. 02
1.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|ST- KNNR 4 1418- |Montaz wktadki dennej z zywicy poliestrowej w istn. studni szt
d.1./03.02.02 |05
1.3 analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29|STD-01 KNR-W 2-20  |Przejscia szczelne dla rurociggdw dz 300 mm, uszczelnienie seg- |szt.
d.1. 0113-11 mentowe z EPDM, ptyta oporowa - poliamid. Otwor w Scianie 350
1.3 analogia mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30({STD-01 KNR-W 2-20  |Przejscia szczelne dla rurociggéw dz 200 mm, uszczelnienie seg- |szt.
d.1. 0113-11 mentowe z EPDM, ptyta oporowa - poliamid. Otwér w Scianie 250
1.3 analogia mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|STD-01 KNR-W 2-20 |Przejsécia szczelne dla rurociggdw dz 160 mm, uszczelnienie seg- |szt.
d.1. 0113-11 mentowe z EPDM, ptyta oporowa - poliamid. Otwor w Scianie 200
1.3 analogia mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|STD-01 KNR-W 2-18  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, [200m -
d.1. 0704-05 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 300 mm 1 préb.
1.3
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
1.2 45223000-6 b) KOMORA ZASUW (Kz)
1.2. 45223000-6 Komora zasuw
1
33|STD-01 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w |m3
d.1. 0206-04 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku samochodami samowyta-
2.1 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
((7*6*3.5))*0.9 m3 132.30
RAZEM 132.30
34|STD-01 KNR-W 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z zatadunkiem urobku przez prze- |m3
d.1. 0303-02 nosnik tasmowy i transportem samochodami samowytadowczymi
2.1 na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
((76*3.5))*0.1 m3 14.70
RAZEM 14.70
35|STD-01 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1. 02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
2.1 1V) - wywdz nadmiaru gruntu
132.30+14.70 m3 147.00
RAZEM 147.00
36|STD-01 TZKNBK XI Pod ptyta denng podktad grubosci 10cm z betonu C8/10 zatartego |m3
d.1. 0701-70 na gtadko
2.1
3.903.30%0.1 m3 1.29
RAZEM 1.29
37|STD-01 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli budowlanej PE 0, |[m2
d.1. 0607-02 7mm
2.1
3.90*3.30 m?2 12.87
RAZEM 12.87
38/STD-01 KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggéw, |t
d.1. 1909-02 wiencow, scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r.
2.1 10-14 mm
1423.85/1000 t 1.42
RAZEM 1.42
39|STD-01 KNR 2-02 Projektuje sie ptyte denng zbiornika jako zelbetowa, monolityczng |m3
d.1. 1918-03 0 grubosci 30cm, poziomg. Beton C35/45, W8, F150. Zbrojenie A-
2.1 I1IN. Otulina zbrojenia 45mm. W deskowaniu systemowym
3.72*3.11*0.3 m3 3.47
RAZEM 3.47
40(STD-01 KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg |m
d.1. 0617-03 uszczelniajgca
2.1
3.70"2+3.11*2 m 13.62
RAZEM 13.62

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36229 Uzytkownik: Mariusz Krukowski




190530 przepompownia $ciekéw Olszewo Borki PRD+OF PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
41|STD-01 KNR 2-02 Projektuje sie $ciany zbiornika jako zelbetowe, monolityczne o gru-|m3
d.1. 1920-05 bosci 25cm. Beton C35/45, W8, F150. Zbrojenie A-IIIN. Otulina
2.1 zbrojenia 45mm. W deskowaniu systemowym
(2.66%(3.72"2+3.11*2))*0.25 m3 9.08
RAZEM 9.08
42|STD-01 TZKNBK XI Na ptycie dennej spadki w kierunku studzienki do ewentualnego  |m3
d.1. 0701-71 odprowadzenia wody. Wykonac je z betonu C12/15 zatartego na
2.1 gtadko + Obnizenie w dnie komory o wymiarach 30x30x40cm do
montazu pompy odwadniajgce;j
3.11*3.72*0.05 m3 0.58
RAZEM 0.58
43|STD-01 KNR 2-02 Projektuje sie ptyte przykrywajacg zbiornik jako zelbetowa, onoli- |m3
d.1. 1918-03 tyczng o grubosci 20cm, poziomg. Beton C35/45, W8, F150. Zbro-
2.1 jenie A-llIN. Otulina zbrojenia 30/45mm. W ptycie nalezy wykona¢
dwa otwory wtazowe, kwadratowe o wymiarach 70x70cm, zabez-
pieczony klapa ze stali nierdzewnej oraz trzy otwory fi200mm dla
typowych wywietrzakéw dachowych.
3.52"2.91*0.2 m3 2.05
RAZEM 2.05
44|STD-01 KNR-W 2-15 |W plycie nalezy wykona¢ dwa otwory wtazowe, kwadratowe o wy- |szt.
d.1. 0227-05 miarach 70x70cm,
2.1 zabezpieczony klapg ze stali nierdzewnej - Wiaz serwisowy
700x700mm (stal nierdzewna)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|STD-01 TZKNBK XI Warstwa spadkowa, spadki w kierunku terenéw zielonych. Wyko- |m3
d.1. 0701-71 nac je z betonu C12/15 zatartego na gtadko.
2.1
3.52*2.91*0.05 m3 0.51
RAZEM 0.51
46|/STD-01 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na |m2
d.1. 0601-04 goraco pionowe z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza
2.1 warstwa
(2.91"2+3.52*2)*3.16 m?2 40.64
RAZEM 40.64
47|STD-01 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na |[m2
d.1. 0601-05 goraco pionowe z lepiku smotowego lub asfaltowego - druga i na-
2.1 stepna warstwa
(2.91*2+3.52*2)*3.16 m?2 40.64
RAZEM 40.64
48|STD-01 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na |m2
d.1. 0601-01 goraco poziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza
2.1 warstwa
3.52"2.91 m?2 10.24
RAZEM 10.24
49|STD-01 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na |[m2
d.1. 0601-02 goraco poziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - druga i na-
2.1 stepna warstwa
3.52*2.91 m?2 10.24
RAZEM 10.24
50{STD-01 KNR 2-02 Do gtebokosci 1,0m $ciany ociepli¢ ptytami gr. 5cm ze styroduru. |m2
d.1. 0609-11
2.1
(3.52"2+2.91*2)1.0 m?2 12.86
RAZEM 12.86
51|STD-01 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pozio- |m2
d.1. 0609-02 me na wierzchu konstrukgji styropianu EPS100-036 gr.10cm ,
2.1
3.52*2.91 m?2 10.24
RAZEM 10.24
52|STD-01 TZKNBK XI Warstwa dociskowa. Wykonac je z betonu C12/15 zatartego na m3
d.1. 0701-71 gtadko.
2.1
3.5272.91*0.02 m3 0.20
RAZEM 0.20
53|STD-01 KNR-W 2-02  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1. 0504-02
2.1
3.52*2.91*1.25 m?2 12.80
RAZEM 12.80
54|STD-01 KNR-W 2-20 |Przejscia szczelne stal nierdzewna dla rurociggdéw dz 150 mm, £U |szt.
d.1. 0113-11 1, 19 ogniw, uszczelnienie segmentowe z EPDM, ptyta oporowa -
2.1 analogia poliamid. Otwér w $cianie 200 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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55/STD-01 KNR-W 2-01 Roboty ziemne - przyw6z ziemi do zasypki, samochodami samo- |m3
d.1. 0201-08 wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
2.1
132.30+14.70-3.52*2.91*3.16 m3 114.63
RAZEM 114.63
56(STD-01 KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu  |m3
d.1. 0222-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI
2.1
114.63 m3 114.63
RAZEM 114.63
1.2. Wentylacja i ogrzewanie komory zasown (j)
2
57|STD-01 KNR-W 2-17  |Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. 160 mm - stal |szt.
d.1. 0144-01 nierdzewna
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58|STD-01 KNR-W 2-17  |Podstawy dachowe stalowe kotowe o $r. do 160 mm, w uktadach |szt.
d.1. 0149-01 kanatowych - stal nierdzewna
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|STD-01 KNR-W 2-17  |Wentylatory osiowe o $r.otworu ssgcego 100 mm z wirnikiem na  |szt.
d.1. 0205-01 wale silnika - do wentylacji przewodowej - Wentylator kanatowy, fi
2.2 100 mm Q.- 250 m3/h, n - 1880 obr/min. z regulatorem obrotow
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60(STD-01 Analiza wiasna |Automatyka wentylacji kpl.
d.1.
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61|STD-01 KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy ze stali nierdzewnej ,prostokatne, |m2
d.1. 0107-04 typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2.2 analogia
4.24 m?2 4.24
RAZEM 4.24
62|STD-01 KNR-W 2-17  |Kratki wentylacyjne 150*200- do przewodéw stalowych , stal nie- |szt.
d.1. 0138-02 rdzewna
2.2 analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|STD-01 KNR-W 2-17  |wyrzutnie dachowe kotowe do przewoddéw o $r. 200 mm , stal nie- |szt.
d.1. 0144-01 rdzewna
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|STD-01 KNR-W 2-17  |Podstawy dachowe kotowe typ B/Il 0 $r.200 mm, | =800 mm, za- |szt.
d.1. 0149-01 konczona siatka. - stal nierdzewna.
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|STD-01 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu grzejnika elektrycznego 2,0 kW  |szt.
d.1. 0402-05
2.2 analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Technologia - wyposazenie komory zasuw
3
66|STD-01 KNR-W 7-09  |Zawdr zwrotny kulowy (zeliwo - powtoka epoksydowa) DN=150mm |szt.
d.1. 2607-01
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67|STD-01 KNR-W 7-09 |Dostawa i Montaz zasuwy nozowej miedzykotnierzowej o sr.nom. |szt.
d.1. 2619-08 150 mm na cis$nienie nom. 1.0 MPa , naped reczny. z trzpieniem
2.3 niewznoszonym , n6z ze stali 1,4301, zabudowa w komorze
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
68|STD-01 KNNR 4 1014- |Montaz ksztaltek - Lgcznik (wstawka montazowo-demontazowa) |szt.
d.1. 04 PAF DN=150mm
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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69|STD-01 KNNR 4 1014- |Montaz ksztattek - Trojnik zeliwny DN 150/150/150mm szt.
d.1. 04
2.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
70/STD-01 KNR-W 2-05 |Obejma do rurociagéw, ze stali 1,4301 szt
d.1. 0208-04
2.3 analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
71|STD-01 KNR-W 7-09 |Manometr z membrang separujgcg + zawor odcinajgcy, montowa- |szt.
d.1. 2607-01 ny na tréjniku 150/150/150mm
2.3 analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|STD-01 KNNR 4 1014- |Montaz ksztattek - Kolano zeliwne 90°/DN150mm szt.
d.1. 04
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|STD-01 KNR 2-02 Drabina ze stali nierdzewnej - szeroko$¢ 500mm; L=300 cm m
d.1. 1213-01
2.3
2"3 m 6.00
RAZEM 6.00
74|STD-01 KNR-W 2-05 |Stupek podparcia armatury szt
d.1. 0208-04
2.3 analogia
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
75/STD-01 KNR 7-07 Pompy odsrodkowe, zatapiane z podwodnym silnikiem elektrycz- |kpl.
d.1. 0107-01 nym o masie 0.1 t - Pompa odwadniajgca z ptywakiem + osprzet i
2.3 analogia rurociag ttoczny
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76|/STD-01 KNNR 4 1014- |Montaz ksztattek - Trojnik 150/50mm + redukcja 50/32mm szt.
d.1. 04
2.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77/STD-01 KNR-W 7-09  |Zawor odcinajgcy DN 32mm szt.
d.1. 2609-01
2.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78/STD-01 KNR-W 7-09  |Zawér zwrotny DN 32mm szt.
d.1. 2604-04
2.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79/STD-01 KNNR 4 1014- |Montaz ksztattek - Kielich z tozyskowaniem, do zamontowania ko- |szt.
d.1. 04 lumny Zurawia przeno$nego
2.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80(STD-01 KNR-W 2-20  |Przejscia szczelne stal nierdzewna dla rurociggéw dz 150 mm, szt.
d.1. 0113-11 Uszczelnienie tancuchowe, uszczelnienie segmentowe z EPDM,
2.3 analogia ptyta oporowa - poliamid. Otwér w $cianie 200 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
81|STD-01 KNR 708-0103- |Czujnik siarkowodoru H2S - TYP EGS szt
d.1. 02
2.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82|STD-01 KNR 2-02 Porecz - stal nierdzewna m
d.1. 1213-06
2.3
4 m 4.00
RAZEM 4.00
83|STD-01 KNR-W 2-18  |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur stalowych o |200m -
d.1. 0701-02 uwaga |$r.nominalnej 150 mm 1 prob.
2.3 p.tab.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
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1.3 45231300-8 c) STUDNIA KANALIZACYJNA ZELBETOWA DN 1400MM Z ZASUWA NA ODPLYWIE (Sz)
1.3. Technologia - zabudowa studni (Sz)
1
84|STD-01 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w |m3
d.1. 0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
3.1 czymi na odlegto$¢ do 1 km
2.6*2.6"3.00.7 m3 14.20
RAZEM 14.20
85/STD-01 KNR-W 2-01 Reczne wykopy (kat.gr.11l) m3
d.1. 0303-02
3.1
2.6"2.6"3.070.3 m3 6.08
RAZEM 6.08
86|STD-01 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1. 02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
3.1 1V) - wywdz nadmiaru gruntu
14.20+6.08 m3 20.28
RAZEM 20.28
87|STD-01 KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w goto- stud.
d.1. 05 wym wykopie o gtebokosci 3m
3.1
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
88|STD-01 KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci  |m3
d.1. 01 do 1.5 m3 - elementy betonowe - podstawa studni
3.1
3.14*0.7*0.7*0.5 m3 0.77
RAZEM 0.77
89|STD-01 KNR-W 2-18  |Obsypka z materiatow sypkich m3
d.1. 0511-04
3.1
14.20+6.08-3.14*0.7*0.7*3.0 m3 15.66
RAZEM 15.66
90({STD-01 KNNR N005- |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych  |szt
d.1. 1002-010 na stupie [ Wysiegnik 1-ramienny 0,9m do stupa S-80 ]
3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|STD-01 KNR-W 2-18  |Osadzenie wspornikow do ekploracji przepadow szt.
d.1. 0529-04
3.1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
92|STD-01 KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o [szt
d.1. 05 z.sz.3.4. Sr. zewn. 300 mm - przejscia przez sciane betonowg w tulejach
3.1 9913-3 szczelnych
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
93|STD-01 KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o [szt
d.1. 03 z.sz.3.4. $r. zewn. 200 mm - przejscia przez $ciane betonowa w tulejach
3.1 9913-3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
94|STD-01 KNNR 4 1321- |Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.1. 02 z.sz.3.4. zewn. 160 mm - przejscia przez sciane betonowg w tulejach
3.1 9913-3 szczelnych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
95/STD-01 KNNR 4 1429- |Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach sz.t
d.1. 05
3.1
1 sz.t 1.00
RAZEM 1.00
96|STD-01 KNR-W 7-09  |Montaz zasuwy nozowej wraz z napedem recznym, z trzpieniem |szt.
d.1. 2619-10 wznoszonym do zasuwy nozowej miedzykotnierzowej o sr.nom.
3.1 300 mm na cis$nienie nom. 1.0 MPa, néz ze stali 1,4301, zabudo-
wa w komorze.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 45231300-8 d) KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
97|STD-01 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1. 0113-08
4
32.50+7+9.50 m 49.00
RAZEM 49.00
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98|/STD-01 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1. 0201-08 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
4 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
49*1.2*2.5*0.8 m3 117.60
RAZEM 117.60
99|STD-01 KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) m3
d.1. 0301-02
4
49*1.2*2.5%0.2 m3 29.40
RAZEM 29.40
100|STD-01 KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebo- m?2
d.1. 0314-04 kosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
4 chych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
101|STD-01 KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1. 0511-03
4
49*1.2*0.15 m3 8.82
RAZEM 8.82
102|STD-01 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wyko- |m
d.1. 05 z.sz.3.4. py umocnione
4 9913-2
32.50 m 32.50
RAZEM 32.50
103|STD-01 KNNR 4 1308- |Kanatly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wyko- |m
d.1. 03 z.52.3.4. py umocnione
4 9913-2
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
104|STD-01 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wyko- |m
d.1. 02 z.sz.3.4. py umocnione
4 9913-2
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
105/STD-01 KNR-W 2-18  |Obsypka kanatu z materiatéw sypkich m3
d.1. 0511-04
4
49.0*0.6*1.2 m3 35.28
RAZEM 35.28
106/STD-01 KNR-W 2-18  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do odc. -1
d.1. 0706-04 300 mm prob.
4
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
107|STD-01 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu  |m3
d.1. 0222-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
4
117.60+29.40-3.14*0.15%0.15*32.50-3.14*0.1*0.1*7-3.1470.08" m3 100.19
0.08"9.50-8.82-35.28
RAZEM 100.19
108/STD-01 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1. 02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
4 1IV) - wywéz nadmiaru gruntu
117.60+29.40-100.19 m3 46.81
RAZEM 46.81
1.5 45231300-8 e) KANALY TLOCZNE
109|STD-01 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1. 0113-08
5
50+8 m 58.00
RAZEM 58.00
110/STD-01 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1. 0201-08 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
5 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
58*1.2*2.5*0.8 m3 139.20
RAZEM 139.20
111|STD-01 KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) reczny dokop ms3
d.1. 0301-02
5
58*1.2*2.5%0.2 m3 34.80
RAZEM 34.80
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112|STD-01 KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebo- m?2
d.1. 0314-02 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach su-
5 chych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
58*2.5"2 m?2 290.00
RAZEM 290.00
113|STD-01 KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1. 0511-03
5
58*1.2*0.15 m3 10.44
RAZEM 10.44
114|STD-01 KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,|m
d.1. 07 z.sz.3.9. PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
5 9912-9
50 m 50.00
RAZEM 50.00
115/STD-01 KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 09 z.s2.3.9. PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
5 9912-9
8 m 8.00
RAZEM 8.00
116/STD-01 KNR-W 2-18 |Obsypka kanatu z materiatéw sypkich m3
d.1. 0511-04
5
58*1.2*0.6 m3 41.76
RAZEM 41.76
117|STD-01 KNR-W 2-18  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do odc. -1
d.1. 0706-02 200 mm préb.
5
1 odc. -1 1.00
proéb.
RAZEM 1.00
118/STD-01 KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu  |m3
d.1. 0222-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI
5
139.20+34.80-3.14*0.08*0.08*50-3.14*0.1*0.1*8-10.44-41.76 m3 120.54
RAZEM 120.54
119|STD-01 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1. 02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
5 IV) - wywéz nadmiaru gruntu
139.20+34.80-120.54 m3 53.46
RAZEM 53.46
1.6 1) BRANZA ELEKTRYCZNA
1.6. Przebudowa kabla zasilajacego
1
120|E-001 KNNR N005- |Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii Il [ wykop dla m3
d.1. 0701-020 demontowanegokabla - 0,4x0,8x52m + dla proj. kabla 0,4x0,
6.1 8x54m = 33,92m3 ]
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
121|E-001 KNNR N005- |ODLACZENIE przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 szt
d.1. 1203-050 mm2 pod zaciski lub bolce [ zyty kabla YKY 5x25mm2 ]
6.1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
122|E-001 KNNR N005- |DEMONTAZ reczny kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w ro-|m
d.1. 0707-030 wie kablowym z przykryciem folig kalendrowang z PCW uplastycz-
6.1 nionego grub.pow.0,4-0,6 mm [ kabel YKY 5x25 ]
52 m 52.000
RAZEM 52.000
123|E-001 KNNR N0O05-  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm [ Rura m
d.1. 0705-010 DVK-110]
6.1
54 m 54.000
RAZEM 54.000
124|E-001 KNNR N0O5- |Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- |m
d.1. 0713-030 natach zamknietych
6.1
54 m 54.000
RAZEM 54.000
125|E-001 KNNR N0O05- |Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii lll ms3
d.1. 0702-020
6.1
33.92 m3 33.920
RAZEM 33.920

-10 -
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126|E-001 KNNR N005- |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z |szt
d.1. 0726-100 tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego,
6.1 o przekroju zyt do 50 mm2 [ na kablu YKY 5x25 ]
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
127|E-001 KNNR N0O5- |Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o ilosci zyt - 5 |odci-
d.1. 1302-040 nek
6.1
2 odci- 2.000
nek
RAZEM 2.000
128|E-001 KNZ 910-0101- |Przewdz na odlegto$¢ 10km samochodem skrzyniowym o tado- kurs
d.1. 0179 wnosci do 0,9t materiatow sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie
6.1 reczne.Nawierzchnia kat.l-1ll [ Odtransportowanie zdemontowane-
go kabla dto miejsca wskazanego przez Inwestoea ]
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
1.7 k) AUTOMATYKA
1.7. Sterownice dla pompowni oraz wiagczenie do systemu monitoringu SCADA: rozruch pomp -
1 softstart

-11 -
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Poszcz.

Razem

129

74

E-001

KNR 708-0701-
01

wycena indywi-
dualna

Dostawe kompletnej szafy sterowniczej wraz ustugg wigczenia do
systemu monitoringu SCADA. Sterownica SPR2-D2 dla 2 pomp[7,
4 kW], z wyposazeniem:

-Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnetrznymi, z mozli-
woscig zamknigcia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy,
-Fundament z tworzywa z przegrodg kablowa (083)

-Wyitacznik zasilania 3x400 V: przetacznik Agregat-0-Sie¢,
-Gniazdo wtykowe do podtgczenia agregatu 400V/16A (075),
-Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il [klasy C] (050)

-Dla silnikow o mocy do 5 kW rozruch bezposredni (D),

-Dla silnikéw o mocy powyzej 5 kW tagodny rozruch i zatrzymanie
softstarterami, (S)

-Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy,
-Zabezpieczenie przecigzeniowe silnika kazdej pompy,

-Pomiar pradu obcigzenia pomp w jednej fazie (058)

-Wytacznik réznicowo-pradowy

-Kontrola symetrii zasilania,

-Mikroprocesorowy sterownik PLC [Unitronics] ze zintegrowanym
panelem operatorskim, z portami komunikacyjnymi RS232/485 i
protokotem komunikacji MODBUS RTU,

-Samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniem sondy hy-
drostatycznej,

-Awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatoréw poziomu,
-Przetacznik rodzaju sterowania R - A (klawiatura sterownika)
-Reczne sterowanie miejscowe za pomoca przyciskdéw na klawia-
turze sterownika,

-Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietla-
czu sterownika,

-Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik,
-Licznik liczby zatgczen -funkcja realizowana przez sterownik,
-Gniazdo serwisowe 230V/16A,

-Grzatka z termostatem,

-Sygnalizator optyczny awarii,

-Ukfad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyje-
tym standardem OPWiK monitorowania pompowni sieciowych
przez zawierajacy: (078)

-Wydzielony modem KPOS GPRS wspdtpracujacy z istniejgcym
systemem monitoringu

-Antena dookoélna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energe-
tycznym

-Modut zasilania buforowego dla modutu telemetrycznego i sterow-
nika PLC.

-Czujnik krancowy otwarcia szafy

-Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekéw [10mb] (077)
- Plywakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 2 kpl [10mb] (079)
-Armatura z tancuchem i obcigznikiem do powieszenia sygnaliza-
toréw i sondy, (080)

-Miejsce w szafie do zabudowy uktadu APF-Cleaner

-Miejsce w szafie do zabudowy uktadéw MiniCASII

-Sterownica wigczona do systemu monitoringu w rejonie Ostroteki.
Sterownica przystosowana do zabudowy zewnetrznej. Do sterow-
nicy nalezy przygotowac przepust kablowy do pompowni, do ztg-
cza kablowego. Przepust kablowy od szafy sterowniczej do stu-
dzienki wykona¢ za pomoca rury ostonowej np. Arot DVK110/75.
Fabryczne kable od pomp, sondy poziomu i sygnalizatoréw ptywa-
kowych muszg mie¢ dtugosé wystarczajgca do przytaczenia bez-
posrednio do szafki zasilajgco-sterowniczej. Uktady sterownia
oznaczone sg znakiem CE. Szafy zasilajgco- sterownicze sg wy-
produkowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i
dostarczane do Uzytkownika wraz z petng dokumentacja fabrycz-
ng

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

130

71

E-001

KNNR NO005-
0707-030

Okablowanie

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-130 Budowa przepompowni $ciekéw
1.1 1-32 a) PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (P)
1.1.1 1-8 Roboty ziemne i obudowy
1.1.2 9-19 Wentylacja pompownin (j)
1.1.3 20-32 Technologia - zabudowa przepompowni $ciekéw
1.2 33-83 b) KOMORA ZASUW (Kz)
1.2.1 33 -56 Komora zasuw
1.2.2 57 - 65 Wentylacja i ogrzewanie komory zaséwn (j)
1.2.3 66 - 83 Technologia - wyposazenie komory zasuw
1.3 84 - 96 c) STUDNIA KANALIZACYJNA ZELBETOWA DN 1400MM Z ZA-
SUWA NA ODPLYWIE (Sz)
1.3.1 84 - 96 Technologia - zabudowa studni (Sz)
1.4 97 - 108 d) KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
1.5 109 - 119 e) KANALY TLOCZNE
1.6 120 - 128 I) BRANZA ELEKTRYCZNA
1.6.1 120 - 128 Przebudowa kabla zasilajacego
1.7 129 - 130 k) AUTOMATYKA
1.7.1 129 - 130 Sterownice dla pompowni oraz wigczenie do systemu monitoringu
SCADA: rozruch pomp - softstart
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa przepompowni $ciekow, zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid. 540/2 przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki
1 Budowa przepompowni $ciekéw

1.1 45231300-8 |a) PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (P)
1.1. 45231300-8 |Roboty ziemne i obudowy
1
1/STD-01 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbe- |stud. 1.00
d.1. 1416-01 towych o $r. 2000 mm wykonywane metoda
1.1 studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 3 m
2|STD-01 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbe- |[0.5 m] 4.00
d.1. 1416-04 towych o $r. 2000 mm wykonywane metoda
1.1 studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kazde
0.5 m do 5m
3|STD-01 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiaro- |ms3 1.57
d.1. 1430-01 wych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
1.1 - podstawa studni
4|STD-01 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- |m3 12.56
d.1. 0207-04 siebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
1.1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
5|STD-01 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy (kat.gr.1ll) m3 3.14
d.1. 0303-02
1.1
6|STD-01 KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi [m3 3.14
d.1. 0109-07 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IV)
1.1
7|STD-01 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 15.70
d.1. 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
1.1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz
nadmiaru gruntu
8|STD-01 KNNR NO005- |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 |[szt 1.000
d.1. 1002-010 kg mocowanych na stupie [ Wysiegnik 1-ramien-
1.1 ny 0,9m do stupa S-80 ] -Zuraw stupowy z wcig-
garka ze stali nierdzewnej austenitycznej 316,
zgodnie z normg PN-EN 10088-1:2014-12
Razem dziat: Roboty ziemne i obudowy
1.1. Wentylacja pompownin (j)
2
9|STD-01 KNR-W 2-17 |Czerpnie dachowe kotowe do przewoddéw o $r.  |szt. 1.00
d.1. 0144-02 200 mm - stal nierdzewna
1.2
10/STD-01 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe kotowe typ B/Il 0 $r.200 mm, |szt. 1.00
d.1. 0149-02 1=1000 mm - stal nierdzewna
1.2
11|STD-01 KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe - do wentylacji przewodowej |szt. 1.00
d.1. 0205-01 - Wentylator kanatowy, fi - 200 mm Q.- 880 m3/
1.2 h, n - 2450 obr/min. z regulatorem obrotéw
12|STD-01 Analiza wias- |Automatyka wentylaciji kpl. 1.00
d.1. na
1.2
13|STD-01 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ze stali nie- m2 5.85
d.1. 0107-04 rdzewnej ,prostokatne,typ A/l o obwodzie do
1.2 analogia 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
14|STD-01 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 200*300- do przewodow sta- |szt. 2.00
d.1. 0138-02 lowych , stal nierdzewna
1.2 analogia
15/STD-01 KNR-W 2-17 |wyrzutnie dachowe kotowe do przewodéw o $r. |szt. 1.00
d.1. 0144-02 250 mm - stal nierdzewna
1.2
16/STD-01 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe kotowe typ B/Il o $r.250 mm, |szt. 1.00
d.1. 0149-02 I =1000 mm, zakonczona siatka. - stal nierdzew-
1.2 na.
17|STD-01 KNR-W 2-17 |Kratki nawiewno - wyciggowe 100250 mm mon- |szt. 2.00
d.1. 0156-03 towane w Scianie zbiornika - stal nierdzewna
1.2 analogia
18/STD-01 KNR-W 2-17 i) Biofiltr kominkowy o wydajnosci 25 m3/h, fi-  |szt. 1.00
d.1. 0318-01 440 mm - montowany obok pompowni.
1.2 analogia
19/STD-01 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne, stal nierdzewna, kolowe,|m2 0.34
d.1. 0122-02 typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztattek
1.2 do 35 %
Razem dzial: Wentylacja pompownin (j)
1.1. Technologia - zabudowa przepompowni sciekow
3
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1 2 3 4 5 6 7 8
20({STD-01 KNR 7-07 Pompy odsrodkowe, zatapiane z podwodnym kpl. 2.00
d.1. 0107-01 silnikiem elektrycznym o masie 0.1 t - Pompa za-
1.3 analogia tapialna FLYGT typu:
Concentor NP3127.060.SH/246 pompa z wirni-
kiem z zeliwa wysokochromowanego
Wyposazenie:
-ekranowany kabel zasilajgco-sterowniczy 10m
-stopy sprzegajgca TOP Dn80
-goérny uchwyt prowadnic 2" (stal nierdzewna)
-tancuch do wyciggania pompy (stal. nierdzewna,
5m)
-zawér ptuczacy zamontowany na jednej z pomp
21|STD-01 KNR 2-02 Dwudzielny dwustronnie otwierany pomost tech- |szt 1.00
d.1. 1211-03 nologiczny posrednido prac konserwacyjnych
1.3
22|STD-01 KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe - Drabina szer. 0, |m 5.00
d.1. 1213-01 5m
1.3
23|STD-01 KNR 2-02 Porecz - stal nierdzewna szt 2.00
d.1. 1213-06
1.3
24|STD-01 KNR 2-28 Sygnalizatory poziomu $cieku kpl. 2.00
d.1. 0105-01
1.3 analogia
25|STD-01 KNR 708- Uktad do pomiaréw przeptywu,réznicy cisnien lub|szt 1.000
d.1. 0103-01 poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego
1.3 zabudowanego na konstrukcji [ Sonda hydrosta-
tyczna do pomiaru $ciekéw sanitarnych, SG25S
z kablem [=10m ]
26|STD-01 KNR 4-05I Deflektor szt. 1.00
d.1. 0114-04
1.3
27|STD-01 KNR 708- Czujnik siarkowodoru H2S - TYP EGS szt 1.000
d.1. 0103-02
1.3
28|ST-03.02.02 |KNNR 4 Montaz wktadki dennej z zywicy poliestrowej w  |szt 1.00
d.1. 1418-05 istn. studni
1.3 analogia
29|STD-01 KNR-W 2-20 |Przejscia szczelne dla rurociggéw dz 300 mm,  |szt. 1.00
d.1. 0113-11 uszczelnienie segmentowe z EPDM, ptyta oporo-
1.3 analogia wa - poliamid. Otwér w $cianie 350 mm
30({STD-01 KNR-W 2-20 |Przejscia szczelne dla rurociggéw dz 200 mm,  |szt. 1.00
d.1. 0113-11 uszczelnienie segmentowe z EPDM, ptyta oporo-
1.3 analogia wa - poliamid. Otwér w $cianie 250 mm
31|STD-01 KNR-W 2-20 |Przejscia szczelne dla rurociggéw dz 160 mm, |szt. 2.00
d.1. 0113-11 uszczelnienie segmentowe z EPDM, ptyta oporo-
1.3 analogia wa - poliamid. Otwér w $cianie 200 mm
32|STD-01 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z [200m -1 1.00
d.1. 0704-05 rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominal- |préb.
1.3 nej do 300 mm
Razem dziat: Technologia - zabudowa przepompowni $ciekéw
Razem dziat: a) PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (P)
1.2 45223000-6 |b) KOMORA ZASUW (Kz)
1.2. 45223000-6 |Komora zasuw
1
33|STD-01 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwyta- |m3 132.30
d.1. 0206-04 kowymi 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
2.1 tem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
34|STD-01 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z zatadunkiem |m3 14.70
d.1. 0303-02 urobku przez przenosnik tasmowy i transportem
2.1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km (kat. gruntu IIl)
35|STD-01 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 147.00
d.1. 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
2.1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz
nadmiaru gruntu
36|STD-01 TZKNBK XI  |Pod ptytg denng podktad grubosci 10cm z beto- |m3 1.29
d.1. 0701-70 nu C8/10 zatartego na gtadko
21
37|STD-01 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli |m2 12.87
d.1. 0607-02 budowlanej PE 0,7mm
21
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38|/STD-01 KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, be-|t 1.42
d.1. 1909-02 lek, podciggdéw, wiencéw, Scian, ptyt pojedynczo
2.1 i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
39|STD-01 KNR 2-02 Projektuje sie ptyte denng zbiornika jako zelbeto- |m3 3.47
d.1. 1918-03 wa, monolityczng o grubosci 30cm, pozioma. Be-
2.1 ton C35/45, W8, F150. Zbrojenie A-1IIN. Otulina
zbrojenia 45mm. W deskowaniu systemowym
40(STD-01 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych |m 13.62
d.1. 0617-03 poziomych tasma uszczelniajaca
2.1
41|STD-01 KNR 2-02 Projektuje sie $ciany zbiornika jako zelbetowe, |m3 9.08
d.1. 1920-05 monolityczne o grubosci 25cm. Beton C35/45,
2.1 W8, F150. Zbrojenie A-IIIN. Otulina zbrojenia
45mm. W deskowaniu systemowym
42|STD-01 TZKNBK XI  |Na ptycie dennej spadki w kierunku studzienki do|m3 0.58
d.1. 0701-71 ewentualnego odprowadzenia wody. Wykonac je
2.1 z betonu C12/15 zatartego na gtadko + Obnize-
nie w dnie komory o wymiarach 30x30x40cm do
montazu pompy odwadniajgcej
43|STD-01 KNR 2-02 Projektuje sie ptyte przykrywajgca zbiornik jako |m3 2.05
d.1. 1918-03 zelbetowa, onolityczng o grubosci 20cm, pozio-
2.1 ma. Beton C35/45, W8, F150. Zbrojenie A-IIIN.
Otulina zbrojenia 30/45mm. W ptycie nalezy wy-
kona¢ dwa otwory wtazowe, kwadratowe o wy-
miarach 70x70cm, zabezpieczony klapg ze stali
nierdzewnej oraz trzy otwory fi200mm dla typo-
wych wywietrzakédw dachowych.
44|STD-01 KNR-W 2-15 |W plycie nalezy wykona¢ dwa otwory wiazowe, |szt. 2.00
d.1. 0227-05 kwadratowe o wymiarach 70x70cm,
2.1 zabezpieczony klapg ze stali nierdzewnej - Wtaz
serwisowy 700x700mm (stal nierdzewna)
45|STD-01 TZKNBK XI  |Warstwa spadkowa, spadki w kierunku terenéw |m3 0.51
d.1. 0701-71 zielonych. Wykonac je z betonu C12/15 zatarte-
2.1 go na gtadko.
46|/STD-01 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- |m2 40.64
d.1. 0601-04 ne wykonywane na gorgco pionowe z lepiku
2.1 smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
47|STD-01 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- |m?2 40.64
d.1. 0601-05 ne wykonywane na gorgco pionowe z lepiku
2.1 smotowego lub asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
48|STD-01 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- |m2 10.24
d.1. 0601-01 ne wykonywane na gorgco poziome z lepiku
2.1 smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
49|STD-01 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- |m2 10.24
d.1. 0601-02 ne wykonywane na gorgco poziome z lepiku
2.1 smotowego lub asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
50{STD-01 KNR 2-02 Do gtebokosci 1,0m $ciany ociepli¢ ptytami gr.  |m2 12.86
d.1. 0609-11 5cm ze styroduru.
21
51|STD-01 KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styro- |m2 10.24
d.1. 0609-02 pianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji sty-
2.1 ropianu EPS100-036 gr.10cm ,
52|STD-01 TZKNBK XI  |Warstwa dociskowa. Wykonac je z betonu C12/ |m3 0.20
d.1. 0701-71 15 zatartego na gtadko.
21
53|STD-01 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu-  |m?2 12.80
d.1. 0504-02 warstwowe
21
54|/STD-01 KNR-W 2-20 |Przejscia szczelne stal nierdzewna dla rurocig- |szt. 6.00
d.1. 0113-11 gow dz 150 mm, tU 1, 19 ogniw, uszczelnienie
2.1 analogia segmentowe z EPDM, plyta oporowa - poliamid.
Otwér w Scianie 200 mm
55|STD-01 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne - przywdz ziemi do zasypki, sa- |m3 114.63
d.1. 0201-08 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
2.1 1 km
56(STD-01 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3 114.63
d.1. 0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
2.1 kat. I-11l
Razem dziat: Komora zasuw
1.2. Wentylacja i ogrzewanie komory zasown (j)
2
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57|STD-01 KNR-W 2-17 |Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o |szt. 1.00
d.1. 0144-01 $r. 160 mm - stal nierdzewna
2.2
58|STD-01 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe o $r. do 160 |szt. 1.00
d.1. 0149-01 mm, w uktadach kanatowych - stal nierdzewna
2.2
59|STD-01 KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego 100 szt. 1.00
d.1. 0205-01 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
2.2 przewodowej - Wentylator kanatowy, fi 100 mm
Q.- 250 m3/h, n - 1880 obr/min. z regulatorem
obrotéw
60(STD-01 Analiza wtas- |Automatyka wentylaciji kpl. 1.00
d.1. na
22
61|/STD-01 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy ze stali nie- m?2 4.24
d.1. 0107-04 rdzewnej ,prostokatne,typ A/l o obwodzie do
2.2 analogia 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
62|STD-01 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 150*200- do przewodow sta- |szt. 2.00
d.1. 0138-02 lowych , stal nierdzewna
2.2 analogia
63|STD-01 KNR-W 2-17 |wyrzutnie dachowe kotowe do przewodéw o $r. |[szt. 1.00
d.1. 0144-01 200 mm , stal nierdzewna
22
64|STD-01 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe kotowe typ B/Il 0 $r.200 mm, |szt. 1.00
d.1. 0149-01 | =800 mm, zakonczona siatka. - stal
2.2 nierdzewna.
65/STD-01 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu grzejnika elek- |szt. 1.00
d.1. 0402-05 trycznego 2,0 kW
2.2 analogia
Razem dziat: Wentylacja i ogrzewanie komory zaséwn (j)
1.2 Technologia - wyposazenie komory zasuw
3
66|STD-01 KNR-W 7-09 |Zawor zwrotny kulowy (zeliwo - powtoka epoksy- |szt. 2.00
d.1. 2607-01 dowa) DN=150mm
2.3
67|STD-01 KNR-W 7-09 |Dostawa i Montaz zasuwy nozowej miedzykot- |szt. 8.00
d.1. 2619-08 nierzowej o sr.nom. 150 mm na ci$nienie nom.
2.3 1.0 MPa , naped reczny. z trzpieniem niewzno-
szonym , n6z ze stali 1,4301, zabudowa w ko-
morze
68|STD-01 KNNR 4 Montaz ksztaltek - Lgcznik (wstawka montazo- |szt. 2.00
d.1. 1014-04 wo-demontazowa) PAF DN=150mm
2.3
69|STD-01 KNNR 4 Montaz ksztattek - Trojnik zeliwny DN 150/150/ |szt. 4.00
d.1. 1014-04 150mm
2.3
70{STD-01 KNR-W 2-05 |Obejma do rurociggdéw, ze stali 1,4301 szt 8.00
d.1. 0208-04
2.3 analogia
71|STD-01 KNR-W 7-09 |Manometr z membrang separujgca + zawdr odci-|szt. 2.00
d.1. 2607-01 najacy, montowany na tréjniku 150/150/150mm
2.3 analogia
72|STD-01 KNNR 4 Montaz ksztattek - Kolano zeliwne 90°/ szt. 2.00
d.1. 1014-04 DN150mm
2.3
73|STD-01 KNR 2-02 Drabina ze stali nierdzewnej - szerokosc¢ m 6.00
d.1. 1213-01 500mm; L=300 cm
2.3
74|STD-01 KNR-W 2-05 |Stupek podparcia armatury szt 5.00
d.1. 0208-04
2.3 analogia
75|STD-01 KNR 7-07 Pompy ods$rodkowe, zatapiane z podwodnym  |kpl. 1.00
d.1. 0107-01 silnikiem elektrycznym o masie 0.1 t - Pompa
2.3 analogia odwadniajgca z ptywakiem + osprzet i rurociag
ttoczny
76|STD-01 KNNR 4 Montaz ksztattek - Tréjnik 150/50mm + redukcja |szt. 1.00
d.1. 1014-04 50/32mm
2.3
77|STD-01 KNR-W 7-09 |Zawor odcinajgcy DN 32mm szt. 1.00
d.1. 2609-01
2.3
78|STD-01 KNR-W 7-09 |Zawor zwrotny DN 32mm szt. 1.00
d.1. 2604-04
2.3
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79/STD-01 KNNR 4 Montaz ksztattek - Kielich z tozyskowaniem, do  |szt. 1.00
d.1. 1014-04 zamontowania kolumny zurawia przenosnego
2.3
80|STD-01 KNR-W 2-20 |Przejscia szczelne stal nierdzewna dla rurocig- |szt. 6.00
d.1. 0113-11 gow dz 150 mm, Uszczelnienie tancuchowe,
2.3 analogia uszczelnienie segmentowe z EPDM, ptyta oporo-
wa - poliamid. Otwér w $cianie 200 mm
81|STD-01 KNR 708- Czujnik siarkowodoru H2S - TYP EGS szt 1.000
d.1. 0103-02
2.3
82|STD-01 KNR 2-02 Porecz - stal nierdzewna m 4.00
d.1. 1213-06
2.3
83|STD-01 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z [200m -1 1.00
d.1. 0701-02 uwa- |rur stalowych o $r.nominalnej 150 mm préb.
2.3 ga p.tab.

Razem dziat: Technologia - wyposazenie komory zasuw

Razem dziat: b) KOMORA ZASUW (Kz)

1.3 45231300-8 |c) STUDNIA KANALIZACYJNA ZELBETOWA DN 1400MM Z ZASUWA NA ODPLYWIE (Sz)
1.3. Technologia - zabudowa studni (Sz)
1
84|STD-01 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwyta- |m3 14.20
d.1. 0206-02 kowymi 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
3.1 urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
85/STD-01 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy (kat.gr.1ll) ms3 6.08
d.1. 0303-02
3.1
86/STD-01 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 20.28
d.1. 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
3.1 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywoz
nadmiaru gruntu
87|STD-01 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud. 1.00
d.1. 1413-05 1400 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3.1
88|STD-01 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiaro- |ms3 0.77
d.1. 1430-01 wych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
3.1 - podstawa studni
89|STD-01 KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich m3 15.66
d.1. 0511-04
3.1
90({STD-01 KNNR NO005- |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 szt 1.000
d.1. 1002-010 kg mocowanych na stupie [ Wysiegnik 1-ramien-
3.1 ny 0,9m do stupa S-80 ]
91|STD-01 KNR-W 2-18 |Osadzenie wspornikéw do ekploracji przepadéw |szt. 10.00
d.1. 0529-04
3.1
92|STD-01 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- |szt 2.00
d.1. 1321-05 czone na wcisk o $r. zewn. 300 mm - przejscia
3.1 z.sz.3.4 przez $ciane betonowa w tulejach szczelnych
9913-3
93|STD-01 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- |szt 1.00
d.1. 1321-03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - przejscia
3.1 z.s2.3.4 przez $ciane betonowg w tulejach
9913-3
94|STD-01 KNNR 4 Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichowe 13-  |szt 1.00
d.1. 1321-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - przejscia
3.1 z.sz.3.4 przez $ciane betonowa w tulejach szczelnych
9913-3
95/STD-01 KNNR 4 Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i |sz.t 1.00
d.1. 1429-05 komorach
3.1
96/STD-01 KNR-W 7-09 |Montaz zasuwy nozowej wraz z napedem recz- |szt. 1.00
d.1. 2619-10 nym, z trzpieniem wznoszonym do zasuwy nozo-
3.1 wej miedzykotnierzowej o sr.nom. 300 mm na

ci$nienie nom. 1.0 MPa, néz ze stali 1,4301, za-
budowa w komorze.

Razem dziat: Technologia - zabudowa studni (Sz)

Razem dziat: ¢) STUDNIA KANALIZACYJINA ZELBETOWA DN 1400MM Z ZASUWA NA ODPLYWIE (Sz)

1.4 45231300-8 |d) KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
97|STD-01 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-|m 49.00
d.1. 0113-08 nych
4
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98|/STD-01 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- |m3 117.60
d.1. 0201-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
4 transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
99|STD-01 KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) m3 29.40
d.1. 0301-02
4
100|STD-01 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow li- |m2 100.00
d.1. 0314-04 niowych o gtebokosci do 6.0 m palami szalunko-
4 wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-
IV wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
101|STD-01 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- |m3 8.82
d.1. 0511-03 kich grub. 15 cm
4
102|STD-01 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 32.50
d.1. 1308-05 315 mm - wykopy umocnione
4 z.52.3.4.
9913-2
103|STD-01 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 7.00
d.1. 1308-03 200 mm - wykopy umochione
4 z2.52.3.4.
9913-2
104|STD-01 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 9.50
d.1. 1308-02 160 mm - wykopy umocnione
4 z.52.3.4
9913-2
105/STD-01 KNR-W 2-18 |Obsypka kanatu z materiatéw sypkich m3 35.28
d.1. 0511-04
4
106|STD-01 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc. -1 1.00
d.1. 0706-04 Sr.nominalnej do 300 mm préb.
4
107|STD-01 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3 100.19
d.1. 0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
4 kat. I-11l
108|STD-01 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 46.81
d.1. 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
4 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz

nadmiaru gruntu

Razem dziat: d) KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

1.5 45231300-8 |e) KANALY TEOCZNE
109|STD-01 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-|m 58.00
d.1. 0113-08 nych

5
110/STD-01 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- |m3 139.20
d.1. 0201-08 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z

5 transportem urobku samochodami samowyta-

dowczymi na odlegtosé do 1 km

111|STD-01 KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) reczny dokop [m3 34.80
d.1. 0301-02

5
112|STD-01 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw li- |mz2 290.00
d.1. 0314-02 niowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunko-

5 wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-

1V wraz z rozbiérkg (szeroko$é do 1m)

113|STD-01 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- |m3 10.44
d.1. 0511-03 kich grub. 15 cm

5
114|STD-01 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur po-|m 50.00
d.1. 1009-07 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160

5 z.52.3.9. mm - wykopy umocnione

9912-9

115/STD-01 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-|m 8.00
d.1. 1009-09 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200

5 2.52.3.9. mm - wykopy umocnione

9912-9

116/STD-01 KNR-W 2-18 |Obsypka kanatu z materiatéw sypkich m3 41.76
d.1. 0511-04

5
117|STD-01 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc. -1 1.00
d.1. 0706-02 sr.nominalnej do 200 mm prob.

5
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118/STD-01 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3 120.54
d.1. 0222-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
5 kat. I-11I
119|STD-01 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 53.46
d.1. 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
5 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywoz
nadmiaru gruntu
Razem dziat: e) KANALY TLOCZNE
1.6 1) BRANZA ELEKTRYCZNA
1.6. Przebudowa kabla zasilajacego
1
120|E-001 KNNR NO005- |Kopanie rowow dla kabli recznie. Grunt kategorii |[m3 0.200
d.1. 0701-020 I [ wykop dla demontowanegokabla - 0,4x0,
6.1 8x52m + dla proj. kabla 0,4x0,8x54m = 33,92m3
]
121|E-001 KNNR N005- |ODLACZENIE przewodoéw pojedynczych o prze- |szt 10.000
d.1. 1203-050 kroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce [ zyty
6.1 kabla YKY 5x25mm2 ]
122|E-001 KNNR N005- |DEMONTAZ reczny kabli wielozytowych o masie |m 52.000
d.1. 0707-030 do 2,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem fo-
6.1 lig kalendrowang z PCW uplastycznionego
grub.pow.0,4-0,6 mm [ kabel YKY 5x25 ]
123|E-001 KNNR NO0O5- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do  |m 54.000
d.1. 0705-010 140 mm [ Rura DVK-110]
6.1
124|E-001 KNNR NO0O5- |Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, |m 54.000
d.1. 0713-030 pustakach lub kanatach zamknietych
6.1
125|E-001 KNNR NO005- |Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt kate-|m3 33.920
d.1. 0702-020 gorii lll
6.1
126|E-001 KNNR NO005- |Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1 kV o [szt 2.000
d.1. 0726-100 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zarobie-
6.1 nie na sucho konca kabla 5-zytowego, o przekro-
ju zyt do 50 mm2 [ na kablu YKY 5x25 ]
127|E-001 KNNR NO005- |Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel |odcinek 2.000
d.1. 1302-040 N.N. o ilosci zyt - 5
6.1
128|E-001 KNZ 910- Przewdz na odlegto$¢ 10km samochodem skrzy- |kurs 1.000
d.1. 0101-0179 niowym o tadownosci do 0,9t materiatow sztuko-
6.1 wych.Zatadowanie i wytadowanie reczne.Na-
wierzchnia kat.l-1ll [ Odtransportowanie zdemon-
towanego kabla dto miejsca wskazanego przez
Inwestoea ]
Razem dziat: Przebudowa kabla zasilajgcego
Razem dziat: ) BRANZA ELEKTRYCZNA
1.7 k) AUTOMATYKA
1.7. Sterownice dla pompowni oraz wiaczenie do systemu monitoringu SCADA: rozruch pomp -
1 softstart
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129|E-001 KNR 708- Dostawe kompletnej szafy sterowniczej wraz kpl. 1.000
d.1. 0701-01 ustuga wtaczenia do systemu monitoringu SCA-
71 wycena indy- |DA. Sterownica SPR2-D2 dla 2 pomp[7,4 kW], z
widualna wyposazeniem:

-Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wew-
netrznymi, z mozliwoscig zamkniecia drzwi ze-
wnetrznych na zamek patentowy,

-Fundament z tworzywa z przegrodg kablowg
(083)

-Wytacznik zasilania 3x400 V: przetacznik Agre-
gat-0-Sieg¢,

-Gniazdo wtykowe do podtgczenia agregatu
400V/16A (075),

-Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il
[klasy C] (050)

-Dla silnikow o mocy do 5 kW rozruch bezpo-
Sredni (D),

-Dla silnikow o mocy powyzej 5 kW tagodny roz-
ruch i zatrzymanie softstarterami, (S)
-Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kaz-
dej pompy,

-Zabezpieczenie przecigzeniowe silnika kazdej
pompy,

-Pomiar pradu obcigzenia pomp w jednej fazie
(058)

-Wytacznik réznicowo-pradowy

-Kontrola symetrii zasilania,

-Mikroprocesorowy sterownik PLC [Unitronics] ze
zintegrowanym panelem operatorskim, z portami
komunikacyjnymi RS232/485 i protokotem komu-
nikacji MODBUS RTU,

-Samoczynne sterowanie praca pomp z wyko-
rzystaniem sondy hydrostatycznej,

-Awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnali-
zatoréw poziomu,

-Przetacznik rodzaju sterowania R - A (klawiatura
sterownika)

-Reczne sterowanie miejscowe za pomoca przy-
ciskéw na klawiaturze sterownika,

-Informacje o stanie pomp i pompowni wyswiet-
lane na wyswietlaczu sterownika,

-Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez
sterownik,

-Licznik liczby zataczen -funkcja realizowana
przez sterownik,

-Gniazdo serwisowe 230V/16A,

-Grzatka z termostatem,

-Sygnalizator optyczny awarii,

-Uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych
zgodny z przyjetym standardem OPWIiK monito-
rowania pompowni sieciowych przez
zawierajacy: (078)

-Wydzielony modem KPOS GPRS wspétpracuja-
cy z istniejacym systemem monitoringu

-Antena dookdélna lub kierunkowa o odpowiednim
zysku energetycznym

-Modut zasilania buforowego dla modutu teleme-
trycznego i sterownika PLC.

-Czujnik krancowy otwarcia szafy

-Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu
$ciekéw [10mb] (077)

- Plywakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 2
kpl [10mb] (079)
-Armatura z tancuchem i obcigznikiem do powie-
szenia sygnalizatoréw i sondy, (080)

-Miejsce w szafie do zabudowy uktadu APF-Cle-
aner

-Miejsce w szafie do zabudowy uktadéw MiniCA-
Sl

-Sterownica wigczona do systemu monitoringu w
rejonie Ostroteki.

Sterownica przystosowana do zabudowy ze-
wnetrznej. Do sterownicy nalezy przygotowac
przepust kablowy do pompowni, do ztgcza kablo-
wego. Przepust kablowy od szafy sterowniczej
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do studzienki wykonaé¢ za pomoca rury ostono-
wej np. Arot DVK110/75. Fabryczne kable od
pomp, sondy poziomu i sygnalizatoréw ptywako-
wych muszg mie¢ dlugosé wystarczajgcg do
przytaczenia bezposrednio do szafki zasilajaco-
sterowniczej. Uktady sterownia oznaczone sg
znakiem CE. Szafy zasilajgco- sterownicze sg
wyprodukowane zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami i normami i dostarczane do Uzytkownika
wraz z petng dokumentacijg fabryczng
130|E-001 KNNR NO0O05- |Okablowanie kpl. 1.000
d.1. 0707-030
7.1

Razem dziat: Sterownice dla pompowni oraz wigczenie do systemu monitoringu SCADA: rozruch pomp - softstart

Razem dziat: k) AUTOMATYKA

Razem dziat: Budowa przepompowni $ciekow

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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