Rzut komory zasuw
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Rzut pokrywy
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Przekrdj B-B
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Ozn. Element llogé
1 |Zawdr zwrotny kulowy (zeliwo - powtoka epoksydowa) DN=150mm 2 szt.
2 |Zasuwa odcinajgca (korpus zeliwo sferoidalne) DN=150mm 8 szt.
3 |tacznik (wstawka montazowo-demontazowa) PAF DN=150mm 2 szt.
4 |Tréjnik zeliwny DN 150/150/150mm 4 szt.
5 |Manometr z membrang separujgca + zawér odcinajgcy, montowany na tréjniku 150/150/150mm 2 kpl.
6 |Kolano zeliwne 90°/DN150mm 2 szt.
7 |Drabina, wykonana zgodnie z normg PN-EN 14396:2006 oraz przy uzyciu stali nierdzewnej

austenitycznej, zgodnie z normg PN-EN 10088-1:2014-12. Drabina powinna posiada¢ szyne ochronng

HACA lub system kompatybilny) oraz pochwyty na powierzchni. 1szt

8 |Wtaz serwisowy 700x700mm (stal nierdzewna) 2 szt.
9 |Porecz - stal nierdzewna 2 szt.
10 |Schodki betonowe 2 szt.
11 |Obnizenie w dnie komory o wymiarach 30x40x30cm (szer. x dt.x gt.)Jdo montazu pompy odwadniajacej | 1 szt.
12 |Pompa odwadniajgca z ptywakiem + osprzet i rurocigg tlfoczny 1 szt.
13 |Kanat DN 50mm —
14 |Tréjnik 150/50mm + redukcja 50/32mm 1 szt.
15 |Zawdr odcinajacy DN 32mm 1 szt.
16 |Zawoér zwrotny DN 32mm 1 szt.
17 |Wywiew mechaniczny 1 szt.
18 |Nawiew grawitacyjny 1 szt.
19 |Wywiew grawitacyjny 1 szt.
20 |Podpora betonowa do podparcia armatury 3 szt.
21 |Wentylator wyciggowy DN=100mm 1 szt.
22 [Kielich z tozyskowaniem, do zamontowania kolumny Zurawia przeno$nego 2 szt.
23 |Kanat ttoczny Dz 160x9,5mm PE SDR 17 —
24 |Przejscia przez $ciany komory wykona¢ z uszczelnieniem taricuchowym 6 szt.
25 |Kanat grawitacyjny Dz 160mm PE, witgczony do studni Sz —
26 |Wykrywacz siarkowodoru H2S - typ EGS 1 szt.
27 |Grzejnik elektryczny o mocy 1000W 2 szt.

Przekrdj C-C

UWAGI:

1. Elementy stalowe w komorze zasuw nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej austenitycznej,
zgodnie z normag PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Czg$¢ 1: Wykaz

stali odpornych na korozje oraz PN-EN ISO PN-EN ISO 3506-1+3:2009 Wiasnosci
mechaniczne czesci ziacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej - Cze$é 1: Sruby

i $ruby dwustronne, Cze$¢ 2: Nakretki, Cze$¢ 3: Sruby bez tba z gwintem na catej diugosci

oraz podobne czesci ztagczne nie podlegajace rozcigganiu.

Rurociag ttoczny PVC 1 1/4", zawdr zwrotny i kurek odcinajacy.
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2. Pompka odwadniajgca o wydajnosci Q=0,75dm3/s. Wysoko$¢é podnoszenia H=6m.

Biuro: ul. Teczowa 7, 07-410 Ostrofgka
tel: 604242502, 535037030
e-malil: instalserwis@gmail.com

Gmina Olszewo-Borki

lokalizacja: | 540/2, 559 obr¢h Olszewo-Borki

: Branza:
Inwestor: ul. Wi. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki SANITARNA
Budowa przepompowni §ciekéw, zlokalizowanej na terenie
Temat: dziatki nr ewid. 540/2 przy ul. Sredniej w mse. Olszewo-Borki Stadium:
P P.B.
—5 ﬁgjm% Adres obiektu, | Inwestycja zostanie Zlokalizowana na dziatkach nr ew.: Nr rys:
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‘ Nazwa rys: Schemat komory zasuw
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-] ZESPOL AUTORSKI:
Imig i nazwisko nr. uprawnien data podpis
. mgr inz. Wojciech Gawarkiewicz 7/98/0s
prolektant: ip) w specjal lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych tylacyjnych i g h
p:"‘"“  |mgrinz. lwona Szczepanek
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