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BRANZA ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA pazdziernik 2011r.

1.3.1. Zasilanie oswietlenia ulicznego i pomiar energii elektrycznej — zlqcze kablowo-
pomiarowe, szafka zasilajqco-sterownicza, dobor zabezpieczen

Zgodnie z warunkami przytaczenia Nr 09/R10/07998 celem wykonania zasilania o$wietlenia

ulicznego (drogi gminnej nr 87/12) nalezy wybudowac ztacze kablowo-pomiarowe typu ZK-

la+1P. Ztacze zlokalizowano w pasie drogi gminnej nr 87/12 obok ztacza ZK-3a przy stupie

stacyjnym stacji transformatorowej proj. przez PGE Dystrybucja S.A. .

Zasilanie zigcza kablowo-pomiaroweqo ZK-1a+1P, dobdr zlgcza

Projektuje si¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm? ze zlacza kablowego ZK-3a — na
krotko wyprowadzi¢ kabel ze zlacza i wprowadzi¢ na roztacznik gtéwny RBK 00 160A Inb
25A projektowanego zlacza ZK 1a.

Dobor ztgcza

Ztacze na bazie katalogu Emiter, obudowy z tworzyw termoutwardzalnych zabezpieczone od
promieniowania UV wybudowa¢ wg. schematu - rys. Nr 2 — zalaczonego do P.T.

Zasilanie szafki oswietlenia ulic SSOU-1, dobor szafki, uziemienie

Projektuje si¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm? z szafki pomiarowej ztacza ZK
la+1P do rozlacznika gtéwnego RBK 00 100A Inb 20A szafki o$wietlenia ulic SSOU-1.



Szafka SSOU - 1 wolnostojaca zlokalizowana przy stupie nr 1/11linii napowietrznej
abonenckiej.
W polu pomiarowym ztacza ZK-la+1P zabudowa¢ listwg zaciskowa LZ-35mm? do

podiaczenia kabla w kierunku odbioru.

Wykona¢ uziemienie zlacza i szatki oswietlenia ulic bednarka FeZn 25x4mm taczac ze soba
zaciski PEN, uziemienie potaczy¢ z istniejacym uziomem linii nn.

Dobor szafki SSOU-1

Dla zasilania obwodow oswietlenia ulicznego i sterowania oswietleniem projektuje si¢ szatke
o$wietlenia ulic typu SSOU-1 (SOP-w-3) w obudowie OP 68FD — wolnostojaca (wyposazy¢
w min. 2 pola odptywowe). W polach odplywowych szatki za wytacznikami nadpradowymi
zabudowa¢ listwy zaciskowe LZ 35mm? do podiaczenia kabli w kierunku odbioru — obw.
o$wietlenia.

Pomiar enerqii elektrycznej

Odbywac¢ si¢ bedzie licznikiem 3-fazowym energii czynnej 1l-strefowym, pracujacym w
uktadzie bezposrednim. Uktad rozliczeniowo-pomiarowy zabudowany w szafce pomiarowej
nad ztaczem kablowym ZK-1a.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z zataczonym schematem ideowym 1 mapa projektu.

1.3.2. Sposob wykonania oswietlenia ulicznego

Obwod 1 — wyprowadzony z pola odptywowego szafki SSOU-1 do stupow ulicznych
oswietlenia Nr 1 + Nr 2 w kierunku skrzyzowania z ul. Nowowiejska (jako kablowy)

Obwod II — wyprowadzony z pola odptywowego szatki SSOU-1 do opraw Nr 1+Nr 6
zabudowanych na stupach linii NN abonenckiej (jako napowietrzny)

Obwod I — kablowy, wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm? + bednarka FeZn
25x4mm uktadana po trasie kabla.

Obwod 11 — napowietrzny, wykona¢ przewodem AsXSn 2x25mm? podwieszajac go na
stupach linii abonenckie;.

Przy czym podejscie od szatki SSOU-1 na stup Nr 1/11 wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?
taczac go na shlupie z przewodem napowietrznym os$wietlenia. Prowadzony kabel po stupie
zabezpieczy¢ rura ochronng HDPE SRS 50mm do wys. 2,5m od ziemi. Na stupie Nr 1/11
zabudowac¢ ograniczniki p.przepigciowe ASA-A500-B5 0,66/5kA na potaczeniu kabla z linia

napowietrzng o$wietlenia Rz < 10Q2.



Stupy oswietleniowe dla obwodu I nalezy zabudowac po trasie kabla przy krawedzi chodnika
(pas zieleni). Rozpigtos¢ pomiedzy stupami ok. 32, 36m. Przy podejsciach do stupowych
skrzynek bezpiecznikowo-zaciskowych pozostawi¢ ok. 1m zapasu kabla w ziemi.

W miejscach kolizji kabli z wystgpujacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy zblizeniach
kabel ukltada¢ w rurach ochronnych DVK 75mm. Przy wykopach ziemnych zachowac
szczegolna ostrozno$¢ z uwagi na istniejace uzbrojenie terenu.

Cato$¢ wykonaé¢ zgodnie z zalaczonymi schematami do P.T. oraz warunkami uktadania kabli
stosujac przepisy normy SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.

Dobor opraw i stupow oswietleniowych

Dla obwodu I dobrano stupy oswietlenia ulicznego typu SSO 76/904P stozkowe z oprawa
SL100 i lampa NAV-T 150/100W na wysiegniku W1F/A10, skrzynki bezpiecznikowo-
zaciskowe w ramach wyposazenia stupa typu TB-1.

Dla obwodu II dobrano oprawy z wysiggnikiem stupowym typu SL100 z lampa NAV-T
150/100W — wysiggnik typu WL-12500x1000 mocowany do stupéw wirowanych linii
napowietrznej.

Sterowanie oswietleniem

Wykonane bedzie cyfrowym programatorem astronomicznym ZEP-Rabbit (CPA) we
wspolpracy ze stycznikiem SM240 40A, catos¢ zabudowana w szafce o$§wietlenie ulic SSOU
(SOP-w-3) opisanej powyzej

Dodatkowa ochrona p. porazeniowa

Dodatkowa ochrona p. porazeniowa zrealizowana jest przez samoczynne szybkie wylaczanie
zasilania w systemie TN-C automatyki sieciowej.

W projektowanej szafce ztaczowo — pomiarowej ZK-1a/1P i szafce oswietlenia ulic SOU-1
zrealizowano glowny zacisk uziemiajacy ,,PEN”, do ktdrego nalezy podtaczy¢ :

-bednark¢ uziemiajaca (uziomu potaczonego z uziemieniem linii nn przy stupie)

- przewody ,,N” kabli zasilajacych i odplywowych

Do zacisku ,,PEN” w skrzynce stupowej bezpiecznikowo — zaciskowej nalezy podtaczy¢ :

- przewody ,,N” kabli zasilajacych

- przewody ,,PE” 1 ,,N” kabli odptywowych w kierunku odbioru (oprawy)

- obudowy stalowe skrzynki i stupow

- uziom z bednarki FeZn 25x4 mm uktadamy wzdtuz trasy kabla dla oswietlenia

Potaczenia przewodow dla skrzynki stupowej w uktadzie TN-C | klasa izolacji.



Jako urzadzenia zabezpieczajace w skrzynce bezpiecznikowo — zaciskowej os$wietlenia

zastosowano matogabarytowe rozlaczniki izolacyjne z bezpiecznikami serii R300 — tabliczka

z jednym i dwoma bezpiecznikami topikowymi Wt 400 V, 4A, E14.

1.3.3. Warunki ukladania kabli i wytyczne prowadzenia robot kablowych

Kable energetyczne ziemne nalezy uklada¢ zgodnie z norma PN — 76/E — 05125 PN-EN

12464-1:200 i akt. PBUE. Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0,7m w

warstwie podsypki z pisaku 2 x 10cm. Trasg kabla oznaczy¢ folia PCW koloru niebieskiego

utozona 35¢cm nad kablem. Przed szafkami i stupami pozostawi¢ zapas kabla ok. 1 +2m.

Skrzyzowanie kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu wykonac¢ w rurze

DVK 75. Kable prowadzi¢ wg trasy pokazanej na projekcie zagospodarowania terenu.

Wytyczne prowadzenia robot kablowych :

- wykonawca winien uzyskac¢ zezwolenie na prowadzenie robot

- wszystkie trasy kablowe winien wytyczy¢ uprawniony geodeta

- skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ pod nadzorem
przedstawicieli uzytkownika tych sieci

- przed zasypaniem kabla zglosi¢ go do odbioru przez przedstawiciela inwestora i inspektora
nadzoru oraz ustali¢ tres¢ oznacznikow kablowych, ktore nalezy nalozy¢ na kabel co
10m

- kabel po utozeniu nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

- nalezy wykona¢ badania po montazowe linii kablowej wg obowiazujacej normy

- W miejscu istniejacego uzbrojenia podziemnego zastrzega sig, ze wykop winien by¢
prowadzony re¢cznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego

- uzyska¢ zgode wtascicieli przy prowadzeniu kabli przez ich grunty

- cato$¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi

normami 1 przepisami z zachowaniem szczegdlnego bezpieczenstwa pracy



