Nazwa i adres jednostki projektowej:

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INZYNIERSKIE P R o iy
Piotrkowice, ul.Kielecka 37 PROJEKT.‘l

26-020 Chmielnik

TA

Powiat kielecki NIP: 655-112-02-00 tel.: 517 190 616 biurolprostaprojekt.pl
Wojewddztwo Swietokrzyskie REGON: 290775785 fax: 41 20 10 556 www.prostaprojekt.pl
o doumena PROJEKT BUDOWLANY

zadanie: Przebudowa drég gminnych w msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa,

Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, RzemiesInicza,
Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego, Dunikowskiego, Chopina,
Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej,
Reja, Kochanowskiego, Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.

TOM I
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
obiekt: drogi gminne: ul. Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Perfowa, Rzemiesinicza,
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) ) i mr i, SWKJ/0050/POOD/11 032017
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3 drogowa opracowat Marta Kolankowska 03.2017
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1.

A. CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest umowa zawarta w dniu 09.06.2016r. w Olszewie-Borkach

pomiedzy Gming Olszewo-Borki reprezentowang przez Krzysztofa Szewczyka — Wéjta Gminy a Specjalistycznym
Biurem Inwestycyjno-Inzynierskim PROSTA-PROJEKT z siedzibg w Piotrkowicach ul. Kielecka 37, 26-020

Chmielnik. Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Olszewo-Borki, ul. Wt. Broniewskiego 13, 07-415

Olszewo-Borki.

Materiaty wyjsciowe:

mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

mapa ewidencji gruntow w skali 1:2000,

wypis z wykazu dziatek i podmiotdw ewidencyjnych,

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru inwestycji,

opinia geotechniczna wykonana przez OLCZAK GEOL

wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiatach przetargowych,

wizja w terenie,

normy i uzgodnienia,

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 2016 r.),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z zatacznikami) z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012 r.),
Generalny Pomiar Ruchu z 2015 r.,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, zatacznik do zarzadzenia nr 31

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 .



2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drég gminnych: ul. Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego,
Sienkiewicza, Pertowa, Rzemieslnicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego, Dunikowskiego, Chopina,
Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Konopnickiej, Pogodna, Stoneczna,
Hubalczykdw; w miejscowosci Olszewo-Borki.

Celem przedsigwzigcia jest przebudowa drog gminnych: ul. Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego,
Sienkiewicza, Pertowa, Rzemieslnicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego, Dunikowskiego, Chopina,
Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Konopnickiej, Pogodna, Stoneczna,
Hubalczykéw majaca na celu zapewnienie poprawy bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu. Zasadnicze

roboty budowlane bedg miaty charakter liniowy i prowadzone beda na dtugosci ok. 7130 mb.

W zakres inwestycji wchodzi w szczegélnosci:
— przebudowa korpusu i jezdni w/w ulic;
- budowa chodnikéw wzdtuz wiw ulic;

— budowa brakujacych odcinkéw sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

3. STANISTNIEJACY
3.1 Charakterystyka terenu

— obszar inwestycji to tereny zurbanizowane, w wigkszo$ci zabudowane;

— na obszarze inwestycji znajdujg sie drogi o nawierzchni szutrowej lub zniszczonej nawierzchni asfaltowej o
szerokos$ci 6,00m (przekrdj 1x2);

— uksztattowanie terenu jest tagodne;

- w projektowanym pasie drogowym wystepuja stupy oSwietleniowe;

- w projektowanym pasie drogowym nie wystepuja drzewa przewidziane do wycinki;

- warunki gruntowe proste;

- Il kategoria geotechniczna.

3.2 Urzadzenia nad i podziemne

W pasie drogowym projektowanej rozbudowy zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
— sie¢ wodociggowa;
— sie¢ kanalizacji sanitarnej;
— sieC elektroenergetyczna podziemna i nadziemna;

— sie¢ telekomunikacyjna podziemna;



4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Zatozenia wstepne

— Zzadanie zaktada przebudowe sieci drég gminnych w miejscowos$ci Olszewo-Borki;

— catkowita dtugo$¢ projektowanych odcinkéw drég, na ktorym bedq prowadzone prace budowlane wg

kilometrazu wynosi 7130,00m;

— przebudowa systemu odwodnienia;

— budowe brakujacych odcinkow sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

4.2 Parametry projektowe drég

Dla przedmiotowych ulic przyjeto nastepujace wspdine parametry:

— kategoria ruchu: KR1
— klasa drdg publicznych: droga gminna, kl. L — lokalna
—  predkos¢ projektowa: 30 km/h
—  predkos¢ miarodajna: 40 km/h
— obcigzenie: 115 kN/o$
Tabela 1. Parametry projektowanych ulic
inkailz:In?el::ge jezdnia chodnik
i typ
. inne .
navz?:rzzijhni szerokos¢ | pochylenie uktad szerokos¢ | pochylenie przekroju
Armii Krajowej
km 0+000,00 + projektowana daszkowe o
0+101,200raz | bitumiczna 5,5m 20% | opustonny | 2,0m 2,00% 1
0+232,80 + 0+805,70
Armii Krajowej istnieiaca
km 0+101,20+ | °F mliizna 5,5m _ obustronny 2,0m 2,00% 3¢
0+232,80
Chetmoniskiego E:ﬁ{(e;vtvoawana 5,5m dagz(')‘cf/)owe obustronny 2,0m 2,00% 2
Chopina projektowana daszkowe
km 0+000,00 + brukowa 5,5m 2 0% obustronny 2,0m 2,00% 2
0+251,00 '
Chopina rojektowana daszkowe
km 0+251.00 + Erulkowa 5,0m ooy | obustronny 2,0m 2,00% 2h
0+328.70 '
Dunikowskiego Eiﬂln?iigia 6,2m _ obustronny 1,5m 2,00% 3a
Hubalczykow E:ﬁfoﬁzwana 5,5m dagz(l;%we obustronny 2,0m 2,00% 2
Kolejowa projektowana jednostronne | jednostronny row
km 0+000.00+ bitumiczna 5,5m 2 0% P) 2,0m 2,00% jednostronny 1a
0+682.90 i (L)




projektowana

daszkowe

S 0
Konopnickiej brukowa 5,0m 2.0% obustronny 1,5m 2,00% 2a
Kossaka projekiowana 5,5m daszkowe obustronn 2,0m 2,00% 2
brukowa : 2,0% y : e
. projektowana daszkowe o
Malczewskiego brukowa 5,5m 2.0% obustronny 2,0m 2,00% 2
Mickiewicza p.rojelftowana 5,5m daszkowe obustronny 2,0m 2,00% 1
bitumiczna ’ 2,0% ! ’
. rojektowana jednostronne | jednostronn pobocze
proj J J y 0
Mita 5,0m o 2,0m 2,00% utwardzone 2b
brukowa 2,0% (P)
1,0m (L)
Norwida projekiowana 5,5m daszkowe obustronn 2,0m 2,00% 2
brukowa : 2,0% y : B
projektowana daszkowe o
Pertowa brukowa 5,0m 2.0% obustronny 1,5m 2,00% 2a
Pogodna projekiowana 5,0m daszkowe obustronny 1,5m 2,00% 2a
brukowa ' 2,0% ’ '
. projektowana daszkowe | jednostronny o
Reja brukowa 5,0m 2.0% P) 1,5m 2,00% 2c
Reymonta Eiﬂ'ﬂgﬁa 5,2m _ obustronny 2,0m 2,00% 3b
o istniejaca . obustronnie:
RzemiesInicza bitumiczna 5,3-6,2m _ obustronny 2,0m 2,00% muldy szer. 3d
1,5m
. . jednostronnie
Sienkiewicza projektowana 5,0m Jednostgonne obustronny 1,25m 2,00% P): mulda 2d
brukowa 2,0%
e szer. 1,0m
Stoneczna p!'Ojektowana 5,0m daSZkg) we obustronny 1,5m 2,00% 1b
bitumiczna 2,0%
Stowackiego projektowana daszkowe | jednostronny
km 0+000.00 = brukowa 5,0m 2.0% L 1,5m 2,00% 2e
0+062.50 '
Stowackiego projektowana daszkowe | jednostronny obustronnie:
km 0+062.50 + brukowa 5,0m 2 0% L 2,0m 2,00% muldy 1,5m 2f
0+179.38 v (L)i1,0m (P)
Szymanowskiego istniciaca
km 0+000.00 bitu mjieclzna 6,2m _ obustronny 2,0m 2,00% 3
0+309.60
istniejaca (P)2,0m Jednostronnie
Szymanowskiego I 6,2m _ obustronny ] 2,00% | (L): mulda 3e
bitumiczna (L)1,5m
’ szer. 1,0m
Witkiewicza projekiowana 5,5m daszkowe obustronny 2,0m 2,00% 2
brukowa ' 2,0% ’ '
s 2,5m (1,5m .
Wyspianskiego . AN obustronnie:
km 0+000.00 + E;ﬁ{(e;\’tv%wana 6,2m dagz(')‘j/)we obustronny Z:j:d:'kﬂ Om 2,00% | muldy szer. 29
0+257.38 gl 9 3,0m
rowerowa)




Wyspianskiego istnieiaca ghirgn(&im om obustronnie:
km 0+257.38 + bitu mjiaclzna 6,2m _ obustronny droga ' 2,00% | muldy szer. 3f
0+733.20 rowerowa) 3,0m
Wyspianiskiego rojektowan daszkowe
km 0+733.20 + ge Jtak y 62m | 500, obustronny | 6,0m 2,00% 4
0+912.32 P o
4.3 Projektowana konstrukcja
4.3.1. Konstrukcja jezdni — nawierzchnia brukowa
— warstwa $cieralna, kostka brukowa 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— podbudowa; kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 20cm
— warstwa mrozoochronna, piasek zwigzany cementem Rm=2,5 MPa , E»=100 MPa 20cm
— warstwa ulepszonego podioza, grunt niewysadzinowy CBR=20%, k>8m/dobe 25¢cm
SUMA: 76 cm
4.3.2. Konstrukcja jezdni — nawierzchnia asfaltowa
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 6cm
— podbudowa; kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 20cm
— warstwa mrozoochronna, piasek zwigzany cementem Rm=2,5 MPa , E;=100 MPa 20cm
— warstwa ulepszonego podtoza, grunt niewysadzinowy CBR=20%, k>8m/dobe 25¢m
SUMA: 75cm
4.3.3. Konstrukcja chodnikéw
- nawierzchnia z kostki brukowej 8.cm
- podsypka piaskowa 0/4mm 3cm
— podbudowa, kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 15cm
— warstwa odsaczajaca z piasku 15¢cm
SUMA: 41cm

krawezniki:

Jezdnie nalezy obramowaé¢ kraweznikami z betonu wibroprasowanego. Zastosowano krawezniki drogowe

typu lekkiego o wymiarach 15x30cm. Krawezniki nalezy wynies¢ 12cm powyzej poziomu jezdni. Na

Zjazdach nalezy zastosowa¢ krawezniki obnizone do 2cm ponad jezdnie. Krawezniki nalezy posadowi¢ na

tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15. Szczegdlty przedstawiajace sposob osadzenia

kraweznikow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.




— roboty brukarskie/kolorystyka:
Nawierzchnie chodnikéw nalezy utozyé z kostki brukowej grubosci 8cm, koloru jasno szarego. Nawierzchnie
zjazddw nalezy wyrdzni¢ poprzez zastosowanie kostki brukowej w kolorze ciemnoszarym. Nawierzchnie
ciggu pieszo-rowerowego nalezy utozy¢é z kostki brukowej w kolorze czerwonym. Ostateczny wzér oraz
kolorystyke uzytych elementow brukarskich Wykonawca uzgodni z Inwestorem na etapie realizacii
inwestycji. Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania kostki brukowej z rozbieranego utwardzenia

terenu.

4.3.4. Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny

Catkowita grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza wynosi 75¢cm. Geboko$é
przemarzania w rejonie przedmiotowej inwestycji wynosi 1,0m. Zaktadajac wystepowanie gruntéw z grupy nosnosci
G4 otrzymujemy warunek:

75cm = 0,75 - hy
75cm = 75cm

Warunek spetniony. Nawierzchnia posiada wymagang odporno$¢ na wysadziny.

4.4 Rozwiagzania sytuacyjne - droga w planie

Catkowita diugo$¢ projektowanych drog to 7130,00m. Drogi te krzyzujq sie, tworzac sie¢. Wszystkie parametry

projektowanych drog przedstawiono na planie sytuacyjnym na Rys. D.1.1 - D.1.4.

4.5 Rozwigzania wysokosciowe

Profil podtuzny drog, w celu ich wysoko$ciowego dopasowania do istniejacych zjazdow oraz minimalizacii
robot ziemnych, uksztattowano zgodnie z terenem istniejagcym. Maksymalne réznice miedzy projektowang osig drogi,
a stanem aktualnym to ok. +18/+10cm.

Profile podtuzne przedstawiono na Rys. D-3.1. - D.3.6.

4.6 Odwodnienie

Odwaodnienie odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki podituzne i poprzeczne, oraz poprzez kanalizacje
deszczowg. W miejscach, gdzie szeroko$c pasa drogowego byta wystarczajaco duza, zamiast kanalizacji
deszczowej zaprojektowano row przydrozny lub muldy z rowami chfonnymi. Lokalizacje rowéw i muld przedstawiono
na planie sytuacyjnym Rys. D.1.1. — D.1.4. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie — Tom II.

Odbiornikiem sg réwy odprowadzajace wody deszczowe do pobliskiej rzeki Narew.

— parametry projektowanego rowu (ul. Kolejowa):
- przekroj: trapezowy
— gtebokos¢ proj. rowu: 0,5m
— szerokos¢ dna: 0,40m

— spadek rowu: 0,8%



— pochylenie skarp: 1:1,5

- profil podtuzny: zgodny z niweletg drogi
— parametry muld:

—  szerokosc: 1,0m - 2,25m

- gtebokos¢: 1/5 szerokosci

— wzmocnienie dna: humusowanie

— parametry rowow chitonnych:

—  szerokoS¢: 50cm
—  gtebokos¢: 80cm
— konstrukcja: kruszywo sortowane 2/8mm w geowtdkninie

4.7 Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze — Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykona¢ roboty

rozbidrkowe oraz roboty ziemne. Nadmiar gruntu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Podtoze gruntowe — Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe musi by¢ zageszczone zgodnie

z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne - badania
i wymagania”. Podloze wymaga dogeszczenia koryta. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie

podtoza w lokalizacji uzbrojenia podziemnego, a zwlaszcza uzbrojenia zlokalizowanego w pasie jezdni.

Uzbrojenie — Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na

planie sytuacyjno-wysoko$ciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego gestora.

Punkty osnowy geodezyinej — Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem

geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktdw osnowy nalezy je wznowi¢ przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
4.8 Inne zalecenia

— roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)
— roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP
— nadzér nad robotami powinni wykonywa¢ pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami.

— inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykonywaé po odbiorze wykonanych elementéw robét

4.9 Organizacja ruchu

Szczegbly z zakresu projektu organizaciji ruchu wg odrebnego opracowania.



5.

6.

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Odpady z rozbiérek. Nadmiar istniejgcego gruntu oraz kruszywa i materiatbw pozyskanych z istniejacych
elementéw drogowych przewidziano do usuniecia w miejsce wskazane przez Inwestora.

Emisja zanieczyszczen do powietrza — pyly, gazy, spaliny. Uzyte materiaty budowlane muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym i musza posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
i Swiadectwa jakoSci wtasciwych jednostek aprobujacych. Materiaty pylaste powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed rozwiewaniem. Zabrania sie podejmowania prac z uzyciem sprzetu, powodujacego
powstanie odpaddw niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie Srodowiska.

Emisja hatasu — transport, praca sprzetu. Na granicy terenu bedacego wtasnoscig Inwestora zachowaé
dopuszczalne standardy akustyczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Nalezy pamieta¢, aby

urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu, w miare mozliwosci, nie pracowaty réwnoczes$nie.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegolno$ci za jakoS¢ wykonywanych robot.
Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiajg wykonanie robét zgodnie z projektem,
winny by¢ zgltaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich korekt.

Jesli rozwigzanie kolizji wymaga¢ bedzie interwenciji Projektanta nalezy go poinformowac za posrednictwem
Inwestora.

Zgtoszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete uprawnionego
szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu nalezy zgtasza¢ niezwtocznie po ich ujawnieniu — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzyma¢ do czasu ustalenia sposobu rozwigzania
kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki sposob aby nie nastapito
wyhamowanie ogdlnego postepu robot.

Nie dopuszcza sie do kontynuowania robét jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty ewentualnych
poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie kolizj,
a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu

zakonczenia robdt.



7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (,,BIOZ”)

Nazwa opracowania:  Przebudowa drég gminnych w msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa, Mickiewicza,
Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, Rzemies$Inicza, Wyspianskiego, Norwida,
Chetmonskiego, Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego,
Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Kochanowskiego, Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.

Inwestor: Gmina Olszewo-Borki,
ul. Wiadystawa Broniewskiego 13,
07-415 Olszewo-Borki

Projektant: mgr inz. Mateusz Ciotek (upr. LUB/0415/PWBD/15)

Data opracowania: 30 czerwca 2017

1) ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy przebudowy drég gminnych: ul. Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa,
Rzemiesinicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego, Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Konopnickiej, Pogodna, Stoneczna, gm. Olszewo-Borki, powiat
ostrotecki.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

— roboty przygotowawcze;

— roboty ziemne: niwelacja terenu, (nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane/zaakceptowane przez
Inwestora);

— roboty rozbioérkowe: frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiérka podbudowy z kruszywa, przestawienie
lub usuniecie znakdw drogowych, rozbiorka nawierzchni z kostki kamiennej (materiaty pozyskane przy
rozbiorkach odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub przewidzie¢ do ponownego wbudowania);

— Dbudowa brakujacych odcinkéow sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej,

— budowa kanalizacji deszczowej

— profilowanie oraz zaggszczenie koryta jezdni;

— wykonanie poszczegoinych warstw nawierzchni;

— wykonanie oznakowania docelowego;

— roboty wykoriczeniowe.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest we wschodniej cze$ci gminy Olszewo-Borki (przy granicy z
Ostroteka). Obszar inwestycji to teren zurbanizowany, w wiekszosci zabudowany. Uksztattowanie powierzchni jest
tagodne. Na analizowanych odcinkach drogi posiadajg jezdnie o nawierzchni szutrowej lub zniszczonej nawierzchni
asfaltowej o szeroko$ci 6,00m (przekréj 1x2).

Przez przylegly teren przebiega uzbrojenie podziemne: sie¢ elekiroenergetyczna oraz sie¢

telekomunikacyjna.



3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126
par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt
wykonywania robot:
— roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych — 2zwrdci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikow;
— praca pod ruchem pojazdéw — zwroci¢ uwage na whasciwe oznakowanie robdt i przeszkolenie BHP

pracownikéw, wyznaczy¢ przejcia i przejazdy alternatywne.
4) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg z prowadzenia prac przy uzyciu
ciezkich maszyn oraz z pracy pod ruchem pojazdow. Realizacja planowanych robét powinna odbywaé sie z

zachowaniem szczegoinej ostroznosci.
5)  INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

W celu zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robét, pracownicy winni by¢

przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.
6) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek awarii i innych
zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw
alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Obszar robét powinien by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi

projektami organizacji ruchu.

PROJEKTANT: mgr inz. Mateusz Ciofek
LUB/0415/PWBD/15



8 ZALACZNIKI FORMALNE

8.1 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego
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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA

Stosownie do zapisu art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16 kwietnia 2004r, o$wiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany dla zadania pn.. ,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MSC. OLSZEWO-BORKI: UL.
KOLEJOWA,  MICKIEWICZA,  StOWACKIEGO,  SIENKIEWICZA,  PERLOWA,  RZEMIESLNICZA,
WYSPIANSKIEGO, NORWIDA, CHELMONSKIEGO, DUNIKOWSKIEGO, CHOPINA, SZYMANOWSKIEGO,
KOSSAKA, MALCZEWSKIEGO, WITKIEWICZA, ARMII KRAJOWEJ, REJA, KOCHANOWSKIEGO,
KONOPNICKIEJ, W GM. OLSZEWO-BORKI" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

inwestor: Gmina Olszewo-Borki, ul. Wtadystawa Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

adres inwestyciji: Olszewo-Borki, gm. Olszewo-borki, powiat ostrotecki

Kielce, 30 czerwca 2017

mgr inz. Mateusz Ciotek

Projektant: LUBIOZISIPWBDI5 oo

Sprawdzaiacy: mgr inz. Pawet Nepelski
P ey SWKI0050/POODIMT oo
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8.2 Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego
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