wg. proj. zag. terenu 250 150 /

PRZEKROJ NORMALNY

350 15
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485 (zjazd publiczny) 15

Pobocze wzmocnione
mieszankq kruszywa

tamanego fr. 0/3150—
stabilizowanego mechanicznie
warstwa gr. 10cm
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Warstwa scieralna z betonu |
cementowego (30/37, gr. 20cm

Podbudowa zasadnicza zchudego |
betonu cementowego gr. T5cm

Stabilizagja gruntu rodzimego_|
cementem gr. 15cm

Kraweznik drogowy najazdowy o_|
wym. 15x22x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa
=4 grub. 3cm|

tawa z bet. cementowego C12/15—

Projektowana warstwa scieralna z betfonu

asfaltowego AC 71S 050/70 o gr. 5cm na
obciazenie ruchem KR3 wg_|

PN - EN 13108-1, WT-2 (2010)

Projektowana warstwa wigzaca z betfonu
asfaltowego AC 11W D50/70 o gr. 6cm na_|
obcigzenie ruchem KR3 wg

, PN - EN 13108-1,WT-2 (2010)
Projektowana podbudowa zasadnicza z

betonu asfaltowego AC 22P D50/70 o gr—
7cm na obciazenie ruchem KR3
Podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego fr. 0/3150 stabilizowanego |
mechanicznie gr. 20cm wg.
PN-EN 13242 + AT 2010, WT-4

Stabilizacja gruntu rodzimego |
cementem grub. 16cm

Projektowana warstwa scieralna z betonu

asfaltowego AC 11S D50/70 o gr. 5cm na
obciazenie ruchem KR3 wg—_

PN - EN 13108-1, WT-2 (2010)

Projektowana warstwa wigzaca z betfonu
asfaltowego AC 11 W 050/70 o gr. 6cm na |

obcigzenie ruchem KR3 wg

) PN - EN 13108-1, WT-2 (2070)
Projektowana podbudowa zasadnicza z

betonu asfaltowego AC 22P D50/70 o gr—
7cm na obciazenie ruchem KR3
Podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego fr. 0/3150 stabilizowanego_|
mechanicznie gr. 20cm wag.
PN-EN 13242+A1 2010, WT-4

Stabilizaga gruntu rodzimego |
cementem grub. 16cm

Kraweznik drogowy najazdowy o_|
wym. 15x22x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa
=4 grub. 3cm |

tawa z bet. cementowego (12/75-

PRZEKROJ NORMALNY

350

IV-IV

15 700

15

250 8

Wg. proj. zag. terenu

wq. proj. zag. terenu 250 150
/|
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Pobocze zwirowe o gr. 10cm—
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Warstwa scieralna z befanu_
cementowego (30/37, gr. 20cm

Podbudowa zasadnicza zchudego |
betonu cementowego gr. 15cm

Stabilizagja gruntu rodzimego

cementem gr. T5cm

Kraweznik drogowy ngjazdowy o_|
wym. 15x22x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa
=4 grub. 3cm |

tawa z bet. cementowego C12/15—

R R

Projektowana warstwa scieralna z betonu

asfaltowego AC 11S D50/70 o gr. 5cm na
obciazenie ruchem KR3 wg—i

PN - EN 13108-1,WT-2 (2010)

Projektowana warstwa wigzaca z betonu

asfaltowego AC 11 W D50/70 o gr. 6cm na
obciazenie ruchem KR3 wg |

) PN - EN 13108-1, WT-2 (2010)
Projektowana podbudowa zasadnicza z

betonu asfaltowego AC 22P D50/70 o gr—
7cm na obcigzenie ruchem KR3

Podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego fr. 0/3150 stabilizowanego_|
mechanicznie gr. 20cm, wg.

PN-EN 13242+A1 2010, WT-4

Stabilizaga grunfu rodzimego |
cementem grub. 76cm

Kraweznik drogowy |
o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa
=4 grub. 3cm |

tawa z oporem z beft._|
cementowego C12/15

Projektowana nawierzchnia z
kostki betonowej bezfrezowej
gr. 8cm kolorowej (czerwonej i |

szarej)

Podsypka cementowo-piaskowa
=4 gr. 5cm ]

Podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego—
mechanicznie grub. 20cm

Jednostka projektujaca:  "DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostow Leszek Chmielewski

07 -410 Ostroteka ul. Gomulickiego 7/1 kom. 0608-35-88-77
NIP 758-146-34-54 Regon 550744766

Inwestor:

Gmina Olszewo - Borki Branza:  Dprogowa
powiat ostrotecki woj. mazowieckie

Nazwa obiektu:

Stadium:
Droga w strefie gospodarczej adium

Lokalizacja:

Nakty, Kruki Skala: 4
gmina Olszewo-Borki 1 . 50

Temat: Budowa drog gminnych w strefie gospodarczej Gminy | Data:

Olszewo-Borki " Biate Kruki" styczen 2012 r.
Nazwa rysunku: rys.nr: |stron:
PRZEKROJE NORMALNE 3 1 2 /2

ZESPOL. PROJEKTOWY

Funkcja Imie i nazwisko

Nr uprawnien Podpis

b. drogowa

projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s

asystent proj.| Przemystaw Leoniczyk




