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Projektowane pobocze z
mieszanki kruszywa

naturalnego fr. 0/31,50mm
zag mech . gr 10cm
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‘ Projektowane pobocze z

mieszanki kruszywa

~ naturalnego fr. 0/31,50mm
zag mech . gr 10cm

Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni

Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 asf. 50/70 o gr.4cm, na
obcigzenie ruchem KR 1 wg PN - EN 13108-1, WT-2 (2010) szeroko$¢ warstwy 4,00m

Projektowana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 11W asf. 50/70 o gr. 4cm, na obcigzenie
ruchem KR 1, wg. PN-EN 13108-1, WT-2 (2010)

Jednostka projektujaca:  "DiM Projekt" P.P.W. Drég i Mostow Leszek Chmielewski

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. famanego fr. 0/31,50 mm zag. 07-410 O%‘;}?‘%“};@%‘fgﬁ"gego 75/ ;é<7(’;2~72208'35'88'77
mechanicznie o gr. 20 cm wg PN-EN 13242 +A1 2010, WT-4 : AR
- - — Inwestor: Gmina Olszewo - Borki Branza: [
Podtoze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1 powiat ostrotecki woj. mazowieckie rogowa
N biektu: . . ium:
azwva oBIE Ulica Wesota (odcinek I1) Stadium PB
Lokalizacja: Nakty, Kruki Skala:
gmina Olszewo-Borki 1:50
Temat: BUDOWA DROG W STREFIE GOSPODARCZEJ Data:
GMINY OLSZEWO - BORKI "BIALE KRUKI" styczen 2012r.
Nazwa rysunku: i rys.nr: | Stron:
PRZEKROJ NORMALNY 3.4
ZESPOL. PROJEKTOWY
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
b. drogowa
projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s

asystent proj.|  Przemystaw Leonczyk




