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Projektowana nawierzchnia z Obrzeze betonowe
ist. teren Projektowane pobocze z kostki betonowej bezfrezowej o wym. §x30x100cm B
| mieszanki kruszywa gr- 6em (szara) Podsypka cementowo-piaskowa 1+3 . Kraweznik drogowy Projektowana nawierzehnia z
naturalnego fr. 0/31,50mm Podsypka cementowo-piaskowa Eawa bet. C12/15 pod proj ist. teren o wym. 15x30%x100cm kostki betonowej bezfrezowej
zag mech . gr 10cm 1+4 grub. 5cm obrzeze betonowe ' punktowy element odblaskow Podsypka cementowo-piaskowa 1+4 gr. 6cm (szara)
Projektowana warstwa dwustronny dwubarwny Podsypka cementowo-piaskowa
podbudowy z kruszywa Projektowane pobocze z - biaty i czerwony Lawa z oporem bet. C12/15 kpl;)d 1+4 grub. 5cm
naturalnego zageszczonego mech. mieszanki kruszywa | odom b zp?;m, i 21 Projektowana warstwa
gr. 10cm naturalnego fr. 0/31,50mm g Y - typ nosnosc podbudowy z kruszywa Jednostka projektujaca: "DiM Projekt" P.P.W. Drég i Mostow Leszek Chmielewski
zag mech . gr 10cm naturalnego zageszczonego mech. 07 -410 Ostroleka ul. Gomulickiego 7/1 kom. 0608-35-88-77
gr. 10cm . NIP 758-14§-34-54 Regon 550744766
Konstrukeja nawierzchni projektowanej jezdni Inwestor: ot Grt"”}a (Iz.lsze.wo - Borki ’ Branza: progowa
powiat ostrotgCkl wWoj. mazowleckie
Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 asf. 50/70 o gr.4 em, na Nazwa obiektu: . . Stadium:
obcigzenie ruchem KR 1 wg PN - EN 13108-1, WT -2 (2010), szeroko$¢ warstwy 5,00m Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni Ulica Podgorna
Projektowana warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 11W asf. 50/70 o gr. 4em Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 asf. 50/70 o gr.4 em, na Lokalizacja: Nakly, Kruki Skala:
na obciazenie ruchem KR 1, we. PN-EN 13108-1, WT-2 (2010) ’ obciazenie ruchem KR 1 wg PN - EN 13108-1, WT-2 (2010), szeroko$¢ warstwy 5,00m gmina Olszewo-Borki 1:50
b M 2
) . . 2 Data:
Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. famanego fr. 0/31,50 mm zag. Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W asf. 50/70 o gr. 4em, ot Bugn%\m gfgzclsa\,/vvos ! gg':r% ?gf;g?&%%? ’ ’ :tyczeﬁ 2012r.
mechanicznie o gr. 20 em wg PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4 na obcigzenie ruchem KR 1, wg. PN-EN 13108-1, WT-2 (2010) St
- - - - Nazwa rysunku: rys. nr: ron:
Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. naturalnego przepuszczalnego Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. famanego fr. 0/31,50 mm zag. PRZEKROJE NORMALNE 3.2
( lub typ G1) mm zag. mechanicznie o gr. 40em mechanicznie o gr. 20 em wg PN-EN 13242 +A1 2010, WT-4 ZESPOL PROJEKIOWY
Podloze: grunt rodzimy - typ no$nosci G1 fiﬁ%egg‘gﬁ)a;lvifsgga FI? i?;;i?r;ﬁé I:I;::er:]lzllnkr naturalnego przepuszezalnego Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. . ’ L. b. drogowa
Podloze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1 projektant mer inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s
asystent proj.| Przemyslaw Leoficzyk




