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KOSZTORYS OFERTOWY

Opis

Jedn.obm.

Budowa drog w strefie gospodarczej gminy Olszewo-Borki "Biate Kruki”
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1d.1 |SST-
01.01.01

2d.1 | SST-
01.02.02

DROGA W STREFIE GOSPODARCZEJ]

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
przebudowy drogi. Wyznaczenie przebiegu osi
projektowanej drogi oraz elemendw przekroju
poprzecznego i projektowanych rzednych
niwelety drogi. Utrzymywanie elementéw
wyznaczania przebiegu drogi w trakcie
wykonywania robot. Pozycja obejmuje koszty
prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejgcym pasie drogowym oraz
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
ewentualnego odtworzenia reperéw osnowy
geodezyjnej uszkodzonych w trakcie
wykonywania robét. Przedmiar: odcinek w km
0+000,00 - 0+282,00 = 0,282km

Zdjecie warstwy humusu. Pozycja obejmuje
mechaniczne usuniecie warstwy humusu na
gtebokos¢ 10cm, oraz przetransportowanie
urobku na odegto$¢ do 1km. Przedmiar: 127m x
13,5m +142m x 14m + 274,5m2 (zjazdy) =
3977m2

Razem dzial: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
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3d.2 | SST-
01.03.04

4d.2 | SST-
01.03.02

5d.2 | SST-
01.02.04

6d.2 | SST-
01.02.04

7d.2 | SST-
01.02.04

Roboty rozbiérkowe

Usuniecie istniejacych napowietrznej lini
telekomunikacyjnej wraz ze stupami. Pozycja
obejmuje wykopanie stupéw oraz ich transport
na odlegto$¢ do 1km Przedmiar: 5szt

Usuniecie istniejacej lini energetycznej z
latarniami ustawionymi wzdtuz istniejgcej drogi.
Pozycja obejmuje wykopanie istniejgcych latarni
wraz z kablem zasilajgcym oraz transport
materiatu na odlegto$¢ do 1km Przedmiar: 4szt

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr.
3cm na podbudowie betonowej. Pozycja
obejmuje rozebranie istniejacej nawierzchni
bitumicznej gr. 3cm wraz z podbudowg
betonowg i wywiezienie urobku na odlegto$¢ do
1km Przedmiar: 1785m2

Rozbiérka istniejgcej nawierzchni betonowe;.
Pozycja obejmuje rozebranie istniejgcej
nawierzchni betonowej i wywiezienie urobku na
odlegto$¢ do 1km Przedmiar: 915m2

Rozbidrka istniejgcych kraweznikow
betonowych. Pozycja obejmuje wykopanie
istniejgcych kraweznikéw betonowych i transport
ich na odlegto$¢ do 1km Przedmiar: 1150szt

Razem dziat: Roboty rozbiorkowe
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8d.3 | SST-
01.02.01

Wycinka drzew

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem
pni i usunieciem karp - drzewa o $rednicy 40-70
cm Pozycja obejmuje usuniecie karp po
wycietych drzewach, wywéz pni i gatezi na
odlegto$¢ do 1km. Przedmiar: 6 sztuk
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m2
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9d.3

SST- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem

01.02.01 pni i usunieciem karp - drzewa o $rednicy 20-30
cm Pozycja obejmuje usunigcie karp po
wycietych drzewach, wywoéz pni i gatezi na
odlegto$¢ do 1km. Przedmiar: 3 sztuk

Razem dziat: Wycinka drzew
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10d.4

Kolizje

Kalkulacja Przebudowa reklamy. Pozycja obejmuje

indywidualna | usunigcie istniejgcej reklamy,
przetransportowanie jej oraz ponowne
ustawienie. Przedmiar: 1szt

Razem dziatl: Kolizje
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11d.5

Roboty ziemne

SST- Roboty ziemne - nasyp o wys. 1,5m z gruntu

01.02.02 naturalnego (piasek) lub z gruntu
przepuszczalnego (typ G1) pozycja obejmuje
wykonanie nasypu w celu poszerzenia na
istniejacej skarpie pozycja obejmuje transport,
wbudowanie oraz mechaniczne zaggszczenie
materiatu . Przedmiar: 8m x 1,5m x 1,5m = 18m3

Razem dziat: Roboty ziemne
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Podbudowa i nawierzchnia jezdni

SST- Stabilizacja istniejacego podtoza cementem.

04.05.01 Pozycja obejmuje stabilizacje cementem
warstwy gruntu na gtebokos$¢ 15cm. Przedmiar:
17m x 7m + 107m x 11,06m + 140m x 11,31m +
285m2 (zjazdy) = 119m2 + 1183,42m2 +
1583,4m2 + 285,18m2 (zjazdy) = 3171m2

SST- Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa

04.04.02 famanego zageszczanego mechanicznie fr.
0/31,50 mm. Pozycja obejmuje koszty zakupu,
transportu, wbudowania oraz zageszczenia
mechanicznego mieszanki kruszywa famanego
fr. 0/31,50 mm wg PN-EN 13242 + A1l 2010,
WT-4, gr. warstwy 20 cm. Przedmiar: 269m x
7,1m + 70,3m2(rozjazdy) + 518,8m2 (zjazdy) =

2499m2
SST- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego.
04.07.01 Pozycja obejmuje wykonanie warstwy

podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o
grubosci 7cm jak dla KR 3 z m.m. o uziarnieniu
0/12,8 mm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
podbudowy pomocniczej emulsjg asfaltowa.
Przedmiar: 269m x 7m + 59m2(rozjazdy) +
460m2(zjazdy) = 2402m2

SST- Nawierzchnia z mieszanki mineralno -

05.03.05b bitumicznej asfaltowej o grubosci 6cm (warstwa
wigzgca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 6cm
jak dla KR 3 z m. m. o uziarnieniu 0/12,8 mm wg
PN-EN 13108-1, WT-2 (2010) wraz z
oczyszczeniem i skropieniem warstwy wigzacej
emulsjg asfaltowg. Przedmiar:269m x 7m +
58m2 (rozjazdy) +450m2 (zjazdy) = 2392m2

SST- Nawierzchnia z mieszanki mineralno -

05.03.05a bitumicznej asfaltowej o grubosci 5cm (warstwa
Scieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
wigzgcej z betonu asfaltowego o grubosci 5cm
jak dla KR 3 z m. m. o uziarnieniu 0/12,8 mm wg
PN-EN 13108-1, WT-2 (2010) wraz z
oczyszczeniem i skropieniem warstwy
podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowa.
Przedmiar: 269m x 7m + 56m2 (rozjazdy) +
432m2 (zjazdy) = 2371m2

Razem dziat: Podbudowa i nawierzchnia jezdni
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szt

szt

m2

m2

m2

m2

m2

18

3171

2499

2402

2392

2371



17.d.7 | SST-
04.06.01

18 d.7 | SST-
05.03.04

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu o m2
grubosci 15cm jak dla KR 3 na gruncie

stabilizowanym wczes$niej cementem. Pozycja
obejmuje koszty zakupu, transportu i

wbudowania materiatu. Przedmiar: 744m2

Warstwa $cieralna z betonu cementowego m2
C30/37 o grubosci 20cm jak dla KR3 . Pozycja
obejmuje koszty zakupu, transportu oraz

wbudowania materiatu. Przedmiar: 714m2

Razem dziat: Nawierzchnia betonowa
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19d.8 | SST-
08.01.01

20d.8 | SST-
08.01.01

21d.8 | SST-
08.01.01

22d.8 | SST-
08.03.01

Ustawienie kraweznika betonowego i obrzezy

Krawezniki betonowe. Pozycja obejmuje zakupi | m
przywiezienie kraweznikow betonowych o
wymiarach 15x30 cm oraz ich ustawienie wraz z
wykonaniem oporu betonowego i taw

betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo - piaskowej. Przedmiar: 245mb

Krawezniki betonowe skosne. Pozycja obejmuje | m
zakup i przywiezienie kraweznikow betonowych
skosnych oraz ich ustawienie wraz z

wykonaniem oporu betonowego i taw

betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo - piaskowej. Przedmiar: 4m (kr.

skosne lewe) + 4m (kr. sko$ne prawe) = 8m

Krawezniki betonowe najazdowe (wtopione). m
Pozycja obejmuje zakup i przywiezienie

kraweznikéw betonowych najazdowych o

wymiarach 15x22 cm oraz ich ustawienie wraz z
wykonaniem oporu betonowego i taw

betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo - piaskowej. Przedmiar: 266mb

Obrzeza betonowe. Pozycja obejmuje zakup, m
przywiezienie oraz ustawienie obrzezy

betonowych 8x30 cm wraz z wykonaniem oporu i
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa.

Obrzeza na wjezdzie z oporem betonowym na

fawie betonowej (beton C12/15). Obrzeza na
chodnikach na tawie zwirowej z oporem

gruntowym. Przedmiar: 255mb

Razem dziat: Ustawienie kraweznika betonowego i obrzezy
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23d.9 | SST-
04.01.01

24d.9 | SST-
04.04.01

25d.9 | SST-
05.03.23a

Sciezka pieszo - rowerowa

Profilowanie i zageszczanie podioza m2
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podioza pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

projektowanej $ciezki rowerowej. Przedmiar:

255m x 2,5m + 5,5m2(poszerzenie) + 3m x 2m =
649m2

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. m2
Pozycja obejmuje wykonanie warstwy

podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego

fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie o

gr. 10cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnie

$ciezki pieszo - rowerowej. Pozycja obejmuje

koszty przywiezienia i wbudowania materiatow

na podbudowe wraz z ich mechanicznym
zageszczeniem. Przedmiar: 255m x 2,5m +
5,5m2(poszerzenie) + 3m x 2m = 649 m2

Nawierzchnie $ciezki pieszo - rowerowej z m2
betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje
wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo -

rowerowej z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem

spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty

zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw
nawierzchni (kostki) i podsypki piaskowej.

Przedmiar: 255m x 2,5m + 5,5m2(poszerzenie) +

3m x 2m = 649 m2

744

714

245

266

255

649

649

649



Razem dziat: Sciezka pieszo - rowerowa
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d.10

27
d.10

28
d.10

SST-
04.01.01

SST-
04.04.02

SST-
05.03.23a

Zjazd z betonowej kostki brukowej

Profilowanie i zaggszczanie podioza m2
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podtoza pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

projektowanego zjazdu. Przedmiar: 5m x 2,5m =

12,5 m2

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. m2
Pozycja obejmuje wykonanie warstwy

podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr.
0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie o gr.

20cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnig

zjazdu. Pozycja obejmuje koszty przywiezienia i
wbudowania materiatdbw na podbudowe wraz z

ich mechanicznym zageszczeniem. Przedmiar:

5m x2,5m = 12,5 m2

Nawierzchnie zjazdu z betonowej kostki m2
brukowej (grafitowej). Pozycja obejmuje

wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej

kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej

gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja
obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i

wbudowania materiatéw nawierzchni (kostki) i
podsypki piaskowej. Przedmiar: 5m x 2,5m =

12,5 m2

Razem dziat: Zjazd z betonowej kostki brukowej
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Razem dziat: Rowy
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30
d.12

31
d.12

SST-
02.01.01

SST-
06.03.01

SST-
02.00.01

Rowy

Wykonanie nowych rowéw wsigkowych, m
otwartych. Pozycja obejmuje roboty ziemne oraz
transport pozyskanego przy wykonaniu rowéw
urobku na odlegfo$¢ do 1km Przedmiar: 230 mb

Roboty wykonczeniowe - pobocza zwirowe

Wykonanie nowych poboczy z kruszywa m2
naturalnego frakcji - 0/31,50 mm wraz z

profilowaniem i zageszczaniem po wykonaniu

jezdni bitumicznej. Grubo$¢ warstwy - 10cm.
Przedmiar: 125m x 1,25m + 134m x 1,5m

=357,25m2

Profilowanie skarp nasypéw Przedmiar: 269m m

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe - pobocza zwirowe
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d.13
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d.13

36
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SST-
07.02.01

SST-
07.02.01

SST-
07.02.01

SST-
07.02.01

SST-
07.01.01

Oznakowanie pionowe i poziome

Usuniecie istniejacych znakéw pionowych. szt
Pozycja istniejgcych stupkéw stalowych oraz

tarcz znakéw wraz z transportem na odlegto$¢

do 1km. Przedmiar: 3szt.

Przygotowanie i ustawienie stupkéw stalowych szt
ocynkowanych $r. 50 mm do zamocowania tablic
znakéw pionowych Przedmiar: 4szt.

Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic | szt
znakéw , powierzchnia powyzej 0.3m2. Tablice
znakdéw z wykonane z zastosowaniem foli min. |
generacji. Przedmiar: 6szt

Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic | szt
znakdéw , powierzchnia ponizej 0.3m2. Tablice
znakéw z wykonane z zastosowaniem foli min. |
generacji. Przedmiar:1szt

Wykonanie oznakowania poziomego farbg m2
chlorokauczukowa - symbol P-23 ( rower) - 2szt.
Przedmiar: 1,32m2

Razem dziat: Oznakowanie pionowe i poziome

12.5

12.5

12.5

230

357.25

269

1.32
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37 | SST-
d.14 | 01.01.01

38 | SST-
d.14 | 03.02.02

ULICA PODGORNA

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
przebudowy drogi. Wyznaczenie przebiegu osi
projektowanej drogi oraz elementéw przekroju
poprzecznego i projektowanych rzednych
niwelety drogi. Utrzymywanie elementéw
wyznaczania przebiegu drogi w trakcie
wykonywania rob6t. Pozycja obejmuje koszty
prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejgcym pasie drogowym oraz
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
ewentualnego odtworzenia reperéw osnowy
geodezyjnej uszkodzonych w trakcie
wykonywania robét. Przedmiar: odcinek w km
0+000,00 - 0+197 = 0,197km

Przebudowa podziemnych linii kanalizacji szt
sanitarnej. Pozycja obejmuje regulacje

wysokosciowg istniejacych wtazoéw studni

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w jezdni.
Przedmiar: 5szt

Razem dzial: Rodoty pomiarowe i przygotowawcze
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39 | SST-
d.15 | 02.01.01

40 | SST-
d.15 | 02.03.01

Roboty ziemne

Roboty ziemne pozycja obejmuje wykonanie m3
wykopu wraz z humusowaniem na gteboko$¢

20cm oraz wywiezieniem urobku na odlegtosé

do 1km. Przedmiar: (51m x 10m + 134m x 8m +

38m2 poszerzenia ) x 0,2m = (510m2 + 1072m2
+38m2) x 0,2m = 324m3

Roboty ziemne - nasyp o wys. 40cm z grunty m3
naturalnego (piasek) lub z gruntu

przepuszczalnego (typ G1) pozycja obejmuje
transport, wbudowanie oraz mechaniczne
zageszczenie materiatu. Przedmiar: (51m x 10m

+ 134m x 8m + 38m2 poszerzenia ) x 0,4m =

(510m2 + 1072m2 + 38m2) x 0,4m = 648m3

Razem dziat: Roboty ziemne
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41 | SST-
d.16 | 04.04.02

42 | SST-
d.16 | 05.03.05b

Podbudowa i nawierzchnia jezdni

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa m2
famanego. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
frakcji 0/31,50 mm wg PN-EN 13242+A1 2010,
WT-4 zageszczanego mechanicznie gr.20 cm,
(po zageszczeniu) pod nawierzchnie z betonu
asfaltowego. Pozycja obejmuje koszty zakupu,
przywiezienia i wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich zageszczeniem.
Przedmiar: 51m x 7,24m + 134m x 5,24m +
10,72m2 (rozjazdy) = 369,24m2 + 702,16m2 +
19,92m2 (rozjazdy) = 1091,32m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - m2
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca). Pozycja obejmuje wykonanie
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o gr. 4
cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. AC11W,
asf. 50/70 wg. PN-EN 13108-1, wraz z
oczyszczeniem i skropieniem warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
emulsjg asfaltowg. Przedmiar: 51m x 7.04m +
134m x 5,04m + 8,12m2 (rozjazdy) = 359,04m2
+675,36m2 + 17,32m2 (rozjazdy) = 1051,72m2

0.197

324

648

1091.32

1051.72



43

d.16 | 05.03.05a

SST-

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - m2
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem
KR 1 zm.m. AC11S, asf. 50/70 wg. PN-EN
13108-1,WT-2 (2010) wraz z oczyszczeniem i
skropieniem warstwy wigzgcej emulsjg
asfaltowg. Przedmiar: 51m x 7m + 134m x 5m +
15m2 (rozjazdy) = 357m2 + 670m2 + 15 m2
(rozjazdy) = 1042m2

Razem dziat: Podbudowa i nawierzchnia jezdni

17

44
d.17

45
d.17

46
d.17

47
d.17

SST-
08.01.01

SST-
08.01.01

SST-
08.01.01

SST-
08.03.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych i obrzezy

Krawezniki betonowe. Pozycja obejmuje zakupi | m
przywiezienie kraweznikow betonowych o
wymiarach 15x30 cm oraz ich ustawienie wraz z
wykonaniem oporu betonowego i taw

betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo - piaskowej. Przedmiar: 157mb

Krawezniki betonowe najazdowe. Pozycja m
obejmuje zakup i przywiezienie kraweznikow
betonowych najazdowych o wymiarach 15x22

cm oraz ich ustawienie wraz z wykonaniem

oporu betonowego i faw betonowych (beton

C12/15) na podsypce cementowo - piaskowej.
Przedmiar: 17mb

Krawezniki betonowe sko$ne. Pozycja obejmuje | m
zakup i przywiezienie kraweznikéw betonowych
skosnych oraz ich ustawienie wraz z

wykonaniem oporu betonowego i taw

betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo - piaskowej. Przedmiar: 4m (kr.

skosne lewe) + 4m (kr. sko$ne prawe) = 8m

Obrzeza betonowe. Pozycja obejmuje zakup, m
przywiezienie oraz ustawienie obrzezy

betonowych 8x30 cm wraz z wykonaniem oporu i
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa.

Obrzeza na wjezdzie z oporem betonowym na

fawie betonowej. Obrzeza na chodnikach na

fawie zwirowej z oporem gruntowym. Przedmiar:
178mb

Razem dziat: Ustawienie kraweznikéw betonowych i obrzezy
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d.18
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d.18 | 05.03.23a

SST-
04.01.01

SST-
04.04.01

SST-

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Profilowanie i zageszczanie podioza m2
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podtoza pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

projektowanego chodnika z kostki betonowe;.
Przedmiar: (180m - 17m szer. zjazdéw) x 1,5m +
=244,5m2

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. m2
Pozycja obejmuje wykonanie warstwy

podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego

fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie o

gr. 10cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnie
chodnika z kostki bet. Pozycja obejmuje koszty
przywiezienia i wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich mechanicznym
zageszczeniem. Przedmiar: (180m - 17m szer.
zjazdow) x 1,5m + = 244 ,5m2

Nawierzchnie chodnika z kostki bet (szara). m2
Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni

chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

na podsypce cem-piaskowej 1-4 gr. 5 cm z
wypetieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania
materiatow nawierzchni (kostki) i podsypki

piaskowej. Przedmiar: (180m - 17m szer.

zjazdow) x 1,5m + = 244,5m2

1042

157

17

178

2445

2445

2445



Razem dziat: Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
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SST-
04.01.01

SST-
04.04.02

SST-

Zjazdy z betonowej kostki brukowej

Profilowanie i zageszczanie podioza m2
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podtoza pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

projektowanych zjazdéw. Przedmiar: 3 x 4m x

1,6m +5m x 1,6m =19,2m2 + 8m2 = 27,2m2

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. m2
Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr.
0/31,50 mm wg PN-EN 13242+A1 2010, WT-
4zageszczonego mechanicznie o gr. 20cm (po
zageszczeniu) pod nawierzchnie zjazdu. Pozycja
obejmuje koszty przywiezienia i wbudowania
materiatéw na podbudowe wraz z ich
mechanicznym zageszczeniem. Przedmiar: 3 x
4m x 1,6m + 5m x 1,6m = 19,2m2 + 8m2 =
27,2m2

Nawierzchnie zjazdu z betonowej kostki m2
brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie

nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej

gr. 6 cm (grafitowej) na podsypce cem.

piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu,
przywiezienia i wbudowania materiatow

nawierzchni (kostki) i podsypki piaskowe;.

Przedmiar: 3 x4m x 1,6m + 5m x 1,6m = 19,2m2
+8m2 =27,2m2

Razem dziat: Zjazdy z betonowej kostki brukowej
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SST-
06.03.01

Roboty wykonczeniowe -pobocza zwirowe

Wykonanie nowych poboczy z kruszywa m2
naturalnego frakcji - 0/31,50 mm wraz z

profilowaniem i zageszczaniem po wykonaniu

jezdni bitumicznej. Grubo$¢ warstwy - 10cm.
Przedmiar: 130m x 0,75m + 50m x 0,5m

=97,5m2 + 25m2 = 122,5m2

Razem dzial: Roboty wykonczeniowe -pobocza zwirowe
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SST-
07.02.01

SST-
07.02.01

SST-
07.01.01

SST-
07.01.01

SST-
07.01.01

Oznakowanie pionowe i poziome

Przygotowanie i ustawienie stupkéw stalowych szt
ocynkowanych $r. 50 mm do zamocowania tablic
znakéw pionowych Przedmiar: 5szt.

Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic | szt
znakéw , powierzchnia powyzej 0.3m2. Tablice
znakdéw z wykonane z zastosowaniem foli min. |
generacji. Przedmiar: 6szt

Przygotowanie i zamocowanie punktowych szt
elementéw odblaskowych ("kocie oczy")
dwustronnych - biatych i czerwonych co 6m.
Przedmiar: 9szt

Wykonanie oznakowania poziomego farbag m
chlorokauczukowsg - linia P7b rozdzielajgca

jezdnie gtéwng od $ciezki rowerowej. Przedmiar:
51m

Wykonanie oznakowania poziomego farbg m2
chlorokauczukowg - symbol P-23 ( rower) - 1szt.
Przedmiar: 0,66m2

Razem dziat: Oznakowanie pionowe i poziome
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ULICA POLNA

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

27.2

27.2

27.2

122.50

51

0.66
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SST-
01.01.01

SST-
03.02.02

SST-
01.03.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
przebudowy drogi. Wyznaczenie przebiegu osi
projektowanej drogi oraz elemendw przekroju
poprzecznego i projektowanych rzednych
niwelety drogi. Utrzymywanie elementow
wyznaczania przebiegu drogi w trakcie
wykonywania robot. Pozycja obejmuje koszty
prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejgcym pasie drogowym oraz
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
ewentualnego odtworzenia reperéw osnowy
geodezyjnej uszkodzonych w trakcie
wykonywania robot. Przedmiar: odcinek w km
0+000,00 - 0+257,00 = 0,257km

Przebudowa podziemnych lini kanalizacyji
sanitarnej. Pozycja obejmuje regulacje
wysokosciowg istniejacych wtazéw studni
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w jezdni.
Przedmiar: 9szt

Przebudowa podziemnych linii wodociggowych.
Pozycja obejmuje regulacje wysokos$ciowg
skrzynek zasuw wodociggowych
zlokalizowanych w chodnikach, wjazdach
bramowych lub jezdni Przedmiar: 4szt

Razem dzial: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
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SST-
01.02.01

Wycinka drzew

Mechaniczne wyciecie drzewa wraz z
karczowaniem pnia i usunigeciem karpy - drzewa
o $rednicy ok. 50cm. Pozycja obejmuje Sciecie
drzewa usunigcie karpy, wywoz pnia i gatezi na
odlegto$¢ do 1km. Przedmiar: 1 szt

Razem dziat: Wycinka drzew
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SST-
01.02.02

Roboty ziemne

Roboty ziemne pozycja obejmuje wykonanie
wykopu wraz z humusowaniem na gtebokos¢
20cm oraz wywiezieniem urobku na odlegto$¢
do 1km. Przedmiar: 141m x 7,5m + 21m x 7,5m
+ 85m2 (rozjazd) + 76m x 5m +16m x 6,5m +
45m2(rozjazd) + 36m2 (zjazdy) = 2055m2 x
0,2m =411m3

Razem dziat: Roboty ziemne
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SST-

SST-

Odwodnienie

Studnie chtonne z wpustami ulicznymi. Pozycja
obejmuje wykonanie studni o $renicy 500 mm z
gotowych prefabrykatéw, gteboko$ H=1,70
m(1,50m + 0,20m) z osadnikiem 0,50 m z kratkg
$ciekowg zeliwng typu ciezkiego T-400
zatrzaskowa. Pozycja obejmuje koszty: - zakupu
i przywiezienie materiatéw, - koszty robot
ziemnych - wykonanie ptyty podsudziennej
fundamentowej betonowej o $rednicy 700 mm
oraz pierscienia odcigzajgcego, - izolacji
bitumicznej Scianek zewnetrznych Przedmiar:
4szt

Drenaz PCV $r. 160 mm. Pozycja obejmuje
wykonanie drenazu z rur PCV $r. 160 mm w
otulinie z geowtdkniny wraz z wykonaniem
obsypki zwirem 16/32 mm oraz koszty robét
ziemnych zwigzanych z wykonaniem drenazu, tj.
wykopami i zasypaniem rurociggéw drenarskich.
Przedmiar: 4x 20m = 80m

Razem dziat: Odwodnienie
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Podbudowa i nawierzchnia jezdni

szt

szt

szt

m3

0.257

411

80
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SST-
04.04.02

SST-

SST-

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa m2
famanego. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
frakcji 0/31,50 mm wg PN-EN 13242+A1 2010,
WT-4 zageszczanego mechanicznie gr.20 cm,
(po zageszczeniu) pod nawierzchnie z betonu
asfaltowego. Pozycja obejmuje koszty zakupu,
przywiezienia i wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich zageszczeniem.
Przedmiar: 162m x 5m + 92m x 5,28m +
134,24m2 (rozjazdy) = 810m2 + 485,76m2 +
134,24m2(rozjazdy) = 1430m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - m2
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca). Pozycja obejmuje wykonanie
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o gr. 4
cm, na obcigzenie ruchem KR 1 zm.m. AC11W,
asf. 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT-2 (2010)
wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
emulsjg asfaltowg. Przedmiar: 162m x 5m + 92m
x 5,04m + 126,32m2 (rozjazdy) = 810m2 +
463,68m2 + 126,32m2 (rozjazdy) = 1400m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - m2
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem
KR 1 zm.m. AC11S, asf. 50/70 wg. PN-EN
13108-1, WT-2 (2010) wraz z oczyszczeniem i
skropieniem warstwy wigzgcej emulsjg
asfaltowg. Przedmiar: 254m x 5m + 117m2
(rozjazdy) = 1270m2 + 117 m2 (rozjazdy) =
1387m2

Razem dziat: Podbudowa i nawierzchnia jezdni
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SST-
08.01.01

SST-
08.01.01

SST-
08.01.01

SST-
08.03.01

Ustawienie kraweznikéw i obrzezy

Krawezniki betonowe. Pozycja obejmuje zakupi | m
przywiezienie kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15x30 cm oraz ich ustawienie wraz z
wykonaniem oporu betonowego i taw

betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo - piaskowej 1+4 Przedmiar: 87mb

Krawezniki betonowe najazdowe. Pozycja m
obejmuje zakup i przywiezienie kraweznikéw
betonowych najazdowych o wymiarach 15x22

cm oraz ich ustawienie wraz z wykonaniem

oporu betonowego i taw betonowych (beton

C12/15) na podsypce cementowo - piaskowej.
Przedmiar: 243mb

Krawezniki betonowe sko$ne. Pozycja obejmuje | m
zakup i przywiezienie kraweznikéw betonowych
sko$nych oraz ich ustawienie wraz z

wykonaniem oporu betonowego i taw

betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo - piaskowej. Przedmiar: 4m (kr.

skosne lewe) + 4m (kr. sko$ny prawy) = 8m

Obrzeza betonowe. Pozycja obejmuje zakup, m
przywiezienie oraz ustawienie obrzezy

betonowych 8x30 cm wraz z wykonaniem oporu
betonowego na tawie betonowej (beton C12/15).
Przedmiar: 400mb

Razem dziat: Ustawienie kraweznikéw i obrzezy
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SST-
04.01.01

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Profilowanie i zageszczanie podioza m2
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podtoza pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

projektowanego chodnika z kostki betonowe;.
Przedmiar: 293m2

1430

1400

1387

87

243

400

293
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SST-
04.04.01

SST-
05.03.23a

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. m2
Pozycja obejmuje wykonanie warstwy

podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego

fr. 0/31,50 mm zaggszczonego mechanicznie o

gr. 20cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnie
chodnika z kostki bet. Pozycja obejmuje koszty
przywiezienia i wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich mechanicznym
zageszczeniem. Przedmiar: 293m2

Nawierzchnie chodnika z kostki bet (szara). m2
Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni

chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm

na podsypce cem-piaskowej 1+4 gr. 5cm z
wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania
materiatdw nawierzchni (kostki) i podsypki

piaskowej. Przedmiar: 293m2

Razem dziat: Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
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SST-
04.01.01

SST-
04.04.01

SST-
05.03.23a

Nawierzchnia $ciezki pieszo rowerowej z kostki betonowej

Profilowanie i zaggszczanie podioza m2
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podtoza pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

projektowanego chodnika z kostki betonowe;.
Przedmiar: 265m2

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. m2
Pozycja obejmuje wykonanie warstwy

podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego

fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie o

gr. 20cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnie

Sciezki pieszo rowerowej z kostki bet. Pozycja
obejmuje koszty przywiezienia i wbudowania
materiatéw na podbudowe wraz z ich

mechanicznym zageszczeniem. Przedmiar:

265m2

Nawierzchnie $ciezki pieszo - rowerowej z kostki | m2
bet. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni

sciezki pieszo rowerowej z betonowej kostki

brukowej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej

1+4 gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i
wbudowania materiatéw nawierzchni (kostki) i
podsypki cem- piaskowej. Przedmiar: 265m2

Razem dziat: Nawierzchnia sciezki pieszo rowerowej z kostki betonowej

30

80
d.30

81
d.30

SST-
04.01.01

SST-
04.04.02

Zjazdy z kostki betonowej

Profilowanie i zageszczanie podioza m2
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podioza pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

projektowanych zjazdéw. Przedmiar: 5,3m x

2,8m +5,5m x3m + 4m x 3,3m + 4m x 2,8m +
5,3x6,5m +5,5m x2,8m +4m x 2,9m + 5m x

2,8m +5,2m x 3,1m + 4,5m x 3,1m = 161m2

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. m2
Pozycja obejmuje wykonanie warstwy

podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr.
0/31,50 mm wg PN-EN 13242+A1 2010, WT-4
zageszczonego mechanicznie o gr. 20cm (po
zageszczeniu) pod nawierzchnie zjazdu. Pozycja
obejmuje koszty przywiezienia i wbudowania
materiatéw na podbudowe wraz z ich

mechanicznym zageszczeniem. Przedmiar:

161m2

293

293

265

265

265

161

161
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SST-

Nawierzchnie zjazdu z betonowej kostki m2
brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie

nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej

gr. 6 cm (grafitowej) na podsypce cem.

piaskowej 1+4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu,
przywiezienia i wbudowania materiatéw

nawierzchni (kostki) i podsypki piaskowe;.

Przedmiar: 161m2

Razem dziat: Zjazdy z kostki betonowej
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SST-
04.01.01

SST-
04.04.02

SST-

Zjazdy bitumiczne

Profilowanie i zaggszczanie podioza m2
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podtoza pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

projektowanych zjazdéw. Przedmiar: 22m2 +

16,5m2 + 11,5m2 = 50m2

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. m2
Pozycja obejmuje wykonanie warstwy

podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr.
0/31,50 mm wg PN-EN 13242+A1 2010, WT-
4zageszczonego mechanicznie o gr. 20cm (po
zageszczeniu) pod nawierzchnie zjazdu. Pozycja
obejmuje koszty przywiezienia i wbudowania
materiatéw na podbudowe wraz z ich

mechanicznym zageszczeniem. Przedmiar:

22m2 + 16,5m2 + 11,5m2 =50m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - m2
bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm

(warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego o gr. 5 cm, zm.m. AC11S, asf.

50/70 wg. PN-EN 13108-1,WT-2 (2010) wraz z
oczyszczeniem i skropieniem warstwy

podbudowy emulsjg asfaltowg. Przedmiar: 22m2
+16,5m2 + 11,5m2 =50m2

Razem dziat: Zjazdy bitumiczne
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Razem dziat: Rowy
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SST-
02.01.01

SST-
06.03.01

Rowy

Pozycja obejmuje wykonanie nowych rowéw m
ptytkich powierzchniowych na terenie objetym
przebudowg wg. proj. zagospodarowania terenu.
Przedmiar: 68mb

Roboty wykonczeniowe - pobocza zwirowe

Wykonanie nowych poboczy z kruszywa m2
naturalnego frakcji - 0/31,50 mm wraz z

profilowaniem i zageszczaniem po wykonaniu

jezdni bitumicznej. Grubo$¢ warstwy - 10cm.
Przedmiar: 115m x 0,75m =86,25m2

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe - pobocza zwirowe
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SST-
07.02.01

SST-
07.02.01

SST-
07.01.01

SST-
07.01.01

Oznakowanie pionowe i poziome

Przygotowanie i ustawienie stupkéw stalowych szt
ocynkowanych $r. 50 mm do zamocowania tablic
znakéw pionowych Przedmiar: 8szt.

Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic | szt
znakéw , powierzchnia powyzej 0.3m2. Tablice
znakéw z wykonane z zastosowaniem foli min. |
generacji. Przedmiar: 10szt

Oznakowanie poziome farba chlorokauczukowg | m2
- przej$¢ dla pieszych . Przedmiar: 10m2

Oznakowanie poziome farba chlorokauczukowg | m2
- symbol P-23 (rower) - 1szt. Przedmiar: 0,66m2

Razem dziat: Oznakowanie pionowe i poziome

161

50

50

50

68

68

10

10

0.66
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ULICA SPOKOJNA

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
przebudowy drogi. Wyznaczenie przebiegu osi
projektowanej drogi oraz elemendw przekroju
poprzecznego i projektowanych rzednych
niwelety drogi. Utrzymywanie elementéw
wyznaczania przebiegu drogi w trakcie
wykonywania robot. Pozycja obejmuje koszty
prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejgcym pasie drogowym oraz
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
ewentualnego odtworzenia reperéw osnowy
geodezyjnej uszkodzonych w trakcie
wykonywania robot. Przedmiar: odcinek w km
0+000,00 - 0+086,00 = 0,086km

Przebudowa podziemnych lini kanalizacyji szt
sanitarnej. Pozycja obejmuje regulacje

wysokosciowg istniejacych wiazoéw studni

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w jezdni.
Przedmiar: 4

Przebudowa podziemnych linii wodociggowych. szt
Pozycja obejmuje regulacje wysokos$ciowag

skrzynek zasuw wodociggowych

zlokalizowanych w chodnikach, wjazdach

bramowych lub jezdni Przedmiar: 3

Razem dzial: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
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95 | SST-
d.36 | 02.01.01

Roboty ziemne

Roboty ziemne pozycja obejmuje mechaniczne m3
wykonanie wykopu na gteboko$é 20cm oraz
wywiezieniem urobku na odlegto$¢ do 1km.
Przedmiar: 86m x 8,5m x 0,2m = 731m2 x 0,2m
=146,2m3

Razem dziat: Roboty ziemne
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96 | SST-
d.37 | 04.04.02

97 | SST-
d.37 | 05.03.05b

98 | SST-
d.37 | 05.03.05a

Podbudowai nawierzchnia jezdni

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa m2
famanego. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego

frakcji 0/31,50 mm wg PN-EN 13242 + Al 2010,
WT-4, zageszczanego mechanicznie gr.20 cm,

(po zageszczeniu) pod nawierzchnie z betonu
asfaltowego. Pozycja obejmuje koszty zakupu,
przywiezienia i wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich zageszczeniem.

Przedmiar: 86m x 8,4m = 722,4m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - m2
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm

(warstwa wigzaca). Pozycja obejmuje wykonanie
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o gr. 4

cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. AC11W,

asf. 50/70 wg. PN-EN 13108-1,WT-2 (2010)

wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego

emulsjg asfaltowg. Przedmiar: 86m x 5m =

430m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - m2
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm

(warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem

KR 1 z m.m. AC11S, asf. 50/70 wg. PN-EN

13108-1, WT-2 (2010) wraz z oczyszczeniem i
skropieniem warstwy wigzacej emulsjg

asfaltowg. Przedmiar: 86m x 5m = 430m2

Razem dziat: Podbudowai nawierzchnia jezdni
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Ustawienie opornikéw betonowych i obrzezy

0.086

146.2

722.4

430

430



99
d.38

100
d.38

SST-
08.01.01

SST-
08.03.01

Opornik betonowy. Pozycja obejmuje zakup i
przywiezienie opornikéw betonowych o
wymiarach 12x25 cm oraz ich ustawienie wraz z
wykonaniem oporu betonowego i taw
betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo - piaskowej. Przedmiar: 167mb

Obrzeza betonowe. Pozycja obejmuje zakup,
przywiezienie oraz ustawienie obrzezy
betonowych 8x30 cm na tawie betonowej wraz z
oporem bet. i wypetieniem spoin zaprawg
cementowg. Przedmiar: 190mb

Razem dziat: Ustawienie opornikéw betonowych i obrzezy
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101
d.39

102
d.39

103

d.39 | 05.03.23a

SST-
04.01.01

SST-
04.04.02

SST-

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Profilowanie i zageszczanie podioza
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
projektowanego chodnika z kostki betonowe;.
Przedmiar: (172m - 34,1m (zjazdy)) x 1,5m +
6,15m2 (dojscia do furtek) = 213m2

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego.
Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr.
0/31,50 mm wg PN-EN 13242+A1 2010, WT-4
zageszczonego mechanicznie o gr. 20cm (po
zageszczeniu) pod nawierzchnig chodnika z
kostki bet. Pozycja obejmuje koszty
przywiezienia i wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich mechanicznym
zageszczeniem. Przedmiar:(172m - 34,1m
(zjazdy)) x 1,5m + 6,15m2 (dojscia do furtek) =
213m2

Nawierzchnie chodnika z kostki bet (szara).
Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni
chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
na podsypce cem-piaskowej 1+4 gr. 5cm z
wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania
materiatéw nawierzchni (kostki) i podsypki
piaskowej. Przedmiar:(172m - 34,1m (zjazdy)) x
1,5m + 6,15m2 (dojscia do furtek) = 213m2

Razem dziat: Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
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104
d.40

105
d.40

SST-
04.01.01

SST-
04.04.02

Zjazd z betonowej kostki betonowej

Profilowanie i zageszczanie podioza
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
projektowanych zjazdéw. Przedmiar: 4m x3m +
5,6m x3m +5,5m x2,9m + 5m x 3,1m + 5m x
2,2m +4m x 2,2m + 5m x 2,1m = 90,55m2

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego.
Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr.
0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie o gr.
20cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnie
zjazdu. Pozycja obejmuje koszty przywiezienia i
wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z
ich mechanicznym zageszczeniem. Przedmiar:
4m x3m + 5,6m x 3m + 5,5m x 2,9m + 5m x
3,Im+5m x2,2m+4m x2,2m +5m x 2,1m =
90,55m2

m

m

m2

m2

m2

m2

m2

167

190

213

213

213

90.55

90.55



106
d.40

SST-
05.03.23a

Nawierzchnie zjazdu z betonowej kostki m2
brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie
nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej
gr. 6 cm (grafitowej) na podsypce cem.
piaskowej 1+4 gr.5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu,
przywiezienia i wbudowania materiatéw
nawierzchni (kostki) i podsypki piaskowe;.
Przedmiar: 4m x3m + 5,6m x 3m + 5,5m x 2,9m
+5m x 3,Im + 5m x 2,2m + 4m x 2,2m + 5m x
2,1m =90,55m2

Razem dziat: Zjazd z betonowej kostki betonowej
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107
d.41

108
d.41

SST-
06.03.01

SST-
08.05.01

Roboty wykonczeniowe - pobocza zwirowe

Wykonanie nowych poboczy z kruszywa m2
naturalnego frakcji - 0/31,50 mm wraz z

profilowaniem i zageszczaniem po wykonaniu

jezdni bitumicznej. Grubo$¢ warstwy - 10cm.
Przedmiar: 8,5m x 1m + 5m x 0,75m = 8,5m2 +
3,75m2 = 12,25m2

Wykonanie $ciekéw z prefabrykowanych m
elementéw betonowych na podbudowie z

chudego betonu odprowadzajgcych wode z ulicy

po skarpie do istniejagcego rowu Przedmiar: 2 x

5m =10m

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe - pobocza zwirowe
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109
d.42

110
d.42

111
d.42

112
d.42

SST-
07.02.01

SST-
07.02.01

SST-
07.02.01

SST-
07.01.01

Oznakowanie pionowe i poziome

Przygotowanie i ustawienie stupkéw stalowych szt
ocynkowanych $r. 50 mm do zamocowania tablic
znakoéw pionowych Przedmiar: 3szt.

Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic | szt
znakdéw , powierzchnia powyzej 0.3m2. Tablice
znakdéw z wykonane z zastosowaniem foli min. |
generacji. Przedmiar: 3szt

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Pozycja m
obejmuje zakupienie, transport oraz montarz

barier energochtonnych SP-05 oraz przykrecenie

do nich odblaskéw U-1c. Pzedmiar: 8 mb

Oznakowanie poziome farba chlorokauczukowg | m2
- przejscia dla pieszych . Pzedmiar: 10m2

Razem dziat: Oznakowanie pionowe i poziome
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113
d.43

114
d.43

SST-
01.01.01

Kalkulacja
indywidualna

ULICA WESOLA (ODCINEK I)

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
przebudowy drogi. Wyznaczenie przebiegu osi
projektowanej drogi oraz elemendw przekroju
poprzecznego i projektowanych rzednych
niwelety drogi. Utrzymywanie elementow
wyznaczania przebiegu drogi w trakcie
wykonywania robét. Pozycja obejmuje koszty
prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejgcym pasie drogowym oraz
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
ewentualnego odtworzenia reperéw osnowy
geodezyjnej uszkodzonych w trakcie
wykonywania robot. Przedmiar: odcinek w km
0+000,00 - 0+389,00 = 0,389km

Przebudowa istniejgcej wiaty przystankowe;j, szt
pozycja obejmuje zdemontowanie istniejgzej

wiaty przystankowej przed rozpoczeciem robot
drogowych i ponowne jej ustawienie po

zakonczeniu robét. Przedmiar:1szt

90.55

12.25

10

10

0.389



115 | SST-
d.43 | 03.02.02

116 | SST-
d.43 | 01.03.05

Przebudowa podziemnych linii kanalizacji szt
sanitarnej. Pozycja obejmuje regulacje

wysokosciowg istniejgcych wtazéw studni

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w

chodnikach, wjazdach bramowych i jezdni .
Przedmiar:4szt

Przebudowa podziemnych linii wodociggowych. | szt
Pozycja obejmuje regulacje wysokosciowg

skrzynek zasuw wodociggowych

zlokalizowanych w chodnikach, wjazdach

bramowych lub jezdni. Przedmiar:5szt

Razem dzial: Roboty pomiarowe i przygotowawcze

44

117 | SST-
d.44 | 02.01.01

118 | SST-
d.44 | 02.03.01

Roboty ziemne

Roboty ziemne pozycja obejmuje wykonanie m3
wykopu wraz z humusowaniem na gtebokos¢

40cm oraz wywiezieniem urobku na odlegto$¢

do 1km. Przedmiar: 312m x 10m x 0,4m + 77m X

7,8m x 0,2m = 1368,12m3

Roboty ziemne - nasyp o wys. 60cm z grunty m3
naturalnego (piasek) lub z gruntu

przepuszczalnego (typ G1) pozycja obejmuje
transport, wbudowanie oraz mechaniczne
zageszczenie materiatu. Przedmiar: 312m x 10m

X 0,6m = 1872m3

Razem dziat: Roboty ziemne

45

119 | SST-
d.45 | 04.04.02

120 | SST-
d.45 | 05.03.05b

121 | SST-
d.45 | 05.03.05a

Podbudowa i nawierzchnia jezdni

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa m2
famanego. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
frakcji 0/31,50 mm wg PN-EN 13242 +A1 2010,
WT-4, zageszczanego mechanicznie gr. 20cm,
(po zageszczeniu) pod nawierzchnie z betonu
asfaltowego. Pozycja obejmuje koszty zakupu,
przywiezienia i wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich zageszczeniem.
Przedmiar: 162m x 5m + 92m x 5,28m +
134,24m2 (rozjazdy) = 810m2 + 485,76m2 +
134,24m2(rozjazdy) = 1430m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - m2
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm

(warstwa wigzaca). Pozycja obejmuje wykonanie
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o gr. 4

cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. AC11W,

asf. 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT-2 (2010)

wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego

emulsjg asfaltowg. Przedmiar: 77,5m x 5,08m +
311,5m x 7,08m + 24,88m2 (rozjazdy) = 2624m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - m2
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego o gr. 4 cm, na obciazenie ruchem
KR 1 z m.m. AC11S, asf. 50/70 wg. PN-EN
13108-1, WT-2 (2010) wraz z oczyszczeniem i
skropieniem warstwy wigzgcej emulsjg
asfaltowg. Przedmiar: 77,5m x 5m + 311,5m x
7m + 22m2 (rozjazdy) = 387,5m2 + 2180,5m2 +
22m2(rozjazdy) = 2590m2

Razem dziat: Podbudowa i nawierzchnia jezdni
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122 | SST-
d.46 | 08.01.01

Ustawienie betonowych kraweznikow i obrzezy

Krawezniki betonowe. Pozycja obejmuje zakupi 'm
przywiezienie kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15x30 cm oraz ich ustawienie wraz z
wykonaniem oporu betonowego i taw

betonowych (beton C12/15) na podsypce
cementowo - piaskowej. Przedmiar: 79mb

1368.12

1872

1430

2624

2590

79



123 | SST- Krawezniki betonowe skosne. Pozycja obejmuje | m 11
d.46 | 08.01.01 zakup i przywiezienie kraweznikéw betonowych

skosnych oraz ich ustawienie wraz z

wykonaniem oporu betonowego i taw

betonowych (beton C12/15) na podsypce

cementowo - piaskowej. Przedmiar: 5m (kr.

skosne lewe) + 6m (kr. skosne prawe) = 11m

124 | SST- Obrzeza betonowe. Pozycja obejmuje zakup, m 86
d.46 | 08.03.01 przywiezienie oraz ustawienie obrzezy

betonowych 8x30 cm wraz z wykonaniem oporu

betonowego na tawie betonowej. Przedmiar:

86mb

Razem dziat: Ustawienie betonowych kraweznikéw i obrzezy

47 Nawierzchnia $ciezki pieszo rowerowej z kostki betonowej
125 | SST- Profilowanie i zageszczanie podioza m2 135
d.47 | 04.01.01 wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje

przygotowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
projektowanego chodnika z kostki betonowe;.
Przedmiar: 54m x 2,5m = 135m2

126 | SST- Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. m2 135
d.47 | 04.04.01 Pozycja obejmuje wykonanie warstwy

podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego

fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie o

gr. 20cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnie

chodnika z kostki bet. Pozycja obejmuje koszty

przywiezienia i wbudowania materiatéw na

podbudowe wraz z ich mechanicznym

zageszczeniem. Przedmiar: 54m x 2,5m =

135m2
127 | SST- Nawierzchnie Sciezki pieszo rowerowej z kostki m2 135
d.47 | 05.03.23a bet . Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni

$ciezki pieszo rowerowej z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej
1+4 gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i
wbudowania materiatéw nawierzchni (kostki) i
podsypki cem-piaskowej. Przedmiar: 54m x 2,5m
=135m2

Razem dziat: Nawierzchnia sciezki pieszo rowerowej z kostki betonowej

48 Zjazd z betonowej kostki brukowej
128 | SST- Profilowanie i zageszczanie podioza m2 75.9
d.48 | 04.01.01 wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje

przygotowanie i zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
projektowanych zjazdéw. Przedmiar: 4m x 3m +
4,5m x 3m + 3,5m x 3m + 9,2m x 3m + 4m X
2,95m = 75,9m2

129 | SST- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. m2 75.9

d.48 | 04.04.02 Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr.
0/31,50 mm wg PN-EN 13242 + A1 2010, WT - 4
zageszczonego mechanicznie o gr. 20cm (po
zageszczeniu) pod nawierzchnie zjazdu. Pozycja
obejmuje koszty przywiezienia i wbudowania
materiatéw na podbudowe wraz z ich
mechanicznym zageszczeniem. Przedmiar: 4m x
3m +4,5m x3m + 3,5m x3m + 9,2m x 3m + 4m
X 2,95m = 75,9m2

130 | SST- Nawierzchnie zjazdu z betonowej kostki m2 75.9
d.48 | 05.03.23a brukowej. Pozycja obejmuje wykonanie

nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej

gr. 6 cm (grafitowej) na podsypce cem.

piaskowej 1+4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin

piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu,

przywiezienia i wbudowania materiatow

nawierzchni (kostki) i podsypki piaskowej.

Przedmiar: 4m x 3m + 4,5m x 3m + 3,5m x 3m +

9,2m x 3m + 4m x 2,95m = 75,9m2



Razem dziatl: Zjazd z betonowej kostki brukowej

49

131
d.49

132
d.49

133
d.49

SST-
04.01.01

SST-
04.04.02

SST-
05.03.05a

Zjazdy bitumiczne na posesje

Profilowanie i zageszczanie podioza
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
projektowanych zjazdéw. Przedmiar: 12m2 +
14m2 = 26m2

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego.
Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr.
0/31,50 mm wg PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4
zageszczonego mechanicznie o gr. 20cm (po
zageszczeniu) pod nawierzchnie zjazdu. Pozycja
obejmuje koszty przywiezienia i wbudowania
materiatéw na podbudowe wraz z ich
mechanicznym zageszczeniem. Przedmiar:
12m2 + 14m2 = 26m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
(warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego o gr. 5 cm, zm.m. AC11S, asf.
50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT-2 (2010) wraz z
oczyszczeniem i skropieniem warstwy
podbudowy emulsjg asfaltowg. Przedmiar:12m2
+14m2 = 26m2

Razem dziat: Zjazdy bitumiczne na posesje
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134
d.50

135
d.50

136
d.50

137
d.50

SST-
04.01.01

SST-
04.04.02

SST-
05.03.05b

SST-
05.03.05a

Zjazdy bitumiczne publiczne

Profilowanie i zaggszczanie podioza
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
projektowanych zjazdéw. Przedmiar: 82m2

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa
famanego. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
frakcji 0/31,50 mm wg PN-EN 13242 +A1 2010,
WT-4 zageszczanego mechanicznie gr. 20cm,
(po zageszczeniu) pod nawierzchnie z betonu
asfaltowego. Pozycja obejmuje koszty zakupu,
przywiezienia i wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich zageszczeniem.
Przedmiar: 82m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca). Pozycja obejmuje wykonanie
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o gr. 4
cm, na obcigzenie ruchem KR 1 zm.m. AC11W,
asf. 50/70 wg. PN-EN 13108-1, WT-2 (2010)
wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
emulsjg asfaltowg. Przedmiar: 75m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem
KR 1 z m.m. AC11S, asf. 50/70 wg. PN-EN
13108-1, WT-2 (2010) wraz z oczyszczeniem i
skropieniem warstwy wigzacej emulsjg
asfaltowg. Przedmiar: 72m2

Razem dziat: Zjazdy bitumiczne publiczne
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Zjazdy z kruszywa tamanego

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

26

26

26

82

82

75

72



138
d.51

139
d.51

SST-
04.01.01

SST-
04.04.02

Profilowanie i zageszczanie podioza m2
wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podtoza pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

projektowanych zjazdéw. Przedmiar: 80m2

Nawierzchna z mieszanki kruszywa tamanego. m2
Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni z

mieszanki kruszywa famanego frakcji 0/31,50

mm wg PN-EN 13242 +A1 2010, WT-4
zageszczanego mechanicznie gr. 20cm, (po
zageszczeniu) . Pozycja obejmuje koszty

zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw

na nawierzchnig zjazdéw wraz z ich
zageszczeniem.Przedmiar: 80m2

Razem dziat: Zjazdy z kruszywa tamanego
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140
d.52

Razem dziat: Rowy
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141
d.53

142
d.53

SST-
02.01.01

SST-
06.03.01

SST-
02.00.01

Rowy

Pozycja obejmuje wykonanie nowych rowéw m
ptytkich powierzchniowych na terenie objetym
przebudowg wg. proj. zagospodarowania terenu.
Przedmiar: 52mb

Roboty wykonczeniowe - pobocza zwirowe

Wykonanie nowych poboczy z kruszywa m2
naturalnego frakcji - 0/31,50 mm wraz z

profilowaniem i zageszczaniem po wykonaniu

jezdni bitumicznej. Grubo$¢ warstwy - 10cm.
Przedmiar: 389m x 0,75m + 312m x 0,5m

=291,75m2 + 156m2 = 447,75m2

Profilowanie skarp nasypu Przedmiar: 700m m

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe - pobocza zwirowe
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143
d.54

144
d.54

145
d.54

146
d.54

147
d.54

SST-
07.02.01

SST-
07.02.01

SST-
07.01.01

SST-
07.01.01

SST-
07.01.01

Oznakowanie pionowe i poziome

Przygotowanie i ustawienie stupkéw stalowych szt
ocynkowanych $r. 50 mm do zamocowania tablic
znakdéw pionowych Przedmiar: 6szt.

Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic | szt
znakéw , powierzchnia powyzej 0.3m2. Tablice
znakdéw z wykonane z zastosowaniem foli min. |
generacji. Przedmiar: 9szt

Przygotowanie i zamocowanie punktowych szt
elementéw odblaskowych ("kocie oczy")
dwustronnych - biatych i czerwonych co 6m.
Przedmiar: 50szt

Wykonanie oznakowania poziomego farbag m
chlorokauczukowsg - linia P7b rozdzielajgca

jezdnie gtéwng od $ciezki rowerowej. Przedmiar:
301m

Wykonanie oznakowania poziomego farba m2

chlorokauczukowa - symbol P-23 ( rower) - 2szt.
Przedmiar: 1,32m2

Razem dziat: Oznakowanie pionowe i poziome
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UL WESOLA (ODCINEK i)

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

80

80

52

447.75

700

50

301

1.32



148
d.55

149
d.55

150
d.55

SST-
01.01.01

SST-
03.02.02

SST-
01.03.05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
przebudowy drogi. Wyznaczenie przebiegu osi
projektowanej drogi oraz elemendw przekroju
poprzecznego i projektowanych rzednych
niwelety drogi. Utrzymywanie elementéw
wyznaczania przebiegu drogi w trakcie
wykonywania robét. Pozycja obejmuje koszty
prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejgcym pasie drogowym oraz
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
ewentualnego odtworzenia reperéw osnowy
geodezyjnej uszkodzonych w trakcie
wykonywania robét. Przedmiar: odcinek w km
0+000,00 - 0+150,00 = 0,150km

Przebudowa podziemnych linii kanalizacji
sanitarnej. Pozycja obejmuje regulacje
wysokosciowg istniejacych wiazoéw studni
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w
chodnikach, wjazdach bramowych i jezdni .
Przedmiar: 6szt

Przebudowa podziemnych linii wodociggowych.
Pozycja obejmuje regulacje wysokos$ciowg
skrzynek zasuw wodociggowych
zlokalizowanych w chodnikach, wjazdach
bramowych lub jezdni. Przedmiar:6szt

Razem dzial: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
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d.56

SST-
02.01.01

Roboty ziemne

Roboty ziemne pozycja obejmuje wykonanie
wykopu wraz z humusowaniem na gtebokosé
20cm oraz wywiezieniem urobku na odlegto$¢
do 1km. Przedmiar: 134m x 4,48m x 0,2m =
120,06m3

Razem dziat: Roboty ziemne
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152
d.57

153

d.57 | 05.03.05b

154

d.57 | 05.03.05a

SST-
04.04.02

SST-

SST-

Podbudowa i nawierzchnia jezdmi

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa
famanego. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
frakcji 0/31,50 mm wg PN-EN 13242+A1 2010,
WT-4 zageszczanego mechanicznie gr. 20cm,
wg PN-S-06102 (po zageszczeniu) pod
nawierzchnie z betonu asfaltowego. Pozycja
obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i
wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z
ich zageszczeniem. Przedmiar: 134m x 4,48m =
600,32m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca). Pozycja obejmuje wykonanie
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o gr. 4
cm, na obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. AC11W,
asf. 50/70 wg. PN-EN 13108-1, wraz z
oczyszczeniem i skropieniem warstwy
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
emulsjg asfaltowg. Przedmiar: 134m x 4,08m =
546,72m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego o gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem
KR 1 z m.m. AC11S, asf. 50/70 wg. PN-EN
13108-1, wraz z oczyszczeniem i skropieniem
warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa. Przedmiar:
134m x 4,0m = 536m2

Razem dziat: Podbudowa i nawierzchnia jezdmi
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Roboty wykonczeniowe - pobocza zwirowe

szt

szt

m3

m2

m2

m2

0.150

120.06

600.2

546.72

536



155 | SST- Wykonanie nowych poboczy z kruszywa m2 134
d.58 | 06.03.01 naturalnego frakcji - 0/31,50 mm wraz z

profilowaniem i zageszczaniem po wykonaniu

jezdni bitumicznej. Grubo$¢ warstwy - 10cm.

Przedmiar: 134m x 0,5m x 2 = 134m2

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe - pobocza zwirowe

59 Oznakowanie pionowe
156 | SST- Przygotowanie i ustawienie stupkéw stalowych szt 2
d.59 | 07.02.01 ocynkowanych $r. 50 mm do zamocowania tablic

znakéw pionowych Przedmiar: 2szt.
157 | SST- Przygotowanie i zamocowanie na stupkach tablic | szt 2
d.59 | 07.02.01 znakéw , powierzchnia powyzej 0.3m2. Tablice
znakéw z wykonane z zastosowaniem foli min. |
generacji. Przedmiar: 2szt
Razem dziat: Oznakowanie pionowe
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

1S (01T T PP



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. | llosé | Wskaznik Udziat
kosztorysowe zt miary | jedn. na procentowy
jednostke
zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DROGA W STREFIE GOSPODARCZEJ]
1 1-2 Roboty pomiarowe i
przygotowawcze
2 3-7 Roboty rozbiérkowe
3 8-9 Wycinka drzew
4 10- 10 Kolizje
5 11-11 Roboty ziemne
6 12 - 16 Podbudowa i nawierzchnia
jezdni
7 17 - 18 Nawierzchnia betonowa
8 19 - 22 Ustawienie kraweznika
betonowego i obrzezy
9 23-25 Sciezka pieszo - rowerowa
10 26 - 28 Zjazd z betonowej kostki
brukowej
11 29-29 Rowy
12 30-31 Roboty wykonczeniowe -
pobocza zwirowe
13 32-36 Oznakowanie pionowe i
poziome
ULICA PODGORNA
14 37-38 Rodoty pomoiarowe i
przygotowawcze
15 39-40 Roboty ziemne
16 41 - 43 Podbudowa i nawierzchnia
jezdni
17 44 - 47 Ustawienie kraweznikéw
betonowych i obrzezy
18 48 - 50 Nawierzchnia chodnika z
kostki betonowej
19 51-53 Zjazdy z betonowej kostki
brukowej
20 54 - 54 Roboty wykonczeniowe -
pobocza zwirowe
21 55 - 59 Oznakowanie pionowe i
poziome
ULICA POLNA
22 60 - 62 Roboty pomiarowe i
przygotowawcze
23 63 - 63 Wycinka drzew
24 64 - 64 Roboty ziemne
25 65 - 66 Odwodnienie




26 67 - 69 Podbudowa i nawierzchnia
jezdni

27 70-73 Ustawienie kraweznikow i
obrzezy

28 74 - 76 Nawierzchnia chodnika z
kostki betonowej

29 77-79 Nawierzchnia sciezki pieszo
rowerowej z kostki betonowej

30 80 - 82 Zjazdy z kostki betonowej

31 83-85 Zjazdy bitumiczne

32 86 - 86 Rowy

33 87 - 87 Roboty wykonczeniowe -
pobocza zwirowe

34 88-91 Oznakowanie pionowe i
poziome

ULICA SPOKOJNA

35 92-94 Roboty pomiarowe i
przygotowawcze

36 95-95 Roboty ziemne

37 96 - 98 Podbudowai nawierzchnia
jezdni

38 99 - 100 Ustawienie opornikéw
betonowych i obrzezy

39 101 - 103 Nawierzchnia chodnika z
kostki betonowej

40 104 - 106 Zjazd z betonowej kostki
betonowej

41 107 - 108 Roboty wykonczeniowe -
pobocza zwirowe

42 109 - 112 Oznakowanie pionowe i
poziome

ULICA WESOLA (ODCINEK 1)

43 113 - 116 Roboty pomiarowe i
przygotowawcze

44 117 - 118 Roboty ziemne

45 119 - 121 Podbudowa i nawierzchnia
jezdni

46 122 - 124 Ustawienie betonowych
kraweznikow i obrzezy

a7 125 - 127 Nawierzchnia $ciezki pieszo
rowerowej z kostki betonowej

48 128 - 130 Zjazd z betonowej kostki
brukowej

49 131 - 133 Zjazdy bitumiczne na posesje

50 134 - 137 Zjazdy bitumiczne publiczne

51 138 - 139 Zjazdy z kruszywa tamanego

52 140 - 140 Rowy

53 141 - 142 Roboty wykonczeniowe -
pobocza zwirowe

54 143 - 147 Oznakowanie pionowe i

poziome




ULICA WESOLA (ODCINEK II)

61 148 - 150 Roboty pomiarowe i
przygotowawcze

62 151 - 151 Roboty ziemne

63 152 - 154 Podbudowa i nawierzchnia
jezdmi

64 155 - 155 Roboty wykonczeniowe -
pobocza zwirowe

65 156 - 157 Oznakowanie pionowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT

£ o = PPt




