Przebudowa drég gminnych w msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza,
Stoneczna, Pogodna, Pertowa, RzemiesInicza, Reymonta, Wyspianskiego, Norwida, Chetmoniskiego,
Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja,
Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi km 0,143

D-01.02.02 Usun|ecl|§ warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm wraz z jej wywiezieniem na m2 602,28
odlegto$¢ do 1 km

D.01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z tiuczniowej o gr. 20cm wraz z odwiezieniem urobku na odl. do 20 km m2 939,56
ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.00 Robotly Ziemne wykonywang koparkam| podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 wraz z odwozem m2 143042
nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 2 km

D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod konstrukcije jezdni i chodnikéw m2 1430,42
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA

D.08.01.01b  |Krawezniki betonowe o wymiarach o wymiarach 15x30 z wykonaniem taw betonowych m 301,14

D-4.02.01-1 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne lub gruzobeton) - grubosé m2 939,56
22cm

D-05.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, gr. m2 939,56
w-wy 20 cm

D-05.03.01 Nawmr;chma z kolstkllbrulkowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2 828,14
wypetnieniem spoin piaskiem

D-03.03.01.72 |Regulacja wysokosciowa studzienek szt. 2,00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK

D.08.03.01 Ustawnienie obrzeza betonowego 8x30cm z oporem betonowym 30x20cm mb 286,80

D-4.02.01-1 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne lub gruzobeton) - grubosé m2 963,65
22cm

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, gr. mo 963,65
w-wy 20 cm

D-05.03.01 Navy|erlzchnl|a chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej i z wypetnieniem m2 584,96
spoin piaskiem
ROBOTY WYKONCZENIOWE

KNR 05; 07  [Roboty wykonczeniowe i zabezpieczajace: humusowanie, planowanie, przebrukowanie stykow kmn 0143

analogia istniejacych nawierzchni, uprzadkowanie przyleglego terenu '




