M

SPECJALISTYCZNE BIURO ul. Hauke Bosaka 1/209
INWESTYCYJNCO-INZYNIERSKIE 25-217 Kielce
PROSTA PROJEKT

Piotrkowice, ul. Kielecka 37
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  "Przebudowa drég gminnych w msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa, Mickiewicza,
Stowackiego, Perlowa, Rzemieslnicza, Wyspiahskiego, Norwida,
Cheimonskiego, Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Kochanowskiego,
Konopnickiej, w gm. Olszewo-Bork|"

ADRES INWESTYCJI UL Witkiewicza

NAZWA INWESTORA:  Gmina Olszewo Borki
ADRES INWESTORA: ul. Wiadystawa Broniewskiego 13; 07-415 Olszewo Borki

BRANZE: Sanitarna - Kanalizacja Deszczowa; Wodocigg - przytgcza; Kanalizacja
Sanitarna - przylgcza Specialistyczne Biuro

nwestycyjne-inzyniarskie

SPORZADZIE KALKULACJE: ; ; oy ey g g
A o B PROSTAPROJEK]
mgr inz. Mikotaj Gacia .
Piniikcwice, t_ﬂ. Kie!ecka 37 NI_P: 655-112-02-00
DATA OPRACOWANIA: 2019-10-24 26-020 Chmialnik REGON: 200775785

Kalkulacig wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia
koszlorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), z pdzn, zm, Rozparzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 1. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosziorysu inwestorskiego, cbliczania planowanych kosziow prac projektowych oraz planowanych
kosziow rabot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym { Dz.U. nr 130 poz.1389), z pdén. zm. Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentaci projektowej, specyfikacii techniczrych
wykonania | odbioru robdt budowlanych oraz pragramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072). z pdzn. zm.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wslepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zafozeniu
przecigtnych warunkéw wykonania robdt | wybranych rozwiazan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajowe, uzupednione o wartosci
2 rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak rownie zestawienia materiatow sa ilosciami przyblizonymi i uSrednionymi, moga roznic sig od ilogci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robdt, Przed
zamawieniem materiatow ilodci okreslone w zestawieniu materialow nalezy kazdorazowo zweryfikowad na budowie.
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"Przebudowa ul. ulicy Witkiewicza"

komunikacyjnych i linii energetycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. Poszez. | Razem
KOSZTORYS: "Przebudowa ul. ulicy Witkiewicza" 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kpl.
d.i] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymio | m3
d.1| 0206-05 | poj.lyzki 0.60 m3 w gruncie kat,. IV z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosc¢ do 1 km -
70% gruntu
140 m3 140,00
RAZEM 140,00
3| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1] 0301-02 [ samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
{kat. gruniu lll) - 30% gruntu
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
4] KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowycho | m2
di| 0322-04 | gt do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV
0322-09 | wraz z rozbidrkg(szer. 1 m)
600 m2 600,00
RAZEM 600,00
5| KNR-W 2-18] Wykonanie wymiany gruntu m3
d.1| 0511-04 :
analogia
80 m3 80,00
RAZEM 80,00
6] KNR-W 2-18] Wykonanie podsypki piachem gruboziarnistym m3
d.1] 0511-04
analogia
16 m3 16,00
; _ RAZEM 16,00
7| KNR-W 2-18| Obsypka kanatu deszczowego 30 cm ponad wierzch rury , [ m3
d.1] 0511-04 | studni -z zaggszczeniem, z dowozem
142,35 m3 42,35
. : RAZEM 42,35
8| KNR 2-01 | Zasypka wykopow ziemig wywieziong z wykopow kat. I-1ll | m3
d.f| 0211-07 | uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
analogia | samochodami samowyladowczymi z odleglos¢ do 1 km
101,65 m3 101,65
RAZEM 101,65
9| KNR 2-01 | Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. | m3
d.1(0236-03 z.sz.| [-1ll Wskaznik zagegszczenia Js = 0.98
2.5.2, 9907
101,65 m3 101,65
RAZEM 101,65
10] KNR 2-01 | Wywiezienie nadwyzki ziemi uprzednio zmagazynowanej | m3
d.1| 0211-07 | w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlaglosé do 1 km
138,35 m3 138,35
RAZEM 138,35
11 KNR2-01 | Naklady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km| m3
d.1| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. [ll-1V
Krotnosé = 8
138,35 m3 138,35
RAZEM 138,35
12l KNNR 1 Maontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d. 1] 05627-01 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
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"Przebudowa ul. ulicy Witkiewicza"
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 KNNR 1 | Montaz konstrukeji podwieszen rurociggow i kanatow; kpi.
d. 1| 0529-01 | element o rozpigtosci 4 m
13 kpl. 13,00
. RAZEM 13,00
2 Roboty montazowe
14| KNNR 4 | Kanaly z rur PP Drenarskich o sr. nominalnej 300 mm - m
d.2] 1307-02 .| wykopy umocnione
z.52.34.
9913-2
80 m 80,00
RAZEM 80,00
15| KNNR4 [ Kanafy z rur PP Drenarskich o sr. nominalnej 260 mm - m
d.2| 1307-01 | wykopy umocnione
z.5z2.3.4. o
9813-2
15 m 15,00
' RAZEM 15,00
16 KNNR 4 [ Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm szt.
d.2| 1417-02 :
] szt. 1,00
RAZEM 1,00
171 KNNR 4 { Kominy wlazowe z kregow betonowych - z pierscieniern | szt.
d.2 1423-05 | odcigzajgcym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18] KNNR 4 | ANALOGIA Studzienka sciekowa uliczna PP monolityczna | szt.
d.2l 1424-02 | o s$rednicy 500 mm z osadnikiem i rusztem D400
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Kanalizacja sanitarna - przytgcza
19] KNR-W 2-18| Przytacza z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 m
d.3] 0408-03 | mm(szt3)
ahalogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
20[ KNR-W 2-18 | Ksztaitki PVC kanalizacji zewnegtrzne]j jednakielichowe szt
d.3] 0421-03 [ tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm {mufa)
- analogia .
1 szt 1,00
RAZEM| 1,00
21 KNR 4-01 | Wigczenie proj. przylaczy do istn. studzienek fwykucie m2
d.3| 0209-01 | otworow/. F=0,2x0,2 =0,4m2
0,4 m2 0,40
RAZEM| 0,40
22| KNR 2-18 | Ukiadanie mieszanki betonowej rgczne w konstrukcjach - | m3
d.3| 0609-01 |tawyfundamentowe, bloki oporowe
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
4 Wodocigg - przylgcza
23 KNR 2-18 | Przylacze wodociagowe PE r. 40 mm. m
d4] 0907-01
analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
24 KNR-W 2-18| Ksztaltki PE $r do 96 mm o potaczeniach zgrzewanych szt.
d4| 0112-01 | doczolowo {(kolana, tuki, trojniki)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25 KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne kolierzowe klinowe owalne o sr. 40 mm z| szt.
d.4{ 0908-02 | obudows iskrzynka uliczng
analogia
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"Przebudowa ul. ulicy Witkiewicza" 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Obmiar _ :
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Do szt. 3,00
' . RAZEM 3,00
26| KNR 2-18 | Rury stalowe ochranne o sr. zewn, 57/3,5 mm (szt 2) m
d4| 0104-01
4 - . m 4,00
: RAZEM 4,00
o4 -

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr servjny: 3872 Lizytkownik: PROSTA-PROJEKT




