SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.01.01a

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI



SPIS TRESCI

R LTS T 1 PP EPP TR 4
1.0, Przedmiot SST ... ettt e ettt et e e e e e e e e e e e e e are e e e nreeeenees 4
1.2. ZaKres StOSOWANIA SST.....uuuiiiiiiiiiiiiiicie e ettt ee e e e e e e e e e e e e e e enneas 4
1.3. Zakres robot OBYCH SST......ciiiiiiiiiec e+t e e st e e e s e nesnaeeesnees 4
1.4. OKrélenia POUSTAWOWE ............eeiieiiiiiiiitieeaere et e e s e e e e e s memnenees 4
CIMATERIALY Lottt e e 5
2.1. Ogo6lne wymagania dotyze materiafOw............euuvvevieiiiiiiiiie e e 5
2.2. Materiaty do wykonania rODOL.............commmmeeerenriniiiriiieirerrrrreeeeae e s e e sss s ssnreeeeeeeees
T o ¥ ) PP
3.1. OgoIine wymagania dOtY IR SPIZLU........ceeeeeiiiiiiiieeeeiiiiieeeeeeeiireeeeeserieeeeeessneeees
3.2. Sprzt stosowany do wykonania robét
B I Y NN ] ] = L SRR
4.1. Ogoélne wymagania dOtyz® tranSPOITU.........cccuvrrreeeeiiiiireeeeeireee e e s siirreeeeaeeeeeeas 6
4.2, Transport MateriatOW i SIBREL...........c.uuvrieiiiiiieiieereeeee e e e e e e s eesseree e e e e e e e e e e e e aenes 6
- WYKONANIE ROBOT ..ottt oeessiei sttt sanenni s 6
5.1. Ogolne zasady wykonania robOt..........cccccciiiiiiiiiiiecceeee e 6
5.2. Zasady wykonywania robOt...............ueemmemiiiiiiiiiiiiieireer e e e e e e e e s 6
5.3. Prace przygOtOWAWCZE. ........cuuuuutuuiiaeaeeieeeeeeettttiaa e e e e e e e e e e eeeeebbab e e eanees 6
5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktow WySEBIDWYCH...........cceeiiiiiiiiiiiieiiie e 6
5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnychrasy i punktow
WYSOKBECIOWYCI ...ttt e e 7
5.4.3. OdtWOIZENIE OSi trASY......ccueeerriermeemenrirrirriererrerreereaeeaeessesssssssassaeeeeereeaareees 8
5.4.4. Wyznaczenie przekrojow pOPrzeCZNYCh. . coooiii e 8
5.4.5. Wyznaczenie potenia obiektdw mostowWyCh............cccoooviiiieiiiciicicineen 9
5.5. Pomiar powykonawczy wybudowane] drogi. ..« eeeeeereeeeeeeeisiiisiiesiinnnnnnnnns 9
. KONTROLA JAKO SCI ROBOT......ociiitieieeeeeeeeeeee e eeen e en e eaneeees 11
6.1. Ogolne zasady kontroli Jad@ robOL...........cueeeiiiiiiiiiic e 11
6.2. KONLrola jAKECT PracC........cuuviiiieiiiiiiiiii ettt eems et aen 11
COBMIAR ROBOT ...ttt 11
7.1. Ogolne zasady obmiaru robOt...........cccuueiiiiiiiiieceeeeee e 11
7.2. JedNOStKA ODMIAIOWAL. ........eveeiiie et 11
. ODBIOR ROBOT ....coutiiititiittsttetees sttt sttt 11
8.1. OgoIne zasady odbioru robOt...........ccoeeeiviiiiiii e 11
8.2. SPOSOD OUDIOIU FODOL......ccciiiiiiei oottt e e e e e et e e e neaee s 11
. PODSTAWA PEATNOSC. ..ottt st enn s saenesaeteensenne s 12
9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platri...........cccceviieeeiiieiiiiiieeie e eee 12
9.2. Cena jednOosStKi ODMIArOWE]........ciii it 12
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i poaarzysacych.........ccceeeeeeveeieeennn, 12
10. PRZEPISY ZWIAZANE.......cciiiiiiiiiie ettt 12
10.1. Ogdlne specyfikacje teChNICZNE..........cooev i 12

O 7 o 1= (o] W T3 1T o U 12



NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

SST - Szczegobtowa specyfikacja techniczna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjichtécznej (SST) &
wymagania dotycge wykonania i odbioru robo6t zgdanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktéw wysokgiowych oraz spormlzeniem inwentaryzacji
powykonawczej wybudowanej drogi prpyzebudowie nawierzchni ciagéw drogowych
w miejscowdci Zabrodzie i Kruki wraz z infrastruktur g towarzyszag.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest miaggen pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania ibiodu robét budowlanych (ST)
stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktqwgy zlecaniu i realizacji robét na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkim czyngciami majcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz patenia obiektéw inynierskich, a take wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudmiva
W zakres rob6t wchodz
— wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowe punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokaiciowych (reperow roboczych dosganych do reperéw krajowych), z ich
zastabilizowaniem,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty oraz @dzania uszkodzonych punktow,

— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza graniaobot,

— przeniesienie punktéw istnigiej osnowy geodezyjnej poza graniobot ziemnych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z égtaielami nieruchomgzi,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznairdeentaryzacji powykonawczej
wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych — zatéenie poziomej i
wysokasiciowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej niedbej przy budowie drogi,
uwzglkdniajgcej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.2. Punkty giéwne trasy — punkty zalamania osi trasynkpy kierunkowe oraz
pocztkowy i kohcowy punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokwego lub samodzielny znak
wysokasciowy, ktérego wysok& jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwalego materiatu untesay w punktach osnowy
geodezyjnej.
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1.4.5.0snowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomgsbkaciowa), przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu vertier oraz geodezyjnej obstugi
budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczygbwdowanej drogi i
sporzdzenie zwizanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartografijz

1.4.7. Pozostate okrgenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygee materiatbw podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy naje stosowa pale drewniane z
gwozdziem lub pegtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowagdici okoto
0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza grarnbot ziemnych, wesiedztwie punktow
zatamania trasy powinny ndérednic; 0,15 + 0,20 m i diug& 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowd paliki drewnianesrednicy
0,05 + 0,08 m i diugei okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w isjpoe]
nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i dtugéei 0,04 + 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig diugasé okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikieta trasy, poza gramicpasa robot, nahy
stosowé pale drewniandrednicy 0,15 + 0,20 m i diugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o
wymiarach uzgodnionych z izgnierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej aglstosowd materialty zgodne z
instrukcjami technicznymi G-1 [5] i G-2 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zat@sci od potrzeb, powinien wykaga
si¢ mozliwoscia korzystania ze spgiu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
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— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, taty, tdamy stalowe, szpilki,

— ew. odbiorniki GPS, zapewnige uzyskanie wymaganych doktadaiopomiarow.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych

powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow i sprztu

Sprzt i materialy do prac geodezyjnych sma przewozi dowolnym srodkiem
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktéw wysalaowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca rob6t geodezyjnych paemn

— zapoznasie z zakresem opracowania,

— przeprowadZi z Zamawiaggcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu
wykonania prac,

— zapoznési¢ z dokumentagj projektova,

— zebrd informacje o rodzaju i stanie osndéw geodezyjnyalohszarze objym budowvy
drogi,

— zapoznasie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

— przeprowadzi wywiad szczego6towy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktow wysokéciowych

5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych
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Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami
i wytycznymi GUGIK [3+10].

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pregepd Zamawiajcego
dane zawierage lokalizagt i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegbétowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtzd odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawimzyniera o wszelkich plach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i iureperéw roboczych. Blly te
powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rzdne terenu istotnie #@ia sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadogio tym lrzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno hyzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikge z rénic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam
wykonane na koszt Zamawagggo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ol Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgoyé
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przegniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgérednie osi trasy mugz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia oHeface w spos6b wyrmy i jednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatzeowinny by
zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie ystkch punktéw
pomiarowych i ich oznackew czasie trwania robét. &i znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiagcego zostan zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dszdgo prowadzenia rob6t, to zostan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diwigtowej realizacji robot
nalezag do obowjzkéw Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy punktéw
wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by zastabilizowane w
spos6b trwaly, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeklowhzane
do punktéw pomocniczych, patonych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna
odlegia¢ pomidzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezm@rzekracza
500 m.



8 Odtworzenie trasy i punktow wysdgkimwych oraz D-01.01.01a
sporz;dzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna
odlegtas¢ miedzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio
zmniejszona, zakmie od jego konfiguraciji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzygzych. Jako repery robocze wmma wykorzysté
punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak jest
takich punktow, repery robocze najezatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie vossip wykluczajcy osiadanie, w
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rzedne reperow roboczych naleokrella¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmostgc niwelacg podwojry w
nawigzaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovg oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamgoeigp, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckomej w dokumentacii
projektowe;j.

O$ trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich
w odlegtdici zalenej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayréescz nie rzadziej i
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej asisyt w stosunku do
dokumentacji projektowej nie me by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drogedRe niwelety punktdéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materialdw wymienionych w
pkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robét
zasypi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, lsné&onych poza granicobot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (oKtenie granicy robot), zgodnie z dokumengacj
projektowa oraz w miejscach wymagaych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowapyzbz Irtyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypéw o wysod@
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr. Odlegtét miedzy palikami lub
wiechami nalgy dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dvaj.
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Odlegi&¢ ta co najmniej powinna odpowiataodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumeniggjojektovy.

5.4.5. Wyznaczenie poteenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okétjacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétio

przyczotkow i filaréw mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja praj@kd powinna zawiera
opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczetyich obiektéw.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnéciag okreslong w
punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyjn naleey skompletowa zgodnie z przepisami instrukciji
0-3 [4] z podziatem na:
1) akta posipowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczandla Zamawiajcego,
3) dokumentag technicza przeznaczon dla drodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej.

Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowappkcie 3 oraz forg
dokumentéw naley uzgodné z csrodkiem dokumentacji. Zamawigly poda w ST, czy
dokumentagj te nalezy okaz& Zamawiajcemu do wgjdu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informac;ji

Wykonawca powinien zapozéasic z zakresem opracowania i uzyékad
Zamawiajcego instrukcje dotygze ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw
powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny bypoprzedzone uzyskaniem zroadkow
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej inforfnac rodzaju, potéeniu i stanie
punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysékiowej) oraz 0 mapie zasadniczej i
katastralnej.

W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana
biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, hajgowiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacjieagl ustal:

— klasy i doktadnéci istniegcych osndéw geodezyjnych oraz sliwosci wykorzystania
ich do pomiaréw powykonawczych,
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— rodzaje ukltadéw wspokednych i pozioméw odniesienia,
— zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowynmgjdupcych sé w osrodku
dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie
punktow istniejcej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techagartych punktéw
oraz aktualizagj opiséw topograficznych, zbadanie wizur peday punktami i ewentualne
ich oczyszczenie, wgbtne rozeznanie odéeie koniecznéci uzupetnienia lub
zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz aspgomiarowe;j.

Nastpnie naley pomierzy wznowiory lub zal@omg osnowe, a nasipnie
wykona pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 [8] GUGIK, mierac
wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz $éedodatkovy obejmujca: granice
ustalone wedtug stanu prawnego, kilometdwog, znaki drogowe, punkty referencyjne,
obiekty mostowe z kinymi wilotu i wylotu,swiattem i skrajni, wszystkie drzewa w pasie
drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie odeenia z furtkami i bramami oraz z
podzialem na trwate i nietrwate, rowy, studnie iz deednicami, przekroje poprzeczne drog
co 20+50 m oraz inne elementy wedlug wynmagamawiajcego.

Prace obliczeniowe nalg wykona przy pomocy sprtu komputerowego.
Whniesienie pomierzonej tfei na map zasadnicg oraz map katastralg nalezy wykona
metod, klasyczn (kartowaniem i kréleniem gcznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawizggo naley uzupeiné o elementy
wymienione w drugim akapicie niniejszego punkta, samy technilky z jaky zostata
wykonana mapa (numeryczwzglednie analogow).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza naleey skompletowa& zgodnie z
przepisami instrukcji 0-3 [4], z podzialem na: akpastpowania przeznaczone dla
Wykonawcy, dokumentagjtechniczig przeznaczom dla Zamawiajcego i dokumentagj
technicz przeznaczandla agrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzng)o$ob
skompletowania i forg dokumentacji dla @odka dokumentacji naty uzgodné z
osrodkiem oraz ustaliczy £ dokumentagj nalezy okaz& Zamawiagcemu do wgjdu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jesli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego

nastpujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdrescia, ktéra wymieniono w punkcie
5.5.2,

— kopie wykazow wspohadnych punktéw osnowy oraz wykazy wsp@himych punktow
granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakow geodezyjnyath gchrom,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicéw polowych,

— ndaénik elektroniczny (dysk) z mamumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapzgdi
mapa realizowana jest numerycznie,

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamayaego.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmoéva
— wewretrzng  kontrok prowadzon przez Wykonawg robot geodezyjnych, ktora
powinna zapewnia mazliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich fakooraz
usuwania nieprawidtowéci mogicych mie€ wptyw na kolejne etapy robdt,
— kontrok prowadzon przez shabe nadzoru (layniera),
— przestrzeganie ogolnych zasad prac dé@rgch w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporadzenie przez Wykonawcrobdt geodezyjnych protokotu z wewtrenej kontroli
robaét.
Kontrole nalezy prowadzé wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z wymaganiami pagini w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00®@MWymagania ogoine”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogiyjpnzje st jednostki:
km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine”
[1] pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér robo6t naspuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentac
technicznej przeznaczonej dla Zamaucajgo.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoine” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych nadder,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie materiatow,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tramnktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,

— wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z §giaielami nieruchomgxi,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnygtyezeniem dodatkowych
przekrojow,

— wyznaczenie punktow roboczego pikiaiarasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktow w spos6b trwaly, ochromd iprzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgm wybudowanej drogi
wedlug wymaga dokumentacji technicznej,

- koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robd6t podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjadograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163 z pé&niejszymi zmianami)
[Instrukcje i wytyczne techniczne bylego Gtéwnegaddu Geodezji i Kartografii]:

3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykomyav@rac geodezyjnych.
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4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowanizkuthentacji geodezyjnej i
kartograficznej

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geqdazy

Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjng/sekaciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

Cox~NoO



