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NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaciji techmeéj (SST) $ wymagania dotycze wykonania
i odbioru robét zwazanych z budow kanalizacji deszczowej przyrzebudowie nawierzchni ciagéw drogowych w
miejscowdaici Zabrodzie i Kruki wraz z infrastruktur a towarzyszag.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegOlowa specyfikacja techniczna stanowdsfgw¢ do sporadzenia cgsci technicznej
istotnych warunkéw zamoOwienia publicznego na wykonanibotobudowy kanalizacji deszczowej¢tjch w
dokumentacji projektowej i opisanych szczegdtowaloaodzaju i iléci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zmanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizagfimontach drég.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzdgiakow opadowych.
1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donfacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwawhdzanigciekw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagmenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieratidekdéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamjyio wysokdci wewretrznej mniejszej rii 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamjtyio wysokdci wewretrznej réwnej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjma kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptastyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonagclwehia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienkalikaogna magca dodatkowy przewdd pionowy

umazliwiaj acy wytragcenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego dozei
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez ntwetazowego,
spetniajca funkcje studzienki pgtzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kametetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora paktzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona ghzenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komorago@jpochylng i zagkbienie dna umdiwiajgce wytrcenie
nadmiaru energiiciekOw sptywajcych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsciekdw - element na keu kanatu odprowadzgiegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wetej zamkn¢tych przewoddw kanalizacyjnych z raeliwnych, stalowych
lub zelbetowych pracuafych pod cinieniem, przeznaczonych do przeply$eiekdw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieanklizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigiekéw - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweiriedw z poziomu szego na Wiszy.



1.4.3.13. Wpust deszczowy - udzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas$¢zstudzienki lub komory przeznaczona do czyfwiceksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegié pomiedzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchyrdiemi, przeznaczony do zeja obstugi
do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemereliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studziermkizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pomeidzy kinet asciarg komory roboczej.

1.4.5.Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SSWI-D0.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2],ssosowane gtéwnie do
budowy przykanalikdw.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki Ggrednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD§19].
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-0¢1@] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe cinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powusj wejcia kanatéw) powinna liywykonana z:
— kregéw betonowych lubelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza pownej wejscia kanatéw powinna kiywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadagego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternafgwn cegly
kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wilazowy powinien b§y wykonany z kegéw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o $davosciach podanych w pkt
2.3.1.

2.3.4.Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nals wykonywa: jako:



- wiazyzeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigpdrogi,
— wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpuse
drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z piyt stropows i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdmentacji projektowej.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregdw betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,8 m odpowiadagych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe §lepe
2.5.1.Komora podczeniowa

Komorg pofaczeniow (Sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiag@go wymaganiom
BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczelggini lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadagj
wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, oeppokrywowy stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna
Ptyte denrg wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04
[13].

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowaneagprefabrykowane kigi betonowe osrednicy 50 cm, wysoki 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 @&][

2.6.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Pierscieniezelbetowe prefabrykowaneednicy 65 cm powinny bywykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalStOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny naigrubc¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy
B 20 zbrojonego stalStOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubac¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lukzwiru. Uzyty materiat na podsypk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],Bd11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiasgymaganiom PN-B-14501 [7].



2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozyciji stajcej.

Powierzchnia sktadowania powinna dytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn vsbd
opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego pierwsmarstwe rur nalery utozyé na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych aglektada wyroby w pozycji stogcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowkany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiellad i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mozna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiera,nacisk kegéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysékakltadowania nie powinna przekraézg,8 m.
Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni uteard] z
odpowiednimi spadkami unitiwiaj gcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposob upogdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stoséob jpryzmach.

Jednostki fadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6lgtoséw i pryzm nie powinna przekraéz32 m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji dzigégich korodujco. Wihazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazsic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.



4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdgy¢ przewazone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczary je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzddtodka transportu, z wytkiem rur betonowych
o stosunkurednicy nominalnej do diudei, wickszej niz 1,0 m, ktdre nalgy przewoz¢ w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przeieme w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniech p
wplywem sit bezwladnéi wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa niezeprzewysza& sciansrodka transportu o wcej
niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych naley uklada na podktadach drewnianych,&poszczeg6ine warstwy w
miejscach stykania siwyrobow naley przektadé materiatem wyciotkowym (o grubdci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kegébw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do paozycj
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przenwgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieg:gdw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalg wykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obv@grefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna nie by przewazona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe naidg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem naje ukltada na $rodkach przewozowychcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchnbdka transportu.

Wysokas¢ fadunku nie powinna przekra@zarysokaci burt.

Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.

Zaladunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych pavi st odbywa mechanicznie za pomegc
urzadzeh wyposaonych w osprzt kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadlmnevyrobéw
przewaonych luzem powinien odbywasic recznie przy ayciu przyrzddéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanatowe mog by¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nafeuktad& na paletach po
10 szt. i czy¢ tasma stalova.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takielki transportowe, ktdre nie spowoduj
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanisozzenia mieszanki i obr@nia temperatury przekraczegj
granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegegjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwalaazzy je w terenie za pomgc
kotkéw osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkdw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej i reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowegadnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow iigme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t - egk (ecznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegozprz
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtnznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowaiian i uszczelnienie stykéw. Deskowani@an naley prowadzé w miare
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawvecna odktad.

Dno wykopu powinno b§ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji gtoyeej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnc: lwyykonane bezpwednio przed utgeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnodwykonane od 0,10 do 0,15 meffliej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pohn jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot)ipae naley wykonat z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubgi od 15 do 20 cmdcznie z utgonymi siczkami odwadniajcymi. Dla przewodow o
srednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadniagj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumengacj
projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangaych zbite ity naley wykona podiaze z pospotki,zwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewodéwspednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy
zgodnie z dokumentagcprojektows lub SST.

Zaggszczenie podim powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadktbokas¢ posadowienia ruroggu powinny
spetnig ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapetvdopuszczalne minimalne gitkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie magy¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - 3 %o,

— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,5 %o).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnycheplkosci przeptywu (dla
rur betonowych i ceramicznych 3 m/s§ zéa rurzelbetowych 5 m/s).
— gtebokas¢ posadowienia powinna wyndsiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczfibodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagbienie kanatu na kicowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow gotoych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uklada sizgodnie z ,Tymczasow instrukcp projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,\Wipro” [24].

Rury ulazone w wykopie na znacznych gifokcsciach (ponad 6 m) oraz znacznie opgine, w celu
zwigkszenia wytrzymakai powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektovy.

Poszczegodline uimne rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku dtugdgci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita pataia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ziczy rur kanatowych mma wykond:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym w przypadtosowania rur kamionkowyctednicy 0,20

m,



— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lzdlbetowymi w przypadku uszczelniania
rur betonowych @rednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozwzan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
— sznurem konopnym i fadialuminiowy przy stosowaniu ruzeliwnych kielichowych dinieniowychsrednicy od 0,2
do1,0 m.
Pohkczenia kanatow stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanakrednicy do 0,3 m mina
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).
Kat zawarty médzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczegovimien zawiera si¢ w
granicach od 45 do 90
Rury naley uktada& w temperaturze powej ° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongywa
temperaturze nie mniejszepni8° C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegmtz przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy engwaniu przykanalikbw naly przestrzega
nastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byprosta, bez zatantaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy gor#niach do kanatu ogéinosptawnego),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wyréo8j20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikow
nie diuzszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkisciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rejviej
pofagczeniowej nie powinna przekra€za4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu e by wykonane za p@rednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynasbd min. 20 %0 do max. 400 %0 z tynig przy spadkach wkszych od 250
%o nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wihaczenie przykanalika do kanatu powinnatlwykonane pod &em min. 48, max. 90 (optymalnym 66),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepélgczeniovs nalezy dokonywa tak, aby wysoké¢ spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniegznavtagczenia przykanalika
na wysokeci wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgxgrpozascianky studzienki,

— wigczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zbiorczegapempwpusty boczne powinny byisytuowane w
odlegtaci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to maleprzestrzega nastpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowymbwinny by zgodne zérednicami okrélonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizgnykotowych

Srednica przewodu| Minimaln@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego spadowej-kaskadowe]

(m)

przelotowej padczeniowej

0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przkenywaniu studzienek kanalizacyjnych nagje
przestrzeganasgpujacych zasad:



- studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednidiegiaciach
(max. 50 m przysrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m prégednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

- studzienki padczeniowe powinny bylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

— studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiastudnych warunkach
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmacnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatléw w studzience przekracza 0,50 mzpadeosowé studzienki
spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatacednicy powyej 0,40 m powinny mié przelew o ksztaicie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.tdd@ast studzienki zlokalizowane na kanatach o
srednicy do 0,40 m wjcznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgiwnn studzienki.
Réznica poziomdw przy tym rozwkaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, gpoéniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (78)6[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprdj@karszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wiazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna miewysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwakgpewnt ww. wysokdci) dopuszcza si
wysoka¢ komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przegciany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegdw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nglevykona: na plycie zelbetowej przejciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdoavak nad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, wéwczas begpdnio na komorze
roboczej nalgy umieici¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwiazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowghkinet.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna miéeprzekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a povigj przedtikony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna éiisztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w paziku
zmianysrednicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miggbc naraonych na obecizenia
dynamiczne)powinny miewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach ana stosowé
wihazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ksy nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W écianie komory roboczej oraz komina wtazowego agleamontowd mijankowo stopnie ztazowe w
dwdch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i paczeniowe

Dla kanatow osrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowé komory przelotowe i palczeniowe projektowane
indywidualnie, ztagone z nasjpujacych czsci:
— komory roboczej,
— piyty stropowej nad komar
— komina wtazowegdgrednicy 0,8 m,
- piyty pod wiaz,
— wihazu typu c¢zkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
- wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do plyty stropowej pova wynost od 1,80 do 2,0 m,
— dhugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,
- szeroké¢ naley przyjmowd jako rowry: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szerakopdtek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar p6tki po stronie wiazu paien wynost 0,50 m, z& po stronie przeciwnej 0,30 m,



- wymiary w planie dla komér patzeniowych uzateione g ponadto od wielkéci kanatéw i od promieni kinet,
ktére naley przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, agOn40 m - réwne 1,50
m.
Komory przelotowe powinny hiylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odlégiach do 100 m
oraz przy zmianie kierunku kanatu.
Komory pohczeniowe powinny bizlokalizowane na pgézeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych.
Wykonanie pajczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podandkivy5.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujegsnha pohkczeniach kanatéw drednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach
pozioméw w celu uniknicia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw €idgosci wody) oraz nieekonomicznego
zagkbienia kanatow.

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejatery przestrzeganastpujgcych zasad:

— dhugas¢ komory przepadowej zalg od przeplywu oraz od #aicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,

— szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatéw doptywowego i odptywowego oraz pra@a kontrolnego z
pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynpamostéw powinny wyno&io,80 x 0,70 m,

- pomost gérny naly wykona w odlegi@ci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu jemwego,

— nad pomostem gérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wiazowy,

— pomost gorny i schody nafgod strony kaskady zabezpieé#yarier wysokdaci min. 1,10 m.

Kominy wlazowe nalgy wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady 4czenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe naky wykonywat jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoprzestrzehryas
zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszyistkanaly w tych studzienkach naletgczy¢
sklepieniami.

Studzienki posadawiaesha podsypce z piasku griieo7 cm, po utéeniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinnadkisztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast
w przypadku zmiangrednicy kanatu powinna stanofprzejcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno
mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowychdmijdzdg i placéw, powinny bz
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyosi
- gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu praykéka 1,65 m (wyatkowo - min. 1,50 m i

max. 2,05 m),
- gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata éciekowa wpustu powinna ldyusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by
usytuowany 2 cm pozej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzaigone jest przede wszystkim od wiela
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiago. Naley przyjmow&, ze na jedn studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podhym scieku do 3 %o powinien wynoéiod 40 do 50 m; od 3 do 5 %o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzpwaniach ulic nalgy rozmieszczé przy krawznikach prostych w odlegkoi
minimum 2,0 m od zakiezenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratedciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajddwsic
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien b§ podhczony do kanatu za geednictwem studzienki rewizyjnej pg@zeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustow deszczowych nie nale sprzgat. Gdy zachodzi konieczié zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczhimsytuowania wpustu nad istnielymi urzdzeniami
podziemnymi, ména studzienk $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosgg osadnika. Osadnik natomiast
powinien by ustawiony poza kolizyjnym ugglzeniem i pajczony przykanalikiem ze studziepkjak réwniez z
kanatem zbiorczym. Odlegté osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.



5.5.8.1zolacje

Rury betonowe kelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korgzggodnie

z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przedok konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ieingteznej i wewretrznej powierzchni warstav

izolacyjrg asfaltows, posiadajca aprobag techniczi, wydary przez upowzniong jednostlk.

Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczny.
Dopuszcza sistosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.
W srodowisku stabo agresywnym, niezatée od czynnika agresji, studzienki najezabezpieczy przez

zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosguwana gogco wg PN-
C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdudznorodndé i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika

agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed kgndsjkonawca uzgodni z iynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie naty prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by

réownomiernie ukladany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wslik zag:szczenia powinien yzgodny z
okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca daga Inzynierem.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wyk@nbadania materiatow do betonu i zapraw i

ustali¢ recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych towdzakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie ranych zataonych faw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktéw wysékimwych
z doktadnécia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
badanie i pomiary szerokoi, grubdgci i zageszczenia wykonanej warstwy pod#p z kruszywa mineralnego lub
betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zalazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidiowei utozenia przewoddw,
sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodoéw,
badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegteci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinmgosic wiecej niz
+5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgei warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

odchylenie szeroléoi warstwy poditaa nie powinno przekracza 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odiégjtosi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracz® mm,

odchylenie spadku ulmnego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinnazekraczéd -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki) 0o projektowanego spadku (przy zkezonym spadku),
wskanik zag:szczenia zasypki wykopow olgleny w trzech miejscach na dtugm 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.5.9,

rzgdne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrsgia do+ 5 mm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@AANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienléciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbidr rob6t zanikajcych powinien by dokonany w czasie uniabwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego pgst robot.
Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
- oznakowanie robat,
— dostaw materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoangmscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podiea i fundamentu,
— wykonanie gczkéw,
— wykonanie wylotu kolektora,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— Zzasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. nRui ksztaltki.
Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famage nawierzchni
drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glingnadizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanaligme. Ksztaity
i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasizysowany na ggco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wynmga badania



10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

10.2.

21.

22.

23.

24.

25.

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wiagyu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Cvidagy typu cézkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkizeliwne wpustow deszczowych. Wymagania
i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pajczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.00, 01 Rury begteniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe

~Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury beggieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. ¢gKr betonowe
i zelbetowe.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @atziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Trargpkt” - Warszawa,
1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewed@nalizacyjnych z rur
~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i ademn sieciowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopedkt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przgmtZBeradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensh Warszawy - sierpiel984 r.



