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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania szczegbtowe dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdnstabilizowanego
mechaniczni@rzy przebudowie nawierzchni ciagéw drogowych w miscowasci Zabrodzie i Kruki wraz z
infrastruktur g towarzyszag.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna stéanpodstaw do sporzdzenia czici technicznej
istotnych warunkéw zamowienia publicznego na wykovearobot przebudowy drogi ¢fych w dokumentacii
projektowej i opisanych szczeg6towo co do rodzajosici w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegoharicznie.
Ustalenia zawarteagsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagiélree” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegohar@cznie - jedna lub wiej warstw zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warsgwmosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowaaszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusymagania ogdlne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-04.04.00
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej zskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/liiru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatlem do wykonania podbudowy zasadniczej zs&ywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/lawiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spelgaj wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane #opochodz z przekruszenia ziarawiru lub kamieni narzutowych
albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno Byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00dfRdowa z
kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagan
ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotycce spretu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmalyania ogolne” pkt
3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudoweugzyw. Wymagania ogdéine”
pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-0d00/odbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04B6dbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powigj 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okréi SST, zgodnie z PN-
S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgre rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbada
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wg& odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgauaia og6lne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kraszWymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaér@adania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardow kontrolnych w czasie rob6t podano w SB104.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowpdpno w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.0468budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawkyuszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.0200budowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozkonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krustygmagania ogolne” pkt 10.



