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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaghteécznej (SST) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zgaanych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych wraz z wykonaniem tgszy przebudowie nawierzchni
ciagow drogowych w miejscowsxi Zabrodzie i Kruki wraz z infrastruktur a
towarzysza@.

Szczegobtowaspecyfikacja techniczna (SST) jest materiatem pomiozym do
opracowania szczegotowej specyfikacji technicz8&T) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocp6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia kfawikow betonowych typu
ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na tawaetomowych zwirowych,
ttuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomypddzielenia
powierzchni znajdagcych s¢ na tym samym poziomie lub nazrych poziomach
stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczaraaigy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pcgeniu z innymi krawznikami, c) jako
oddzielenie pomidzy powierzchniami poddanymizadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okreglony w celu jego wykonania,
ktéremu powinien odpowiadavymiar rzeczywisty w okrgonych granicach
dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-80.00.00 ,Wymagania
0golne™[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania



0ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej lub SST.

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikbw na fawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawgzniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,

— wock,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og0lne wobec kegnikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— krawgznik maze by produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b)  z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyreez w warstwie
scieralnej (ktora na catej powierzchni deklarowagmeez producenta jako powierzchnia
widoczna powinna méeminimalrg gruba¢ 4 mm),
— skane kravedzie kraweznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane,
z wymiarami deklarowanymi przez producenta,
— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorycheni
uwzgkdnia st przy okrglaniu wymiarow nominalnych kraginika); zalecana dtugé
prostego odcinka kraynika wraz ze zjiczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia kraeznika mae by obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub
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obrébce chemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraggnikOw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb

utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wiste (przyktady w zat.
2),

— rozr@nia st dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgych s¢ na r@nych poziomach (np.
jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znagdyrh s¢ na tym samym poziomie

(np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec ksankow

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrga PN-EN 1340
[5] w sposbb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]
do stosowania w warunkach kontaktu zysmlladzajca w warunkach mrozu

Cecha | Zaicznik| Wymagania

Ksztatt i wymiary

Wartasci dopuszczalnych od{chytek od Dlugasé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
wymiaréw nomi-nalnych, z dokladéda dq Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: 3%z 3 mm,<5 mm,

- dla innych czsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm

Dopuszczalne odchyiki od plasiabi
prostoliniowdci, dla dtugdci pomiarowej

+1,5mm
+2,0 mm
+2,5mm
+4,0 mm

Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornd¢ na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/ni, przy|czym kady
rozmraanie z udziatem soli ¢dladzajych | pojedynczy wynik < 1,5 kg/f

Wytrzymatai¢ na zginanie (Klasa Klasa Charakterystyczna zéppojedynczy
wytrzymatdci ustalona w dokumentacji | wytrz. wytrzymaiet, MPa wynik, MPa
projektowej lub przez kynierg) 1 35 >2.8
2 5,0 >4,0
3 6,0 >4,8
Trwatos¢ ze wzgedu na wytrzymaiet Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymaiaé) jedli spetnione g

wymagania pktu 2.2 oraz poddawagenermalnej konseryvacji




Odporndg¢ nascieranie

(Klasa odporngri ustalona w
projektowej lub przez trynier.

dokumenta

R)

GiH Odporni@ przy pomiarze na ta

czy

szerokiejsciernej,

g zat. G normy Bohmegqg
odpor- — badanie ppdstayrakeH normy — badd

nie alternatywne

Nie okrefla sic Nie okreila
<23 mm 20000 mM5000 mnd
< 20 mm 18000 mm¥5000 mm

s

Odpornd¢ na pglizg/
paslizgniecie

a) jesli gorna powierzchnia kragznika nie byta szlifowan

polerowana — zadawaigja odporné,

b) jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndc

poslizg/paslizgniecie — naleéy zadekla-row& minimalm jej
pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym przysdem do

B i/lub

na
lwartas¢
badania tarcia),

c) trwatcs¢ odporndci na pdlizg/paoslizgnigcie w nor-maliych warunkach
uzytkowania krawznika jest zada-walaga przez caty okreszytkowania,
pod warunkiem whciwego utrzymywania i gdy na znacznegsd nie
zostato odstorte kruszywo podlegage intensyw-nemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

a) powierzchnia kragznika nie powinna migrys i odpryskow,
b) nie dopuszczasrozwarstwié w krawgznikach dwuwafstwowych
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

Wyglad

Tekstura a) krawzniki z powierzchni o specjalnej teksturze — prqducent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna léyporéwnana z prébkami dostarczpnymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
¢) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieunikpionymi zmianami
we wiaciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nig lTwaiane za

istotne

a) barwiona me byt warstwascieralna lub caly element
b) zabarwienie powinno iyporéwnane z prébkami dost@rczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
c) réznice w jednolitdéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami widciwoséci surowcéw lub warunkéw dojrzewgnia betonu, nie s
uwazane za istotne

Zabarwienie

W przypadku zastosouikraweznikdw betonowych na powierzchniach innych ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniackwwmetrznych, nie narsonych na
kontakt z saj odladzajcg), wymagania wobec kraxnikdéw naley odpowiednio
dostosowa do ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kraganikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, ksztattowh deycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grufo2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugéci min. 5 cm
wickszej od szerokmi kraweznika.
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2.2.4.Materiaty na podsypki do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iegdo naley stosowa
nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskovg
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2
lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszaxkobry granulowan (0,075+4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadagy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypk cementowo-piaskogv do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoéjo wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spednego wymagania PN-EN 197-1
[3] i wody odmiany 1 odpowiadajej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno odbywé si¢ na podiau rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszyvagranieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlmgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragiznik nalezy stosowé, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10RMEN 206-1 [4], a tymczasowo
B15 i B10 wg PN-88/B-06250 [6],

b) tawy zwirowej —zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [8],

c) tawy ttuczniowej — ttuczie odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spabidaavweznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyinyowinna odpowiada
wymaganiom SST D-05.03.04a [2].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 3.



3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggontowania podsypki
cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem Si
uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warsterggowinna wystaw@pozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergadbywa w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport
powinien odbywa si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniengbmow i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania
0golne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powiniendtygodny z dokumentagcprojektowy i

SST. W przypadku braku wystarczaych danych mina korzysté z ustalé podanych
W niniejszej specyfikacji oraz z informacji podahyw zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmalj
1 roboty przygotowawcze,
2 wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5 roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub wskazalnzyniera:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustalt dane niezédne do szczegbétowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych
wysokasciowych,
— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodze itd.
— ustalt materialy niezbdne do wykonania robét,
— okreili¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tagy powinny odpowiada
wymiarom tawy w planie z uwzgfinieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2 tawazwirowa

tawe zwirowa o wysokdci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie
korytazwirem i zagszczenie go, polewsg; wod.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie
zag:szczajc poszczegolne warstwy.

5.4.3.tawa ttuczniowa



tawe nalezy wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Ttuczer nalezy starannie uldipolewagc wody. GOrmg powierzchng tawy
ttuczniowej naley wyrowna klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubdci warstwy ttucznia w tawie wynogezej powyej 10 cm nalgy tawe
wykona dwuwarstwowo, starannie zggczagc poszczegolne warstwy.

5.4.4 t awa betonowa

tawe betonowg zwykla w gruntach spoistych wykonujeediez szalowania, przy
gruntach sypkich naly stosowa szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w
szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien kiywyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naky wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicrmg
zalewowy.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporendpge zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragénika od jezdni) powinno gy
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, praypadku braku takich ustale
powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtikpwych (np. ze wzgdu na
~wyrobienie” §cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemvirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikdw na tawiezwirowej lub thuczniowej

Ustawianie krawznikOw na tawiezwirowej i thuczniowej powinno b
wykonywane na podsypce z piasku o gddbavarstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowe]

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsha podsypce z
piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o gail#do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley
wypetnic zwirem, piaskiem lub zaprayxcementowo-piaskosy przygotowag w
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stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikOw zapravg cementowo-piaskosgvstosuje si
wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kravgznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kanki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalezy zalewa co 50 m
bitumiczrg mag zalewow nad szczelipdylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentagcprojektowg i SST. Do

robot wykaczeniowych nakeg prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadnaleklaracje zgodriai, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone w pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewetrzne krawgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad¥/ykonawca przedstawiaagnierowi do
akceptaciji.
Sprawdzenie wygtu zewrtrznego krawznikow nalery przeprowadzi na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ogemszkodzé wystpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwianiu kravgznikow
betonowych powinny obejmowavtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdbw w pkcie 2.



6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia
powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podtwznego gornej powierzchni faw z dokumenggajojektows.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowan
niwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarOw wyn@sz

- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci = 10% szerokexri projektowanej,

C) rownas¢ gornej powierzchni taw.

Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza qirzez przytaenie w dwoch
punktach, na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&rét pomicdzy gorm
powierzchn tawy i przytazong tatg nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie taw badagsw dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru
lub piasku nie mogwykazywa sladu uradzenia zagszczagcego.

Lawy z tlucznia, badane prélvyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie
powinny pozwalé& na wygcie ziarna z tfawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowané&gaunku nie mee

przekraczé = 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdza:
a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikOw w poziomie od linii projektowanej,
ktére wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego krainika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptasacyyraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyknie w dwéch
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punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy
gorm powierzchm kraweznika i przytazong tatg nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musbyc¢
wypetnione catkowicie na pedrgicbokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania
0golne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania
0golne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektowny, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

Odbior tych robét powinien lgyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] oraz niniejs&$T.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i sptua,
— wykonanie koryta pod tayy
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin
dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kragznikOw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wetvymaga
dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji teatemej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie Spkgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét okilenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale
nie g przekazywane Zamawigemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezwjytgczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Szczegdbtowe specyfikacje techniczne (SST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
D-05.03.04a Wypeltnianie szczelin w nawierzchni ohat
cementowego
10.2. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. &£ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementu powszechnegoytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna@¢

PN-EN 1340:2004 iKrBlakedhiki betonowe. Wymagania i metody bada

1340:2004/AC

PN-88/B-06250 Beton zwykty
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PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naheao nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdo@awierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naheao nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

Katalog szczegdtow drogowych ulic, placow i parkdwejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987



ZAt ACZNIKI

ZAr ACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])
1.1. Przyktad ksztattu kraynika przeznaczonego do ryglowania
Zx Iy o
> > 2

Oznaczenia: ¥ X =3 mmi & < Zx—3 mm, X minimumz 1/5bi>20 mm,

X maximum:< 1/3bi <70 mm, £ maximum: Y/2, Tolerancja dla X ixZ -1, +2 mm,
TolerancjadlaYiZ—2,+1 mm, L— Dlug& elementu krawznika, W— Szeroke&c¢
elementu krawznika

1.2. Przyktad wgibienia lub wagcia powierzchni czotowej w dolnej ¢i kraweznika
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Oznaczenia: H — Wysokéelementu krawznika, h — wysok&t wglkebienia lub
wciecia, W — szerokd elementu krawznika, L — dlugd¢ elementu krawznika,
| — dtugas¢ wgtebienia lub wcgcia

ZAt ACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW tUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypukiego
% 1
2
./ \.
3 - 4 - -3
5

Oznaczenia: 1 — Kragnik, 2 — Jezdnia, 3 — Diugé, 4 — Promié, 5 — Kanat
odptywowy

ZAt ACZNIK 3



PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z batdtiementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
4
X
I —
UL I 1
i i 7 .':
RACTIA P N ]
A I 0% I
L i Llsc b
b 1 . b . L

Przyktadowe wymiary kragenikOw

Typ Wymiary kravgznikéw, cm
kraweznika C d r
Uliczny min. 3 min. 12 1lo
max. 7 max. 15
Drogowy - - 1,0
ZAL ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA £AWACH (wg
[13])
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a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30mnKraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na fawie betonowej z oporem na tawie betonowej zwyktej
lem/

Z
- & =
“ 20 "
1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10 3. tawa z betonu B10

c) Kraweznik typu ulicznego 15 x 3@gmdraaeznik typu ulicznego 15 x 30 cm
tawie zwirowej na tawie tluczniowej

femi]

* x
R R
P E .
wl” "
3 x
l.£ w
J"' Jl‘
1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. fawazwirowa 3. fawa tluczniowa



e) Kraweznik typu drogowego 12 x 2pKmamgnik typu drogowego 15 x 30 cm na

tawie zwirowej lub ttuczniowej tawie betonowej
lem) i fem/
—F
2y 1
1 3 =] ¥
et — l
: jezdnia
pobocze 1 jezdnia |
2 ! R
[
|
wn : "z i
=4 o % A
%
£ 20 y
1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm 1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa lub tluczniowa 3. fawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 3hikraweznik typu ulicznego, zéciekiem

utozony na ptask (np. przy widzie ndetmavilym, na tawie betonowe]
do bramy)

lem/ fem/

1
30

{ Jezdnia

SIS

.\
¥y
]
¥
%

* 1o " :
Y ‘s * 15 * b ¥ 33 ¥
1. krawgznik 20x30x100 cm WYMIARY U;l_)PELNIAJACE (alternatywne)
. . Krawezni
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 b 3
gtonowy PO x 3(
3. fawa z betonu B10 16 x 30

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2.sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4
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4, tawa z betonu B10



