SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D — 05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA



SPIS TRESCI

LUWSTER ettt e sttt e e e sttt e e e s e ettt e e ennb b e e e e e e nnbeeenes 4
1.1, Przedmiot SST....uuiiiiiiiiiiiiiee e ereeeee e ettt e e sttt e e e e st e e e e saaraeeeeessnneesteeans 4
1.2. ZaKres StOSOWANIA SST......ccuiiiiiuiimmccmmiiiteeeeeseitiiee e e s st e e e s snnnbeeeeesseeeebee e 4
1.3. Zakres robot OBYCH SST....uiiiiiiiiiiiiiieeee e e e e e e e e e 4
1.4. OKra@lenia POUSTAWOWE. ........cocuuriiiiei ittt ieeeeamt et e st e e s e e e s smenees 4
1.5. Szczego6towe wymagania dotye@ robot..........cooovviiiiieieiiiiee e 6

2. MATERIALY L.ttt rmmt ettt e e e ettt e e e e st e e e e e nnbe e e e e e e nnnraeeeeeenes 6
2.1. Ogoine wymagania dotyfre MateriatOW...........ccuuveveeiiiiiiiiiee e esiiiiee e 6
2.2. LepiSZCZa aSTAltOWE.........uuuueeeeee s sttt e et e e e e e e e e e e s s e s s e eeeesnnes 6
2.3. KIUSZYWO ..ottt e, 9
2.4.Sr0deK @dhEZYJNY.. ..ottt eeeeee e 9
2.5. Materialy do uszczelnienia poken i Krawedzi.........oovvveveeeeeeiiiiiiiiiccciiieeee. 10

] o = 7 N RSP 10
3.1. Ogline wymagania dOtYIE SPIZLU........cceeeiiiriereeesiiiiieeeeeseiireeeseesrereeeeeeeeenns 10
3.2. Sprzt stosowany do wykonania robOt.............. o evvereeeeiiiiie e 10

I VS Y o @ T USSR 11
4.1. Ogllne wymagania dOtyie traNSPOItU........uuueeeereeiieeeeeeeeeeseescireerererreereeeeeeeeas 11
4.2, Transport MAtErHatOW ...........cooiiiiiciiee e e e e e e e 11

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ete ettt ananeenaeaes 11
5.1. OglIne zasady wykonania robot...........cceuvviiiiiiieiiiiiiiiie e 11
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej................ccccoiviiiiiiieien. 12
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltoOWeju. ...........euveeeeeiiiiiiiiiaannnnnnnn. 14
5.4. PrzygotoOwWani€ POEAL...........ceviiiiiiiiiiie it e e e 15
5.5. Proba teChNOIOQICZNa. ... ..uviiiiiiiceeeeciiii e e 16
5.6. OdCINEK PrODNY... ..ottt e e e e e e e e e e e e e e esnnnranrannes 17
5.7. Poficzenie mMEdzZyWarStWOWE..........cceeeieiiii ittt emmmm e e reeeaeeae e e e s e e s s e s snnnnnnnaees 17
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]j................ccceevevvvvvviviinenennn 18

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ....cuiiiiiieiiiinieieiei st ses s ssessessnns 19
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.............coocviiiiiiiiii 19
6.2. Badania przed przggieniem do robot.............oeeeiiiiiiiiie s ccmeeecc e 19
6.3. Badania W CZasi€ TODOL...........ccuuicceeiiiiee et re e e 19
6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki..................... 21

7. OBMIAR ROBOT ...ttt e ettt e et e et e eaee e 26



7.1. OgoIne zasady ObmMIAru rODOL...........cueeeeeiiiiiiee e 26

7.2. Jednostka ODMIAIOWAL. .. ..ottt 26
8. ODBIOR ROBOT......cuiuiiiiiseieesees sttt
9. PODSTAWA PLATNOSCL ..ttt
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy ptatrigi
9.2. Cena jednostki OBMIArOWE].............cccmmme vt
9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i poaatzysacych..........cccoovevvennnnnn. 27
10. PRZEPISY ZWIAZANE ........cciiiiiiiiie ettt emmmme st e e s saaaee e e e ensnaee e e e snnneas 27
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)...cevvevveciviiieeiiiiiiiiee e 27
O T2 \[o] 1 1)V TP PP PPPTPRR 27
10.3. Wymagania teChNICZNE ...........ccoeiieeeeeee e e e 31
10.4. INNE AOKUMENLY......iiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e s nnnnraee s 31

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru rob6t budowlanych
IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostéw



4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. War stwa scieralna D-05.03.05a
wg WT-1i WT-2 22011 r.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjichtécznej (SST) &
wymagania dotycge wykonania i odbioru robo6t zgdanych z wykonaniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego przgrzebudowie nawierzchni ciagéw drogowych w
miejscowaici Zabrodzie i Kruki wraz z infrastruktur g towarzyszag.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest niaggen pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania ibiodu robét budowlanych (ST)
stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktqwgy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych.

Zaleca s} wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogaahewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstdgieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010][@5mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produkigsmanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgwmany jest prowadzi Zaktadowy
kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe $cieralmy z betonu asfaltowego moa wykonywé dla drog kategorii
ruchu od KR1 do KR6 (oké&enie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Sizmne
mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podanablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze B mm
ruchu
KR 1-2 ACS5S, AC8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC11¥

Ypodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gérskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja skfadef st z jednej lub kilku warstw shacych do
przejmowania i rozkladania oléen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z
kotami pojazdow.
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1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-
asfaltowej, ze wzghbu na najwgkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatdvej kruszywo o uziarnieniu
ciggtym lub niecigtym tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okrdony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, woae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych kongkcji nawierzchni podatnych i
poéitsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<[2 mm, ktérego wiksza
czgé¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypehiacz — kruszywo, ktérego ghisza cgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktore skladg @ wypeliacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dgdan wypetniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej ator nadaje dodatnie
tadunki castkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okrdenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w SST D-80.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D — gOrny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okstaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceotzemdostarcz§

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoazabzany),
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IRI — (International Roughness Index)eguizynarodowy wskanik rownasci,
MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Szczegobtowe wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotyege robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1{ pk

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimelfaity wg
PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszczltsfgch podano w tablicy 2. Oprocz
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACS5S, AC8S, 50/70, 70/100 '
AC11S Wielorodzajowy 50/70
KR3 - KR4 | ACS8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65
KR5 - KR6 | ACS8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/89-5
PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgHNN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 50/70 | _70/100
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mlin PN-EN 1426 [21] 50-Y0 70-1p0
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54] 43-51
8 | Temperatura zapfonu, °c | PN-EN22592[62] | 230 230
nie mniej nk
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4 | Zawartd¢ skltadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk

1 2 3 4 5

5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja o o PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej ai

7 | Temperatura mknienia o
po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 48 45

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | zawartat parafiny, % | PN-EN12606-1[30] 2.2 2,2
nie wiecej niz

9 | Wzrost temp. mknienia o
po Starzeniu, nie wcej niz c PN-EN 1427 [22] 9 9

10 I':I'emperatu_ra _ l_arqllwétm oC PN-EN 12593 [29] 8 -10

raassa, nie weej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanyctirperami (polimeroasfaltow)
wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéow modyfikowanych
) Jed- polimerami (PMB)
wmaganie | \yacciwose | Metoda | pogia 45/80 — 55 45/80 — 65
podstawowe badania wymaganie klasa wymaganis klasa]
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja
w pasrednich .
Penetracja PN-EN
temperatu- W 25°C 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
rach eksploa
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich )
temperatu- Te_-mp_era'tura PN-EN °C >55 7 >65 5
migknienia 1427 [22]
rach eksploa-
tacyjnych
Kohezja Sila PN-EN
rozciggania 13589
(maa [55] Jemt | >1wseC 4 >2 W 5°C 3
. PN-EN
predkos¢ 13703
rozciggania) 57]
Sita PN-EN Jlent NPD? 0 NPD' 0
rozciggania 13587
w 5°C (duwa [53]
predkos¢ PN-EN
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rozcihgania) 13703
[57]
Wahadto PN-EN
Vialit (meto- 13588 Jicnt NPD? 0 NPD! 0
da uderzenia) [54]

1 2 3 4 5 6 7 8
Statai¢ Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
konsystencji | Pozostata PN-EN
(Odpornd¢ | penetracja 1426 [21] % > 60 7 >60 7
na starzenie Warost
wg PN-EN N t PN-EN
12607-11up | STPEEUY 4457221 °C <8 2 <8 2
-3[31] migknienia
Inne Temperatura | (0500 | o > 235 3 > 235 3
wiasciwosci zaptonu 63] = =

Temperatura PN-EN
tamliwosci 12593 °C <-12 6 <-15 7
[29]
Nawr6t
spre;z})/sty PN-EN >50 5 >70 3
w 25°C
. p 13398 %
Wymagania | Nawrot [51]
dodatkowe Sprzysty NPD 0 NPD' 0
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastycznéci [59] °C TBR 1 TBR 1
Punkt
5.1.9
Stabilndg¢ PN-EN
magazynowa-| 13399
nia. R@nica [52] °C <5 2 <5 2
temperatur PN-EN
micknienia 1427 [22]
. PN-EN
Stabilndg¢
magazynowa- 13399
nia. Rénica [52] 0,1 mm NPD 0 NPD 0
penetragcii PN-EN
1426 [21]
magania -
\(;\g:jatkgowe Sgggjfytﬁg]- PN-EN
knienia po 12227_1 °C TBR 1 TBR 1
starzeniu wg PE\I-I%N
PN-EN 12607 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrot spe- PN-EN
zysty w 25°C | 12607-1
0 starzeniu 31
Svg PN-EN Pk-éN % 250 4 =60 3
12607-1 lub 13398
-3[31] [51]
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Nawrot spe-
zysty w 10°C
po starzeniu

wg PN-EN NPD? 0 NPD' 0
12607-1 lub
-3[31]

2NPD — No Performance Determined (¥afiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinno¢ siodbywa& w zbiornikach,
wykluczapcych zanieczyszczenie asfaltu i wypomaych w system grzewczy fredni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).aziik roboczy otaczarki powinien by
izolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy z tolergntj5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien iymagazynowany w zbiorniku wypasaym w system
grzewczy péredni z termostatem kontrofigym temperaturz doktadndcia + 5°C. Zaleca
si¢ wyposaenie zbiornika w mieszadio. Zaleca siezpgrednie zaycie polimeroasfaltu
po dostarczeniu. Natg unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w
okresie jego stosowania oraz urikaiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow
réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwysécieralnej z betonu asfaltowego nafestosowa kruszywo wedtug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejaeg kruszywo grube , kruszywo
drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny speénigymagania podane w WT-1 Kruszywa
2010 - tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczajch je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywé@mym wymiarze lub pochodzeniu.
Podtaze sktadowiska musi fgy réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie
wypetniacza powinno siodbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i
kruszywa, gwarantagego odpowiedsi przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i
odpornaé¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wathlezy dobr& i zastosowa
srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wart@ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosd@danajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadawymaganiom okrdonym przez
producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginahmy
opakowaniach, w warunkach okienych przez producenta.
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2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia petzer technologicznych (tj. ztzy podhinych i
poprzecznych z tego samego materialu wykonywanegooanym czasie oraz spoin
stanowijcych pohczenia rénych materiatdw lub pgtzenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jaksmay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emuls¢ asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhuym lub
aprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \giho
— nie mniej nk 10 mm przy grubéei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach élkrgych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591
[27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 140339] ,metoda na gaco”.
Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagsyca z warstwy
scieralry) nalery stosowa  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [58] iTV® Emulsje asfaltowe 2009
[66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerarfésfalt 70/100
modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowaestpwym SBR) stosuje sitylko
pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltoy mazna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewanientod. Nie nalgy nalewa emulsji do
opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineyati.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robé6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaga
sie mozliwoscig korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lugéym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzamgeszanek mineralno-
asfaltowych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révmakiadanej warstwy,

—  skrapiarka,



D-05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna 11
wg WT-1i WT-2z2011 .

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentogntermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w adzenia umgliwiajgce pdrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczgpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zninnyaterialami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetiacz naley przewozé w sposéb chroncy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzemwip@n by przewaony w
odpowiednich  cysternach przystosowanych do przewomateriatdw sypkich,
umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi® by transportowana w zamlgtych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniachvpardinkiem,ze nie fedg korodowaty
pod wplywem emulsji i nie dmla powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny ¢by
wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowiaz metali lekkich
(moze zachoddi wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pi).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami
samowyladowczymi w zak@osci od pos¢pu robdt. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinnacbyabezpieczona przed ostyegiem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolp®y lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudasygpowinna zapewnéautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnigerpoikbw wywanych do
transportu mieszanki powinny bgzyste, a do zwibnia tych powierzchni nmima wywaé
tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob4t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (ACBE8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane s
w tablicach 6 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@amishego i tamanego, to
nalezy przyja¢ proporcg kruszywa tamanego do niefamanego co najmniej 50/50

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanevs tablicach 8,

9 i10.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adw¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwicieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]
N Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwos¢ AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0
Zawartac¢ lepiszcza,
minimurn*) Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adw¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwicieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65]
Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartd¢ lepiszcza, minimur Bumins.6 Bmins, 42
7 Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okstona przy zatgonej gstcici mieszanki
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mineralnej 2,650 Mg/t Jezeli stosowana mieszanka mineralna may iggstasé (pq), to
do wyznaczenia minimalnej zawastd lepiszcza podanwartas¢ naley pomnay¢

przez wspoétczynnil@ wedtug réwnania:

2650
Ad
Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy
Scieralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]
Warunki
Wiasciwosé zag;szczania Metoda i warunki AC5S ACS8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]

P 2x50 uderzé p. 4 Vma><3,0 Vmax3,0 Vma><3,0
wolz?n?gﬁgstrzenle C.1.2,ubijanie, pN-EN 12697-8 [33], VFBuins VFBuins VFBuins

b 2x50 uderzé 5 VFBres VFBinsa VFBrso
lepiszczem p-
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 33
w mieszance 2x50 uderze D5 [33] M YMAnias VWMAnrua
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
. - rzechowywanie w
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie, po .
dziatanie wody’ 2x35 uderze | 40°C Zjednym cyklem TSRy TSR0 TSR0
zamraania,
badanie w 25°C

3 Ujednolicora procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 9. Wymagane widaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej,
dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
zag:szczania
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Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania ACS8S AC11S
13108-20 [48]
Zawartg¢  wolnych | C.1.2,ubijanie, Vinin2,0 Vinin2,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaa Vinaa
. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
dogg?r;r]iqen{arwa+ " watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \F/,\gg‘“ 050 F%S"R 050
) Pas-Pico D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] ARekar A Rdekier
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z TSR, TSR,
dziatanie wody 2x35 uderzeé | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 25°C”

¥ Grubai¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
® Ujednolicory procedug badania odporrioi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

Tablica 10. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstygjeralnej,
dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wihasciwosé zagszczania Metoda i warunki badania AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartd¢  wolnych| C.1.2,ubijanie, i i Vhin2,0 Viin2,0
przestrzeni 2x50 uderzgé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxa Vmaxa
. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
dogfgcr)r:qn;:qenﬁwai & walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \Qgg“m 030 F%S"R 030
’ Pas-Pioo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AIRdeldar AlRdelar
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSRu, ITSRus

dziatanie wody

2x35 uderzgé

jednym cyklem zamtaania,

badanie w 25°C”

4 Grubgi¢ plyty: AC8, AC11 40mm.

® Ujednolicory procedug¢ badania odporrgi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [

w zahczniku 1.

55]

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole
maszyn i urgdzeh dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéve praechowywania

gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowejotaczarkach, w tym
takze wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regembocz, a uradzenia do
dozowania sktadnikbw oraz pomiaru temperatury powimy¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o r@nym uziarnieniu lub pochodzeniu nayedodawa@ odmierzone oddzielnie.
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Lepiszcze asfaltowe nate przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem
ogrzewania, z ukladem termostatowania zapewecyaj utrzymaniezadanej temperatury z
dokladndcig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkarnmagazynowym
(roboczym) nie mge przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnat bwysuszone i podgrzane
tak, aby mieszanka mineralna uzyskata tempeyatdasciwg do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nigipna by wyzsza o wgcej niz 30°C
od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpajl w tablicy 11. W tej
tablicy najnzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtodostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeito
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Spos6b i czas mieszania skltadnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny
zapewné réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltow

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod
warunkiem skoordynowania guzy soly deklarowanych przydatéoi mieszanek (m.in.:
typ, rodzaj sktadnikow, wiziwosci objetosciowe) z zachowaniem braku zrdic w ich
wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaawica lub stara warstwécieralna)
pod warstw $cieralry z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:
— ustabilizowane i rime,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostataznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
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— suche.

Wymagana réwn& podiwna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne [67]. W wypadku
podiva z warstwy starej nawierzchni, nieréwob nie powinny przekracZzawartasci
podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar tgt4-metrovg lub réwnowang metod)

Maksymalna nierownig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
scieralrg [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegazhnia 6
i wylaczania
GP Jezdnie gcznic, jezdnie MOP, utwardzorje 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, ggkania i
wytaczania, postojowe, jezdnigcznic, 8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci 53 wieksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgzdzea usytuowanych w nawierzchni lub j
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pagimaley usung.

Nieréwndici podtaza (w tym powierzchni istniejgcej warstwyscieralnej) naley
wyréwna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownagjc

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywioo (np. faty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) najeusunyé, a powstale w ten sposéb ubytki wypétni
materialem o wigciwosciach zblzonych do materialu podstawowego (np. wypéehi
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podiza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypeinic odpowiednim materialem, np.
zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub-EN 14188-2 [61] albo innymi
materialami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub
spckan poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosynietw wedtug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do
przeprowadzenia w obecftd Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu
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sprawdzenie zgodioi whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepW tym celu
nalezy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa& mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrigi pracy otaczarki oraz prawidioia
skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. sgohearobu, z uwagi na mlwa
segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sgi pracy otaczarki nahy
zgromadzt w silosie lub zatladowana samochdd. Probki do ba@daalezry pobierd ze
skrzyni samochodu zgodnie z mejazkreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw zimier podejmuje decyzjo wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwycieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek prébny celedtiélenia organizacji wytwarzania i uktadania
oraz ustalenia warunkow zgggczania.

Odcinek probny powinien Iy zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna win@o najmniej 500 ) a
dlugas¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca pien wy¢ takich
materiatldw oraz spetu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przysipic do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez
Inzyniera technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie meédzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalol nawierzchni jest uzateione od zapewnienia
polaczenia mgdzy warstwami i ich wspélpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni
ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie pajczenia
migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenieegp wnikaniem i zaleganiem
wody midzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizagcej asfaltowej), przed
utozeniem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinnoébwykonane w ilgci
podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcz®é,1j+ 0,3 kg/m, przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobrad z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowakzi
mieszanki ; jéli mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢
wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po idaiu warstwyscieralnej uszczelni
Ja.

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowyidbpuszcza siskrapianie ¢gczne lang
w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych
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w nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione padtonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez
Zmiarg organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagigpowinno by skropione 0,5 h
przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odpargaavody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowasn na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywaé na podiau przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstve nie maze by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowejwinien by zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lynizsza od temperatury
podanej w tablicy 13. Temperatura otoczeniazenby¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podia. Nie dopuszcza ei uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyz dodatkiem
obnizajacym temperatyr mieszania i wbudowania nale indywidualnie okréli¢
wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wgsck2m podczas wykonywania
warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robof] w czasie robét
Warstwascieralna o grubdci > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grub&i < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spettiavarunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

: . ) : zag;szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] ° [%(viv)]
AC5S, KR1-KR2 20+4,0 >98 1,5+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+45 >98 1,5+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+50 >98 15+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 >98 3,0+5,0
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AC11S, KR3-KR6 3,0+5,0 >98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladagk
wyposaona w ukfad automatycznego sterowania grdbowarstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacprojektows. W miejscach niedogbnych dla sprgtu
dopuszcza giwbudowywanie ¢czne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego aglestosowé walce drogowe stalowe
gtadkie z maliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozreskiowmateriatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodwq deklaracg zgodndci, aprobat
techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtidy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadgnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogélne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawicyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcysswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw
celem sprawdzenia, czy jako materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiat@o uszczelnig itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, qgo@enia itp.) spetnigjwymagania okrdone
w kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z
niezkedng starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywé w protokotach.
W razie stwierdzenia uchyhiewv stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg
niezwtocznie usut.

Wyniki bada&n Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jeggadanie.
Inzynier maze zdecydowé& o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie
zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowppdczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilcsci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodét powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania palczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich skladnikow,
lepiszczy i materiatdbw do uszczelniép.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, pajczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych bada
sg podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem liada miejscu budowy zajmuje
sie Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsie réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w ppmpowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej
warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovéa?
11 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzeri
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2.6 | Wiasciwosci przeciwpglizgowe
4 do kadej warstwy i na kzde rozpoczte 6 000 m nawierzchni jedna probka; w razjie
potrzeby liczba prébek mie zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terehie
zabudowy)
P w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania,ze jeden z wynikdw bada kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wgkea ma prawozada
przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgj wspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkéw e%ciowych ocenianego odcinka budowy. zdie odcinek
czesciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinienébsnniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkévegzowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawcponosi
Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigj
uzasadnione gtpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych
bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezake
laboratorium, ktére nie wykonywato badkontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktérej niekora§ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalegy oceni@ na podstawie badapobranych probek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowanienbugowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wytkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowej.
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6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubas¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748% oraz ilai¢
wbudowanego materiatu na okienag powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) mog odbiega od projektu o wartei podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materialu na powierzchpii sredniej wartdci
grubasci warstwy z reguty naly przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma
prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien zawier& co najmniej
jedrg dzienrny dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowjzujg te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredni arytmetyczg wszystkich
pojedynczych oznac#e grubgci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku
czgsciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyitki grgbbowarstwy oraz iléci materialu na okrdone;
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000 nt lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnig <10
wicksza nk 1000 ni lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/n?
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nt =

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstégieralna jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obosziuje; w pierwszym etapi
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obamije wartd¢ 25%, a dodcznej grubéci
warstw etapu 1 + 15%

N

1%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz
zawartdcia wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych
w tablicy 14. Dotyczy to kalego pojedynczego oznaczenia danegenmosci.

Okreslenie gstasci objetosciowe] naley wykonywa wedlug PN-EN 12697-6
[32].
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6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zeavykroczy
poza wartéci dopuszczalne kéone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngleébad@ nie rzadziej i co 20 m oraz w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj
+ 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podhwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego
pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég
wyzszych klas naley stosowé& metod pomiaru umaliwiajgca obliczanie wskanika
réwnasci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkdw o diugéi 50 m. Dopuszczalne
wartasci wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dkweo w rozporzdzeniu
dotyczicym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, Li D
oraz placow i parkingdw nalg stosowé metod: z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina
lub metody réwnowanej, mierac wysoka¢ przeswitu w potowie diugdci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéo podiuzna jest okréona przez
wartas¢ odchylenia rownéci (przewitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez
odchylenie réwnéci rozumie st najwicksz odlegté¢é miedzy ftay a mierzon
powierzchnj.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wéstavskaznika rowndci IRl warstwy
scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog aegych klas nie powinny Bywicksze ni
podane w tablicy 17. Badanie wykonuje; siedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni, w prawyndladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd wskanika réowndgci podiwnej IRl warstwyscieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartasci wskanika IRI

Klasa drogi Element nawierzchni [mm/m]
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Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
A'S whgczania i wyhczania -
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzorje <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, yezania
G i wytgczania, postojowe, jezdnigcknic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wértodchylenia réwnéci podtuznej
warstwy scieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie powinbg wigcksza nk 8 mm.
Badanie wykonuje siwedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkiclask
technicznych naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody roéwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nafey wykonywa& w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, naklym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziegj od 10 m.
Wymagana réwni poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rownéci poprzecznej
warstwy scieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technich nie powinna hy
wigksza ni podana w tablicy 18. Badanie wykonuje stediug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchylér rownaici poprzecznej warstwycieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartasci odchyley
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
o : <6
A'S whgczania i wyhczania -
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzorje <8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, yezania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigckznic, <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpdlizgowe

Przy ocenie wkciwosci przeciwpglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég
wyzszych klas powinien keyokreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy
catkowitym pdglizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieadiz
co 50 m na nawierzchni zwinej wod w ilosci 0,5 I/n¥, a wynik pomiaru powinien gy
przeliczany na wartg przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miiar
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wiasciwosci przeciwpglizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Zaamdajny
wspoélczynnik tarcia przyjmuje i réznice wartasci $redniej Ef1) i odchylenia
standardowego D: kf — D. Dluga¢ odcinka podlegafego odbiorowi nie powinna by
wigksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku rogvipna by mniejsza
niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzgchna ktérych nie mana
wykona pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmwania,
niektére hcznice), poszczegodlne wyniki pomiaréw wspotczynri&ecia nie powinny by
nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoéiczynnika tarcia nawierzchni
wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddanistmgr do eksploatacjigsokreslone w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadérogi
publiczne [67].

Jezeli  warunki atmosferyczne uniemltwiaja wykonanie pomiaru  w
wymienionym terminie, powinien I8y on zrealizowany z najmniejszym uwlisvym
op&nieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wégtomiarodajnego wspétczynnika
tarcia nie powinny by mniejsze ni podane w tablicy 19. W wypadku badaa krotkich
odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdachskl@ayzowan poszczegolne wyniki
pomiar6w wspétczynnika tarcia nie powinny ¢byizsze nk 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne waftd miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Miarodajny wspoétczynnik tarcia
Klasa drogi Element nawierzchni g;?:];) lsyzzisgé;aggx?evrv;cnher{i
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S Pasy: whczania i wyhczania, jezdnie
: >0,44 -
tacznic
GP.G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowe;j

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmziaj jezdni, nie m2e sk rézni¢
od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngadtuznej i
krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektovws z dopuszczakntolerancy
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych podwernie mae przekracza
przedziatu dopuszczalnych odchyle
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Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, p@vinno r&ni¢ si¢ od
dokumentacji projektowej 0 £ 5 cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny b§wne i
zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub gopadle do osi drogi. Przylegag
warstwy powinny by w jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienébjgdnorodny,
bez spgkan, deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogoine”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z
betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowg, ST i
wymaganiami layniera, jereli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie pody
— dostarczenie materiatoéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovs krawedzi urzdzer obcych i
kraweznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
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— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t olkdlenych niniejsa SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezledne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gz&ne z badaniami materiatow
wystepujgcych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviazégci chlorkéw,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢8&2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §diavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych éstavosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskaznika ptaskdéci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Czsé 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wghkik ksztaftu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgé¢ 6:
Ocena witdciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Ocena
zawartgci drobnych cgstek — Badania bkitem

metylenowym
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11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych sataosci kruszyw — Czs¢ 10:
Ocena zawartwi drobnych cgstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyésewosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznyésewosci kruszyw —
Oznaczanie gstasci nasypowej i jamiskei

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznyédsewvosci kruszyw —

Cz$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyédsewvosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w
suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyéewosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznyédsewvosci kruszyw —
Cze$¢ 7. Oznaczanie egtasci wypetlniacza — Metoda
piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznyédsewvosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wgieiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych - €& 1.
Oznaczanie mrozoodpor§t

20. PN-EN 1367-3 Badania vd#igiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych —e8& 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej megagbtowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznatgegenetracji igt

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrexue temperatury
mieknienia — Metoda Piécien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie zawartéci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azequmivee|

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozmaaiz pozostakei na

sicie  emulsji asfaltowych oraz trwdl podczas
magazynowania metggozostatéci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $giosci kruszyw — Analiza
chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych $eiwosci kruszyw — Cgs¢ 4:

Oznaczanie podatdo wypelniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadla asfaltow
drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreaue rozpuszczalsoi

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremtie temperatury

tamliwosci Fraassa
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

[
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

Asfalty i produkty asfaltowe — Oazzenie zawartei
parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaimna
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —efiz 1:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gagro — Czs$¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartd@ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 11: Okrdlenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 18: Spilywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe —tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepk@iomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaamie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaamée wartéci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie lepiszczy z
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emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &aid rozpadu — G&¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — \dfgamia — Cg¢ 1:
Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe —mégania — Cg&¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metedPiekcienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozasmie nawrotu
sprzystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage odpornéci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie cjgliwosci
lepiszczy asfaltowych metagomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie kohezji lepiszczy
asfaltowych metagtestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie cigliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie przyczeprigi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozamie energii
deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsadpecyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgssplecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczesgeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew
na gouco

61. PN-EN 14188-2 Wypelniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zaptonu i
palenia — Pomiar metgatwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu alenia — Metoda

otwartego tygla Clevelanda



D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna 31
wg WT-1i WT-2z2011 .

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mimerasfaltowych i
powierzchniowych utrwale na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostachiadl9 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchrsiakowe na drogach krajowych -

Zarzdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowy&utostrad z dnia 19
listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjiiéowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odped& drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipdtsztywnych. Generalna

Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy DidgOSTow, Warszawa 1997

68.



