Biuro Inzyniersko-Projekt."R Cad Projekt" 07-411 Rzekun, Lawy 76 d
inz.Renata Ciecierska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drég gminnych w msc. Drezewo ul. Debowa cze$¢ | -odcinek od km 0+698,50 do km 0+884,
60

ADRES INWESTYCJI :  Ulica Debowa w Drezewie

INWESTOR : Gmina Olszewo-Borki

ADRES INWESTORA  :  ul. Wk Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Renata Ciecierska

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Artur Ciecierski

DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

Data opracowania
06.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa Inwestycji : Przebudowa ulicy Debowej w Drezewie gm. Olszewo-Borki

Charakterystyka Robot:
tgczna dtugos¢ robot -186,10mb

Nawierzchnia jezdni warstwa podbudowy - 1030 m2

Konstrukcja jezdni o szerokosci 5,25 m:
- Projektowana gérna warstwa podbudowy o gr.25 cm z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie
- Podtoze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1

CPV: 45233000-9, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25639
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drég gminnych w msc. Drezewo
1 DEBOWA
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01 |[KNNR 1 |Wytyczenie projektowanej jezdni, $ciezki rowerowej,chodnikow, wjaz- |km
d.1.1]. 0111-01 |dow oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego
odcinka przebudowy ulicy Debowej w Drezewie gm. Olszewo-Borki
Przedmiar: odcinek w km 0+698,50- km 0+884,60
0.19 km 0.19
RAZEM 0.19
2|D.01.01.01 |[KNNR 1 |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.1). 0111-01
cena za-
ktadowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewéw 36-45 cm
3|D.01.02.01 |[KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm |szt.
d.1.2|. 0101-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
4/D.01.02.01 |[KNNR 1 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.2|. 0107-01
2.7 mp 2.70
RAZEM 2.70
5/D.01.02.01 |[KNNR 1  |Dodatek za transport - odlegtos¢ do 5 km mp
d.1.2|. 0107-04
2.7 mp 2.70
RAZEM 2.70
6/D.01.02.01 |[KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.2|. 0107-02
0.84 mp 0.84
RAZEM 0.84
7|D.01.02.01 [KNNR 1 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.2|. 0107-03
2.31 mp 2.31
RAZEM 2.31
8/D.01.02.01 |[KNNR 1  |Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5 km mp
d.1.2|. 0107-05
3.15 mp 3.15
RAZEM 3.15
1.3 D.01.00.00. Regulacje
9/D.01.03.05 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1.3|. 1406-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
10|D.01.03.05 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.3|. 1406-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.4 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
11/D.01.02.04 |KNR 4-05I |Mechaniczna rozbiérka nieczynnego zbiornika (szamba) zlokalizowane- |kpl.
d.1.4|. 0409-05 |go w pasie drogowym. Przedmiar: 10m2
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|D.01.02.04 |[KNNR 1 |Zasypanie dotu. Grunt pozyskany z korytowania. m3
d.1.4|. 0214-02
10*2.0 m3 20.00
RAZEM 20.00
13/D.01.02.04 |[KNNR 1 |[Formowanie i zaggeszczanie nasypow m3
d.1.4|. 0407-01
120 m3 120.00
RAZEM 120.00
14|D.01.02.04 |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1.4|. 1103-01
4*3*2*0.12+10%0.12*2 m3 5.28
RAZEM 5.28
15/D.01.02.04 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.4|. 1103-04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
5.3 m3 5.30
RAZEM 5.30
16|D.01.02.04 |KNR 4-04 |Dodatek za transport - odlegtos¢ do 5km m3
d.1.4|. 1103-05
5.3 m3 5.30
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RAZEM 5.30
1.5 D.02.00.00. Roboty ziemne
17/D.02.01.01 |[KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 |m3
d.1.5|. 0202-10 |m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
50 m3 50.00
RAZEM 50.00
18|D.02.01.01 |[KNNR 1 |Wykopy. Dodatek za transport - odlegtos¢ do 5km m3
d.1.5|. 0208-02
50 m3 50.00
RAZEM 50.00
19/D.02.01.01 |[KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 1.20 |m3
d.1.5|. 0202-10 |m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - wy-
konanie wymiany gruntu w przypadku wystgpienia przewarstwienia grun-|
tami watpliwymi i wysadzinowymi
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
20/D.02.01.01 [KNNR 1 |\Wykopy. Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5km m3
d.1.5|. 0208-02
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
21|D.02.03.01 |[KNNR 1  |Nasypy. Formowanie i zageszczanie nasypow, wbudowanie w miejscu  |m3
d.1.5 0407-01 |wymiany materiatu pozyskanego z wykopdw z istniejgcej nawierzchni
zwirowo-gruntowe;j.
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
22|D.02.03.01 |[KNNR 1 |Nasypy. Formowanie i zageszczanie nasypdw z kruszywa naturalnego, |m3
d.1.5 0407-01 |zakupionego
kalk. wtas-
na
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
1.6 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni jezdni
23|D.04.01.01 |[KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun-|m2
d.1.6|. 0103-03 |cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Przedmiar: 25,75+212+191+151+144+138+122 = 938,75m2+(186,
10m2x0,25m)=1030m2
1030 m?2 1030.00
RAZEM 1030.00
24|D.04.04.02 |[KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych fr. 0/31,5mm zageszczonego |m?2
d.1.6|. 0113-03 |mechanicznie o gr. 25 cm
Przedmiar: 25,75+212+191+151+144+138+122 = 938,75m2+(186,
10m2x0,25m)=1030m2
1030 m?2 1030.00
RAZEM 1030.00
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