Biuro Inzyniersko-Projekt."R Cad Projekt" 07-411 Rzekun, Lawy 76 d
inz.Renata Ciecierska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drég gminnych w msc. Drezewo ul. Debowa cze$¢ |l -odcinek od km 0+698,50 do km 0+884,
60

ADRES INWESTYCJI :  Ulica Debowa w Drezewie

INWESTOR : Gmina Olszewo-Borki

ADRES INWESTORA  :  ul. Wk Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Renata Ciecierska

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Artur Ciecierski

DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

Data opracowania
06.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa Inwestycji : Przebudowa ulicy Debowej w Drezewie gm. Olszewo-Borki

Charakterystyka Robot:

tgczna dtugos¢ robot -186,10mb

Obrzeza - 247 mb

Zjazdy z betonowej kostki brukowej - 277 m2
Nawierzchnia jezdni warstwa wigzgca - 937m2
Pobocza - 141 m2

Trawniki - 820 m2

Oznakowanie pionowe - 4szt.

Oznakowanie poziome - 10 m2

Konstrukcja jezdni o szerokosci 5,05 m:
- Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W asfalt D50/70 o grubosci 5¢cm KR 2

Konstrukcja wjazdéw bramowych:

- Projektowana warstwa z betonowej kostki brukowej grub. 8cm kolor grafitowy

- Projektowana warstwa z podsypki cementowo- piaskowej grub. 3 - 5 cm

- Projektowana gorna warstwa podbudowy o gr.25 cm z m. kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie
- Podtoze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1

Projektuje sie wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,50 mm zageszczanego mechanicz-nie o grubosci 10 cm wraz z wyprofilo-
waniem i zaggszczeniem.

Pomiedzy projektowanym poboczem a granicg pasa drogowego zaprojektowano trawniki

CPV: 45233000-9, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25639
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drég gminnych w msc. Drezewo
1 DEBOWA
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01 |[KNNR 1 |Wytyczenie projektowanej jezdni, $ciezki rowerowej,chodnikow, wjaz- |km
d.1.1]. 0111-01 |dow oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego
odcinka przebudowy ulicy Debowej w Drezewie gm. Olszewo-Borki
Przedmiar: odcinek w km 0+698,50- km 0+884,60
0.19 km 0.19
RAZEM 0.19
2|D.01.01.01 |[KNNR 1 |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.1). 0111-01
cena za-
ktadowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni jezdni
3|D.04.03.01 |[KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.1.2|. 03 0202- |podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
01 emulsji 0,8 kg/m2
948 m?2 948.00
RAZEM 948.00
4/D.05.03.05 |KNNR 6 |Wykonanie warstwy wigzacej z b. asfalt. AC 16 W asfalt D50/700 gr. |m?2
d.1.2|b 0308-01 |5 cm. KR 2, m.m. Szerokos¢ warstwy - 5,05m.
Przedmiar: 25,75+212+191+151+144+138+122 = 938,75m2+(186,
10m2x0,05m)=948m2
948 m?2 948.00
RAZEM 948.00
1.3 D.05.00.00. Zjazdy z kostki brukowej betonowej
5/D.04.01.01 [KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun-|m2
d.1.3|. 0103-03 |cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Przedmiar: 277 m2
277 m?2 277.00
RAZEM 277.00
6/D.04.04.02 [KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych fr. 0/31,5mm zageszczonego |m?2
d.1.3|. 0113-02 |mechanicznie o gr. 20 cm
Przedmiar: 277m2
277 m?2 277.00
RAZEM 277.00
7/D.05.03.23 |[KNNR 6 |Wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego m2
d.1.3|. 0502-03 |gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -grubosci 3-5cm
Przedmiar: 277m2
277 m?2 277.00
RAZEM 277.00
1.4 D.06.00.00. Pobocza
8/D.06.03.01 [KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania|m?2
d.1.4|. 1301-05 |10 cm
Przedmiar: 141m2
141 m?2 141.00
RAZEM 141.00
9/D.06.03.01 [KNNR 6 |Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - |m2
d.1.4|. 0113-05 |10 cm
141 m?2 141.00
RAZEM 141.00
1.5 D.07.00.00. Elementy organizacji ruchu i bezpieczenstwa na drodze
10/D.07.01.01 [KNNR 6 |Wykonanie oznakowania poziomego przejscia dla pieszych. m2
d.1.5|. 0705-03
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
11/D.07.02.01 |[KNNR 6 |Ustwienie stupkéw stalowych ocynkowanych o 50mm pod znaki szt.
d.1.5|. 0702-01 |pionowe.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
12|D.07.02.01 [KNNR 6 |Przygotowanie i zamocowanie tablic znakéw pionowych wedtug ozna- |szt.
d.1.5|. 0702-05 |kowania pionowego rys. nr 2.2.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.6 D.08.00.00. Elementy jezdni
13|D.08.03.01 [KNNR 6 |Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na tawie bet. C12/15 z oporem |m
d.1.6 0404-05 |- chodniki i zjazdy
Przedmiar:247m
247 m 247.00
RAZEM 247.00
1.7 D.09.00.00. Roboty wykonczeniowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
14/D.01.02.02 |KNR 2-31 |Wykopy rowow i kanatéw meliorcyjnych. Pozcja obejmuje wykonanie ro- |m
d.1.7|. 1403-06 |wu melioracyjnego (odtworzenie i uporzadkowanie przebiegu w pasie
drogowym istniejgcego rowu, wraz z odwiezieniem nadmiaru gruntu na
odlegtos$¢ do 2km
Przedmiar:
4+35+14+19+17+7=96mb
96 m 96.00
RAZEM 96.00
15/D.09.01.01 |[KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.1.7]. 0501-02 |Przedmiar:818m2
818 m?2 818.00
RAZEM 818.00
16/D.09.01.01 |[KNNR 1 |Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 10 cm. - humus z odzys- |m?2
d.1.7|. 0507-01  |ku
818 m?2 818.00
RAZEM 818.00
17/D.09.01.01 |[KNNR 1  |Obsianie skarp w ziemi urodzajne;. m?2
d.1.7|. 0507-03
818 m?2 818.00
RAZEM 818.00
18/D.09.01.01 |KNR 2-21 |Pielegnacja nawierzchni trawiastych m2
d.1.7|. 0703-02
818 m?2 818.00
RAZEM 818.00
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