$-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

S-00.01.00.WSTEP
S-00.01.01.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna —Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach: Remont Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi Zachodniej ,
gm.Olszewo Borki.

S-00.01.02.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych,
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robét. Sa one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniaja
wymagania Zamawiajacego i opracowane sg w oparciu o obowigzujace oraz zalecane normy,
normatywy i wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢S¢ Dokumentacji przetargowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 01.01.

S-00.01.03. Zakres Robét objetych ST

S-00.01.03.01.Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

S-01.00.00- Roboty wstepne i przygotowawcze

S-02.00.00- Roboty rozbiérkowe

S-03.00.00- Roboty izolacyjne

S-04.00.00- Tynki i okladziny $cian

S-05.00.00- Posadzki

S-06.00.00- Malowanie

S-07.00.00- Roboty w zakresie stolarki i slusarki budowlanej
S-08.00.00- Obroébki blacharskie z blachy powlekanej

S-00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

S-00.01.04. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

S-00.01.04.01.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w terminie umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



S-00.01.04.02. Zgodnos¢ Robét ze Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia czgs¢ umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiar6w wazniejszych jest od odczytow ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja Projektowa
lub ST i nie wptynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.03.Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — rOwniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zmiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

S-00.01.04.04.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez
inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.



S-00.01.04.05. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie:
A/ utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j
B/ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznych i innych, a wynikajacych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1/1okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2/Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
c. mozliwoscia powstania pozaru.

S-00.01.04.06.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie szkoly oraz w maszynach i pojazdach.

Materiatly tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

S-00.01.04.07. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednio przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika/np. materiaty pylaste/, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

S-00.01.04.08. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.



S-01.00.00.
Roboty wstepne i przygotowawcze

S-01.01.00.Wymagania ogélne

S-01.01.01.0bowiazki Inwestora
Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowe;j.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Powiadomienie odpowiednich organéw :
Inwestora: Gmina Olszewo Borki

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o przyj¢ciu obowiazkow j.w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu lub jego czesci Inwestor musi przygotowac
na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastgpcze .

W przypadku koniecznosci Inwestor powinien zawiadomi¢ Zarzad Drég o koniecznosci zajgeia
pasa drogowego .

S-01.01.02.0bowiazki Wykonawcy
Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz
wykonania robét- zaakceptowany przez Inwestora.

- Przejgcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego w miar¢ postepu robét, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zb¢dne materiaty, sprz¢t i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy

- Zabezpieczenie dostawy mediow

- Ochrona srodowiska na placu budowy 1 poza jego obrgbem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

a/ zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci paliwem,
olejem, chemikaliami

b/zanieczyszczeniem powietrza gazami 1 pylami

c¢/mozliwos$cia powstania pozaru

- Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke¢ nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzgtem znajdujacym si¢ na placu budowy

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnos$ci publicznej i
prywatnej

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

S-01.01.03.Materialy i sprzet
- Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 obowiazujacymi normami, posiada¢ atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacj¢ inspektora nadzoru.

4



- Przechowywanie i sktadowanie materialéw — w spos6b zapewniajacy ich wiasciwa
jakos¢ i przydatnos¢ do robot.

- Skladanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek

- Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakos¢ rob6t okreslona
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobér sprzgtu wymaga
akceptacji Inwestora.

S-01.01.04. Transport.
Dobdér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen
obciazen osi pojazdow.

S-01.01.05. Wykonywanie roboét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
normami, dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowg i uzgodnieniami.
Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wchodzacych w sktad
zadania w calo$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /do kierowania, nadzoru i
kontroli rob6t budowlanych/.

S-01.01.06. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac 1
zabezpieczy¢ nastgpujace dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksigge obmiaréw

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- dokumenty pomiaréw geometrycznych

- protokotéw odbioru rob6t

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcg. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
scisle wg wymogoéw obowiazujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego- tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem §lepym.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowig podstawg do obliczen.



S-01.01.07. Kontrola jakos$ci robét

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw — odpowiedzialny
jest wykonawca robdt. W zakresie jego obowiazkéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego :
mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania rob6t
zgodnie z projektem 1 sztuka budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

- terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy/zgodnie z BHP/

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz §rodkéw transportu,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

robot,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczonych na budowe materiatow,

- sprawdzenia i cechowania sprz¢tu podczas prowadzenia robdét,

- sposOb postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materialtéw Wykonawca ma obowiazek :

- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne — moga by¢ prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢
1 spetniaja wymogi PN.W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

S-01.01.08. Obmiar robot.

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i1 zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w
jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym/przedmiarem/.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania, dla rob6t zakrywanych- przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

S-01.01.09. Odbior robét.

Celem odbioru jest sprawdzanie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;j.

Odbidr rob6t zanikajacych — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowia zakonczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.



Odbidr koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wchodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - /pogwarancyjny/ - jest to ocena zachowania wymagania jakosci
poszczegblnych elementow rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

S-01.01.10.Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa

- Recepturg 1 ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiggi obmiaru

- Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Oceng stanu faktycznego- sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdania techniczne

- Dokumentacje powykonawcza

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdania techniczne powinny zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalna zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robaét.

S-01.01.11. Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgltoszonych robot przy odbiorach czgsciowych i
kompletny operat kalkulacyjny/koncowa kalkulacja kosztéw/przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos$¢ i jako$¢ zakonczonych
rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa
oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowe;]
w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne-dokonuje si¢
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne-
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej- to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sa na podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowej okreslonej
dla poszczeg6lnych rodzajow robét w kosztorysie. Cechy obejmuja wszystkie czynnosci
konieczne do prawidlowego wykonania robaét.



S-02.00.00
Roboty rozbiérkowe

S-02.01.00 Przedmiot

Przedmiot Specyfikacji Technicznej- Roboty rozbiérkowe sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru rob6t zwiazanych z : Remontem Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi Zachodniej,
Gmina Olszewo Borki.

Specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.
Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowacé szczegélng ostroznos¢.

S-02.02.00 Zakres roboét i ich wykonanie.
- rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych /gzymsu / — 0,292 m®
- wykucie z muru oscieznic drzwiowych /17szt/- 31,365 m>
- demontaz hydrantu $ciennego o §r.52 mm- 3 szt
- demontaz skrzynki hydrantowej sciennej — 3 szt.

S-02.03.00 Materiaty pochodzace z rozbiorki .
Gruz betonowy , o$cieznice drewniane , hydranty $cienne, skrzynka hydrantowa

S-02.04.00 Sprzet
Fomy, kilofy, oskary, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wyciagarki
reczne lub elektryczne, zuraw samochodowy

S-02.05.00 Transport
Samochdod wywrotka. Odwiezienie gruzu 1 pozostatych materialéw na odpowiednie sktadowiska.

S-02.06.00. Wykonanie robét
Prace rozbiérkowe wykona¢ rgcznie lub mechanicznie , bezwzglednie przestrzegac przepisow
BHP.

S-02.07.00 Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

S-02.08.00 Jednostka obmiaru.

/m’ /- konstrukeji zelbetowych , m*— oscieznice, hydranty i skrzynka hydrantowa — szt.
S-02.09.00.0dbioér robét.

Inspektor na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

S-02.10.00 Podstawa ptatnosci.
Zapisane w dzienniku budowy —m’ Po odbiorze rob6t

S-02.11.00 Przepisy zwiazane.

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —

Rozp. Min.Bud.i Przemystu Mat.Bud. z dnia 28.03.72- Dz. U. Nr 13 poz.93 z pdzniejszymi
zmianami.



S.03.00.00.
Roboty izolacyjne

S.03.01.00. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji w ramach : Remont Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi
Zachodniej gm.Olszewo Borki .

Zakres robot:
- wykonanie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych gr.10 cm $cian - 163,005m *
- wykonanie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych gr.8 cm cokotu budynku — 11,58m?

S.03.02.00. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.

S.03.03.00. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji termicznej w obiekcie objetych przetargiem.

S.03.04.00. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

S.03.05.00. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InzZyniera.

S.03.06.00.Materialy
S.03.06.01. Materiaty do izolacji termicznych

S.03.06.11. Styropian
Styropian EPS 70-040 gr.10 cm, 2cm do ocieplenia Scian budynku metoda lekka-
mokra
Styropian ekstrudowany gr.8cm
a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiada¢ barweg granulek styropianowych wstepnie
spienionych
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date¢ produkcji,
ilos¢ 1 pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od
zrédet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw
BHP i ruchu drogowego.

S.03.07. 00. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

S.03.08.00.Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

S.03.09.00.Wykonanie robot
S.03.09.01. Izolacje termiczne



S.03.09.02. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
S.03.09.03. Przygotowanie podtoza: doktadne umycie elewacji, usunigcie istotnych ubytkéw
tynku, uzupetnienie ubytkéw, zastosowanie emulsji gruntujacej, wykonanie préby
przyczepnosci zaprawy klejowe;.

S.03.09.04.Mocowanie ptyt styropianowych. Warstwe klejaca stanowi zaprawa klejowa
wspomagana dyblami plastikowymi. Uklad ptyt styropianowych i kotkéw- ptyty
styropianowe uktada¢ od dotu do géry w mijankg zachowujac szczeling nie wigksza niz

2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw ptyt zaprawa klejowa. Po przyklejeniu
kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni paca drewniana. Nierownosci na stykach ponad
Imm zeszlifowaé papierem Sciernym. Zaktada si¢ twardnienie zaprawy ok. 2 dni . W czasie
przerw w pracy wbudowane materialty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem /prze nakrycie
folig lub papa/.

S.03.09.05.Wykonanie warstwy zbrojonej. Celem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i
stworzenia stabilnego podktadu pod warstwy tynku /faktury zewnetrznej/. Zaktada si¢ okres
wykonania warstwy zbrojonej 3 dni od momentu zakonczenia termoizolacji. Na warstwg
styropianu zaleca si¢ naktada¢ zaprawe klejowa pasami o szer. rolki siatki z widkna
szklanego /ok./1 m/ za pomoca pacy stalowej o zgbach 10 - 12mm. Obcigte o odpowiednie]
dtugosci siatki z wtdkna szklanego umocowacé w zaprawie klejowej. Nastgpnie siatke zatopic
warstwa kleju za pomoca tejze samej pacy stalowej. Zaktady siatki musza wynosi¢ co
najmniej 10-12cm w poziomie i w pionie. Poniewaz siatka pelni rol¢ zbrojenia musi by¢
zatlozona na calej powierzchni elewacji, a na parterze musi by¢ utozona dodatkowa druga
warstwa. Operacja wykonania analogicznie jak w przypadku warstwy pierwszej.

Poniewaz warstwa tynku jest stosunkowo cienka /2-3 mm/ nieréwnosci podktadu musza by¢
zeszlifowane celem uniknigcia przebi¢ na tynku.

S.03.10.00. Kontrola jakosci

S.03.10.01. Materialy izolacyjne.
A/Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
B/Materiaty izolacyjne dostarczone na budoweg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
C/Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
D/Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

S.03.10.02. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

S.03.11.00. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m’ powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

S.03.12.00. Odbior robét

S.03.11.01. Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowg,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
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e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
S.03.11.02. Roboty wg S.04.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

S.03.13.00. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalona ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- ulozenie styropianu,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

S.03.14.00. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
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S-04.00.00.
Tynki i okladziny $cian

S.04.01.00.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw zewngtrznych 1 wewngtrznych oraz oktadzin Scian w ramach:
Remont Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi Zachodniej , Gmina Olszewo Borki .

S.04.02.00. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot:

- wykonanie tynkéw jednowarstwowych wewnegtrznych gr.10mm na Scianach i stropach —
604,294 m* + 266,385 m’

- wykonanie tynkéw jednowarstwowych wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowanego na
$cianach i stropach — 577,772 m’> + 532,770 m>

- wykonanie tynkéw mozaikowych wewngtrznych - 218,2 m’

- wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.IIl — 54,21m”

- wykonanie tynku kamyczkowego — 11,58 m*

- wykonanie narzutu i podktadu tynkarskiego pod glazure — 17,556 m?

- licowanie $cian ptytkami glazurowymi — 294,40 m*

- obudowa pionéw kanalizacyjnch ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
~3,84m’

S.04.03.00.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewngtrzne

- licowanie $cian ptytkami glazurowanymi
S.04.04.00. Materialy

1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodeg zdatna do picia, oraz wod¢ z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .

2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm .

3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

b) Przygotowanie zapraw do rob6ot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

c) Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z

dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
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Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz
+5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4. Plytki ceramiczne czg¢sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek [ 80%

- gatunek II 75%

Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

Wykonanie robét

. Ogo6lne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sig¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Wykonywania tynkéw cienkowarstwowych metoda lekka-mokra

5.3.

5.2.1. Podtozem dla warstwy tynkarskiej jest warstwa zbrojona z naniesionym
podktadem tynkarskim. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna , wobec czego
zachodzi koniecznos$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Podktad tynkarski
stanowi réwniez wzmocnienie przyczepnosci pod tynk i po wyschnig¢ciu ma drobna
ostra fakturg. Nanosi si¢ go pedzlem lub watkiem. Wyprawg koncowa stanowi tynk
akrylowy o fakturze drobnego baranka. Proces naktadania dzieli si¢ na trzy fazy: 1 —
naciaganie wyprawy na $ciang, 2- zdejmowanie podktadu, 3- fakturowanie. Poniewaz
czas otwarty zaprawy jest krétki 10-15 min, zaleca si¢, aby na mokra krawedz tynku
naktada¢ nastgpna porcj¢ zaprawy. Wowczas taczenia sa prawidlowe i niewidoczne.
Zaleca si¢ konczy¢ etapy naktadania wyprawy na zatamaniach lub krawedziach.

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
a/Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
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6.2.

8.2.
8.4.

nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

b/Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

c¢/Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

d/Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e/Na oczyszczona 1 zwilzona powierzchnie¢ §cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i1 narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o
grubos$ci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

f/Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;j.

g/Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania pltytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

h/Dopuszczalne odchylenie krawegdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

Kontrola jakos$ci

. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a/ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem,
b/ proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb 1 pgknig¢,

- odpornosci na uderzenia,
c¢/ W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci ptytek przez prébe dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu
w przypadku wykladziny zewngtrznej).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
1 konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest m?. Tlo$é robét okre§la si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

. Odbidér podtoza

Odbiér podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa ptatnosci

S.04.01.01 1 S.04.03.00 Tynki wewngtrzne 1 zewngtrzne.

Placi sie za ustalona ilo$¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
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umocowanie 1 zdjgcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

S.04.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m’ powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

Normy .

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materialéw 1 sprzegtu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiorka rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

PN - 79/B — 06711 Kruszywa mineralne .piasek do zapraw budowlanych.
PN - 70/B — 101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- B-10

109:1998 Tynki i zaprawy budowlane .Suche mieszanki tynkarskie.

PN- B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane .Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.
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S -05.00.00.
Posadzki

S.05.01.00. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek w ramach : Remont Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi

Zachodniej , gm. Olszewo Borki .

Zakres robot :

- wykonanie warstw wyréwnawczych i wygladzajacych pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatartych na ostro —70,21m

- Wykonanie posadzek i cokolikow =z ptytek terakotowych Ilub gresowych w
pomieszczeniach

- posadzka z deszczutek debowych — 6,0 m?

- Posadzki z paneli potogowych — 77,70m*

S.05.02.00. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

S.05.03.00.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
S.05.03.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro oraz
wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
S.05.03.02 Posadzki wtasciwe z gresu lub terakoty.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8
MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyci¢ciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypet-
nieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i1 umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem 1 umyciem powierzchni.
S.05.03.03.Posadzki z paneli podtogowych
Podktad pod panele sktada si¢ z nastgpujacych warstw :
- warstwa wyrdwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 gr.20mm zatarta na
gtadko, zbrojona siatka stalowa
- zagruntowanie potozonej warstwy preparatem CERESIT CTI17 lub ATLAS UNI
GRUNT
Przygotowanie podtoza pod utozenie paneli :
- podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN?B
—10107 nie mniejsza niz 0,5Mpa
- podtoze musi by¢ réwne ,suche, twarde i czyste , odpowiednio porowate , bez peknig¢ i
szczelin
- wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu 1 0,5% dla anhydrytu
Zasady uktadania paneli .
Na posadzke nalezy utozy¢ warstwe pianki izolacyjnej zgodnie z zaleceniami producenta
paneli.
- panele nalezy uktada¢ dluzsza krawedzia prostopadle do linii padania Swiatta
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- panele rozpoczyna si¢ uktada¢ piérem w kierunku $ciany. Po utozeniu 2 rzedéw paneli
nalezy je wyréwnac do linii prostej i zaklinowa¢ klinami drewnianymi lub plastikowymi,
a nastgpnie mozna przystapi¢ do ktadzenia dalszych rzedow
- nalezy zostawi¢ odstep okoto 5 mm od krawedzi $ciany — podloga ptywajaca
- przycigeia paneli nalezy wykonywac wyrzynarka elektryczna lub r¢czna pita z drobnymi
zebami
- po wykonaniu catosci paneli mozna przystapi¢ do montazu listew przysciennych,
drewnianych
- rozstaw montazu kotkéw rozporowych uzalezniony jest od zalecen producenta lecz nie
wigkszy niz 50 cm
S.05.03.04.Parkiety .
Mechaniczne szlifowanie parkietéw i lakierowanie .
Parkiet przed lakierowaniem powinien by¢ 3 — krotnie szlifowany. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby
na powierzchni posadzki drewnianej nie byty widoczne $lady- zarysowania materialem $ciernym
/nalezy usuna¢ je poprzez polerowanie polerka tarczowa/.Ostatnim etapem przed potozeniem
lakieru do podidg jest przymocowanie listew oraz bardzo doktadne odkurzenie powierzchni.
Zalecane jest potozenie jednej warstwy lakieru podktadowego oraz co najmniej dwdch warstw
lakieru nawierzchniowego .Swiezo lakierowanych podlég nalezy uzywaé dopiero po kilku
dniach.

S.05.04.00. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

S.05.05.00. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

S.05.06.00.Materialy

S.05.06.01. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

S.05.06.02. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
S.05.06.03. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

S.05.06.04. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnos$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i1 szeroko$¢: 1,5 mm
- grubos¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnos¢ 'V klasa $cieralnosci
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- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szeroko$¢: 1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa,

albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m’ plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sig oraz
napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ S$cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.
f) Sktadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

S.05.07.00. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

S.05.08.00. Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

S.05.09.00. Wykonanie robét

S.05.09.01. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
A/ Podkitad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla

wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

B/ Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
C/ Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.
D/ Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.
E/ W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
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F/ Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

G/ Zaprawg cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

H/ Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej,
iloé¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

I/ Zaprawg cementowa nalezy ukltada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

J/ Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac 2
mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

K/ W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

S.05.10.00. Kontrola jakosci

S.05.10.01. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorz¢dnym dokumentem.

S.05.10.02.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

S. 05.10.03.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania rob6t
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

S.05.11.00. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m’. Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

S.05.12.00. Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

S.05.12.01. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

S.05.12.02. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

S.05.13.03. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

S.05.13.04. Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢
na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
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nalezy wykona¢ przez oceng¢ wzrokowa.

S.05.13.00. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdbw 1 sprzgtu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

S.05.14.00. Normy.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych/terakotowych/, klinkierowych i lastrikowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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S-06.00.00
Roboty malarskie

S.06.01.00. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach : Remont Szkoly Podstawowej w Nowej
Wsi Zachodniej, gm.Olszewo Borki.

S.06.02.00. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

S.06.03.00. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

1.Eugowanie farby olejnej z tynkéw $cian — 630,816 m*

2.Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitow- 532,770 m’

3.Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian — 577,772 m*

4.Malowanie powierzchni podlozy gipsowych farbami akrylowymi - 577,772 m
5.Malowanie potozy gipsowych farba olejna lub ftalowa — 331.776 m”

6.Malowanie farba olejna rur wodociagowych , gazowych — 60,8m 1 grzejnikéw
radiatorowych — 27,936 m

S.06.04.00. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
S.06.05.00. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
S.06.06.00. Materialy
S.06.06.01. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mut.

S.06.06.02. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czg$ci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez
grudek i zanieczyszczen.

S.06.06.03. Spoiwa bezwodne

1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego
1 odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o witasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

S.06.06.04. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

S.06.06.05. Farby budowlane gotowe
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1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajno$é¢ — 6-8 m*/dm?>
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajno$é — 6-10 m*/dm’
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 1 przechowywane w temperaturze min.
+5°C.
S.06.06.06. Srodki gruntujace

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podilozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczonag woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

2. Przy malowaniu farbami olejnymi i1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

S.06.07.00. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

S.06.08.00. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

S.06.09.00 . Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac¢ po:
- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach
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S.06.09.01. Przygotowanie podtozy

1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

S.06.09.02. Gruntowanie.

1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbg¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5.

3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sig
odpowiednie farby podktadowe.

5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

S.06.09.03. Wykonywania powtok malarskich

1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

3. Powtoki z farb 1 lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barweg jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

S.06.10.00. Kontrola jakosci

S.06.10.01. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone]
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

S.06.10.02. Roboty malarskie.

1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane

powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

S.06.11.00. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

S.06.12.00. Odbiér robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

S.06.12.01. Odbidr podtoza

1.  Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

S.06.12.02. Odbiér robot malarskich

1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow
powloki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru.

3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

4. Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podloza polegajace na prébie poderwania

ostrym narzedziem powtoki od podioza.

5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

S.06.13.00. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
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S.06.14.00. Normy.

PN-69/B —-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
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S-07.00.00.
Roboty w zakresie stolarki i §lusarki budowlanej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — roboty w zakresie stolarki budowlanej, sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiana 1 montazem stolarki 1 §lusarki
budowlanej w ramach : Remont Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi Zachodniej,
gm. Olszewo Borki.
S-08.01.00.Zakres robot
Montaz drzwi aluminiowych , witryny aluminiowe;j i drzwi ptycinowych z MDF z oscieznicami
S-07.02.00.Materiatly
- skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne z oécieznicami — 31,365 m’
- stolarka aluminiowa: drzwi aluminiowe péttora skrzydtowe i dwuskrzydiowe oraz
witryna
- obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegly — 19 szt.
- montaz wentylatoréw na wylotach przewodéw wentylacyjnych w sali sportowej- 3,0szt.
- montaz szafek hydrantowych nasciennych z wyposazeniem — 3 szt.
- montaz zawordéw hydrantowych na Scianie — 3 szt.

1.Badania na budowie

1.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

1.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakoS$ci materialéw, spoin, otworéw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2. Slusarka aluminiowa
Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

2.1. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.2. Okucia wg punktu 2.3.

2..3. Uszczelki i1 przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
- twardos¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymalos$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasiakliwo$¢ — nie nasiakliwe
- trwatos$¢ min. 20 lat.
2.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/Anl5u
wg PN-80/H-97023.

4. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

S. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

6. Wykonanie robot

6.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
6.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.

6.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

6.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy os$ciezem a oScieznica lub Sciang tak
aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

6.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i
odpryskoéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

7. Kontrola jakoSci

7.1. Badanie materiatéw uzytych na Kkonstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatlaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

7.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dzialania czgsci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest ilogé m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w
punktach 51 6.

10. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

11. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogo6lne badania i wymagania.
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S-08.00.00.
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej,

S.08.01.00. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi w zakresie zadania
w ramach: Remont Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi Zachodniej,
Gmina Olszewo Borki.

Zakres robot :
- wykonanie obrébek blacharskich - 6,336 m>

S.08.02.00. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

S.08.03.00.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie z obrobek blacharskich z blachy powlekanej o szer. w

rozwinigciu ponad 25 cm, kolor brazowy
S.09.03.01. Obroébki blacharskie

S.08.04.00.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

S.09.04.01. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

S.08.05.00.Materialy

S.09.05.01. Wymagania ogdlne. Wszystkie materialy o wykonania pokry¢ dachowych i obrébek
blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Normach Polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat o powszechnego stosowania w budownictwie.

S.08.06.00.Wykonanie robot

S.08.06.01. Obrobki blacharskie
a/obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
b/roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C.
Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

S.08.09.00.Kontrola jakosci

S.08.09.01. Materiatly izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rz¢dnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialtdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
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f) Wyniki odbior6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

S.08.10.00.0bmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
- m” pokrytej powierzchni

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

S.08.11.00.0dbiér robét

S.10.11.01. Odbidr obrébek blacharskich:
a/sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,
b/sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

S.08.11.00. Podstawa platnosci .
S.10.11.01. Obrébki blacharskie.

Placi sie za ustalona ilo$é ,,m>” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy

S.08.12.00. Przepisy zwigzane.

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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