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I. Wstep.
Dokumentacje opracowano na zlecenie firmy , INSTAL-SERWIS” w Ostrolece,
ul. Teczowa 7.

Celem wykonanych prac i badan byto rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych pod-
toza rejonu projektowanego posadowienia przepompowni sciekOw sanitarnych.
Opinia ma stuzy¢ do projektu budowlanego sieci.
Przy opracowaniu opinii wykorzystano:
— wyniki prac i badan terenowych, przeprowadzonych w miesigcu grudniu 2018 r.
Miejsce wykonania wiercenia oraz gleboko$¢ zostaty okreslone przez Zleceniodawce.
Jako podkiad topograficzny przy wykonywaniu prac wykorzystano odbitk¢ mapy zasad-
niczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 m. Olszewo Borki. Rysunek sytuacyjno-
wysokos$ciowy przedstawiony na mapie byt zgodny ze stanem faktycznym, zastanym w
terenie w trakcie prowadzenia prac. Powyzsza mape dostarczyt Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

II.1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercenia wytyczono w terenie w dowigzaniu do obryséw budynku 1
studzienek rewizyjnych— istniejacych w terenie i zaznaczonych na mapie. Rzedng wylotu
otworu wyinterpretowano w uktadzie panstwowym (bezwzglednym) w m nad p. m.
I.2.Prace polowe.

W ramach prac polowych wykonano:

— 1 otwor do glebokosci 7,0 m ppt (metraz 7,0 m).

W trakcie wiercenia prowadzono biezaca analiz¢ makroskopowa przewiercanych skal,
oraz pomiary nawierconego i ustabilizowanego lustra wody gruntowe;.

Zakres prac (lokalizacjai glteboko$¢ wiercenia) zostal ustalony przez Zleceniodawce.

II.3. Prace kameralne.

Na podstawie prac wymienionych w p. II.1.- I1.2. opracowano tekst opinii, oraz sporzagdzono
zalaczniki graficzne - wymienione w spisie tresci. Wyniki wiercen przedstawiono w postaci
profilu stupkowego wykreslonego w skali pionowej 1:100 na mapie dokumentacyjne;.
Opini¢ sporzadzono w 5 egz. z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w
archiwum.

III. Charakterystyka srodowiska geograficznego i budowa geologiczna.
II.I.Srodowisko geograficzne.

Teren badan potozony jest przy ul. Sredniej m. Olszewo Borki, pow. ostrotecki,

woj. mazowieckie.W poblizu znajduje si¢ uzbrojenie podziemne: przepompownia §ciekow i
kanalizacja sanitarna.Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy na pograniczu Rowniny
Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, wchodzacych w sktad makroregionu: Niziny
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Potnocnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000r).
Geomorfologicznie — jest to fragment rowniny polodowcowe;.
[lI.2.Budowa geologiczna.
Wykonanym wierceniem do glebokosci 7,0 m ppt stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzgdowych :
-holocenu, w postaci piaszczysto-gliniasto-humusowych nasypow niekontrolowanych o
grubos$ci 2,4 m (w rejonie przebiegu uzbrojenia), podscielonych utworami:
-plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe: piaski drobnoziarniste
z domieszka zwiru i pospotki z kamieniami o grubos$ci 1,6 m - zalegajace na
utworach polodowcowych: glinach piaszczystych z domieszka zwiru, o migz-
szosci 2,2 m z miedzymorenowymi piaskami w spagu, o grubosci ponad 0,8 m.
Utwory plejstocenu reprezentujg stadiat potnocnomazowiecki zlodowacenia srodkowopol-
skiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.

IV.I.Warunki gruntowe.

Grunty podtoza-po oddzieleniu holocenskich nasypdéw-podzielono na 4 warstwy geotech-

niczne. Uogolnione wartosci liczbowe parametréw geotechnicznych dla gruntow poszczegol-

nych warstw oznaczono na podstawie korelacji z cechg wiodaca:

— stopniem zaggszczenia ID dla gruntéw sypkich, oznaczonym na podstawie oporu na
$widrze podczas wiercenia oraz archiwalnych sondowan uda-
rowych sondg typu ITB-ZW i DPL (metoda ,,A” wedtug normy
PN-81/B- 03020) - z uwzglednieniem litologii, genezy 1 stra-
tygrafii osadow,

- stopniem plastycznos$ci IL dla gruntow spoistych, oznaczonym przez analizy makroskopo-

we (met. ,,A”) z uwzglednieniem litologii, genezy 1 stratygrafii utwordw.

Warto$ci pozostalych parametréow odczytano z w/w normy (metoda ,,.B”) i przedsta-

wiono w tabeli na zat. nr 3 - ,,Legenda do przekrojow”.

Kroétka charakterystyka wydzielonych warstw:

-warstwa la grupuje plejstocenskie osady wodnolodowcowe: mokre piaski drobne ze

zwirem w stanie sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia ID= 0,5,

-warstwa Ib  grupuje mokre piaski drobne wieku i genezy jak w-wa la, w stanie zagesz-

czonym o ID=0,7,

-warstwa Ic to mokre zaaglinione pospdlki z kamieniami, wieku i genezy jak w-wa la, w

stanie zageszczonym — o ID = 0,7,

- warstwa Il obejmuje plejstocenskie utwory pochodzenia polodowcowego: wilgotne

gliny piaszczyste z domieszka zwiru, o konsystencji twardoplastycznej —
stopniu plastycznos$ci IL = 0,20.
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Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstwy II zaliczono do grupy B- zgodnie z p.
1.4.6. w/w normy. Interpretacje wystepowania wydzielonych warstw pokazano na profilach
geotechnicznych - stupkowych (zal. nr 4).
IV2.Warunki wodne.
Warunki wodne na omawianym terenie sg niekorzystne. Wykonanym wierceniem do glebo-
kosci 7,0 m od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;:
- W postaci poziomu o swobodnym zwierciadle, zalegajacego w sypkich osadch: piaskach
1 pospotkach warstw Ia, Ib 1 Ic na stropie glin - na gltebokosci 1,30 m ppt 1 migdzymorze-
nowych piaskach na glebokos$ci 6,2 m ppt stabilizujacych si¢ 1,3 m ppt ( 92,90 m npm),
- wody w wigzi hydraulicznej. Poziomu wody gruntowej zalezne sg od odlegtosci od
przeplywajacych w poblizu ciekéw powierzchniowych.
Wahania poziom wod swobodnych w duzym stopniu zalezne beda od pory roku,
aktualnych warunkéw atmosferycznych i stanu wody w rzece Omulew.
Stwierdzony wierceniami poziomy wod gruntowych zblizony sg do stanéw $rednich, w
rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach wysokich (w mokrych porach roku, np. po
roztopach wiosennych) woda gruntowa moze wystapi¢ plycej okoto 0,3 m i zalega¢ na
rzednych okoto 93,20 m.
W wykopie wystapi woda gruntowa ktérg mozna bedzie usuwaé powierzchniowo, przez
wypompowanie z dna wykopu. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych obnizenie
lustra wody wymagac¢ bedzie zastosowania igtofiltrow lub $cianek szczelnych w rejonie
projektowanej przepompowni (w zaleznos$ci od glebokosci prac ziemnych).
Dla potrzeb odwodnienia mozna przyjac¢ warto$ci wspotczynnikow filtracji .k

-warstwala........ooo e, k =15m/d,
-warstwalb........oooo k=10 m/d,
—warstwa lC.....oooo k=60 m/d.

Badany teren nalezy do zlewni rzeki Omulwi.

V. Whnioski i zalecenia.
1.Na rozpatrywanym terenie pod warstwg holocenskich nasypow niekontrolowa-

nych - wystepujg grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego pochodzenia wod-
nolodowcowego: przepuszczalne piaski drobne warstw Ia i Ib (podglinowe) oraz pospotki
zaglinione warstwy Ic — przedzielone stabo przepuszczalnymi polodowcowymi glinami
zwatowymi warstwy I1.

2.Warunki wodne sg niekorzystne. Woda gruntowa wystgpita w postaci poziomu o swo-
bodnym zwierciadle na glebokosci 1,30 m ppt, stabilizujac si¢ na rzednej 92,90 m npm .

3. Z uwagi na por¢ roku 1 warunki atmosferyczne w czasie poprzedzajagcym badania,
uwzgledniajac dane archiwalne, warunki atmosferyczne -stwierdzony poziom wod grun-

towych mozna uzna¢ za zblizony do stanéw $rednich - w rocznym okresie obserwacyjnym.
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Przy stanach wysokich (w ,,mokrych” porach roku) woda gruntowa swobodna moze
wystapi¢ o okoto 0,3 m ptycej - na glgbokosci okoto 1,0 m ppt.

. Dla gtebszych prac ziemnych 1 ograniczenia doptywoéw mozna zastosowac $cianki
szczelne (do glgbokosci 5,0 m ppt) takze dla utrzymania nasypowych $cian wykopu, przy
ptytszym posadowieniu wymagane bedzie jego czasowe obnizenie (np. igtofiltry).

. Zalecany okres letni realizacji prac ziemnych, przy korzystnych warunkach atmosfe-
rycznych: niskich stanach wod gruntowych 1 rzece.

. Zasieg strefy przemarzania wynosi dla rejonu Olszewo Borki 1,0 m (wedlug rys.1 z normy
PN- 81/B- 03020).

. Warunki geotechniczne sg tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

zat. nr 3
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Profil Stupkowy
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