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NINIEJSZY ~ PROJEKT ~ROZPATRYWAC Z KOMPLETEM OPRACOWAN
BRANZOWYCH.

STOSOWAC  WYtACZNIE WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU |
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE,
POTWIERDZONE NIEZBEDNYMI ATESTAMI.

ROBOTY PROWADZIC ~ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W
“WARUNKACH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH" ORAZ
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ,

BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA Z POWSZECHNIE ZNANYCH ROZWIAZAN W
ZAKRESIE ~ SZTUKI ~BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W
POROZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM ORAZ ZA ICH
ZGODA

ZABRANIA  SIE WYKONYWANIA  DODATKOWYCH  OTWOROW W
SCIANACH,STROPIE, DNIE BEZ  KONSULTACJ Z  PROJEKTANTEM
KONSTRUKCJI

W OTWORACH PRETY WYCIAC, KRAWEDZIE OTWOROW DOZBROIC ~WG.
SCHEMATU (ILOSC  ZBROJENIA WYCIETEGO DOt0ZYC NA BRZEGU
OTWORU WYCIAGAJAC PRETY POZA KRAWEDZ OTWORU NA DtUGOSC
ZAKOTWIENIA) , DOZBROJENIE UKt ADAC DOtEM | GORA

W MIEJSCACH W KTORYCH ZBROJENIE GtOWNE NIE KRZYZUJE SIE
STOSOWC PRETY ROZDZIELCZE 210 co 30cm

ZBROJENIE ~ ROZDZIELCZE ~ NIE  UJETE W  ZESTAWIENIU ~ STAL/
ZBROJENIOWE .

W ZESTAWIENIU NIE UWZGLEDNIONO DYSTANSOW — PODPOROWYCH DLA
ZBROJENIA GORNEGO.

IZOLACJE ZGODNIE Z PROJEKTEM SANITARNYM

FUNDAMENT POSADOWIC NA GRUNCIE RODZIMYM

PO WYKONANIU WYKOPU NATYCHMIAST ZABEZPIECZYC JEGO DNO

WARSTWA BETONU C 12/15
ZABRANIA SIE POSADOWIENIE OBIEKTU W NASYPACH
NIEKONTROLOWANYCH

GR.SCIAN KOMORY. - 25 cm

OTULINA ZBROJENIA - 5,0 cm
BETON (35/45 wodoszczelnosé W8
STAL A-IIIN /B500SP/

STAL A-0 /St0S-b/
GR. DNA KOMORY. - 30cm

Biuro: ul. Teczowa 7, 07-410 Ostrofeka
tel: 604242502, 535037030
e-mail: instalserwis@gmail.com
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. | Gmina Olszewo-Borki Branza:
Inwestor: ul. Wt Broniewskiego 13, 07-415 Ol Borki KONSTRUKCYJNA
Budowa przepompowni $ciekow, zlokalizowanej
Temat: na terenie dziatki nr ewid. 540/2 .
) przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki. sgdéuw
Adres obiektu, Inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatkach nr ew.: Nr rys:
lokalizacja: nr ew.: 540/2, 559 obreb Olszewo-Borki
Nazwa rys: Zbrojenie gone ptyty dennej K_ 5
ZESPOL AUTORSKI:
Imig i nazwisko nr. uprawnien data podpis
projektant: |mgr inz. tukasz Konarzewski MAZ/0284/PWOK/13
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